
STOP

GRIGLIA ESISTENTE

DI RACCOLTA ACQUE

SOPRAELEVAZIONE 1m

DELLE PARETI LATERALI IN C.A.

(VEDI PARTICOLARE 5)

BACINO DI LAMINAZIONE CON

FONDO IMPERMEABILE

CAPACITÀ 65mc

POZZI PERDENTI

DIAM.150xH300cm

CON CORONA DRENANTE IN

GHIAIA SPESSORE MEDIO 1m

(VEDI PARTICOLARE 4)

CANALETTA CON GRIGLIA IN GHISA

(VEDI PARTICOLARE 2)

CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA

DIM 50x50 (VEDI PARTICOLARE 1)

TUBAZIONE IN PVC SN8

DE250

TUBAZIONE DREANATE IN PEAD

MICROFESSURATO DE 315

IN TRINCEA DRENANTE 150x100cm

(VEDI PARTICOLARE 3)

TUBAZIONE IN PVC SN8

DE250

TUBAZIONE IN PVC SN8

DE250

POZZETTI CON SALTO DI FONDO

PREFABBRICATI IN CEMENTO

DIM. 80x80xH120cm

(VEDI PARTICOLARE 6)

SFIORO DI TROPPO PIENO CON

TUBAZIONE DI PVC DN200
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GRIGLIA IN GHISA CLASSE D400

30

3
0

28.5

CANALE IN CLS PREFABBRICATO

ALLETTAMENTO IN CLS ARMATO

LARGHEZZA 30cm

ALTEZZA 30cm

LUNGHEZZA 8,5m

RICOPRIMENTO CON SABBIA COSTIPATA

65

TAPPETO D'USURA SU CARREGGIATA STRADALE
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NASTRO SEGNALATORE

RINTERRO CON MATERIALE

DI RISULTA

1
5

MISTO STABILIZZATO

STRATO DI COLLEGAMENTO BYNDER

SEZIONE TIPOLOGICA DI SCAVO
SCALA 1:20

IN PVC SN8 DE250

CONDOTTA FOGNATURA BIANCA
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PIANTA  

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE D400 CONFORME NORMA UNI EN-124

SEZIONE TELAIO 

Luce netta

mm

D400

500x500

MODELLO

Telaio

Peso

mm

600x600

kg

43
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CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA
SCALA 1:20
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PARTICOLARE 1

PIANTA SCALA 1:20
 CON SALTO DI FONDO DIM. 80x80xH120cm

50

A

PVC DE160 SN8 - PENDENZA MINIMA 1%

PER POZZI PERDENTI E POZZETTI IN LINEA
Classe D400 UNI EN 124

PIANTA  

SEZIONE C-C
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ESTERNANETTA

CHIUSINO

D400
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TIPO DI UTILIZZO

CADITOIA IN GHISA CLASSE D400
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SEZIONE A-A SCALA 1:20
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CADITOIA IN GHISA CLASSE D400
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MAGRONE

COPERCHIO SIFONE IN CLS

POZZETTO SIFONATO DI

MISURA INTERNA 50X50 IN

CLS PREFABBRICATO

POZZETTO CON SALTO DI FONDO

IN CLS PREFABBRICATO

TUBAZIONE IN PVC SN8 DE250

IN CEMENTO PREFABBRICATO

DIM. 80x80xH120cm

CON CHIUSINO CLASSE D400

Per carreggiate stradali (comprese vie

pedonali), banchine transitabili ed aree di

sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali.

Con ventilazione. A norma UNI EN 124

QUOTA STRADALE

CADITOIA SIFONATA CON POZZETTO
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DIM. 80x80xH120cm

POZZETTO CON SALTO DI FONDO

TUBAZIONE IN PVC SN8 DE250
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CORDOLI 12/15 H=25cm

MARCIAPIEDE CON PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE

MARCIAPIEDE CON PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE

CORDOLI 12/15 H=25cm
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SEZIONE B-B SCALA 1:20
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MAGRONE

QUOTA STRADALE
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MISTO STABILIZZATO

7
0

7
0

5
0

2
5

TUBAZIONE IN PVC SN8 DE250

TUBAZIONE IN PVC SN8 DE250

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE UTILIZZATO

3

PARTICOLARE 6 PARTICOLARE 7

PEND.=2%

SEZIONE TRASVERSALE - SCALA 1:20
TRINCEA DRENANTE DIM. 150x100cm
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QUOTA STRADALE

MISTO STABILIZZATO

MICROFESSURATO DE315

TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD

PARTICOLARE 3

CIOTTOLI LAVATI DIM. 5-10cm

MATERIALE ARIDO GRANULARE, DRENANTE

APPROVATO DALLA D.L.

ANTICONTAMINANTE 200gr/m²

GEOTESSUTO NON TESSUTO

4
0

1
0

POZZO DRENANTE IN CEMENTO

DIAMETRO INTERNO 150 cm

FESSURATO LUNGO TUTTA LA PARETE

LATERALE E CHIUSO SUL FONDO

 POZZO PERDENTE DIAM.150xH300cm
SCALA 1:20

PARTICOLARE 4
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PROLUNGA 80x80cm
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CHIUSINO A GRIGLIA IN GHISA

MISTO STABILIZZATO

QUOTA STRADALE

GEOTESSUTO CON FUNZIONE DI FILTRO

SOLETTA DI SPESSORE 20cm

TERRENO DI RIPORTO

A MATRICE GHIAIOSA

GRIGLIA IN FERRO DI PROTEZIONE ANTICADUTA

SCATOLARE IN C.A. ESISTENTE

+1069.10

+1069.60

+1068.60

+1069.10

+1070.10

+1070.65

STRADA PROVINCIALE

TERRENO ATTUALE

GRIGLIA ESISTENTE RIPOSIZIONATA

SOVRALZO IMBOCCO DEL TOMBINO ESISTENTE
SEZIONE TRASVERSALE - SCALA 1:20

PARTICOLARE 5

POSIZIONE GRIGLIA

ATTUALE
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LIVELLO DI RIEMPIMENTO

MASSIMO DEL BACINO

SFIORO DI TROPPO PIENO

TUBAZIONE DI SFIORO IN PVC DN200

LIVELLO DI BASE DEL

BACINO DI LAMINAZIONE

SOVRALZO DI 1m DELLE PARETI

LATERALI IN C.A.
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SCALA GRAFICA 1:250

0m 2.5 5 7.5 12.5m10

PLANIMETRIA DI PROGETTO - RETE ACQUE BIANCHE SCALA 1:250

SCALA GRAFICA 1:250

0m 2.5 5 7.5 12.5m10
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TITOLO ELABORATO

PROVINCIA DI VERONA

redatto

verificato

nome file

approvato

DATA DESCRIZIONE

COMMESSA TIPOLOGIA ELABORATO

DATA N. ELABORATOSCALA

COMMITTENTE

PROGETTISTA INCARICATO

CODIFICA

"INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE VIARIA, COSTITUENTI NELLA REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO E DEL CAPOLUOGO”
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Tel.: 045/8780318   -   Fax: 045/8796625   -   e.mail: info@intech-net.it
Via  Mons. Egidio Peroni,  18  -  37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE DI VELO VERONESE

COMUNE DI VELO VERONESE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Corrado Taioli

VISTO IL SINDACO

Dott. Mario Varalta
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VELO VERONESE

Piazza della Vittoria, 1 

37030 - Velo Veronese (VR)
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PLANIMETRIA IDRAULICA
E PARTICOLARI

E TP 005GRAFICOL2819

VARIE 10.017/03/2020

SEZIONE - Scala 1:10
CANALETTA CON GRIGLIA IN GHISA

CANALI PREFABBRICATI IN GETTO DI CLS CLASSE XF4 CON

PROFILI AD L 20x30mm

SP. 4mm QUALI PROTEZIONE E ALLOGGIAMENTO GRIGLIE.

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 MONTATE CON

n.8 BULLONI A METRO LINEARE. LUCE NETTA 150mm

PARTICOLARE 2
LEGENDA

TRINCEA DRENANTE CON TUBAZIONE IN PEAD 

TUBAZIONE IN PVC DN250

PVC DE250

L=26m i=5%

NOTA: IN BASE ALLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA IL PROGETTO

PREVEDE NUMERO 6 POZZI PERDENTI DI DIAMETRO INTERNO 1,50m,

TRINCEE DRENANTI PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 62m

MICROFESSURATO DE315

CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA

POZZETTO CON SALTO DI FONDO

POZZO PERDENTE

BACINO DI LAMINAZIONE DI 65mc

PVC DE250

L=26m i=5%

PVC DE250L=26m i=5%

 PVC DE250
L=25m i=5%

 PEAD DE315 L=16m

 PEAD DE315 L=18m


