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Nr. 1 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE PER RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

14E.03.010.0 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E

0 STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

euro (ventitre/16) m³ 23,16

Nr. 2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

14E.08.011.0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

0 30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante,

per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m3.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento

dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

euro (duecentootto/23) m³ 208,23

Nr. 3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI

14E.08.013.0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

0 30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma

ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K

ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m3.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la

formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di

smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm

euro (trecentoottanta/63) m³ 380,63

Nr. 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

14E.14.016.0 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle

0 prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie

correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà

essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle

acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura

mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo

sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN

MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

euro (ventisei/19) m² 26,19

Nr. 5 FORNITURA e  POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: SOLO PEDATA

14E.98.001.b Fornitura e Posa in opera di scala in marmo di forma rettangolare, spessore medio pedate cm 3, su struttura di cemento armato.

Solo pedata escluso imbonimento dell'alzata

euro (venticinque/96) m 25,96

Nr. 6 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o  ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i

14F.02.009.a primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica

passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza

stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di

discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla

voce “Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici

meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

euro (due/78) m² 2,78

Nr. 7 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

14F.03.002.0 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura 

0 e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre 

la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m3 e la sovrastruttura stradale, per:

- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;

- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;

- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;

- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in 

fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).

Nel presente magistero sono pure compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo 

escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;
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- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il 

successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione

di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname 

recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con 

qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese 

dell'Impresa;

- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta 

dell'Appaltatore;

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona 

dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;

- l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; 

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

euro (sei/34) m³ 6,34

Nr. 8 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO

14F.03.006.a Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m3 1,000

eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico.Con il presente

prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce “Scavo di sbancamento” nonche i seguenti oneri specifici:-

riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,

scogliera, etc..);- disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti SCAVO DI SBANCAMENTO

IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO roccia tenera

euro (venti/69) m³ 20,69

Nr. 9 FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER RILEVATO DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato

14F.04.005.a in opera

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura,

l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti

gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI

DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

euro (diciassette/68) m³ 17,68

Nr. 10 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

14F.04.011.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno

spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera

anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o

corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE

con materiale proveniente da cave di prestito

euro (ventitre/65) m³ 23,65

Nr. 11 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

14F.04.012.0 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore

0 minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee

macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

euro (due/32) m² 2,32

Nr. 12 MAGRONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDAZIONE

14F.05.009.0 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

0 cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm

10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di

progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE

euro (sei/16) m² 6,16

Nr. 13 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON GEOTESSUTO con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm

14F.10.007.a Rivestimento dei drenaggi con telo “non tessuto” in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalita indicate

nelle Norme Tecniche. RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm

euro (tre/79) m² 3,79

Nr. 14 CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

14F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente

Rck>=30 N/mm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle

dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e

quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che

saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

euro (ventiquattro/57) m 24,57

Nr. 15 PLINTI POZZETTO PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

14F.11.012.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
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adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo

le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo

della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15

realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm2, l'onere derivante dalla

presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati

particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI

PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

euro (duecentotrentaotto/01) n. 238,01

Nr. 16 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

14F.13.006.0 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m2 di

0 residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e

oneri di discarica del materiale aspirato. PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

euro (uno/24) m² 1,24

Nr. 17 STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm

14F.13.010.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali

indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà

confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati,

steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del

fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato

(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a

definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm

euro (nove/95) m² 9,95

Nr. 18 Strato unico tipo “D” STRATO UNICO TIPO “D” con aggregati calcarei

14F.13.014.a Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/

2006),

avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

Capitolato.

Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 45 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati

calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo

invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci.

Spessore compresso di 30 mm

euro (cinque/25) m² 5,25

Nr. 19 IMPIANTO CANTIERE LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici da 1000 mq e fino a 1500 mq di asfaltatura

14F.13.033.c Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di asfaltatura (es. manutenzioni, ripristini stradali, ecc), in ambito urbano

ed extra-urbano, la cui entita complessiva non superi i 2'500 m2, per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei

tipi indicati. La voce comprende e compensa, il trasporto di andata e ritorno dei macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc) e lo

spostamento degli stessi anche in piu zone appartenenti allo stesso intervento purche rientranti in un raggio di 5 km, i permessi

ed autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie, l'occupazione delle aree di sosta e la guardiania. IMPIANTO

CANTIERE LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici da 1000 mq e fino a 1500 mq di asfaltatura

euro (milleseicentodiciannove/65) a corpo 1´619,65

Nr. 20 FORNITURA E POSA DI STRISCIE STRADALI  L=12 cm su impianto nuovo

14F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie,

della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

euro (zero/31) m 0,31

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ... EDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto

14F.14.038.a nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature

come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto

nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE

DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

euro (tre/75) m² 3,75

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ... TOP DI m 2,12 x 4,00 per ogni iscrizione su impianto nuovo

14F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x

4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA

DI STOP DI m 2,12 x 4,00 per ogni iscrizione su impianto nuovo
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euro (diciannove/73) n. 19,73

Nr. 23 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 9 ... POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni

14F.14.063.c maggiori

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature,

eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il

montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni

multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per

ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni maggiori

euro (centocinquanta/34) m³ 150,34

Nr. 24 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con ... E IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm

14F.14.075.0 CLASSE 2

0 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di

diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza,

dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della

vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in

colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola

retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il

segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla

Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione,

ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire

l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni

in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2

euro (ventisei/84) n. 26,84

Nr. 25 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in allumi ... XTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIM.

14F.14.077.0 130x30 cm

0 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata sia rettangolare che

a freccia con dimensione di 130*30 cm; il segnale dovrà rispettare quanto stabilito in materia dal Codice della Strada (fig. II

249 art. 128). Nel caso di pannello a freccia le dimensioni si intendono riferite al rettangolo circoscritto. La lamiera di alluminio

dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione

o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà

raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul

retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione

nonche il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle

predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi

e bulloni in acciaio. SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIM.

130x30 cm

euro (sessantadue/77) n. 62,77

Nr. 26 Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinc ... i in acciaio TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA

14F.14.079.0 PROVINCIALE

0 Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinciale in lamiera di alluminio spessore 25/10 delle dimensioni di 40x20 cm

con struttura scatolata e rinforzata. Il segnale dovrà rispettare quanto stabilito in materia dal Codice della Strada (fig. II 259 art.

129). La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza,

dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della

vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in

colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola

retroriflettente di classe 1 successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; Non e

pertanto ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Sul retro del segnale devono

essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della

autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni

non può superare la superficie di 200 cmq. La tabella e da intendersi completa di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE

euro (nove/28) n. 9,28

Nr. 27 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno d ... FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 . PESO

14F.14.090.0 8,00 Kg/Ml

0 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura

superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 90 ed il peso non inferiore a

8.00 kg/m. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO

DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 . PESO 8,00 Kg/Ml

euro (dodici/69) m 12,69

Nr. 28 SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi

14F.15.002.a Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
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secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI

TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi

euro (sette/75) m³ 7,75

Nr. 29 SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

14F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e

secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI

TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

euro (diciassette/90) m³ 17,90

Nr. 30 SEMINA SPECIE ERBOSE CON COLLANTE

14F.15.010.0 Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce “Semina con attrezzature a pressione” e con l'impiego di collante, come

0 scarto di cellulosa o bentonite, nei quantitàtivi:- collante 15/20 g per metro quadrato;- sementi 40 g per metro quadrato;-

concime 30 g per metro quadrato;e comunque sufficienti per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata,

il tutto come alla voce “ Semina con attrezzatura a pressione “. SEMINA CON COLLANTE

euro (zero/82) m² 0,82

Nr. 31 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50

14H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a

cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli

oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e

ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni

singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere

del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente

dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,

nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,

gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc..

E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori,

l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale

eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del

materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la

relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni

tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle

sezioni tipo allegate.

Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,

conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi

tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50

euro (tredici/02) m3 13,02

Nr. 32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

14H.02.027.c diametro esterno 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema di giunzione a

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il

corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser”. Il tubo non deve

essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso l'onere della posa

in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in

sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente

assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e

secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale

di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U

RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

euro (sedici/76) m 16,76

Nr. 33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

14H.02.027.e diametro esterno 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema di giunzione a

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il

corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser”. Il tubo non deve

essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso l'onere della posa

in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in

sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente

assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e

secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 250 mm d. interno 235,4 mm

euro (trentaotto/88) m 38,88
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Nr. 34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

14H.03.015.0 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità

0 variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per

sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO-CADITOIA

euro (ottanta/49) n. 80,49

Nr. 35 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

14H.03.019.0 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI

0 EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni

in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E

POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

euro (due/28) kg 2,28

Nr. 36 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE/PARAPETTO  REALIZZATO IN LEGNO DI PINO NORDICO

14L.01.043.0 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di

0 lunghezza cm 200. Ogni modulo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12 cm. Assemblaggio

mediante viti autofilettanti in acciaio zincato. Dimensione singolo modulo: cm. 200 x 12 x 100 h. Intervento comprensivo di

qualsiasi onere e magistero, nonche di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO

euro (sessantanove/19) m 69,19

Nr. 37 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in oper ...  d'arte. CORDA DI RAME NUDA

14M.01.006. ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

01 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla

Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia,

cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità,

in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -

formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -

giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME

NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

euro (due/98) m 2,98

Nr. 38 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Ze ... TG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL

14M.01.032. FUOCO Sez. 2-3 x 2,5 mmq

03 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI

64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina

termoplastica speciale di qualità M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e

gas tossici, resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-36, 20-37, 20-38 e 20-45.

Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda

di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; -

quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE

RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 2,5 mmq

euro (cinque/45) m 5,45

Nr. 39 RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO SCARPATE CON BIOSTUIA 700gr/mq

AP.01.01.a Fornitura e posa di rivestimento antierosivo delle scarpate costituito da un telo BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI 

COCCO 700 gr/mq fissato con idonee graffe metalliche.

euro (sette/94) m2 7,94

Nr. 40 PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE

AP.01.02 Fornitura e collocazione a dimora di piantine di specie arboree.  Il costo comprende l'acquisto della piantina, l'apertura della 

buca, la fornitura e la collocazione del materiale per garantire adeguata protezione e sostegno alla piantina (paletto di 

castagno), posizionamento di biodisco pacciamante in materiale biodegradabile e la prima concimazione della pianta. In caso 

di mancato attecchimento la pianta dovrà essere sostituita entro il periodo di due anni di gratuita manutenzione.

euro (trenta/91) cadauno 30,91

Nr. 41 FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CEMENTO CON GRIGLIA IN GHISA D400 IMBULLONATA SEZ. 150mm

AP.02.01 Fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo versione imbullonata “serie S” tipo sicurezza con bordo a elle incorporato completi

di griglia in ghisa classe D400, Modello EUROBETON S150 o equivalente con fondo canala a sezione semi circolare di

larghezza interna/diametro 150mm, ingombro esterno 220mm elementi di griglia dim. 220x495cm imbulonati direttamente alla

canala. La canaletta sarà posata su sottofondo in magrone dello spessore minimo di cm 10 armato con rete elettrosaldata Ø6

maglia 10x10cm. la canaletta dovrà essere rinfiancata in cls magro per uno spessore di cm 10 per lato fino a -10cm dal piano

stradale finito. Nel prezzo sono compresi lo scavo a sezione ristretta 30x40cm, la posa del sottofondo in magrone, la fornitura e

posa della canaletta in cemento vibrato rinforzato, della griglia in ghisa, dei bulloni di fissaggio, compreso i rinfianchi in

magrone, il rinterro e la realizzazione delle bocche di scarico Ø125 collegate ai gabbioni di drenaggio.

euro (centotrentaquattro/06) m 134,06

Nr. 42 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE ...diametro esterno 125mm
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AP.02.02 Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati 

mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione 

elettrica.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il 

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' escluso il solo reinterro comune che 

sarà computato a parte. 

diametro esterno 125 mm

euro (otto/39) m 8,39

Nr. 43 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE MICROFESURATO PER DRENAGGI CON CALZA ...diametro esterno

AP.02.03 315mm

Fornitura di tubazione in polietilene alta densita a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente, realizzata per

coestrusione continua delle due pareti da azienda

operante con sistema di gestione per la Qualita conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e della Qualita Ambientale

secondo UNI EN ISO 14001, corredata di certificazione di resistenza all’abrasione verificata secondo metodo DIN EN 295-3 e

rivestita con fibra geotessile filtrante. Il diametro nominale esterno della condotta dovra essere O 315 mm in classe di rigidita

anulare SN ... (... kN/m2) verificata secondo metodo EN ISO 9969. La superficie di captazione dovra essere ricavata da

fessurazioni di misura, posizione e numero variabile come da progetto, posizionate sul fondo delle gole fra due corrugazioni

consecutive. Le giunzioni fra gli elementi dovranno essere realizzate a mezzo di appositi bicchieri o bigiunti di collegamento

corredati di relative guarnizioni elastomeriche da posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire

nel giunto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo

sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' escluso il solo reinterro con ghiaia di fiume

lavata che sarà computato a parte.

diametro esterno 315 mm

euro (trentaotto/15) m 38,15

Nr. 44 POZZO DISPERDENTE CIRCOLARE PREFABBRICATO Ø1500 h=4m

AP.04.01 Fornitura e posa in opera di pozzo a dispersione circolare prefabbricato DN1500 compreso: scavo fino alla profondità di m 

4,00 circa con pendenza delle pareti a 55°; fornitura di tutti i materiali necessari (inerti, prefabbricati, malte, calcestruzzo, 

metallici ecc.); 

fondo disperdente in ghiaia spessore cm 50 pezzatura da 3 a 7,5 cm; cordoli di base per fondazione e di sommità circolari da 

m 0,30x0,30, in calcestruzzo dosato a 250 kg/m³ legante R 325; 

camera drenante alta m 3,00, spessore pareti minimo cm 8; avancamera alta m 0,70 costituita da prolunga prefabbricato in 

cemento dim. 80x80

fermafoglie in acciaio zincato, fissata alla parete della prolunga, asportabile, in rete elettrosaldata, portata da 300 kg; 

formazione di uno strato perimetrale di arido vagliato o ghiaia, spessore perimetrale cm 100 circa; 

soletta di copertura in calcestruzzo R 425, debitamente armata; 

chiusino in ghisa a massa 120 kg circolare luce diametro 600 mm (computato a parte con apposita voce); 

formazione dei fori drenanti nelle pareti (sezione minima cm 15x15) e di quelli necessari per l'innesto delle tubazioni di 

adduzione; 

risarcitura delle murature a perfetta regola d'arte; rinterro perimetrale e superiore con ghiaione 5-8 cm vagliato e ciotoli; 

sgombero dei materiali di risulta; ripristino stradale.

Compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (millequattrocentoventiuno/42) m 1´421,42

Nr. 45 FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ;

AP.05.01 Fornitura in opera di n.1 quadro IP65 a colonna DA ESTERNO in tecnopolimero, con porta fumè, tappi coprivite per doppio

isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze da 12 moduli completo di tutte le apparecchiature e cablato come da

schema elettrico; il quadro elettrico deve essere fornito in opera completo di prove di collaudo prescritte dalle Norme CEI sui

quadri elettrici tra le quali CEI 17-43, CEI 17-52 e CEI EN 61439-1 (CEI 17-113).

- n.1 presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili completa di linea di alimentazione da quadro

elettrico di cui sopra di adeguata sezione (FG7OR 3G2,5mmq - 1m)

- n.1 presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili  (FG7OR 3G2,5mmq - 1m)

- n.1 presa 2P+T 10A in contenitore da parete IP55  (FG7OR 3G2,5mmq - 1m)

Il tutto compreso di trasporto, realizzazione del basamento  in cls armatoposizionamento, fissaggio, cablaggio e qualsiasi altro

onere per fornire il lavoro finito a "regola d'arte" e funzionante

euro (duemilacentotrentadue/03) a corpo 2´132,03

Nr. 46 FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE TIPO PORTALE A BANDIERA STRALLATO

AP.06.01 Fornitura e posa di Punto luce per attraversaemento pedonale del tipo Portale a bandiera tipo passaggio pedonale modello

Strallato, in acciaio tubolare S355JR zincato a caldo, sbraccio 6000, compreso n. 1 cassonetto luminoso 900x900 + n. 1

lampada, completo di: tirante, contropiastra, tirafondi, predisposizione per il passaggio cavi all'interno della struttura e

bulloneria cl. 8.8 per il montaggio. Comprese tutte le opere per il collegamento alla rete elettrica di alimentazione e i cavidotti

euro (tremilaseicentoquarantasei/56) a corpo 3´646,56

Nr. 47 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIETRA AD OPERA INCERTA PER MURATURE IN C.A SPESS. 10/

AP.08.01 15cm

Rivestimento murature in c.a. ad opera incerta spessore 15 cm

euro (cinquantadue/07) m2 52,07

------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

N O T E

Nell’elaborazione del Computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo/esecutivo si è utilizzato il prezzario ufficiale

della Regione Veneto anno 2018, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 712 del 28/5/2019.

La Regione, nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione Veneto, ha fatto

riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni particolari devono essere

necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione motivata, può applicare

globalmente o alle singole voci coefficienti correttivi. I coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole

lavorazioni, variano all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali. La sommatoria dei

coefficienti di riduzione potrà comportare una diminuzione non superiore al 25% secondo quanto disposto dalla Regione.

Nel progetto in esame la riduzione dei prezzi, concordata con il RUP del comune di Velo Veronese è del -10% applicata ai

singoli prezzi regionali, tenendo conto della ripetitività di alcune lavorazioni, dell’entità dimensionale dell’opera e della relativa

semplicità di esecuzione.

Per i prezzi non contemplati all’interno del prezzario ufficiale sono state effettuate apposite Analisi dei Prezzi. Le analisi sono

calcolate in base a prezzi di mercato e/o in base a preventivi e offerte di ditte produttrici o commercializzanti i prodotti. Nelle

analisi prezzi vengono sommati i costi per fornitura materiali, noli, trasporti e manodopera, incrementando poi la somma

ottenuta di una aliquota del 14% per Spese generali e del 10% per Utile di Impresa.

I prezzi si riferiscono all’esecuzione dei soli lavori con esclusione, quindi, degli oneri di igiene e sicurezza nei cantieri che, ai

sensi della normativa vigente, debbono essere computati separatamente.

     Data, __________

Il Tecnico
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