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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO SCARPATE CON BIOSTUIA 700gr/mq
AP.01.01.a |Fornitura e posa di rivestimento antierosivo delle scarpate costituito da un telo BIOSTUOIA
BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq fissato con idonee graffe metalliche.
ELEMENTI:
(E) [14B.07.025.¢] BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq m? 1,000 2,72 2,72 MT
(E) [14B.07.027.00] GRAFFE METALLICHE n. 2,000 0,68 1,36| MT
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (qt=2/40) h 0,050 28,43 1,42 MDO
(E) [14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore (qt=1/100) h 0,010 42,94 0,43 NL
(E) [14D.01.014.c] Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchi ... (qt=1/100) h 0,010 40,19 0,40 NL
Sommano euro 6,33
Spese Generali 14.00% * (6.33) euro 0,89
Sommano euro 7,22
Utili Impresa 10% * (7.22) euro 0,72
TOTALE euro/m2 7,94
Nr. 2 PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE
AP.01.02 Fornitura e collocazione a dimora di piantine di specie arboree. Il costo comprende l'acquisto della
piantina, l'apertura della buca, la fornitura e la collocazione del materiale per garantire adeguata
protezione e sostegno alla piantina (paletto di castagno), posizionamento di biodisco pacciamante in
materiale biodegradabile e la prima concimazione della pianta. In caso di mancato attecchimento la
pianta dovra essere sostituita entro il periodo di due anni di gratuita manutenzione.
ELEMENTI:
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.1.m. h 0,500 26,38 13,19 MDO
(E) [14B.07.004.00] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda PIANTI ... n. 2,000 0,96 1,92 MT
(E) [14D.01.005.c] PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza oper ... h 0,050 36,27 1,81] NL
(E) [14D.01.014.b] Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchi ... h 0,050 37,51 1,88 NL
(E) [14E.06.005.00] Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzat ... t/km 3,000 0,14 042 -
(E) [14B.07.037.a] Concime Ammendante compostato verde con marchio di qualita C ... kg 1,000 0,02 0,02 MT
(E) [14B.07.001.00] TERRENO VEGETALE m? 0,300 12,74 3,82 MT
(E) [14B.07.014.00] Paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza ... n. 1,000 0,99 0,99 MT
(E) [14B.07.023.a] Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di pr ... m? 1,000 0,60 0,60] MT
Sommano euro 24,65
Spese Generali 14.00% * (24.65) euro 3,45
Sommano euro 28,10
Utili Impresa 10% * (28.10) euro 2,81
TOTALE euro/cadauno 30,91
Nr. 3 FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CEMENTO CON GRIGLIA IN GHISA D400
AP.02.01 IMBULLONATA SEZ. 150mm
Fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo versione imbullonata “serie S” tipo sicurezza con bordo a
elle incorporato completi di griglia in ghisa classe D400, Modello EUROBETON S150 o equivalente
con fondo canala a sezione semi circolare di larghezza interna/diametro 150mm, ingombro esterno
220mm elementi di griglia dim. 220x495cm imbulonati direttamente alla canala. La canaletta sara
posata su sottofondo in magrone dello spessore minimo di cm 10 armato con rete elettrosaldata @6
maglia 10x10cm. la canaletta dovra essere rinfiancata in cls magro per uno spessore di cm 10 per lato
fino a -10cm dal piano stradale finito. Nel prezzo sono compresi lo scavo a sezione ristretta 30x40cm,
la posa del sottofondo in magrone, la fornitura e posa della canaletta in cemento vibrato rinforzato,
della griglia in ghisa, dei bulloni di fissaggio, compreso i rinfianchi in magrone, il rinterro e la
realizzazione delle bocche di scarico @125 collegate ai gabbioni di drenaggio.
ELEMENTI:
(E) [14D.01.001.c] AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li h 0,040 16,52 0,66 NL
(E) [14D.01.007.f] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25 senza operatore h 0,040 48,65 1,95| NL
(E) [14C.02.001.d] Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 ... (qt=,3%,1) m* 0,030 57,38 1,72 MT
A RIPORTARE 4,33

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 4,33
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,800 26,38 21,10 MDO
(L) Canaletta S150 (Listino Eurobeton) compresa griglia D400 in ghisa m 0,800 94,00 75,20
(E) [14B.08.002.00] Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per ce ... kg 0,300 0,72 0,22 MT
(E) [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del 4,00 % ) (qt=100,85) 100,850 0,04 4,03| NL
(E) [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % ) (qt=100,85) 100,850 0,02 2,02| NL
Sommano euro 106,90
Spese Generali 14.00% * (106.90) euro 14,97
Sommano euro 121,87
Utili Impresa 10% * (121.87) euro 12,19
TOTALE euro/m 134,06
Nr. 4 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE ...diametro esterno 125mm
AP.02.02 Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie
interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento
da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' escluso il solo
reinterro comune che sara computato a parte.
diametro esterno 125 mm
ELEMENTI:
(L) CORRUGATO A DOPPIA PARETE (LISTINO SYSTEM GROUP 2020 con ribasso 20%)
(pr=4,28*(1-,2)) m 1,000 3,42 3,42
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l. m. h 0,020 28,43 0,57| MDO
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.1.m. h 0,040 26,38 1,06| MDO
(E) [14D.01.005.b] PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senz ... h 0,020 42,52 0,85 NL
(E) [14D.01.007.b] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore h 0,020 39,63 0,79] NL
Sommano euro 6,69
Spese Generali 14.00% * (6.69) euro 0,94
Sommano euro 7,63
Utili Impresa 10% * (7.63) euro 0,76
TOTALE euro/m 8,39
Nr. 5 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE MICROFESURATO PER DRENAGGI
AP.02.03 CON CALZA ...diametro esterno 315mm
Fornitura di tubazione in polietilene alta densita a doppia parete, corrugata esternamente e liscia
internamente, realizzata per coestrusione continua delle due pareti da azienda
operante con sistema di gestione per la Qualita conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e
della Qualita Ambientale secondo UNI EN ISO 14001, corredata di certificazione di resistenza
all’abrasione verificata secondo metodo DIN EN 295-3 e rivestita con fibra geotessile filtrante. Il
diametro nominale esterno della condotta dovra essere O 315 mm in classe di rigidita anulare SN ... (...
kN/m2) verificata secondo metodo EN ISO 9969. La superficie di captazione dovra essere ricavata da
fessurazioni di misura, posizione e numero variabile come da progetto, posizionate sul fondo delle gole
fra due corrugazioni consecutive. Le giunzioni fra gli elementi dovranno essere realizzate a mezzo di
appositi bicchieri o bigiunti di collegamento corredati di relative guarnizioni elastomeriche da
posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i
pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.E' escluso il solo reinterro con ghiaia di fiume lavata che sara computato a
parte.
diametro esterno 315 mm
ELEMENTI:
(L) tubo corrugato microfesurato (LISTINO SYSTEM GROUP 2020) ribassato 20% (pr=33,12*,8) m 1,000 26,50 26,50
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,024 28,43 0,68 MDO
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,048 26,38 1,27 MDO
(E) [14D.01.005.b] PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senz ... h 0,024 42,52 1,02| NL
A RIPORTARE 29,47

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 29,47
(E) [14D.01.007.b] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore h 0,024 39,63 0,95| NL
Sommano euro 30,42
Spese Generali 14.00% * (30.42) euro 4,26
Sommano euro 34,68
Utili Impresa 10% * (34.68) euro 3,47
TOTALE euro/m 38,15
Nr. 6 POZZO DISPERDENTE CIRCOLARE PREFABBRICATO 01500 h=4m
AP.04.01 Fornitura e posa in opera di pozzo a dispersione circolare prefabbricato DN1500 compreso: scavo
fino alla profondita di m 4,00 circa con pendenza delle pareti a 55°; fornitura di tutti i materiali
necessari (inerti, prefabbricati, malte, calcestruzzo, metallici ecc.);
fondo disperdente in ghiaia spessore cm 50 pezzatura da 3 a 7,5 cm; cordoli di base per fondazione e
di sommita circolari da m 0,30x0,30, in calcestruzzo dosato a 250 kg/m? legante R 325;
camera drenante alta m 3,00, spessore pareti minimo cm 8; avancamera alta m 0,70 costituita da
prolunga prefabbricato in cemento dim. 80x80
fermafoglie in acciaio zincato, fissata alla parete della prolunga, asportabile, in rete elettrosaldata,
portata da 300 kg;
formazione di uno strato perimetrale di arido vagliato o ghiaia, spessore perimetrale cm 100 circa;
soletta di copertura in calcestruzzo R 425, debitamente armata;
chiusino in ghisa a massa 120 kg circolare luce diametro 600 mm (computato a parte con apposita
voce);
formazione dei fori drenanti nelle pareti (sezione minima cm 15x15) e di quelli necessari per
l'innesto delle tubazioni di adduzione;
risarcitura delle murature a perfetta regola d'arte; rinterro perimetrale e superiore con ghiaione 5-8
cm vagliato e ciotoli;
sgombero dei materiali di risulta; ripristino stradale.
Compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
ELEMENTI:
(E) [14B.15.001.t] TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro
mm...m 3,000 88,70 266,100 MT
(E) [14B.09.016.p] Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, ... n. 1,000 47,03 47,03| MT
(E) [14B.09.017.f] SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensi
LI 1,000 33,26 33,26| MT
(E) [14B.09.006.1] Pozzetto circolare in calcestruzzo vibrocompresso del diamet ... n. 1,000 142,99 142,99 MT
(E) [14B.08.002.00] Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per ce ... kg 3,000 0,72 2,16| MT
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1. m. h 8,000 28,43 227,44 MDO
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,000 26,38 105,52| MDO
(E) [14D.01.005.b] PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senz ... h 2,000 42,52 85,04| NL
(E) [14D.01.007.f] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25 senza operatore h 4,000 48,65 194,60 NL
(E) [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del 4,00 % ) (qt=489,38) 489,380 0,04 19,58| NL
(E) [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % ) (qt=489,38) 489,380 0,02 9,79] NL
Sommano euro 1'133,51
Spese Generali 14.00% * (1 133.51) euro 158,69
Sommano euro 1292,20
Utili Impresa 10% * (1 292.20) euro 129,22
TOTALE euro/m 1'421,42
Nr. 7 FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO IMPIANTO DI
AP.05.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ;
Fornitura in opera di n.1 quadro IP65 a colonna DA ESTERNO in tecnopolimero, con porta fume,
tappi coprivite per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette utenze da 12 moduli completo
di tutte le apparecchiature e cablato come da schema elettrico; il quadro elettrico deve essere fornito in
opera completo di prove di collaudo prescritte dalle Norme CEI sui quadri elettrici tra le quali CEI 17-
43, CEI 17-52 e CEI EN 61439-1 (CEI 17-113).
- n.1 presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili completa di linea di
alimentazione da quadro elettrico di cui sopra di adeguata sezione (FG7OR 3G2,5mmq - 1m)
- n.1 presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili (FG7OR 3G2,5mmgq -
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
1m)
-n.1 presa 2P+T 10A in contenitore da parete IPS5S (FG70R 3G2,5mmgq - 1m)
1l tutto compreso di trasporto, realizzazione del basamento in cls armatoposizionamento, fissaggio,
cablaggio e qualsiasi altro onere per fornire il lavoro finito a "regola d'arte” e funzionante
ELEMENTI:
(E) [14B.50.048.01] CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x
... acorpo 1,000 134,35 134,35| MT
(E) [VE.E.020] centralino 12 moduli cad 1,000 23,66 23,66 -
(E) [VE.E.013] SEZIONATORE 4P 32A cad 1,000 55,01 55,01 -
(E) [14B.50.037.12] LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5x | ...
m 20,000 12,10 242,000 MT
(E) [VE.E.014] MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 3P+N 10-32A cad 2,000 234,95 469,90 -
(E) [14B.50.046.02] CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA
HxLxP=(16 ... a corpo 1,000 679,02 679,02 MT
(E) [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del 4,00 % ) (qt=1603,94) 1'603,940 0,04 64,16 NL
(E) [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % ) (qt=1603,94) 1'603,940 0,02 32,08/ NL
Sommano euro 1700,18
Spese Generali 14.00% * (1 700.18) euro 238,03
Sommano euro 1938,21
Utili Impresa 10% * (1 938.21) euro 193,82
TOTALE euro/acorpo 2°132,03
Nr. 8 FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE TIPO PORTALE A BANDIERA STRALLATO
AP.06.01 Fornitura e posa di Punto luce per attraversaemento pedonale del tipo Portale a bandiera tipo passaggio
pedonale modello Strallato, in acciaio tubolare S355JR zincato a caldo, sbraccio 6000, compreso n. 1
cassonetto luminoso 900x900 + n. 1 lampada, completo di: tirante, contropiastra, tirafondi,
predisposizione per il passaggio cavi allinterno della struttura e bulloneria cl. 8.8 per il montaggio.
Comprese tutte le opere per il collegamento alla rete elettrica di alimentazione e i cavidotti
ELEMENTI:
(E) [14B.50.037.12] LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5x | ...
lampione attr. pedonale a bandiera - preventivo Segnalstrade m 1,000 12,10 12,100 MT
(L) Lampione a portale bandiera - preventivo Segnalstrade a corpo 1,000 2'450,00 2'450,00
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m. h 2,000 28,43 56,86| MDO
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,000 26,38 52,76 MDO
(E) [14C.02.003.b] Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantit ... m* 2,500 78,73 196,83 MT
(E) [14B.08.002.00] Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per ce ... kg 80,000 0,72 57,60, MT
(E) [14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore h 0,300 42,94 12,88] NL
(E) [14D.01.007.b] ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore h 0,300 39,63 11,89 NL
(E) [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % ) (qt=2850,92) 2850,920 0,02 57,02 NL
Sommano euro 2907,94
Spese Generali 14.00% * (2 907.94) euro 407,11
Sommano euro 3'315,05
Utili Impresa 10% * (3 315.05) euro 331,51
TOTALE euro/acorpo 3'646,56
Nr. 9 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIETRA AD OPERA INCERTA PER
AP.08.01 MURATURE IN C.A SPESS. 10/15cm
Rivestimento murature in c.a. ad opera incerta spessore 15 cm
ELEMENTI:
(E) [14A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1. m. h 0,480 28,43 13,65 MDO
(E) [14A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,480 26,38 12,66 MDO
(E) [14B.02.005.n] pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 ... m? 0,200 66,42 13,28 MT
(E) [14D.01.005.c] PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza oper ... h 0,008 36,27 0,29 NL
(E) [14C.02.003.b] Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantit ... m* 0,020 78,73 1,57 MT
(E) [14D.04.002.c] Nolo di martello perforatore MARTELLO PERFORATORE Martello p ... h 0,030 2,61 0,08/ NL
Sommano euro 41,53
A RIPORTARE 41,53

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TzRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE

RIPORTO 41,53

Spese Generali 14.00% * (41.53) euro 5,81

Sommano euro 47,34

Utili Impresa 10% * (47.34) euro 4,73

TOTALE euro/m2 52,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 10 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m.
14A.01.002.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.1.m.
euro/h 28,43| MDO
Nr. 11 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.002.a| OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
euro/h 28,43| MDO
Nr. 12 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.003.a|OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
euro/h 26,38| MDO
Nr. 13 pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2 ... da cave in pietra calcarea. Per la
14B.02.005.n|formazione di paramenti
pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da cave PIETRAME
COMPATTO NON GELIVO Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per
la formazione di paramenti
euro / m? 66,42 MT
Nr. 14 TERRENO VEGETALE
14B.07.001.0| TERRENO VEGETALE
0 euro/ m? 12,74| MT
Nr. 15 Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda PIANTINE
14B.07.004.0 | Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda PIANTINE
0 euro/ n. 0,96 MT
Nr. 16 Paletti di castagno del diametro in testa di cm S lunghezza 0.70-0.80 m PALETTI DI
14B.07.014.0 CASTAGNO
0 Paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 m PALETTI DI CASTAGNO
euro/ n. 0,99 MT
Nr. 17 Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di ... NI DI POLIPROPILENE AD ALTA
14B.07.023.a| TENACITA GRAMMATURA 100 GR./MQ
Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad
alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovra essere resistente ai raggi UV e riportare sui
documenti di accompagnamento CE la dicitura gda coprire entro 1 mese dopo I’installazione. Vita minima
prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°Ch (ENV 12224) certificata da test
esterni di laboratorio accreditato; per quanto riguarda la resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438),
la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua
dovra essere superiore al 90% . Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa
dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il
produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di
produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e
I’indirizzo del cantiere. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa
DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile
dovra avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato
autorizzato. Ogni rotolo dovra avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed
il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR.
E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) GEOTESSILE NON
TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA GRAMMATURA 100
GR./MQ
euro/ m? 0,60] MT
Nr. 18 BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq
14B.07.025.e |BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq
euro / m? 2,72 MT
Nr. 19 GRAFFE METALLICHE
14B.07.027.0| GRAFFE METALLICHE
0 euro/ n. 0,68 MT
Nr. 20 Concime Ammendante compostato verde con marchio di qualit ... 8/05 e ss.mm.ii. CONCIME
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
14B.07.037.a[AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Sfuso
Concime Ammendante compostato verde con marchio di qualitti Compost Veneto. Prodotto del
compostaggio di matrici organiche selezionate provenienti da raccolta differenziata, e/o di altre
biomasse selezionate, atto al miglioramento delle proprieta fisiche, meccaniche e biologiche del
terreno, avente le caratteristiche indicate dalla DGRV 568/05 e ss.mm.ii. CONCIME AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE Sfuso
euro/ kg 0,02 MT
Nr. 21 Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per ... rmato tipo B450C controllato RETE
14B.08.002.0 ELETTROSALDATA FE B 44 K
0 Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato RETE
ELETTROSALDATA FE B 44 K
euro/ kg 0,72 MT
Nr. 22 Pozzetto circolare in calcestruzzo vibrocompresso del dia .. ARE IN CALCESTRUZZO
14B.09.006.1 [VIBROCOMPRESSO SOLETTA DIAMETRO CM 120
Pozzetto circolare in calcestruzzo vibrocompresso del diametro di mm 1200 POZZETTO
CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO SOLETTA DIAMETRO CM 120
euro/ n. 142,99 MT
Nr. 23 Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibra ... A PER POZZETTO dimensioni di
14B.09.016.p|cm 80x80 h=85 e spessore cm 7
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato PROLUNGA PER
POZZETTO dimensioni di cm 80x80 h=85 e spessore cm 7
euro/ n. 47,03 MT
Nr. 24 SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 80x80
14B.09.017.f |dim. 90x90 spess. 11 cm
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 80x80 dim.
90x90 spess. 11 cm
euro/ n. 33,26 MT
Nr. 25 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 1400 e
14B.15.001.t |spessore mm 155
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 1400 e spessore
mm 155
euro/ m 88,70| MT
Nr. 26 LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 16 mmgq.
14B.50.037.1 |LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 16 mmq.
2 euro/ m 12,100 MT
Nr. 27 CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 300 x
14B.50.046.0 |250)mm
2 CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 300 x
250)mm
euro/ a corpo 679,02 MT
Nr. 28 CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
14B.50.048.0 (CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
1 euro/ a corpo 134,35| MT
Nr. 29 Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida ... i (inerte Dmax 30 mm)
14C.02.001.d| CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20
Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 . 150) allo scarico dalla
betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm) CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE C 16/20
euro / m? 57,38 MT
Nr. 30 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garan ... , classe di esposizione XC1, C 25/
14C.02.003.b|30, rapporto max e/c=0,6
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206,
classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 . 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con
aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di
esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XCI classe di lavorabilita S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
euro / m? 78,73| MT
Nr. 31 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore
14D.01.001.a| AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore
euro/h 42,94| NL
Nr. 32 AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li
14D.01.001.c| AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li
euro/h 16,52 NL
Nr. 33 PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
14D.01.005.b|PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
euro/h 42,52 NL
Nr. 34 PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore
14D.01.005.c|PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore
euro/h 36,27 NL
Nr. 35 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore
14D.01.007.b|ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore
euro/h 39,63| NL
Nr. 36 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25 senza operatore
14D.01.007.f [ ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25 senza operatore
euro/h 48,65| NL
Nr. 37 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cuc ... INIESCAVATORE con potenza
14D.01.014.b|da 15 fino a 20 KW con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore
euro/h 37,51 NL
Nr. 38 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cuc ... DI MINIESCAVATORE con
14D.01.014.c|potenza oltre i 20 KW con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore
euro/h 40,19 NL
Nr. 39 Nolo di martello perforatore MARTELLO PERFORATORE Martello perforatore
14D.04.002.c |elettropneumatico fino a 6 kg
Nolo di martello perforatore MARTELLO PERFORATORE Martello perforatore elettropneumatico
fino a 6 kg
euro/h 2,61| NL
Nr. 40 TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del 4,00 % )
14D.50.001.0| TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del 4,00 % )
1 euro / 0,04 NL
Nr. 41 NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
14D.50.002.0|NOLI - in percentuale ( Percentuale del 2,00 % )
1 euro / 0,02 NL
Nr. 42 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrez ... siderarsi la sola andata)
14E.06.005.0 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
euro / t/km 0,14| -
Nr. 43 SEZIONATORE 4P 32A
VE.E.013 SEZIONATORE 4P 32A
euro / cad 55,01 -
Nr. 44 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 3P+N 10-32A
VE.E.014 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 3P+N 10-32A
euro / cad 234,95 -
Nr. 45 centralino 12 moduli
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
VE.E.020 centralino 12 moduli
euro/ cad 23,66 -
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
NOTE

Nell’elaborazione del Computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo/esecutivo si ¢
utilizzato il prezzario ufficiale della Regione Veneto anno 2018, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale DGR n. 712 del 28/5/2019.

La Regione, nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la
Regione Veneto, ha fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali ¢ medie. Eventuali
situazioni particolari devono essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal
progettista che, con decisione motivata, puo applicare globalmente o alle singole voci coefficienti
correttivi. I coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, variano
all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali. La sommatoria dei
coefficienti di riduzione potra comportare una diminuzione non superiore al 25% secondo quanto
disposto dalla Regione.

Nel progetto in esame la riduzione dei prezzi, concordata con il RUP del comune di Velo Veronese ¢
del -10% applicata ai singoli prezzi regionali, tenendo conto della ripetitivita di alcune lavorazioni,
dell’entita dimensionale dell’opera e della relativa semplicita di esecuzione.

Per i prezzi non contemplati all’interno del prezzario ufficiale sono state effettuate apposite Analisi dei
Prezzi. Le analisi sono calcolate in base a prezzi di mercato e/o in base a preventivi e offerte di ditte
produttrici o commercializzanti i prodotti. Nelle analisi prezzi vengono sommati i costi per fornitura
materiali, noli, trasporti e manodopera, incrementando poi la somma ottenuta di una aliquota del 14%
per Spese generali e del 10% per Utile di Impresa.

I prezzi si riferiscono all’esecuzione dei soli lavori con esclusione, quindi, degli oneri di igiene e
sicurezza nei cantieri che, ai sensi della normativa vigente, debbono essere computati separatamente.

Data,

11 Tecnico
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