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1 PREMESSA 

La presente asseverazione sismica riguarda il progetto di realizzazione di  

"INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE VIARIA, COSTITUENTI NELLA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO 

E DEL CAPOLUOGO” 

L’area a parcheggio è ricavata in parte in affiancamento alla rete viaria provinciale (Strada 

Provinciale n.13 “Dei 13 comuni”) con stalli auto in linea realizzati su un allargamento della 

sede stradale di larghezza 3m. Tale allargamento consente di ricavare 27 nuovi stalli auto 

di dimensioni 2,5x5,0m. 

Oltre ai nuovi stalli auto in affiancamento ai parcheggi verrà ricavato un marciapiede di 

larghezza 1,20 per il collegamento pedonale in sicurezza tra centro del capoluogo, cimitero 

e nuovo parcheggio. 

Ulteriori posti auto saranno ricavati trasformando un’area adiacente a lato est della strada 

S.P.13, realizzando una nuova strada di accesso a 2 corsie di larghezza della carreggiata 

pari a 6,00m e 23 nuovi stalli auto disposti a pettine. I nuovi stalli avranno dimensioni 2,5 x 

5,0 m ad esclusione di uno stallo per disabili che avrà dimensioni 4,3 x 5,0m.    

 

 
 

La realizzazione del parcheggio comporta la modifica del versante attualmente adibito a 

prato con risagomatura delle scarpate e realizzazione di muri di sostegno di modesta entità. 

Da un punto di vista urbanistico il terreno oggetto di intervento è classificato dal P.I. in parte 

come “sottozona E3 agricola”, in parte come “zona Fd – aree per parcheggi” e in parte come 

“zona B – completamento edilizio”.  

L’intervento precede via sia anche una variante urbanistica della zona interessata 

omogeneizzando l’area a zona Fd, pertanto è necessario valutare anche se gli interventi in 

progetto possano alterare la pericolosità da un punto di vista sismico della zona. 
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2 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE E SISMICHE 

2.1 CATEGORIA SISMICA DELL’AREA DI INTERVENTO 

In base all’Ordinanza n°3274 del 20 Marzo 2003, e all’Ordinanza n°3431 del 3 Maggio 2005 

il Comune Velo Veronese è stato classificato in zona 3, come evidenziato in figura. 

 

 

Figura 1 - Zonizzazione annon 2003 

 

Zona intervento 
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Figura 2 - Zonizzazione amministrativa 

Con Decreto Regionale n. 67/2003, la Regione Veneto ha adottato per il proprio territorio la 

nuova classificazione sismica. 

 

 

Figura 3 - Pericolosità sismica dell’area di intervento – Mappa 

Zona intervento 

Zona intervento 
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2.2 GEOLOGIA DELL'AREA RILEVATA 

L’area interessata dal progetto è situata sul versante Ovest di una piccola dorsale montuosa 

su cui è situato il paese di Velo Veronese e che collega il Monte Purga, a Nord, con il Monte 

Stolz, a Sud. Tale versante degrada verso la Valle di Velo con una pendenza del 37% (20°). 

Il rilievo geologico effettuato in sito non ha evidenziato alcun segno d’instabilità dei versanti, 

sia potenziale che in atto, né sono state osservate crepe o segnali di assestamento nelle 

abitazioni esistenti nella zona. 

Da un punto di vista idrogeologico nell’area indagata non è segnalata nessuna sorgente e 

la falda freatica è posizionata a elevata profondità (maggiore a 200 m). 

2.3 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SITO 

Sulla base del modello geologico e stratigrafico precedentemente descritto, delle 

disposizioni riportate nella normativa sismica (OPCM-3274/2003, modificata con DGP 

2813/2003, e la OPCM- 3519/2006) e dalle NTC-2018 la tipologia sismica dei terreni nelle 

aree considerate risponde ai requisiti qui di seguito riportati. 

CATEGORIA DI PROFILO STRATIGRAFICO DEL SUOLO 

Il sito è costituito da suoli di Tipo E: 

“Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per 

le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m”. 

CATEGORIA TOPOGRAFICA: 

La morfologia dell’area è descrivibile come Categoria T2 

“pendii con inclinazione media >15°”. 

2.4 STRATIGRAFIA LOCALE 

Dalla relazione redatta dal Dott. Geol. Dario Gaspari si evince che la stratigrafia locale può 

essere cosi riassunta:  

 

Profondità da 
p.c. (m)’ 

Unità 
geotecnica 

Litologie 

0,0 – 0,4 A 
Deposito di copertura colluviale composto da limo argilloso sabbioso con 

clasti rocciosi. 

0,4 – 1,5 B 
Substrato roccioso fortemente alterato composto da marne carbonatiche 

fittamente stratificate (Regolite). 

1,5 - oltre C Marne carbonatiche fittamente stratificate (Substrato roccioso). 

 

2.5 STABILITÀ DEI VERSANTI IN CONDIZIONI STATICHE E SISMICHE 

Nella relazione geologica allegata al progetto esecutivo sono state condotte delle verifiche 

di stabilità dei versanti, sia in condizioni di scavo temporaneo durante la realizzazione 

dell’opera si in condizioni finali sismiche. 
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La verifica è stata condotta in campo statico e sismico, visto il carattere definitivo dell’opera 

in progetto, ed applicando un sovraccarico di esercizio sulla strada passante a monte 

dell’area di intervento. Tale sovraccarico ammonta a 20 KPa come valore nominale. 

Con le verifiche effettuate sono state riscontrate condizioni di stabilità delle scarpate di 

scavo previste, sia in fase di cantiere (scavo) che in fase definitiva (progetto). 

2.6 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI 

Il Piano di Assetto del Territorio di Velo Veronese non prevede vincoli sull’area interessata 

dal progetto.La tavola 2 del P.A.T., inoltre, non evidenzia in questa zona alcuna “Invariante”. 

La Carta delle Fragilità del P.A.T. (Fig. 10) classifica, ai fini edificatori, l’area oggetto di 

intervento come “Aree idonee”. 

Nelle “Aree idonee“ non si prevedono particolari difficoltà agli interventi edilizi e 

infrastrutturali. 

 

 

estratto dalla “Carta della Fragilità” del PATI 

  

Sito di progetto 
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3 INVARIANZA SISMICA 

Alla luce di quanto esposto e tenendo conto che in adiacenza al nuovo parcheggio non vi 

sono fabbricati le cui fondazioni possano in qualche misura essere interessate dagli 

interventi di progetto è possibile affermare che l’opera in progetto e oggetto di variante 

urbanistica non comporta nessun aggravio del rischio da un punto di vista sismico sul 

territorio circostante. 




