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TITOLO |

GLI IMPIANTI DISCIPLINATL NEL PIANO GENERALE

Art. 1
CRITERI GENERALI

1. Il piano generale degii impianti pubbiicitari e delle pubbliche affission
P.G.LP. & parte integrante e sostanziale dsi vigenie regolamento comunaie
del'imposta sulla pubblicitd e delie pubbliche affissioni che contfiene Ie
specifiche disposizioni in materia di caratiere fributario. '

2. I'P.G.I.P. ha lo scopao di disciplinare le possibliita di inserimenti pubblicitari
nel temitorio del comune di Teracing e s applica attraverso 'adozione di
prescrizioni sulla messa in opera dei mez pubblicitar che possono essere
autorizati, nonché aitraverso il censimento dedli impianti affissionistici, il
programma dei nuovi impianti affissionistici e I'ubicazione degli stessi da
attribuire a soggeti privati,
I presente Piano disciplina Pindividuazione della tipologia degii impianti
pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul teritorio  di
competenza di questo Comune, tenufo conto delle esigenze di carattere
sociale, della concenirazione demografica ed economica, delle esigenze di
~ tutela ambientale e Paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione,
del traffico e dei principi contenuii nei vigenti strumenti urbanistici.
Il PGIP pud essere infegrato o modificato con deliberazione di Consiglio
Comundle, per effetto delle variazioni intervenute nella  consistenza
demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitatati, dslio sviluppo
della viobilita e dj ogni alfra causa rlevante che viene iustrata nella
mofivazione del provvedimento di modifica.

3. Ulinsieme delle nome & stato concepito per garantire che i mezi
pubblicitari non costituiscano in nessun modo pericolo o disturbo per Ia
sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella
pedondle, e una paricolare attenzione & stata posta ai loro aspetti pil
propiicmente visivi, olireché ai crteri di fipo antinfortunistico ai quali la
progetiazione e 'ubicazione dovranno conformarsi.

La presente disciplina per 'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principt
stessi a cui ¢i si & ispirafi nella sua formulazione {ira T quali, preminente, quello
della compatibilit®y ambientale), garantisce che detfi mez; non si pongono,
sul tenitorio, come elementi di disturbo dl'estetica dell'ambiente nafurale,
ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino,
diventino, quali elementi di aredo, occasione di aricchimento del
panorama urbano, ponendo parficolare attenzione dlle aree in prossimitd
degli edifici destinati ol culto ed a quelli di uso pubblico.

Grande attenzione & stata posta dl tema della fruibiiita del contesto urhano,
al fine di garantire che | mezz pubbliciiar non cosfituiscane detrimento ad
un funzionale uso del terrtorio andando invece, ave possibile, ad aumentare
la fruibilitd, disciplinando I'inserimento di elementi quali tfransenne, panchine,
cestini, fioriere, orologi, ete.
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Art. 2
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Le norme contenute nel sequente piano integrano la vigente normativa di
legge, con porticolare riferimento al Codice della Strada e al relativo
Regolomenio di attuazione, nonche infegrano e sostituiscono, ove

incompatibili, le norme del vigente Regoelamento edilizio & del regolamento
affissioni e pubblicité.

2. Norme di rinvio:
a- D.Lgvo. 30/04/92 n. 285 {Codice della Straday)

b- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamenio di esecuzione e di attivazione del
Nuovo

Codice della Strada
c- D.lgvo. 10/02/1993 n. 340 {Dispasizioni correttive ed integrative del Codice
della Strada)
d-D.P.R. 16/09/1997 n. 610
e-D.lgvo. 19/11/1993 n. 507
- D.lgvo. 15/12/1997 n. 444

3. Alire norme di legge e regolamenti futtora vigenti che disciplinano
I'effettuazione della pubblicita e non in confrasto con quelle sopraindicate.

Art.3
ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.G.I.P.

1. Il PGIP del Comune di Terracing & composto dal presente piano generale

e dai seguenti elaborati tecnici:

- Rappresentazione planimeirica delia zonizazione del temitorio comunale:

- Allegato “A" = cartografia in scala 1 ¢ 5000 relafiva alla localizazione degli

impianti delle pubbliche affissioni esistenti;

- Tabella "A" = quadio di riepilogo comprendente |'elenco degli impianti
per le pubbliche offissioni  esistenti e da realizare con il
numero  distintiva  dell'impianto @i fini | dellg suQ
individuazione,  ubicazions, - destinazione e superficie,
nonche gli schemi tecnici;

- Alegato “B" = cartografia in seala 1 : 5000 relativa alla localizzazione degli

impianti pubblicitad esistenti di proprieia privata destinaii alla
pubblicité esierna;

- Allegato “B" bis = carfografia in scala 1 : 2000 _

- Tabelia "B" = quadro di fepilogo comprendente 'elenco degli impianti di
proprietd privaio;

- Allegato “C" = cartografia in scala 1 - 5000 relativa alla localizazione degli
impianti pubblicitard di servizio & degdli striscioni pubbilicitar;

- Tabella "C" = quadro di riepilogo comprendente I'elenco degli impianti

pubblicitart di servizic e degl striscioni pubblicitari;

ART. 4
INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA E TIPOLOGICA DEGLI IMPIANTI

1. Al fine del seguente piang si definiscono impianti pubblicitar, cosi come
classificali dali’Art.32 DLGS 285/92, dall'Ar. 134 DPR 495/92, dall’Art. 37 DPR
610/96. 1 manufatti destinati a supporlare messaggi nelle tipologie quali
pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, funeraria, affissione
diretia e pubblicitd estermna e pubblicita collegata con I'arredo urbano. Per

BRREATY
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ia cittd di Terracina & consentita una superficie totale di mg. 5.000 dj
pubblicitet cosi ripartiia:

2. Impianti di proprietd del comune adibiti alla pubblica affissione maq. 2.000
distinti in:

a- superficie per affissione dj manifest] di naturg Istifuzionale/sociale /
funeraria mq. 500
b- superficie per affisstone di manifest di natura commerciale mq. 1.500

3. Impianti di proprietd privata in aree o spazi pubblici destinate alla
pubblicita esterna mq. 3000 distintl in; '

a- superficie ordinarla su mezzi pubblicitari mq. 2.000

b- superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano mq. 1.000

4, Tdli impiandi di proprieta privata in aree e spazl pubblici sono consentiti per
una superficie annudle ammissibile non superiore @ mq.170,00, ed In
particolare per gli Impiant] medio/grandi una superficie ammissibile non
superiore a mq.40,00. - '

In considerazione delle superfici annuall asseniite il P.G.P.l. relativamente
all'individuazione quantitativa e tipologica degll implanti pubblicitad  sig di
proprieta privata che pubblica conserva una validity di anni 7 ( setfte) g
decorrere dalla sua enfrata in vigore.

5. Tali impianti sia dj proprietd privata che pubblica sono in parte esistenti ed
in parte da realizare.,

Gli impianti esistenti sono quelli di cui agli allegati "A" e “B".

In paricolare l'allegato "A" & costituito da impianti esistenti dj proprietd de|
comune  suddivisi in impianti  adibiti  ad affissioni  di  natura
istituzionale/sociale/funeraria ed impianti adibiti ad  affissioni di naturg
commerciale.

L'aliegato *B" & costituito dagli impianfi di proprieta privata in aree e spazi
pubblici esistenti, destinati alla pubblicitts esterna suddivisa in impianti
pubblicitari ordinari ed impianti pubblicitori coliegati all'arredo urbano, )
Gli impianti di proprietd del comune di Terracina da installare 5aranno
conformi alle previsioni del PGIP menire le autorizarzioni per l'installczione
degli ulterior impianti privati ammissibii fini alla supedicie globalmente
consentita veranno rlasciate solo nel fspetto delle norme e condizioni del
presente piano.

ART. 5
IMPIANTI PUBBLICITAR] QGGETTO DEL PIANO GENERALE

1. Gliimpianti pubblicitari oggetto det piano generale sono | seguenti:

a- Impianti pubblicitari ordinar| adibill alla pubblicitd esterna di privati
b- Impianti pubblicitari o servizio connessi con I'arredo urbano

c- Pubbliche affissioni

d- Insegne d'esercizio

e- Preinsegne

f- Mezzi pubblicitari temporanei
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ART. 6
NORMA DI RINVIO
Per tutto cid che contrasta con'il regolamento approvato con atto di C.C.

n.6/7 del 29.02.1996 del e successive modifiche, si iiiene valido quanto
previsio nel presente Piano.

APTTONATD CONDELRERATIONE
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IMPIANTI PUBBLICITARI SUI MEZZI ORDINARI

Per la cittd di Terracina sono consentiti nelia classificazione del P.G.IP. |e seguenti tipologie
degli impianti pubblicitari. '
ART. 1
CARTELL

1) Forma e colore
Styttura destinata a supporiare spaz finalizati alla diffusione dj messaggi istituzionali, saciali
e commerciali. La strutiura deve essere caraHerizata da montanti, vincolati al suolo da
idoneo ancoraggio, da un teldio, da una superficie mono o bifacciale da utilizarsi per
I'esposizione dei messaggi e da una corice di finitura. La struttura puo essere completata da
impianto di lluminazione diretto o indiretto, Ogni impianio deve prevedere lo spazio di
dimensionl massime 10x5 cm. per la jarghetta in cui verra nportata la proprietd del
manufatto e gli estremi dell'autorizazione {numero e daiaq).
I carfelll devono essere cosfiiuiti da un telaio esclusivamente di forma rettangolare
completato da una comice di larghezza minima pari a é cm. Il telaio deve avere una
profonditd inferiore ai 10 em. nel caso di impianto non luminoso e non superiore ai 30 cm. nel -
Caso in cui lo stesso contenga il sistema di iluminazione. La comice deve gssere
caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi. Il telaio pud supportare diverse soluzionl tecniche
per I'esposizione del messaggio:
» Pannelli termoisolanii {es: panneli sandwich) e/o lamiera, per I'esposizione di messaggi
cartacei.
» Cornice in alluminic per messaggi serigrafati su metacrilato o aliro materiale .
» Cornice’in allurninio con sistema di bloccaggio per messaggi rprodotti su teli in poliestere.
~ Il telaio deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che pud essere cosiituila
da uno o due montanti in modo tale che l'iniradosso del telgio unito alla comice disti dal

piano di calpestio:

" Altezza minima = MI. 1,20
Altezza massima = Ml. 2,40,

2) Materidali
| materiali utilizzabili per la realizazione dei cartelli sono I'acciaio per la struttura poriante e per
il telaio, I'alluminio per le finfiure ed | fivestimenti e le cornici. Materali plastici quali il PVC o
simili sono ammessi per la comice nel caso di impianti di dimensione deilo spazio pubblicitario
pari a 18 ma.. Tutli i particolar metallic devono essere sottoposti ai frattamenti necessari per
garantire un'ottima resistenza agh agenti atmosferici quali la sabbiaturg SA 2,5/3 micron, |a
metallizzazione a base di zinco., | fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici
poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane {quali famponamenti nel caso di impianti
monotfacciali) dovranno essere redlizate con materiall sia plastici che metallici caratterizali
da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in
gccidio inox.

3) Strutture
Tutte le sirutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative,
L'ancoraggio al suolo deve essere redlizzato con un plinio cementizio completo di tirafondi a
cui dovrdr essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatio. Per semplicitd: di posa
e per lo riduzione delle opere sono da preferisi manufatti dotati di un unico montante
verficale,

4} Distanze .
Le distanze da rispettarsi per o Posa sono riportate nell' Abaco delle distanze.

5) lluminazione '
| cartelli possono essere completali di impianto di lluminozione redlizzato secondo le vigent
normative e cerlificato da un tecnico abililato. Gli impianti poiranno essere direti (sisterna
inferno al teldio) o indiretti flampade poste superiormenie af lelaio) dovranno comungue
essere compleioli di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo .
Lilluminazione non pud essere intermittente e l'infensita luminosa non RPUO superare le 150
candele per ma. £, comunque , non pUo provocare abbagliamenta .
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TABELLE Bic.

1) Forma e colore
Elemento bidimensionale di profonditd massima pari o 15 em, realizato in materiale di
qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a sirutiure edificate in elevazione,
finalizzato alla diffusione di messaggi.
La struttura deve essere caratterizata da un telalo da utilizarsi per l'esposizione deij messaggi
e cornice di finitura. La strutturg PUo essere completata da impianto di iluminazione diretto o
indiretto. Ogni impianio deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per lg

targhetta in cui verra riportata Ia proprieta del manufatto e gli estremi dellautorizazione
{(numero e data).

Le fabelle devono essere costituite da un telaio rettangolare completato da una comice di
larghezza minima pari a 6 cm. 1l telaio deve avers una profondité non superiore ai 10 cm. nel
caso di impianto non luminoso e nen superiore ai 30 cm. nel caso in cui lo stesso contenga il

-« Pannelli termoisolanti {es: panneli sandwich) e/o lamiera, per I'esposizione di meassaggi
cartacel. T

« Comice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o aliro materiale .

« Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliestere.

Il telgio deve essere solidamente vincolato aila parete o alfa struttura verticale preesistente.
Non & ammesso il rosso . Laddove la proiezione dell'impianto ricada sul marciapiede, dovrd

avere ['altezza dal piano dj calpestio di almeno 2 mi. . In caso di manconza di marciapiade
I'altezza dovrd essere di almeno ml, 4,00

) 2) Materiali -
| materall utilizzabili per ia redlizzozione delle tabelle sono I'acciaio per il teldio e I'alluminio
per le finiture e le cormici. Materidli plastici quali i PVC o simili sono ammessi per la cornice nel

bulloneria deve essere in acciaio inox, ' '

3) Strutture o :
La tabella deve essere ancorata alia superficie su cui insiste mediante tasselli, piastre e

mensole (nel caso di tabelle di grandi dimensioni, es éx3) calcolate per supportare il peso
complessivo,

4) Distanze

le distanze da rispettarsi all'atto delig posa sono idenfificate nell'allegato Abaco delle
distanze.

5} Mluminazione
Le tabelle possono essere completate da impianta di lluminazione realizzato secondo le
vigenti normative e cerfificato da un tecnico abilitato. Gl impianti polranno essere diretti
(sistema interno al telaio) o indireti (lumpade poste superfiormente al telaio) dovronno
comunque essere completali di interrutiore salvavila ed interruttore crepuscolare o g tempo
L'lluminazione non pud essere intermittenie e I'intensita luminosa non pud superare le 150
candele perma. £, comungue . Nnon pud pravocare abbagliomenio .

]
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luminose a messaggio variabile sono le seguenti:
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IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE (LUMINOSI E NON)

1) Forma e colore

caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi df lavorazione.
il telaio la cui profondita non PUO superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato allg
struttura portante che PUd essere costituita da uno o due montanii in modo tale che
Vintfradosso del telaio unito dlig cornice disti dal piano di calpestio almeno cm. 2,40, E
cansentita una superficie non superiore a maq. 4,00,

2) Materidli 4
| materiali utilizzabili per Ia redlizzazione dei carielli sono I'accigio per la shrutturg portante e per
il telaio, I"alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le comici. Materali plastici quali il PVC o
simili sono ammess; per la comice. Tulfi i particolar metallici devono essere sotfoposti aj
irattamenti necessar per garantire un'ottima resistenzg agli agenti atmosferici qudli la
sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, i fondo con vemnicj €possidiche
e lo vemiciatura con verpici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane  [quali
tamponamenti nel easo di impianti monofacciali} dovranno essere redlizate con materiali si
plastici che metallic Caratterizzate da superfici non confinue in modo da impedire affission
abusive. La bulloneria deve essere in acciadio inox.

3) Strutture
Tutte le strutture debbono esiere calcolate secondo | disposti delle vigenti normative,
I'ancoraggio ol suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di firafondi a
cui dovrd essere imbullonaid ia piastra posta alia base del manufatio. Per semplicita dj posa e
per la riduzione delle opere sone da preferirsi manufatt dotal di un unico montante vericale,

4) llluminazione
Gli impianti a messaggio varicbile possono essera completati di impianto di illurminazione
redlizato secondo le vigentl normative e certificato da un tecnico abilitate. Gii impianii di
iluminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lompade poste
superiormente al telaio} dovranno comunque essere completati di interruttore saivavita ed
interruttore crepuscolare o g tempo . Uilluminazone non pud essere intermittente e l'intensite
non pud superare le 150 candele a ma. E, comunque , non pPUS provocare abbagliamento. |
relativi allacci elettric compresi gli scavi, sono sottoposti all'assenso degli uffici competenti.

5) Pannelii con schermo o display luminoso a messaggio varlabile
Per | pannelli pubbilicitari con schermo a dispiay luminoso messaggio variabile, caratterizali
dall'impiego di dafi luminosi medianfe contrallo eletironico e camungue programmaio in
modo da programmarne la variabifity del messaggio, & consenfito il messaggio variabile, g
cui variabilit non puo essere inferiore a 5 minuti '

4) Distanze

Le distanze minime da rispettare per la coliocazione dei pannelli con schermo o display

a) mt. 10 dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali siradali, dalle intersezioni,

) Mi. 1 dai muri di cinta

C) Mt. 25 da monumenii, chiese, edifici storici

d) Mt. 500 da alird pannelii a messaggio variabile

e]Mt. 200 da pareti finestrate d edifici fronteggionti il pannello.

A dal proposito i panneli devono essere dotali di elementi laterali atfi o convogfiare
frontalmentie it flusso luminoso emesso dol pannello,




" Ar. 4
MEGA POSTER

1) Supporio, forma e colore
Questa fipologia di impianto pubblicitar pitterici di grande formato & caraiterizata dal
supporto su cui & inserita di conseguenza & conseniita esclusivamente su:
» A- frontespizi nudi e ciechi, cio& privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, e purché | §
manufattl stessi siano asportabili ;
* B- su ponteggi, per la durata dei lavori che comportino linstallazione dei ponteggi stessi e §EiE
purché i proprietari o i conduttori delle porzioni di unita immobiliar retrostanti rilascino apposito EZ#
singolo nulla ostg; ‘
e C-su struifure autoportanti diverse dai pali; :
» D-su pali a vista, a condizione che i pali stessi si integrino stilisticamente con | mezo oppure B
vengano completamente occultati con siepl a vegetazione perenne o alfri elementi estetic:
Di conseguenza la forma & quella risultante dalla superficie o dalla struttura su cui viene inserita.

2} Mateiiali
I materiali ufilizabili per il felo di supporto allimmagine pubblicitaria dovranno avere
caratteristiche tecniche non inferior alle seguenti: :
supporio in poliestere;
fipo tessitura 1/1 piang;
resistenza alla lacerazione 330/350 N, Ordito /trama DIN. 53343
resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN 53354
escursione termica — 30 gradi C. +70 gradi C.
resistenza dlla fiamma autoestinguente in 2" {ll classe)
La bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio deveno essere in accialo inox; eventuali firanti e
cavi dovranno avere caratteristiche non inferiofi a quelle del telo in poliestere sopra descritio.

3) Strutture
Tutte le stiufture a cui tali impionti (ponteggi, sirutture autoportanti, ecc.] dovranno essere
calcolate, secondo la normativa vigente, per |'utilizzo a supportare tali impianti, nel caso di teli
su impalcature di cantiere non dovrd essere impedita la visibilita daii'inierno verso I'esterno e
viceversa per motivi di sicurezza.

4) llluminazione '
" | mega poster possonoe essere compleiaii di impianto di luminazione realizzato secondo ie
vigenti nomative e cerfificato da un tecnico abiliiato. Gl impianti potranno essere
esclusivamenie indiretti’ (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comungue essere
completati di inferruttore salvavita ed interruttare crepuscolare o a tempo . L'illuminazione non
pud essere intermittente , e l'intensitd luminosa non pud superare le 150 candele per mq. £,
comungue non pud provocare abbaglicmento .

5) Dimensione .
La dimensione massima corisponde alla superficie del fronte dell'edificio o del ponfeggio
posto su di un fronte dell'edificio .
I megaposter deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della
citia rispetto dlla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere redlizate per la sicurezza
del cantfiere e, quindi,:
- le dimensioni non possono eccedere quelle stretiomente necessarie all'opera edilizia in carso
- le dimensioni non possone eccedere, in ogni caso,i 120 ma.
- laddove venga riprodotia la facciata dell'edificio, le dimensioni delio spazio pubblicitario non
possono eccedere il 50% della superficie globale del megaposter.
Data la non possibilita di ulterdore definizione a prior dell'immagine complessiva di tale’
fipologia , I'autorizazione & , comungue |, subordinata all'approvazione del progetifo da parte
dell'ufficio competente, previo nulla osta del proprietario dell' edificio sulla cul facciata dovra
-essere installato il megaposter . Tale approvazione dovrd terere conio delle misure globali e
delle misure in proporzione al pannelle complessivo , dei colori , delle modalita di installazione .
nonché della valutazione di impatto sugl ambienti circostanti .
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ART. 5
TOTEM E MEGATOTEM

1) Forma e colore

Elemento fridimensionale multifacciale, vincolato al suclo da apposita struttura di sostegno,
finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratierizato da un telaio, da superfici da
utilizzarsl per l'esposizione dei messaggl e da una comice di finitura. La stutiura pud essere
completata da impianto di fluminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo
spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta in cui verra rportata la proprietd del
manufatto e gli estremi dell'autorizazione {[numero e daia).
| tofem devono avere forma cilindrica ed essere costituiti da una basé per supportare i telai
desfinati a confenere | messaggi pubblicitari. ‘
Questi possono essere tre di forma rettangolare e disposti (in pianta) a forma di triangolo
equilatero o due nel caso in cui [sempre in pianta) compongane una circonferenza. Il lato
superiore dei felal pud essere completato da un elemento di coperiura. Ogni singolo ielaio
deve avere una profondita non superiore ai 10 cm. ed essere completato da una cormice:
guestd, dal semplice disegno, deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfidi di
lavorazione. Il felaio pud supportare diverse soluzioni tecniche per I'esposizione del messaggio
pubblicitario:

Lamiera; per I'esposizione di messaggi cartacei

Comice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o aliro materiale

Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliestere.
Il telaio deve essere solidamente vincolato alla base che all'elemento di copertura. | color
ammessi sono i seguenti:

RAL8350 Grigio tera d'ombra
RAL701S Grigio
RAL 4007 Verde

2) Materiali
I materiali ufilizzabili per la redlizazione dei totem sono il calcestruzzo con inerte o
. granulometria costante per la base, I'accidio per i telaio, I'alluminio per le finiture, Ia comice,
la copertura ed i rivestimenti. Tutti | particolar metatlici devono essere sottoposti ai trattamenti
necessarn per garaniire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3
micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vermici epossidiche e la verniciatura con
vemici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in accigio inox.

3) Strufture ‘
Tutte le sirutture debbono essere calcolate secondo | disposti delle vigenii normative,
I'ancoraggio pud non essere previsio dato I'elevaio peso del manufatio.

4) lluminazione
| totem possono essere-completaii di impianto di lluminazione realizato secondo le vigendi
normatfive e certificato da un tecnico abilitato, Gli impicanii di lluminazione potranno essere
esclusivamente diretli (sisterna interno al telaio) e dovranno comundue essere completoti di
interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo . L'iluminazione non pud essere
intermitiente e l'intensital luminosa non puod superare le 150 candele per mqg. £, comungue ,
non pud provocare abbagliamento . .

5) megatotem
II formaio grande dei iotem [megatotem) con superficie superiore a 6 mg. pold essere
installato solo nelle aree individuate nel presente piano. ' -

6) Distanze
Le distanze minime da rispettare per la collocazione dei pannelli sono le seguenti:

al mi.10 dagli altri impianti pubbliciian, dai segnali stradali, dolie intersezioni,

b] Mt. 0,5 dai muri di ginte;

c} Mt.25 da monumenti, chiese, edifici storici:

- d] M1. 500 da pannelii a messaggio variabile:
e} M1.200 da pareli finestrate di edifici fronteggionti i pannelli.
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IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO CONNESSI CON L'ARREDO URBANO _
Strufture d' amredo urbano aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilite, recanti
uno spazio pubblicitario sono le sequenti:

Ar. 1
PENSILINA D’ATTESA BUS
1) Forma e colore '
Struttura di amredo urbano per la copertura delle aree di atiesa dei mezi pubblici, rigidamente
vincoldta al suclo e completata da spazi finalizzali alla diffusione dei messaggi istituzionali,
pubblicitar o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come
manifesti o simill, La skuttura pud essere completata da impianto di illuminazione diretto o
indireffo. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimension] massime 10x5 cm. per |a _T

farghetta in cui verrd rportata Ia proprietd del manufatto e gli esiremi dellautorizazione +
(numero e daial). 4

Le pensiline dovranno essere composte da elementi modulari. 1| modulo base non dovra
eccedere | quatiro mefri di lungheza e dovrd essere ripetibile sino a consenfire una lunghezza
di almeno dieci metri; dovra essere costituito da soli due montanti, collegati tra loro da fraverse,
che supportana sia la copertura che il tfamponamento paosteriore e I'eventuale cassonetto
pubblicitario laterale. Quest'uliimo e Ia traversa inferiore devono distare dal piano di calpestio
in modo da consentire o facile manutenzione e pulizia del sito. Il cassonetto pubblicitario, di
forma rettangolare, deve avere caratterisiiche simii a quelle dei carfelli I'elemento i
copertura-deve essere redlizato da una struttura portante con traversine e da tamponamenti
i completamento. La copertura dovrd essere completa del sistema di defluvio delle acgue
" piovane (canale di gronda), posto posteriormente rispetto ol lato di accesso ol bus, e deiia
caduta a fera (pluviale). | montanti saranno situaii sul lato opposto a quello utilizato per la
. salita sui bus affinché sia garantiio il passaggio pedonale anche in caso di limitata sezione del

marciapiede; il cassonetto pubblicitario e i tamponamenti dei lati minor dovranno essere
previsti di diverse dimensioni per analogo mativo. L'impianio, qualora le dimensioni del sito o
consentano, dovrd essere completo di seduta. | colori ammessi sono i seguenti:
RAL 8550 Grigio tero o'ombra
RAL7015 Grigio
RAL 6009 Verde

2) Materiali
I materiali utilizabili per la redlizazione delle pensiline sono I'accigio per il telaio e le sirutture
portanti, I'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto, la copertura ed i rivestimenti. La
copertura pud essere completata con nquadr in matericle plastico. | parficolari metfallict
devono essere sotoposti ai rattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenii
atmosferici quali la sabbiatura SA 2.5/3 micron, la metallizazione a base di zinco, il fondo con
vemici epossidiche & la verniciatura con vernici palivreianiche bicomponenti. Le superfici
piane dovranno essere redlizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizati da
superfici non -confinue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in
accigio inox. | tamponamenti posieriori devono essere realizati con cristalli fipo "Secunit” di
spessore pari a 10 mm. )

3) Strutture
Tutte le strutture ' debbono essere calcolate secondo i disposti delie vigenti normative,
I'ancoraggio al suolo deve essere redlizato con plinti cementizi completi di firafondi a cui
dovranno essere imbullonate le picstre poste alla base dei montanti.

4) llluminazione
L'lluminazione dovrd essere realizata con apposito impianto diverso da quello delio spazio
pubblicitario & dovrd prevedsre almeno 4 lampade fluorescenti da 13 W {3600 lumen} e /
dovrd essere completo di interrutiore salvavita ed interuifore crepuscolare o a tempo , dlire ad
essere realizato secondo le vigenti normative e cerlificalo da un tecnico abilitato.
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Art. 2
PALINA TRASPORTO PUBBLICO O ALTRI SERVIZI

1)Forma e colore

Struttura di aredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzd pubblici, rigidamente
vincolata al suolo e completata da un unico spazio findlizzato alla diffusione dei messaggi
istituzionali, pubblicitar o propagandistici, sia direttamente sia con sovrappaosizione di altri
elementi come manifesti-o simili. Questo non poird essere inserito sul late destinato a supportare
le informazioni reiative ai mezzi pubblici. Ogni impianto deve prevedere 1o spazio di dimensioni

massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrd riportata la proprietd del manufato e
gli estremi dell'autorizzazione {(numero e data).

La palina & composta da un montante con sezione rettangolare caraterizata da uno dei due
lati pib corti di forma arotondata. Al montante dovret essere ancorato il cassonelo di
dimensioni massime 70x100 cm. caratterizato da bassofondi [sei) per l'inserimento delle
indicazioni relafive dlle linee di frasporto ed uno per I'inseimento del messaggio pubblicitario.

Il montante & compleiato alla base da uno zoccolo di protezione al sistema di anceraggio al
suolo.

Le colerozioni ammesse sono:
RAL7015 Grigio perlo zoccolo
RAL1018 Giallo peril montante

2) Materiali
I materiali utilizabili per la redlizazions delie paline sono 'accicio per il montante e o zoccolo e
il PYC termoformato per il cassonetio, | particolari metalici devono essere sotioposti di
tfrattamenti necessari per garaniire un'otfima resistenza agli agenti atmosferici guali la
sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vemici epossidiche e

la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in accigio
iNoX. '

3) Shrutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo | disposti delle vigenti normative,
I'ancoraggio al suolo deve essere realizato con plinfo cementizio completo di firafondi a cui
dovrt essere imbullonata le piastra poste alla base del montante.

4) llluminazione

I cassonetto potrd essere iluminato In modo diretto mediante un impianto con lampade

fluorescenti e dovid essere realizato secondo [e vigenti normative e certificaio da un tecnico
abilitato.
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A3
OROLOGIO VIARIO

- .1) Forma e colore
Strutiura di arredo urbano finalizato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e
completata da uno spazio mono o bifacciale findlizzato dla diffusione dei messaggi
istituzionali, pubblicitar o propagandistici, sia direftamente sia con sovrapposizione di altr
elementi come manifesti o simili. La strutiura pPud essere completata da Impianto  di
ifluminazione diretto. Ogniimpianio deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm.

per la targhetta in cui vend fportata la proprieta del manufatta e gli estremi dellautorizzazione
(numero e datal).

L'orologio dovrél essere costituito da un monfante, la cul base a piania esagonale, sard
completata da elementi di sezione circolare degradanti verso I'alto e lavorati a scanalature.,
Tra questi elementi costituenti i montante saranno interposti raccordi decorativi a tori e gole
rovesciate. Sul montante verd inserito un cassonetto di forma rettangolare di dimensione
massima 100x70 cm e profonditd 20 cm., sul quale verd fissata la centina dell'crologio.

Questa dovra supportare | due quadranti in alluminio verniciato in colore bianco con numer e
tacche in colore nero; le lancette, | meccanismi eletirici, il cupolino in metacrilato frasparente
di spessoré 3 mm., e la pilotina di comando con controlio al quarzo.
Le colorazioni ammesse sono:

RALBS5C  Grigio terra d'ombra

2) Materiali ‘
| materiali -utilizzabili per la redlizazione degli orologi sono I'dlluminio o la ghisa oltre al
metacrilato per il cupolino del quadrante. La bullonetia deve essere in accigio inox.

3} Strutture
. Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo | disposti delie vigenti normative,

['ancoraggio al suclo deve essere realizzato con plintfo cementizio compieto di tirafondi a cui
dovrd essere imbuilonata le piasira poste alia base del montante.

4) Nluminazione

Il cassoneito potra essere Mluminato in modo diretto mediante un impianto con lampade

fluorescentii e dovrd essere realizzato secondo le vigenti normative e ceriificato da un tecnico
abilitato. ’
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Art. 4
QUADRO INFORMATIVO

1) Forma e colore

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello
per caratteristiche shrutturali e formali, idoneo alf'esposizione di messaggi pubblicitar,
evenitualmente luminoso o iluminato. E' caratterizato da un lato esclusivamente
destinaio a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di
servizi e del temitorio. Profonditdl inferiore o 50 cm. Ogni impianto deve prevedere lo
spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhefta in cui verd riporiata o
proprieta del manufatto e gli estremi deli'autorizzazione (numero e data).

Gli impianii associati a quadn informativi devono essere costituili da un  teldio
reffangolare che supporterd due spazi pubblicitar di dimensioni differenti; maggiore sul
lato- posteriore, minore sul lafo principale affinché rsulti disponibile 1o spazio per
l'inserimentao del giomale elettronico-informativo.

I giomale eletironico-informativo dovrd essere caraiterizato da tecnologia LCD «
cristalli liquidi con almene 5 linge da minimo 15 carateri a linea.

i telcio deve essere completato da una comice di largheza minima pari @ 6 cm. La
cornice deve essere caratterizzata dall' assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione.

Il telaio la cui profonditd non pud superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato
alia sfruftura portanie che pud essere costituita da uno o due montanti in modo tale
che l'intradosso del telaio unito alla comice disti almeno 200 cm dal piano di calpestio.
" | colori ammessi sono i seguenti: ’ ’

RAL 8550 Grigio terra d'ombra

RAL 8015 Marrone

RAL7015 Grigio

RAL 6009 Verde

2) Materiali

I materiali utilizzabili per la redalizzazione degliimpianti associati a quadri informativi sono
I'aeciaio per la struttura portante & per il telaio, I'alluminio per le finiture ed i rivestimenti
e materiall plasiici quali it PYC o simili per la cornice. Tutti | particolari metallici devono
essere sottoposti ai frattamenti necessar per garantire un'ottima resistenza agli agenti
atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metalizazione a base di zinco, i
fondo con vemici epossidiche e la vemiciatura con verici poliuretaniche
bicomponenti. Le superfici- piane (quali tomponamenti nel caso di impianti
monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallic
caratterizzate da superfici non conifinue in modo da impedire affissioni abusive. La
bulloneria deve essere in acciaio inox.

3) Strutture
Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative,
I'ancoraggio al suolo deve essere realizato con un plinto cementizio complefo di
tirafondi o cui dovra essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatio. Per
semplicitd di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di
un unico montante vericale.
4) llluminazione

Gli impiantl impianti associati a quadi informativi possono essere completati di
impianto di illuminazione redlizato secondo le vigenti normalive e cerfificaio da un
tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema inferno al
telaio) o indiretli {lompade poste superiormente al felaio) dovranno comunque essere
completati di inferrutiore salvaviia ed interruitore crepuscolare cosi come I'impianio di
gesiione del. giomale slettronico informativo.
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Art. 5
TRANSENNA PARAPEDONALE PUBBLICITARIA

1)} Forma e colore
Elemento di aredo urbano finalizzaio alla formitura di servizio gquale la delimitazione e la
protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole
dimensioni. Rigidamente vincolate dl suolo & completato da uno. spazio mono o
bifocciale * finalizzato alla  diffusione dei messaggl  istituzional, pubblicitar o
propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm.

per la targhetta in cul verd riporiaia la propristt del manufatto e gli estremi
delloutorizzazione {numero e data).

Le transenne dovranno essere devono essere costifuite da due montanti di sezione
guadrata chiusi alla sommita da un elemenio decorativo: al montanti sdranno colegate
due fraverse (inferiore e superiore] che poiranno supportare indifferentemente due
piattine poste diagonalmente o i teloio completato da una comice, per contenere Io
‘spazio pubblicitario.

Le fransenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera eoniinua,

aiternando  gli spazi pubblicitari o queli con linsermento delle piattine poste
diagonalimeante. '

RALB550 Grigio terra d'ombra
RALE01S Mamone

RAL7015 Grigio

RALE0D? Verde

2) Materiali

| materiali ulilizzabili per la redlizazione delle transenne sono 'acciaio per la strutiura
portante e per il teldio, I'alluminio per la cormice. Tuthi | particolari metallici devono essere
sottoposti ai frattamenti necessari per garaniire un'otiima resistenza agli agenti atmosferici
qudli la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la meiallizazione a base di zinco, il fondo con vemici

epossidiche e la vemiciatura con vemici polivretaniche bicomponenii. La bulloneria deve
essere in acciaioinox.

3) Strutture

Tutte le shutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative,
I'ancoraggic al suolo deve essere realizate con un maschio cementato al suolo, in
acciaio sul quale dovra essere calzato i moniante a sua volia bloccato con un bullone.

4) llluminazione
Non & previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

5) Distanze

Le limitazioni di cui all'abaco delle distanze non si applicano alle fransenne parapedonali,
-a condizione che I messaggi pubblicitar sono posti solo sulla faccia rivolia ai pedoni.

La collocazione delle transenne parapedendli & ammessa anche dlie infersezioni in ‘
deroga dlle distanze minime previsie per la segnatetica pubblicitaria, a condizione che
I'installazione non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale.
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Att. 6 DICCn AL\l olf 15-02- o0

CESTINO PORTARIFIUTI PUBBLICITARIO

1)} Forma e colore , .
Elemento di aredo urbano finalizzato dlla forniiura di servizio guale la raccolta di piccoli
ffiutl urbani. Rigidomente vincolaio al suolo & completalo da uno spazio mono o
bifacciale finalizato alla  diffusions  del ” messaggi  istituzZionali,” pubblicitad o
propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x 5 cm.

per la farghetta in cui verrd riporfata la proprietd del manufatio & gli estremi
dellautorizzazione (numero e data), ' :

Il cestino destinate alla raccolia dei piccoli fifiuti cartacei sardl costituito da due fianchi a -

cui sono ancorate le tfraversine destinate a supportare sia il cesfino che il telaio per lo

spazio pubblicitario. Questo dovrd essere incernierato su un fianco per conseniire la

fimozione del sacchetto portarifiuti ancorato ad appositi ganci paosti sul telaio: inoltre
dovra essere inserita una serafura per I'apertura da parie degli addeth. Il contenitore sard
protetto da una lamiera curvata anch’essa ancorata ai fianchi.

RALB550 Grigio terra d'ombra

RALBO1S Marrone .

RAL7015  Grigio,

RAL 6009 Verde

2) Materiali :

I materiali -ulilizzabili per la redlizzazione del cestine sono il calcestruzzo con inerti a
granulometria costante, I'accidgio per la struttura portante 1l vano raccogli rifiuti e per il
telaio, F'alluminio per la comice per contenere lo spazio pubblicitario. Tui 1 particoloui
metallici devono essere sottoposti ai fratiomenti necessari -per garantire un‘ottima
resistenza agli agenii atmosferici quali la sabbiatura SA 2.5/3 micron, la metalizazione o
base di Znco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche
bicompanenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

3) Strutture
L’altezza del contenitore non potrd superare mt.1.50 e la larghezza mt.0.90

4) lluminazione )
Non & previsto I'inserimento di impianti di iluminazione.

Art. 7
CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DE! RIFIUTI SOLIDI URBANI

1} Forma e colore -
Bemento di arredo urbano finalizato alla fornitura di servizio quale o raccolta di Afiuti
solidi urbani. Non rigidamente vincolato af suolo & completato da piU spazi monofacciali
finalizzali alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni
impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta in cui
verrd riporfata la proprieta del manufatto e gli estremi dell'outorizzazione [numero e datal.

Questo manufatto € sostanzialmente costituito da quelli attualmente in uso nella Citta di
Terracina sul quale poird essere inserito un telaio {da realizarsi con it medesimo materiale
e nella idenfica colorazione) destinato o supportare lo spozio pubblicitario costituito
sostanziaimente do una lamiera in accidio o da un pannetio in materiale plastico.

2) lluminazione
Non & previsto I'inserimento di impianti di iluminazione.

|
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Art. 8 L j
BAGNO AUTOPULENTE O ALTRI MEZZI DI SERVIZICH L. dd= el 1. oz-0%
1) Forma e colore

Elemento di aredo urbano finalizato alla fornitura di servizio, Rigidamente vincolato al
suolo & completato da uno spazio monofacciale finalizato alla diffusione dei messaggi
isfifuzionali, pubplicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di
dimensioni massime 10 x 5 cm, per la farghetta in cui verrd riportata la proprietd del
manufatio e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Limpianto dovra avere forma cilindrica, essere costituito da uno zocecolo di base in cui
dovranno essere inglobati i raccordi per l'impianio di aimentazione del sistema idrico ed
eletirico, da un corpo, sempre di forma cilindiica con due aperture, la piima compleiata
dalla porta scorevole di accesso al vano interno, la seconda per l'inserimento dsi
messaggi pubbliciiari. L'impianto sard inoltre completo da un quadro

riporfante le indicazioni se il vanao infermo & occupato, libero, se si sta effettuando il ciclo di
pulizia o se I''mpianto & fuori servizio olire ad uno spazio per contenere la dicitura 4CITA’
Df TERRACINA» ed lo stemma della Cittd. L'impianto dovra essere completato da un
elemento di coperiura che conterrd i servid tecnici quali i condizionatore d'arig, il
serbafoio dell'acqua e Iimpianto di lluminazione.

Le superfici inferne (pareli e pavimentazioni) dovranno essere realizzati in materiali non
deperibili, resistenti agli afii vandalici ed ol gelo olire ad essere facimenie lavabili.

Le colorazioni previste sono:

RAL 8550 Grigio ferra d'ombra

"RALB01S Marrone

RAL7015 Grigio

RAL4600? Verde

et

2) Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione del bagno igienico sono il calcestruzzo con inerti a
gronulometria costante per la base, l'accigio per ia struttura porfante e la
pavimentazione infemna, I'alluminio per le finiture e materiali plastfici per gli aredi interni.
Tutti | particolar metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire
un'oftima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, o
metallizzozione a base di zinco, il fondo con vemici epossidiche e o verniciatura con
vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

3) Strutture

L'impianto dovra essere caratterizato da una serie di requisiti tecnici quali ia presenza di
un sistema di condizionamento dell'aria, da due cicli di pulizia del vano intermo {es. un
pimo ciclo attivabile dal fruitore, un secondo ciclo, completamente automatizato,
completo anche di fraffomento anfibatterico a conclusione di ogni utilizzo), dalla
presenza rilevatori di peso dell'utenza {per non consenfire la chiusura in caso di presenza
di bambini ovvero per pesi compresi tra i 4 ed i 24 kg.). Dovranno Inoltre essere inseriti
meccanismi di apertura dall'estemno per le ispezioni, meccanismi di impeadimento della
chiusura del vano e di atiivazione del secondo ciclo di pulizia con applicazioni di forza
superiore oi 4 Kg. L'impianto incltre dovré essere ancorato al suclo mediante un plinto
cemenfizic completo di firafondi a cui dovra essere imbullonaia la base del manufatio.

4} Hlluminazione i ;

Il manufatio dovra essere complefato da un impianto di lluminazione del vano inferno,
dello spozio pubblicitario del quadro di segnalazione e dello spazio riportante lo stemma
‘ed I nome del Comune. Dovra essere realizzato secondo e vigenti normalive e
certificato da un tecnico abilitato.

et
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SEGNALATORI DI SERVIZI '

Impianto pubblicitario avente per scopo principale informazioni al pubblico
relativo all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio od aliri servizi. La
collocazione dei segnalaior di servizio & ammessa anche alle intersezioni, in
deroga dlle distanze minime previste per lo segnalefica pubblicitaria, a
condizione che l'installazione non sic in confrasto con la circolazione
straddle e pedonale.

TITOLO IV

INSEGNE, TARGHE, TENDE, BACHECHE-, PREINSEGNE

Non rientrano nelle quantita definite ommissibili dal presente Piano ma

frovano in esso la loro disciplina per altri aspetti le seguenti installazioni
pubblicitarie.

Art. 1
INSEGNE

1. Definizione .
L'insegna & una scritta in caratteri alfeanumerici, redlizata e/o supporiata
con materiali previsti dal presente Plano e, comunque, in conformita con le
disposizioni del vigente regolamento edilizio, installata sulla sede dell' attivita
a cui si riferisce o nelle periinenze accessorie alla stessa; pud essere opaca o
luminosa per luce propria o perluce indiretta.

2. Struttura
Le sirutture di sostegno devono essere calcolate per resistere all'czione del
vento ed al carico della neve, saldomente realizate ed ancorgie. Sta nel
loro complesso che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12-
02-82. qualora e suddetie strutture costituiscano manufatii la  cui
realizzazione e posa in opera siano regolamentate da specifiche norme
{opere in ferro, in c.a. efc) l'osservanza delle stesse e 'adempimento degli

obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro
dell' autorizzazione.

3. Materiali

A fitolo esemplificativo s iporfano  alcuni materiali  ufiizati per 1o
realizaziona di insegne compatibili con I'edilizia storica, ma crnche con
" infervenil per l'edilizia recente:

- il legno, con l'avvertenza che anche il suo traltamenio gioca un ruolo
imporiante (da evitare per esempio il trattamenio o traforo o in ogni modo di
fipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane

- La pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili

- I metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucida)

-l veira con caratteri preferibilmente monocromatici

- La piftura, purche non fosforescenie



- | maieriali plastici sono carretiamente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana

come sostituto del vetro; in caratier indipendenti scatolar, ma non a luce

indiretia, e preferbiimente a superficie opogco e monocromatic;

eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole

superfici e che la struttura sia rigorosamenie contenuia all'inierno del filo di

facciata o di comice.

Sono sconsigliatli per I'edilizia storica, & da ulilizare con molta cautelo;

- i materiali plastici, eccetto che nei casi sopra esposti

- i'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili

- insiemi complessi di materiali diversi & a diverso trattamento delle
superfici

- sono fassativamente da evitare tutti | materiali precar, soggefti o
rapido degrado.

Arl. 2
INSEGNE LUMINOSE

1. L'illuminazione consente un aliro fipo di classificazione:

a) Non iluminate

b} Flamento neon

c) Luee inferna {insegna luminosa)

d) Retroiluminata

) Cassonetio luminoso positivo (cassonetio opaco-lettere luminose)

f) Cassonetio luminoso negativo (cassonetto luminoso-letiere opache)

2. Le insegne luminose per luce propria o per luce indiretta non possono
avere né luce intermittente né infensitd luminosa superiore a 150 Condele per
metro quadraic o che in ogni caso provochi abbagliomento.

3. Al fine di evitare il generaisi di confusione con la segnaletica, & vietato
I'uso dei colori rosso e verde nel mezi luminasi posti a meno di Mi. 15 dal
bordo della careggiata e laddove distanti a meno di Mt. 100 da intersezioni
semaforiche.

4, Per l'installazione di quaisiasi impianto pubblicitario luminoso o iluminaio
sul suolo o su edifici & necessario allegare all'isianza fotocopia del cenificaio
C.ClA. dela ditta costruttice dell'impianioc dove & riportata I'obilifazions
alla legge 46/90. entro 30 glorni dalla avvenuic installazione 1l richiedente
dovrar consegnare ad Iintegrazione e completamento della pratica la
prescritta dichiarazione di conformitd dell'impianto. Trascorso i termine su
indicafo senza cher sia stata presentota la dichiorazione di conformitd
dell'impianto si procedera alla revoca dell'autorizazione.

5. Qui di seguito riporfiomo elementi esplicativi delle insegne classificate:

A} Bassorilievi — Sculture — Mosaici - Fregi - Graffiti

Fosizione frontale: in aderenza - a distanza - inclinata

3i fratta d'opere complesse, redlizate in pietra, marmo,
meticallo, legno. con tecniche diverse e lavorazioni spesso
arigianali.

Possono essere illuminati do una sorgente esterna
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B} Plance - Targhe - Pannelli

Posizione frontale: in aderenza - a distanza - inclinata
Posizione o bandiera: ofizontale - verticale - appesa - a
ponte

Si tratia di superfici monodimensionali, stampate o dipinte,
realizali in metdllo, fegno, ceramica, plexiglas, pietra.
Yengono illuminate da una sorgente esterna, da filamenti
neon o da leftere luminose. Sono di grande diffusione
soprattutto per le vetrine contfinue, la dimensione deve
tenere conto delle caratteristiche dell'edificio e del tipo di
strada dove & sifuafo.

C) Filamento Neon

- Posizione frontale: in aderenza, a disianza, inclingia
Posizione o bandiera: orizzontale - verticale - sospesa con
due attacchi .

.. Sifratia di tubi fluorescenti piegati a caldo.

Con guesta tecnica vengono realizzate sia scritte che
- disegni. E' I'insegna stessa che in questo caso si presenfa
.4 luminosa e illuminante. E' necessardia un'andlisi del colore
| della luce nel rispetto dell’edificio e della preesistenza.

D) Lettere Singole

= Posizione frontale: in aderenza - a distanza - inclinata
Posizione a bandiera: orizontdle - verticale - sospesa con
due atfacchi.

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono
. essere redlizzate in matericle plastico, in metalle, in legno.
{ Vengono illuminate da una sorgente esterna, oppure con
2 luce inferna.

La grafica in questa fipologia & determinante per ottenere
i un risulicfo lineare, leggibile & coerenie con |'edificio.

i E) Cassonetti

Posizione: inferna al muro - in spessore di muro

| Posizione a bandiera: orizzontale - verticale - sospesa con
| dué attacchi.

Si tratta di strutture parallelepipede costruite generalmente
do una gabbic in alluminio, acciaio o legno su cui é
applicata una plancia in moterale plastico interamente o
paizialmente opalina.
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| cassonetti sono retroilluminati in positivo ed in negativo,

Art. 3
INSEGNE A PARETE

1. Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza a
cui st riferiscono e possono essere:

d. frontali
b. a bandiera

Art, 4
INSEGNE FRONTALI

1.Definizioni

Le insegne froniali sono strutture applicate al paramento esterno di un
edificio e presentano sempre il lato decorato o la scritta parallela al filo di
costruzione e quindi all'asse viario. Esse sono fissate parallelamente al muro di
periinenza dell' atfivita.

2Tipologie:

a. Iscrizioni dipinfe, murcles, trompe I'oeil,

b. bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffit,
¢. plance, targhe, pannelli,

d. leftere singole,

e. filomento neon,

f. cassoneifi.

3. Posizione;

HMiren noy s
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a. In aderenza
L'insegna & applicata direttamente sulia superficie della facciaia, BY IR
| ABENEER

b. A distanza ~ e =

) (1 = - [P
L'insegna & costituita da una sirutura indipendente collegata alla & B Hg @ = @1
facciata do atfacchi di modesta lunghezza che la mantengono - o ER
parallela alla facciata stessa.

c. Inclinata S
L'insegna & cosfituita da una struttura indipendente collegata alla [A IB [ I’.:J\ @ @ F

facciata da altacchi di modesta lunghezza che la mantengono
obliqua rispetto alla facciata stessa {generalmente orientata verso i
basso)

d. In spessore di muro ‘
L'insegna & rediizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della
stessa e presenta la superficie esterna @ filo dello facciata stessa.

e. Interna
L'insegna & redlizzata in aderenza allg facciata o in bassofondi delia

stessa e presenta la sua superficie esterna areirata rispetto al filo
delia facciata stessa.

Art. §
INSEGNE FRONTALI - NORME D'INSTALLAZIONE

seguendo 1 disegno de! poria insegne (se esistente). Sulle facciate che presentino
decorazioni possono essere utilizate solamente insegne a caratteri indipendenti. Le
cornicl in pietra e gii sfipiti sono parte infegrante delle aperfure e non DOSSONO essere
inferrotte  dalinsegna. Le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano
compresa-fra gli stipiti e gl architravi o immediatamente sopra lo stesso, rispeftando
comunque le partizioni architettoniche dell'edificio. '
L'inserimento di insegne anche in assenza dfi vani parta insegne o di comici vere e
proprie, dovrda sempre infegrarsi al disegno delle aperiure e della facciata,

2. Le insegne di sagoma imegolare sono consentite unicamente per le tipologie g
bandiera. E' consentito posizionamento di insegne anche di sagoma iregolare nelle
porzioni di facciote interposte ra le aperture, purché in aderenza e di superficie non
superiore a 1,5 mg. Le insegne non possono in nessun caso cancellare i disegno di
balconi e parti decorative, ne trosformare I''mmagine complessiva della facciata,

3. Le insegne frontali possono essere collocate al-piane terra sotto I'intradosse del solaio
sovrastante le vetrine, ed avranno una lunghezza massima pari alle faccigia di
pertinenza dell’ atiivita, su cui si affacciano le vetrine siesse. Pofranno sporgere non pid
di 10 cm. dalla parete su strade senza marciapiede e 25 cm. su sirade con
marciapiede. : '

4. Le insegne frontali, falta eccezione per quelle & cassonetio, possono essere
collocale anche al priimo piano({non ai piani superiori), nei parapetli delle finesire o dei
balconi per tutta la loro lunghezza e per un'alteza massima di 70 cm. , laddaove
I"atfivita sia svolta al primo piano cen l'adozione delle necessarie prescrizioni per la
saivaguordia degli edifici icadenti nel centro storico.
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5. Nel centro sforico & consentita l'installazione di insegne frontali secondo le fipologie

di cui all'Art. 4.2 lettera a, b, ¢, d,; mentre & vietata lNinstallazione sui balconi, inghiere
e parapetti. '

8. E' consentito nell'ambito det cenfro abitato il posizionamento di insegne frontali di
superficie non superiore a mq. 1,5.

Al di fuori. del centro abitato & comungue in prossimita di centri commerciali, sono
consentite insegne frontali a parete la cui superficie non potra superare ma. 6,00, se
poste in modo frasversale al senso di marcia del veicoli, e mg. 20,00 se post

parallelamente al senso di marcia dsi veicoli o in adererza ai palazzl in cui ha sede
I"aftivité, :

Art. 6
INSEGNE A BANDIERA

1.Definizione. Le insegne a bandiera sono sporgenti dal muro delle attivita, Fsse sono
applicate al paramento esterno dell'edificio sempre perpendicolarmente ad esso ed

all'asse viario e possono presentare uno o due lati decorati, quindi leggibili da opposte .

direzioni. '
2. Tipologie:

a. Stendardi Fissi - Sculture - Trafori

b. Plance, Targhe, Panneli

c. Lettere singole

d. Flamenio neon

e. Cassoneiti

Posizione:

a. Orizzontale .
Si fratta di strutture o prevalente andamento orizzontale

{la forma quadrata si assimila a quesia categoria)
b. Verficale :
Si fratta di strutture a prevalente verficale

Pl

c. Appesa
St tfratta di strutture generamente sospese ad aste

infisse sulla facciata in posizione nan necessariamente
perpendicolare.

d. A ponte

Si trafta di stiutture poste prevalentemente tra le arcale
di portici o all'interno di essi.

—.W
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Art. 7
INSEGNE A BANDIERA- NORME D'INSTALLAZIONE

1. Le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima fissa da terra del laio
inferiore di 240 cm. su strade con marciapiede e 510 cm. su strade senza marciapiede.

Per le insegne a bandiera verticali lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo
inferiore delle cornice di gronda.

2. Le insegne a bandiera orizzoniali avranno un'altezza massima di 70 cm., e potranno
sporgere per una lunghezza non superiore di 2/3 del marciapiede. Per le insegne a
bandiera la distanza del bordo verticale estemno rispetto al filo del mure dell'edificio
non & superiore a 90 cm. In ogni caso la proiezione della sagoma sul marciapiede deve
risultare interna di almeno 50 cm. al flo del marciapisde della careggiata stradale. Le

- insegne non possono essere a luce intermitiente e a messaggio variabile, la superficie
massima conseniita & di 2 maq,

3. All'intemno delle zone ad interesse siorico, arfistico ed ambientale, & vietata
l'instdllozione dell'insegna a bandiera e delle insegne su palo salvo  quando

individuano servizi primari di pubblica ufilita {tabacchi, PT, farmacie, cinema, pronfo
soccorso, efc.}.

Art. 8
INSEGNE A GIORNO -~ NORME D'INSTALLAZIONE

1. Le insagne a giorno possono essere collocate su pali ,cancelli, pensiline, coperture e
sono installate nelle pertinenze accessorie all’ atfivitar a cui st rferiscono.

2. Le insegne « giormo su palo, collocate nell'area pubblica nelle immediate vicinanze
(a distanza non superiore a M. 50 | dall'attivitd, saranne posie su ad un'altezza minima
di240 cm. daterrae g distanza di almeno 300cm. da finestre balconi o altre sporgenze
estranee all'aftivitd. L'altezza massima consentita per (e insegne a giomo su palo & di
70 cm., non possono essere o luce intermitiente e messaggio variabile.

3. Nell'ambito del centro abitato la superficie massima consentita per le insegne su
palo & di 1,00 mg. . La proiezione della sagoma sul marciapiede polrd sporgere per
una lunghezza non superiore o 2/3 del marciapiede e comungue non supefiores a 90
cm. ed in ogni caso la sagoma deve risultare interna di almeno 50 cm. fispetto al filo
del marciopiede.

L'asse de! palo sard posio almeno o 50 em. dal ciglio del marciapieds, o in mancanza
del marciapiede se infisso nel terreno, in dlineamento con i pali pubblici ed altri
impianti esistenii in posizioni e con dimensioni verificate nel coniesto dallo scenarno
urbano e comunque ad almena 150 cm. dal filo delia carreggiata.

4. Al di fuori del centro abitato ed in prossimitd di centri commerciali nsl centro abfiato
sono consentite insegne a giorno su pali e o parete, la cui superficie non potrd superare
mq. 6 se poste trasversalmente dl senso di marcia dei veicali e mq. 20 se poste

parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai palazz in cui ha sede
['atfivitd. :

5. Le insegne a giormo poste sui cancelii e sulle pensiline avranno una larghezza limitata
all'ampiezza del cancello e della pensilina, per un'altezza di 50 cm. ed una superficie
massima di 2 mq.

6. Le insegne a giormno poste sulle coperture, cioé sui tetti o sulle terrazze devono essere
collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della coperiura, per una distanza pari
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ameno dlla loro altezza, e ayranno una superficie massima pari al 3% della facciata su
cui prospetiano.

Le insegne sulle coperture devono avere una strutiura di suppeorto idonea sia in ordine
alle necessitd statiche che alla forma.

Peri bassi fabbricati e per le pensiine devono avere un'altezza massima di ML, 2.

Per gli edifici a pid piani devono avere un'altezza  massima di M. 3,50 comunque’
inferiore a 1/4 di quella dell'edificio e con supporti di alteza massima pari a 1/3
dell'inseana.

Lo superficie delle insegne poste sulle coperture non potrd superare ia superiicie di maq.
30. Le insegne possono essere a messaggio variabile me non a luce infermittente. Esse
devono avere forma regolare che in ogni caso non pud essere quelle a disco o a
tiangolo.

7. Le insegne ¢ giorno su paii ,cancell, pensiline, coperture sono vietate nell'area del
centro storico.

8. Nele aree di pertinenza dei centi commerciali, i Comune di Terracina pud
autorizzare l'installazione d'insegne, in base a progefti complessivi. anche in deroga
alle presenti norme. :

Art. ¢
TARGHE

Le farghe indicanti attivita professionali, mestieri e le atiivita in genere sono in genere
redlizate principaimente con materiali plastici, metallici, pietra o marmo. Esse, di
superficie non superiore a mq. 0.40, possono essere collocate g distanza del piano di
calpestio di almeno ML 1,50 in aderenza alla facciata sul portone d'ingresso
dell'edificio o accanto ad esso.
ART. 10
TENDE PARASOLE

1. Le tende dei negoz, purché anche esse integrate col disegno delle aperiure e delle
facciate, potranno recare richiami all'insegna principale, ma mai essere disseminaie di
scritte pubblicitarie; queste sono consentite esclusivamente nella fascia frontale
disposte verticalmente.

2. Le tende, da collocarsi pelle aperfure delle facciate dei negozio (mai sotto | partici e
le gallerie) con larghezza ad esse egudle, ad un'aliezza non inferiore a mi. 2,20 e con
una sporgenza massima di ml. 3,00. inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del
marciapiede prospiciente.

3. Non sono ammesse tende parasole con sostegni ancorati salvo casi di pioze o
luoghi pedonali di larghezza superiore a mt. 5,00, purché in adiacenza di fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di
2 metri.

ART.11
BACHECHE PUBBLICITARIE

1. Le bacheche sono costituite da una plancia destinata ad accogliere la pubblicitd,
in lamiera zincata, aliuminio o altro materiale similare, telaio delimitato da una comice
priva di spigoli vivi & da ante-veirine apribili cosfituite da vetro stratificato di spessora
minimo mim. 6 o con policarbonato fipo “LEXAN" dotate di serroture. Possono essere
luminose o no. :

Il sistemia d'iluminazione pud essere redlizalo a luce diretta, indireita o riflessa e
comunque In conformitd alle norme di cui alla legge 44/90. possono essere incassate a
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parete, vincolate a parete o al suolo mediante idonea struitura di sostegno cosfituita
da uno o due montanti.

2. Le sporgenze delle bacheche, qualora vincolate o parete non potrd superare cm. 15
su strade senza marciapiede ed i cm. 25 su strade con marciapiede. L'intradosso del
telaio unifo alla cornice deve distare dal piano di calpestio aimerio mt. 0,40 e

I'estradosso non superiore a mt. 2,50, & corsentita una superficie non superiore a mq.
2,00. '

3. E' consentita I'installazione delle bacheche solo a parefe su preesistenze edilizie,
nelle pertinenze accessorie all' atiivitél cuj si riferiscono, previo assenso del proprietario o
nulla-osta del condominio nel caso di edificio di proprietd di pil soggetti , purché
collocate in posizioni e con alteza efo sporgenza tall da non creare ostacoll allg
viabilitd pedonale e/o veicolare. E' consentita I'installazione su suolo pubblico di
bacheche isolate su montanti di sostegno solo per le finalitd di pubblica utilita e
pubblico interesse aventi dimensioni in deroga di cui ol comma 2. '

4. Per bacheche finalizate all'esposizione delle stampe di partifo & consentita ia
collocazione esclusivamente sul fabbricato sede del medesimo.,

Art. 12
IMPIANTI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE E PREINSEGNE

1. Non rentrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano, cioé non sono da
considerare mezzi pubblicitari i segnali di direzione, | segnali di preinsegna, e gli impianti
di informazione temtoriale.

2. | segnall di direZione per l'indicazione dei luoghi di pubblica utilitd o pubblico
inferesse (lvoghi d'interesse turistico, edifici, e servizi pubblici} debbono essere conformi
per dimensioni, colod, caratteri, simboli e composizione a quanto stabilito dall' Art. 138
del Regolamento. Essi sono istallati direttamente dail’ Amministrazione Comunale,
renfrando tale compito tra quelli istituzionall dell' Amminisirazione stessa,

3. | segnall di preinsegna sone finglizatli alla pubblicizazione direzionale della sede
dove si esercita una delerminata attivitd; essi sone richiesti ed istallaii a curia e spese
del richiedente, sono conformi per dimensioni ai segnali di direzione fra quelli compresi
fra em. 80 x 20; 100 x 20; 125 x 25; 150 x 30, ma rnon per colorazione, e/o cdratierd, e/o
simbaoli.

Non & ammessa {'installazione di preinsegna di misure diverse.

Enframbe e fipologie di segnali hanno forma rettangolare scriita in caratter
alfanumerici, completata da freccia di odentamente ed eventuamente dao simboli,
redlizzate su manufatto bifacciale supportato da idonea struttura di 505fegno, non
[POssoNo esser luminosi né per luce propria né per luce indiretta.

4. Lla collocazione di questi segnali & ammessa anche nelle zone d'intersezione in
deroga dlle distanze minime previste per la segnalefica pubblicitaria a condizione che
l'instatlazione non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale,

In nessun caso & consentito I'abbinamenio ira carteli segnaletici di indicarione come
sopra definiti e gli alti mezzi pubblicitar. -

5. Le preinsegne polianno essere raggruppate  al massimo in n% in una strutiura
unitaria d'indicazione chiomata * impianio d'informazione teritoriale " da istallare
alfintersezione. Gli impianti d'informazione teritoriali sono autarizzall dol Comune di
Terracina secondo uno specifico progetto unitario riferito ad una intera area o a singoli
ilingrar che conducono direttamente al luogo segnalato, ad una distanza di non oltre
5 km., redatto al fine di costituire un sistema armonico, integrato ed efficace.
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L'istallazione, gestione e relaliva manutenzione delle preinsegne e degli impianti di
informazione tenitoriale secondo un progetto unitario sard “dal Comune affidata a

soggetto privato a seguito di specifica convenzone, approvata con deliberazione
dell'Ente Comuns.

ART.13
NORME DI RINVIO

Per quanio non esplicitamente indicato nel presente TITOLO IV del piano degli impianti
pubbilicitar riguardo le caratteristiche del mezi pubblicitari valgono le norme previste
dal regolamento edilizio, qualora in confrasto con il presente piano.
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TITOLO V
PUBBLICITA’ TEMPORANEA

ART.1
IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

w

1. Siintende impianto pubbliéifurio temporaneo, il manufatio che indipendentemente
dal supporto impiegato per I'esposizione  del messaggio, per le Caratfteristiche
cosfruttive e le modalita di Posa in opera, non abbia caraftere di oggettiva stabilité e

che comunque sia di durata in opera non Superiore a ire mes per cigscung
autorizzazione.

2. La pubbliciia temporanea viene esercitata per mezo o striscioni, stendardi,
gonfaloni, pannelli flassibil privi di sostegno, striscioni Pubblicitan d'esercizio, totem
pedonali, pallone frenato, efc., ed aifre forme pubblicitarie in occasione df
manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative, patrocinate dg Enti pubbligj,
associazioni, nonché in Occasione di spettacoli viaggianti, manifestazioni commerciat.,

4. E' vietata I'installozione della pubblicitd temporaned nel centro storico.

ART.2
STRISCIONE PUBBLICITARIO

2. Gli stiscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato, o
comunque a distanza reciproca inferiore a ml. 70 e alla distanza di mi, 10 da mezi
pubblicitar, cortelli di segnaletica siradale ed intersezion;.

3. L'installazione sy suolo pubblico dei pali di sostegno degli striscioni, nonché g

manutenzione e la gestione degli stessi, pud essere concessa a soggetti privafi anche a

autorizzaie, la manutenzione degli impianti & del verde pubblica nelle immediate
vicinanze, altri servizi | nonché la concessione sy gl striscioni di spaz pubblicitar con
finalités istituzionali e social peril Comune. .
4. Eccezionalmente POssoNo essere accettaie soluzioni per collocazioni cif aciclobhi,
festoni e luminarie, trasversali dlle vie in occasione dj festiviid o manifestazioni, purcheé
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esista un progetto.unitario, in fal caso per analogia con gii striscioni I'altezza minima da
terra sara di ml. 5,10.

ART.3
STRISCIONE PUBBLICITARIO D'ESERCIZIO

1. Lo sfiscione pubblicitario d'esercizio & un elemento bidimensionale readlizato in
materiale qualsiasl, privo di dgidezza deve essere collocaio ad altezza minima di mi.
2,40 da tema, unicamenie nelle sedi in cui si svolge I'attivitd e nelle pertinenze
accessorie deila stessa,

La superficie massima consentita & pari al 50% defla superficie della facciata di
perinenza. :
L'apposizione di stiscioni pubblictiari di servizio & findlizata unicamenie alla
pubblicizzazione di manifestazioni commerciali nella sede dove si svolge I'atiivitd,

ART.4
STENDARDO

1. Lo stendardo & un elemento bidimensionale poria manifesti. Manca di superficie
d'appoggio ed & realizzato in mateiiale tessile o similare, caratterizato dali'esistenza di

un montanie fisso a cui viene fissato; non deve mai aggettare sulla careggiata
stradale.

2. Lo stendardo ha le seguenti caratieristiche dimensionali ed ubicazionali:
limite inferiore = mi. 2,20 da terra
limite superiore = mt. 4,00 da tera
superficie massima = mq. 1,5

3. Devono essere collocati in posiZione, altezza, sporgenza tali da non creare ostacoli
alla viabilita, in numero non superiore a n° 50 per ogni iniziafiva

ARI.5
GONFALONE

1. Il gonfalone & un elemento bidimensionale, prive di rigiderza propria, realizato in
materiale tessle o similare, caratterizato dalla presénza di due regoli orizontali
posizionati alle estremitd superiore ed inferiore, fissato ad un palo di sostegno medianie
collarino, non deve mat aggetiare sulla carreggiata siradale.

2. Il gonidlone ha le medesime caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dello
stendardo.

3. Devono essere collocaii in posizione e alteza efo sporgenza tali da non creare

ostacoli alla vigbilita, in numero massimo non superiore a N° 50 nel terriforio Comunale,
per ogni iniziativa.

ART.6
PALLONE FRENATO

Il pallone frenato & un elemento tridimensionole soggetto ad autososteniamento, del
digmelro massimo di mt. 2,50 saldamente ancorato a terra e posto ad un'allezza

minima di mt. 3,00. Le condizioni di sicurezza dell'istallazione saranno concordate col
Comune di Terracing.
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ART.7
CARTELLI AMOVIBILI

1. In caso di manifestozioni di rilevante inferesse pubblico quali congressi, fiere
campionarie, spetiacoli, particolar iniziative di carattere commerciale o gare sportive,
& consentiia la collocazione di cartelll amovibili di superficie non superiore a mg. 0,70,
infissi nel terreno, posizionati ai lati. della careggiata veicolare. E' consentita anche la
collocazione a pavimento sui marciapiedi a condizione che dovrd esser lasciato uno
spazio libero per il passaggio pedonale per almeno ml. 1,0 intorno all'intero perimetiro
della proiezione della sagoma sul pavimento del marciapiede.

2. ' ammessa in conseguenza della temporaneitd la deroga dlle distanze minime
previste dal presente piano, purché l'installazione non comporti pericolo.o intralcio per
lo circolazione.

' carfelli amovibili, | totem pedonali, stendardi e gonfaloni, pofranno essere installati alla
distanza minima di ml. 5,00 daghi alti mezz pubblicitar, dalle intersezioni e dai cartelli di
segnaleiica stradale.

La proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrd dls’rc:re nen meno di mi. 0,50
dal margine esterno del marciapiede o dal imite della carreggiata.

E' vietato coprire anche solo parzialmente la segnaletica stradale o le lanteme
semaforiche stradali.

Devono essere collocati in posizione e sporgenza iali da non creare ostacoli alla
viabilitd in numero non superiore a N° 50 per ogni iniziativa.

ART.8
VEICOLI PUBBLICITARI c.d. AUTOPOSTER, POSTERBUS o VELA

La pubblicitd effetfuata con veicoli in genere & consentita alle condizioni e nei limiti di
cui all'art. 23 del Codice della Strada e successive modifiche ed infegrazioni, ed &
disciplinato dali' art. 57 del relativo Regolamenio di Esecuzione e di Attuazione.
L'autorizazione all'esposizione di pubbliciia  effetiuvata a memo di veicoli ad uso
speciale destinail e atirezzati a mostra pubblicitaria {cd. Vele Pubblicitarie), si intende
rlasciata o seguito di presentazione dell'istanza e con il successivo pagcnmen’ro
dell'impaosta di pubblicitd.

Tale pubbliciid puéd avvenire con veicolo in movimentfo, | maoncato pagamento
dell'imposta di pubbilicitd comporta la rimozione o copertura della pubblicita stessa al
fine di privarla di efficacia,

La pubbliciic effetfuata, invece, con stazionamento del veicolo, nella sede stradaile e
sue pertinenze, & considerata impianto pubblicilarie temporaneo ed & sottoposta al
relativo regime autorizativo e sanzionatorio previsto dal presente regolamento ed al
pagamento sia dell'imposta di pubblicita che dell'occupazione del suolo pubblico,

Lo pubblicita effetiuata con lo stazicnomento delle cosiddette camion motrici o
rimorchi ad uso speciale (cd. Vele Pubblicitare), & vietata nella zona Rossa, fatia
eccezione per 'area del parcheggio di Piazzale lido lato Ovest e per I'area Portuale ex
Villaggio Pescator, ove & consentito lo stazionamento al massimo di n.2 mezi aventi
superficie pubblicitaria non superiore ci ma.é {sei). Lo stazionamento di deti mezi &
consentito previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficic comunale, previa
richiesta atmeno 10 (dieci] giorni prima de! posizionamento. Lo stozionamento di detti
mezzi & inolfre vietato in prossimita di incroci, nelle alire zone o cui sosta & vietata ai
sensi del Codice della Sirada, quando copre impianti pubblicitor fissi & quando la
distanza dagl altri impionti pubblicitari medio grandigia auiorizzati & inferiore a ml.150.
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ART.9
AREE DELIMITATE PER MANIFESTAZIONI

In occasione di manifestazioni culturali, sportive, artistiche o ricreative, & consenfita la
collocazione di impianti per I'esercizio della pubblicita provvisoricl, secondo un
progetio complessivo concordato con I'ufficio competenie del Comune di Terracina,
all'interno dell'area sede della manifestazione.

ART.10
ALTRE FORME DI PUBBLICITA' TEMPORANEA

In occasione di manifestazioni vare sono autorizabili dlire forme di pubblicitd (ad
esempio pubblicita fonica con veicoli, aeromobili,bandiere etc.) da concordare di
valia in volta con I'ufficio competente del Comune di Terracing, che valuterd secondo
le esigenze di rispetfo ambientale, delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli
edifici circostanti, nonché secondo le condizioni di sicurezza.,
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TITOLO VI

ART.1
ZONIZZAZIONE GENERALE

1. Al fini della distribuzione dei mezz pubblicitari ed in funzione dell'impatio che gl
impionti pubblicitar producono sulla strutturo urbana, 1l teritoric comunale viene
suddiviso in zone omogenee cosl definite:

Al- Iona compresa allinterno del perimetro del cenfro abitato
comprendente il centro storico e le aree di valore urbanistico,
paesaggistico ed ambientale (cosiddetta zona rossa).

A2- Zona comprendente la restante parte del centro abitato (cosiddetia
Zona verde).

B - Zona esterna ai centri abitati (cosiddetia zona azzurra) .

ART.2
ZONA A1

1- All'intemno delle zone di inferesse siorico, paesaggistico ed ambientale e di quells
classificate dalla normativa del PRG, come zone temitoriali omogenee “A", & vietata
l'installazione diinsegne, cdrtelli ed altii mez pubblicitari che risultano in contrasto con

i regolamenti e le norme di aftuazione del P.P.E, interessati nonché col piano del
colore.

2- Nell'ambito ed in prossimita dei luoghi sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ed
ambieniale, nonché nei luoghi o in prossimita di edifici d'interesse storico, la
collocazione dei mezz pubblicitar & subordinata al nullaosta da parfe dell’'ente
competente sulla compatibiliia della collocazione. Nelle zone Al le esigenze di tutela
architettonica ed urbclnlshco impongono lo massima cautela negli insefiment
pubblicitar.
3- All'interno dello zona "Al" & vietata 'instaliadone di quolunque mezzo pubblicitario
con la sola esclusione dei seguenii;

-insegne d'esercizio g targhe professionali
-impianii di pubblica affissione
- impianii pubblicitar connessi con I'arredo urbano quali orologi, pensiline, panchine
etc; essi non devono rispetiare le distonze minime previstfe dal presente piano se o
superficie di esposizions & minore o uguale ad 1 maq,
- preinsegne della dimensione 80 x 20 cm nel centro storico, oppure 100 x 20 cm, 129 x
25 cm. nella restante parle del ceniro abitato sia singole che mulliple  su impianti
d'informazione teriforiale.
- bacheche con vetiina per la pubblicizzazione dei programmi canemofogrofcn a per
l'informazione istituzicnale i
- pubblicita temperanea, fatta eccezione nell'area del centro starico
4- In tale ombifo in deroga ai divieti, limitazioni previsti dal presente piono sona previste
vie ed aree pubblicifarie dove sono ammessi addensamenii pubblicitar di impianti
omogenei, anche di formato 6x3, pannelli luminosi a messaagi variabili adibiti sia per la
pubblicitad commerciale che per quella isiituzionole del Comune, collocati prima
dell'eniraio in vigore clel prasente piano.
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ART.3
DISCIPLINA GENERALE DEGLI INSERIMENTI PUBBLICITARI
NELLA ZONA A2

1. In tale ambito sard prevista una maggiore varietd di inserimenti pubblicitar] nel
fispetto del decoro urbano. Oltre ai mezi pubblicitar consentiti in A1, pofranno essere
installati: cartelli stradali monofacciali e bifaceiali, luminosi e non, a pavimento € a
parete, finalizzatli alla diffusione di messaggl pubblicitar elabarati diretiamente sul
pannello espositivo che viene cambiato interamente o tramiie sovrapposizione di
manifesti cartacel o similari; pannelli @ messaggio variabile luminoso e ron .

2.1 formati utilizabili per cartelli, tobefloni e pannetli sono principalmente i sequenti:
formato piccolo (minore o uguale @ 1,00mq): 70 x 100,

formato medio (da 1,00 a 3,00 mq): 140 x 200,100 x140,

formato medio-grande (da 3,00 a 4,00 ma): 190 x 210, 300 x 200

formato grande (da 6,00 a 18,00 mq); 4,00 x 3,00, 4,00 x 3,00

3. Deve sempre essere osservato un aretramento minimo di almeno 0,50 cm ddl limite
della carreggiata tale da non ostacolare la visibilita da parie degli utenti della strada. |
supporti di sostegno devono risultare verticali e peri due farmati 4,00 x 3.00 & 6,00 x 3,00
laterali ol cartello, in analogia con i supporti utilizati per le affissioni pubbliche.

4. La collocazione dei carfelii e degli alti mezz pubblicitar all'interno det centri abitati
e nei fratii di strada exiraurbana, per i quali & imposto un' limite di velocitd non
superore a 50 km/h & vietato in tutti | punti indicati all'art.4 punto 3 e deve essere
autorizzato nel rispétto delle seguenti distanze minime per le sfrade di tipo "D":

a) a mefi 50 da gli alii corteli e mezz pubbiicitar, dai segnali stradali & dalle
infersezioni. '

b) mt.100 dalle gallerie, dal punto di tangenza delle curve e del verice di dossi e
cuneite. Tall distanze minime sopraindicate previsie per le strade di tipo "D" dall'ari.5
del DPR n°495 16 dic. 92, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono
essere rispettale per i cartelli e gli alti mezzi pubblicitar collocati in posizione parallela
al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tulta la loro superficie o fabbricati
0 comunqgue ad una distanza non inferore a 3 metri dal limite della careggiata.

3. Le distanze minime sono ridotie sulle strade di fipo "E" ed “F" nei termini di seguito
indicati. L'installozione degli impianti pubblicitari  (cartelli, tabelloni, pannelli a
messaggio variabile) allinterno del centro abitato lungo strade del tipo "E" ed “F"
deve essere eseguito nel fispetto di parametri distibutivi indicaii nell'abaco generale
delle distanze cli cui alle seguenti tabelle Le distanze minime devono essere calcolate
con riferimento ad enframbii lati della strada.
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ABACO GENERALE DELLE DISTANZEv. 0 44-4/.cded 15-22. oF

In presenza di )
marciapiede
in assenza di 0,50 1,50
marciapiede

< 1 10 i0

1 ¢ 3 10 10
3¢ 6 20 30

E < 18 * 30 n.a,

< 1 10 . i0

ie 3 10 20
34 6 20 25

6 «» 18 25 n.a.

< 1 10 20

1 e 3 10 20

3 o 6 20 ' 25

6 «+ 18 25 n.a.
<1 1,00 1,00

1 « 3 . 1,00 1,00

1 ¢ 8 2,00 2,00

6 ¢ 1B 2,00 - n.a.

< 1 10 10

1 < 3 10 10

3 & § 20 30

6 & iR 10 n.a.
<1 . 1,00 1,00

1 « 3 1,00 1,00

I 5 2,00 2,00

G < 1B 2,00 n.a.

< 1 10 10

1 o 3 10 10

3 e 6 20 3o

G < 1B 30 n.a.

* Lo distonzo dagli impianti pubblicilar di grande formalo deve essere non minore di 150 mil,
NOTE: ** Lo distanza dalle pareli inesirole degli edilici & colcolata dal'inlerasse dell'impianio




ART.4
DISCIPLINA GENERALE DEGLI INSERIMENTI PUBBLICITARI
‘ NELLA ZONA “B"

1. La collocazione dei cartelll e degli alifi mezz pubblicitari al di fuor dei centr abitaii,
lungo o in prossimita delle strade dove ne & consenfita I'installazione & autonzaio nel
rispetto delle seguenti disianze minime; .
a- 3 ml. dal limite della careggiata
b- 100 ml. dagli altri cartellil @ mezzi pubblicitan
¢- 250 ml prima di segnafi stradali di pericolo e di prescrizione
d- 150 ml. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
e- 150 ml. prima dei segnall di indicazione
f- 100 ml. prima dei segnali di indicazione
g- 100 ml. dal punto di tangenza delle curve come definite
all'art.3 comma 1 punto 20 del codice
h- 250 ml. prima delle intersezioni
i- 200 ml. dagli imbocchi delle gallerie

2. In deroga al pimo comma letiera "a", nel caso in cui, lateralmente allg sede
sfraddle e in comispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelii,
di insegne di esercizio o di alfri mezzi pubblicitar, gia esistono a distanza inferiore o 3
meir, & ammesso It posizionamenio stesso in alineamento con la costruzione fissa, col
muro e con i fronchi degii alber. | carelli, le insegne di esercizio e gl alti mezi
pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilita dei segnali entro lo spazio di
avvistamento: :

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezi pubblicitar
fuorl dai centri abitati, lufigo ed in prossimitts delle strade ove ne & consentita
Pinsiallazione, & comungue vietato nei seguenti punti:

aj sulle corsie esterne alle careggiate, sulle cunette e sulle periinenze di esercizio delle
strade che risultano comprese fra carreggiate configue;

b} lungo le curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto 20 del codice e su futta
'arca compresa tra o curva stessa e la corda fracciata tra i due punti di tangenza;
c) sulle scarpate stradali sovrastanti la careggiata in terreni di qualsiasi natura e
pendenza superiore a 45° o

d) in corispondenza dei raccordi verticali concavi e connessi segnalati;

e} sui ponti e sotfoponti non ferroviari;

f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

g} sui parapetii stradali, sulle bariere di sicureza e sugli aliri dispositivi laterali di
protezione e di segnalamento.

4. | cartelli e gli altri mezi pubblicitar, se installati o di fuor dei centri abitali, devone
avere le dimensioni tali di non superare la superficie di & mq, ad eccerione delle
insegne poste parallelamente al sense di marcia dei veicoli che possono raggiungers
la superficie di 20 mg; devono avere le caratterisiche ed essere installate con le
modalitd prasenii nell'art.49 del DPR 16 Dicembre 1992 N° 495,

5. | mezz pubblicitar luminosi posti fuor dai centri abitafi devono essere conformi
all'art.50 del" DPR 16 Dicembre 1992 N° 495. Al di fuori dei centi abitafi non sono
ammessi | pannelli pubblicitari luminosi a messaggio variabile.

RPPROVATO con DELIBERAZ!y
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ART.5
PRESCRIZIONI TECNICHE
(Divieti, Limitazioni e Deroghe)

1. La collocazione di cartelli e di alii mezzi pubblicitari lungo la strada o in vista di essa
& soggetta in ogni caso, anche se la pubblicite che si intende sffettuare sia senza oneri
0 su aree private, ad autorizzazione da pdrte dell'ente proprietario della strada, nel
rispetto delle seguenti norme: .

- all'interno dei centri abitafi la competenza & dei Comuni,

- su strade appartenenti ad enti divérsi, I'autorizazione & subordinata df preventivo
nulla-osta di questi uliimi.

2. Qudiora la coliocazione del manufatto pubblicitario comporti la manomissione del
suolo pubblico o di marciapiede, dovra essere richiesta anche I' autorizazione dllo
scavo stradale nonché nel caso di impianto luminoso |a preventiva  richiesta
dell'dllaccio Enel e la dichiarazione di conformitd della ditta installafice che gli
impianti saranno installafi nel rispeito delle normative vigenti in materia. Dovranno
altresi essere osservate tutte le vigenti disposizioni di ediliia, estetica cittadina, polizia
urbana, pubblica sicurezza.

3. | mezz pubblicitar devono avere sagoma regolare che in ogni caso non pud essere
quella di cerchio e di triangolo. L'esposizioni dei mezzi pubblicitarn non deve generare
confusione con la segnalefica stradale, rischio di abbagliomento o di distrazions
all'attenzione nella guida dei conducenti dei veicoli. Sono vietafi | mezz -pubblicitar
rifrangenti. | cartelli e gli altri mezi pubblicitari non possono essere a luce infermittente,
né di colore rosso, né essere di infensitt luminosa superiore @ 150 candele per metro
quadro o che comunque provochi abbagliamento. Non & ammesso 'uso della luce
verde in prossimita delle intersezioni.

4. Defli impianti non devono costituire ostacolo o comungue impedimento alla
circolazione delle persone invalide. | mezi pubblicitari posti sul marciapiede devono
sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore ad 1 metre.

5. E' ammessa la collocazione di cartell di formato piccolo e medio nelle aree -
spartitraffico (aivole o marciopiede) che rsultano comprese tra carreggiate contigue e
che hanno una larghezza superiore a metri 2,00.

6 E' vielata lo collocazione di carteli e di alti mezi pubblicitar sui bordi di
marciapiede e det cigli stradali. Deve essere sempre osservato, in prossimita i
marciapiede, un arreframento minimo di almeno cm. 0,50 dal bordo del rmarciapiede
e meti 1,50 in assenza di marciapiede dal limite della carreggiata. E' vietato la
collocazione dei cartelli entro la carreggiata siradale.

7. E' vietajo posizionare mezzi pubbliciiar sulle isole spartitraffico delle infersezion
canalizzaie, sulle rotatorie stradali, su foniane e monumenti, alberi e siepi, negl accessi
o svincoli delle sirade extraurbane principali.

8 La collocazione di mezzi pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di futela di balleze
naiurali, poesaggistiche ed ambientali, nonché sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico ed arfistico ed in prossimitar di essi, & subordinato ali'oitenimento del nulla-osta
da parte dell'enie compeienie sulla compalibilita della collocazione.

7 Nella zona A2 lungo gli assi e/o aree pubblicitarie possono essere posizionati tulli i
formafi ammissibili fino alla superficie massima di maq. 18,00, mentre nelle rimanenti
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strade della zona A2 & consentito solo il formato piccoio ed i formaio medio, saivo
limitazioni, divieti dovuti ad esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

10. E' vietafa, o comunque limitata, come ingombro, la collocazione di mezi
pubblicitari che determinane contraste con le carafteristiche architettoniche e
paesaggistiche. Dovranno essere salvaguardaii tutti gli. edifict di particolare interesse
storico- ambientale, murature o parti di esse di pregio e dirilevante interesse nonché le
esigenze di tutela dell'esietica dell'ambiente urbano con una pariicolare attenzione
all'aspeito pit propriamente visive dl fine che detll mez pubblicitar non si pongano
come elementi di disturbo per la visuale e/o per|'estelica dello seenario urbano.

Tali esigenze di futela ambientale architettonica e urbanistica impongono di limitare gli
inserimenti pubblicitar a quelli di piccolo @ medio formate anche nella zona A2
seppur I' ingombro ammissibile degli impianti pubblicitari da installare non sia in
contrasio con le norme della circolazione stradale & pedonale /o con quelle del
presente piano.

11. Nella immediata prossimitd di paorchi pubblici e privati & consentita solo
Vinstallazione di coartelll di formato piccolo e medio alla distanza di ml. 50 I'uno
dall'altro,

12, E' vietato utlizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, paline semaforiche, pali
per llluminazione pubblica e delle refi tecnologiche in genere come supporti
pubblicitarl. Il posizionamento dei mezzi pubblicitar in genere deve avvenire in modo
tale da non ostacolare la perfetta visibilitd nel senso di marcia, entro lo spazio di

avvistamento di semafor, incroci, segnali stradali di pericolo, ad atfraversamenti
pedonali. . ’

13. La disfanza dei cartelli pubblicitan dolle facciate finesfrate degli edifici non deve
essere minore della distanza minima di cui all'abaco delle distanze, fatia eccezione
per le pareii cieche degli edifici cioé privi di finestralure e decorni, dove & ammessa la
collocazione dei cartelli anche in aderenza.

14. La distanza dei cartelli pubblicitari dai muri di cinta non deve essere minore della
distanza minima in cui dil'abaco delle distanze, eccetto che per le recinzioni dei lofi
dei terreni inedificati, ove & ammessa la collocazione dei cartelli anche in aderenzo,
tenendo presente comunque che non possono essere collocati pid di un impianto ogni
100 metd. di muro disponibile. E' sempre consentita l'installazione degli implanti di
affissione pubblica in aderenza dei muri di cinta.

Sui muri di cinta nelle immediate prossimita dei cimiteri, ospedali, e chiese & consentito
instaliare solo impianti pubblicitan per affissione funeraric.

15. E' sempre vietata Vinstallozione di mez per la. pubblicites {permanenie e
femporaneq) in corispondenza delle infersezioni, lungo le curve nell'area della corda
inferna fracciata fra i due punti di fangenza. In corispondenza di cunette e dossi, sui
ponti, sui cavalcavia e loro rampe.

14. Non sono consenfite iscrizioni dipinte sul muri.

17. | limifi indicati, nonche le distonze minime indicate sull'abacao delle distanze non si
applicano sui mezzi pubbliciiar realizzali nei cenir abitafi in attuazione e/0 progetti di
iniziativa pubblica /o privata collegati ad interventi di riqualificazione ambientale ed
urbanistica , nonché per la localizzazione d'impianti per la pubblica affissione.

18. Gli_oddensarmenti pubbliciteri { localizzazione intensiva di impianti pubblicitari

omogenei di grande formaio in aree circoscrilie} da realizzarsi sulla base di progetti
integrati, iniziative pubbliche o private, possono essere localizzati, in deroga alle
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presenti norme, in concentrazione di impianti omogenei, posti a distanza di metri 2,50
I'uno dall'altro, Ia cui superficie totale non & superiore a mq 100.

-1n tutto il territorio cittadine principalmente nella zona A2. essi possono essare installati;
a) in aree di parcheggio di centri commerciali, ricreativi, sportivi, ove si determinano
sifuazioni a parficolare vocazione pubblicitaria, ove possono essere pensaie soluzioni
origingli ravvicinate, sovrapposte (dltezza max. 10 mt.) in modi o posizioni indipendenti
dai parametri di distanza reciproca indicata nei punti precedenti.

b) ove contrbuiscono a schermare temporaneamente, visuali di aree di degrado
urbano ed ambientale, in modo da ridimensionare la funzionalitd delio spazio con
arredi che forniscono informazioni ai citadini.

19. Nelle aree di stazione servizio per la distribuzione di-carburante, centri commercial,

supermercati, cenin sportivi, parcheggi privati, circoli ricreativi, autolavaggi e qualsiasi
alfra aftivitd commerciale & sempre vietato installare mezi per la pubblicita
temporanea o permanente per conto ferz, meglio specificail ai fitoli Il, Iil e V del
presente P.G.\.P. Potranno essere installati, solo ed esclusivamente, impianti pubblicitari
recantii la pubblicitd della propria aitivitc. ' )

20. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, statue, monumenti, mura
anfiche e porte della cittd, sul muro di cinia e nella zona di rispetto dei cimiteri,sugli
edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, nell'ambito di edifici sottoposti a vincali di
futela artistica architettonica & vietata instaliazione di impianti pubblicitar ed insegne.

21. Gli impianti pubblicitari privatl, su suolo pubblico, installati prima dell'entrata del
PGIP,qualora conformi al medesimo pér numero, forma, struttura, materiali, colore,
fipologia, non potranno essere oggetto di cambiamenti da parie di alti pioni o
regolamenti successivi (es: di aredo urbano, efc.).

L'eventuale adeguamento potra essere effettuato sempre atiraverso il PGIF,

22. Per guantc non esplicitamente indicato nel presente piano degli impianti
pubblicitar, valgono te norme previste vigenti dal Decreto Legistativo 30 Aprile 92 N9285
e del DPR. 16/12/92 N°495 e successive modifiche ed infegrozioni.

23. Gli impianti pubbiicitari privafi installati su suclo privato qualora visibili da strade

pubbliche dovranno essere autorizati con le medesime modalitd, prescrizioni e
mitazioni degli impianti pubblicitar privati su suolo pubblico.
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TITOLO Vi

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

' ART.1
DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE E RELATIVI SUPERFICI
AMMISSIBILI

1. Gli implanti per affissioni sono | supporti attl ad ospitare manifesti cariacei applicati
dal servizio affissioni o dalle imprese titolari di concessione.

2. Essi, in quanto impianti pubblici, non sono sottoposti al regime autorizatorio, e _
possono essere collocati esclusivamente all'intermno del centro abitato in conformita a
quanto dispone il D.Lgs n°507 del 12 nov, 93, articolo 18 terza comma.

3. Per i Comune di Temacina il piano generale degli impianti pubblicitari e delle
pubbliche affissioni stabilisce una superficie complessiva ammissibile per gli impianti da
adibire alla pubblica affissione di mq.2.000, con le seguenti ripartizioni degli spazi
secondo la destinazione o findlitd dell'impianic nel teritorio comunale tenendo
presente le densita abitative, commerciali e le estensioni temitoriali delle varie localite:
mq. 500 per affissioni di natura istituzionale, sociale e funeraria
mgq. 1.500 per affissioni di natura commerciale :

4. La ripariizione degli spazl sopra indicata effettuata a secondo delle destinazioni
(istituzionali, sociali, funerarie, commerciali, dirette) pud essere rideterminata ogni 2
anni, con deliberazione di Consiglio Comunale, qualora si siano verificate eccedenze o
insufficienze di spazi in una o pil categorie, rendends necessario il riequilibrio delle
superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessitd accertate.

5. Tutti gli impianti adibifi alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero

d'ordine progressivo, logo della ditta proprietaria o uiilizatrice, contenuto in una
farghetta nella misura di cm 30x 15.

ART. 2
CATEGORIA SPECIALE E CATEGORIA NORMALE

Limitatamente alle aifissioni commerciali, le localita del territorio del Comune di
Terracing, che & classificato in base al numero di abitanti, nélla classe Il sono state
suddivise in due categorie: “speciale" e "ordinaria” in relazione della loro imporianza,
agli efietti del'opplicozione del diritto alle pubbliche affissioni, cosi come Fisultano
rappresentate nell'elaborato planimetrico allegato al presente piano.

La superficie complessiva delle localitd del feriloio comunale comprese nella

caiegoria speciale non supera il 45% di quelle del centro abitato, cosl come disposto
dal D.Lgs n®507 del 15/11/93.
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ART.3
TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

Gli-impianti per le pubbliche affissioni sia @ parete che isolati possono essere costituiti
principalmente dalle seguenti fipologie di mezzi pubblicitari;

a} Plance con supporti propri, mono o bifacciali, con formati utilizabili: montati
ofizontdlmente principalmente delle seguenii dimensioni:

- formati piccoli cm, 100x70,;

- formati medi @ medio- grandi cm. 140x100, cm. 200x140, cm. 280x200

oppure formaii montati verticalmente delle dimensiont di cm. 70x100 0 100 x 140 o 140 x
200

b) Tabelle costituite da cornice o qucdro monofacciale fissato al muro su preesisienze
edilizie con | formaii delle stesse dimensioni delle plance.

¢) Stendardi, bacheche o frespoll cosfituiti da impianti Tnfc:ccm[l coliocati a femra su
supporfo proprio di cm. 70x100 per ogni faccia.

d) Supporti provvisori: superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da
muri di recinzione, di sostegno, da strutiure apposiiamente predisposte per questo
servizio come steccati o ponteggl. Tali superfici a carattere temporaneo sono escluse
dal computo della superficie totale per gl impianii permanenti per affissioni.

ART.4
LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni possono effettuarsi esclusivamente all'interno dei centri abitati
in relazione alle quantitd, alle collocazioni e alle fipologie previsfe nel presente piano.

2, La locdlizazione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti sono quelle
indicate nella cartografia di cui all'allegato A ripartite (quelle c:ommercmh) secondo la
categoria normale e la categoria speciale. _

Nel quadro riepilogativo degli implanii per le pubbliche affissioni di cui alla fab. *A"
sono riporiaii guelli esistenti & quell da redlizare, contrassegnati ai fini della loro
individuazione con un numero disfinfivo progressivo secondo I'ubicazione ed inoltre ia
destinazione e la superficie.

Il Comune ha facolta di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti perle
pubbliche afiissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, in

relozione al piano del traffico, alla realizazione di opere o per altri motivi di pubblico
interesse.

3. Ciascun impianto innanz specificato sard sormontato in alio dallo stemma del
Comure e dalla scritta "Comune di Terracina” se trattasi di affissioni commerciali o
“Mcnifesﬁ Istituzionali" se frattast di affissioni istiluzionali, social,politiche, oppure
"onoranze funebri se trattasi di affissioni funerarie.

Sara contrassegnato con una targhetia cm. 30x15 contenente il numero dlshnhvo per
l'individucizione dell’ impICH'ITO

Ciascun impianto non pud essere ulilizato per un'affissione diversa da quella per la
quale & stalo predisposto. '

ART.5
IMPIANTI DESTINATI ALL' AFFISSIONE ISTITUZIONALE, SOCIALE, POLITICA

1. Le affissioni di natura istituzionale sono quelle effeﬂume per adempiere ad obblighi di
legge o per comunicazioni di pubblico interesse. Sono effefiuate su richiesia

dell' Amministrazione Comunale, di alli soggelli pubblici ovvero su istanza di soggetti
privati,

;'1 pPB"&TQ{,G,‘?L[— 5’"2‘1‘.'}',’"\”:.

il g

e ALt oled 1501 of



2. le affissioni di natura sociale sono quelle di natura culturale, religiose, sportive, o
comunque pive di nafura commerciale effettuate per comunicazioni ritenute
dall'amminisirazione Comunale di pubblico interesse, il contenuto del messaggio deve
essere riferito alla manifestazione.

3. Le affissioni di natura polifica sono quelie prive di rlevanza economica, destinate ai
partifi, ai gruppi politici e/o consiiior, alle associazioni, da effeluare su impianti  di
proprietd comunale.

4. Uaffissione & effettuata dal concessionario del servizio di pubblica offissione. Gli
impianil saranno distribuiii in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi
gravante e saranno collocati in prossimita di edifici pubblici, centri di quartiere, centri
commerciali, luoghi di aggregazione, scucle e chiese.

5. Gli impianti saranno caratterizati dal colore bordeaux,

' ART.6
_ IMPIANTI DESTINATI ALL' AFFISSIONE FUNERARIA

1. Rienfrano nella fattispecie di annundi, © ringraziamenti e gl anniversari relativi ad
eventi |uttuosi effettuati su Istanza di soggetti privati, per un limite massimo di 40
manifesti per evento. L'affissione & effettuata sugli impianti funerar dal concessionario
del servizio di pubblica affissione. ,

2. Gli impiandi funerari saranno Garatterizati dal colore bordeaux e dalla scritta
"Onoranze Funebr” nella parte superiore di colore nero su fondo bianco.

ART.7
IMPIANTI DESTINATI ALL' AFFISSIONE COMMERCIALE

1. Rienfrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comungque aventi
rlevanza economica. Saranno distribuiti in ogni centro “abitato in rapporto diic
popolazione o alle aftivitd commerciali ivi gravanti e saranno collocaii in prossimita di
centrl commerciali e luoghi di aggregazione all'interno del centro abitato.

2. Gli impianti saranno caratterizati dal colore grigio. Le affissioni commerciali saranno
effetfuafe su richiesta di soggetti privati, dal servizio affissionistico del Comune ad
eccezione di quelii di nuova collocazione da affidare ai privali per la gestione diretta.

3. Le affissioni di manifesti sugli impianti destinali alia pubblicitd di natura commercigle
devono essere effeffuaii con i sequenti criter:

a) rispetiare I'ordine cronologico di precedenza risuliante dal ricevimento dell'istanza
b) mettere a disposizione del privato I'elenco delle posizioni utilizate, con 'indicazione
dei manifesti affissi. .

c) comunicare al committente 'eveniuale mancanza di spazi disponibili entro 10 giomi
dalla relativa affissione e successivo imborso dej diritti versati.

d) rimborsare la metd de! diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli 1a
richiesta di affissione prima che questa venga eseguita.

e) esporre per la pubblica consuliazione, le fariffe del servizo, I'elenco degli spazi
destinaii  alf'aifissione  con  indicazioni della categoria olla quale detti spaz
appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
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ART. 8
MANUTENZIONE

1. I Comune ha ['obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del seguente piang, nonché
al’ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previstt della normativa
del Piano Generale degli Impianti e delle pubbliche affissioni.

Rimangono consentite in deroga a quanto stabiito dal presente piana, ulterior
installazioni di impianti offissionali solo per sopraggiunte esigenze di pubbliico servizio.

TITOLO VIl

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

ART.1
Impianti di proprietd privata sui mezzi ordinari

1.1 2.000 mq. globalmenie riconosciuti-ai privati sui mezz ordinari, non pofranno essere
ubicatli nella zona rossa Al delle tavole del PGIP, ad esclusione degli impianti
pubblicitart  gid autorizati ed installatl prima dell'adozione del presente piano ed in
ogni caso nelle aree di addensamento pubblicitario. In ogni caso tali impianti su mezz
ordinari quali cartelli stradali, pannell o messaggio variabile, tabelloni efc. veranno
ubicatiin via preliminare con e seguenti percentuali di collocazione su mezz ordinari:
a- 70% nella zona verde A2 nell’ambito del centro abitato mq.1400

b- 30% nella zona azzura B al di fuori del ceniro abitato caratterizzata da elevata
viabilitdl mq. 600, ’ o '

Nella percentuale di cui al punto “b" non rsulta compresa la superficie degli impianti
- pubblicitar localizzati sulle sirade ol di fuori del centro abitato di proprietd degli alir
enti come ad esempio la via Pontina e la via Appia fratto exiraurbano.

2. Determinata in via preliminare la percentuale di collocazione complessiva degli
impiardi pubblicitari per zona, il presente piano verd attuato atraverso Riani
particolareggiati che definiranno per via efo ambit, i rilievi del'esistente e le
collocazioni degli impianti in delocdlizazione o dei nuavi impianti. Nella predisposiziong
dei piani parficolareggiati verranno considerali assi pubblicitari le seguenii strade ed
aree esvidenziate “con il colore giallo” nella tavola planimetrica del PGIP relativa dlla
zonizzazione:

a) entro il centro abitato

- via Badino

-via Leonardo da Vingi

- via Appia tratto urbano

- via Borromini |

- via Buonairoti

- via dei Bonificatori delle Paludi Pontine

- via Sani

- via Nicolay

- via Firenze

- Piazzale Autolinee

- via Lungolinea tratto in prossimita del Ponte della Viitoria
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- Piozzale della Stazione

- via B. Florio e area mercato Arene

- area porfuale adiacente via Stella Polare

-via Cambeliotti e traverse

- via Ponte Rosso

- via delle Industrie e fraversa di collegamento con via Ponte Rosso
- Parcheggio retrostante palazetto dello Sport

- Parcheggio via Olivetti

b) al di fuori del centro abitato:
- via Panfani da Basso
- complanan alla via Pontina

3. Nella zona A2 possono essere posizionati tutii | formati fino a md.18 per una superficie

complessiva ammissibile fino a mq. 1.400 distinta in:

- formato grande = mq. 600 :

- formato medio-grande = mq. 300

- formato medio = mq. 300

- formato piccolo = ma. 200 3

4. Nelia zona A2 lungo dli assi e/o aree pubblicitorie possono essere posizionati tutli i

formati ammissibili, mentre nelle imanenti strade solo it formato medio o i formato
. piccolo. :

5. Al di fuori del centro abitato nella zona B possono essere installati formati della
superficie fino a é mq. per una superficie complessiva ammissibile fino a mq. 600.

6. Fermo restando I'ammissibilitd di collocazione dei sopraccitati formati lungo gli assi
e/o aree pubbiicitarie sia nel ceniro abitato sia al'esterno, nonché la conformita de
medesimi alle prescrizioni tecniche del presente piano riguardo il rispefto delle norme
della circolazione stradale e pedonale, qualora gli impianti pubblicitan da installare si
pongano come elementi di disturbo per la visuale efo per I'estefica delio scenario
urbano, veranno autorizafi, ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comundle,
solo impianti pubblicitari di piccolo formato o medio formato, nel rispetio delle esigenze
di tutela ambientale, architettonica e urbanistica che impongono per 'appunio di
limitare I'ingombro degli inserimenii pubblicitari.

ART. 2
Procedura per il rilascio di avtorizzazione all'installazione di impianti
pubblicitari costitutivi del presente piano

1. I Comune di Terracina prende atto del regime autorizzativo previsio per gli impianti
privaii previsti nel piano sono vincolali a tale regime. Perianio, Iinstaliczions di nuovi
impianti pubblicitari di qualsiasi fipologia, allo scopo di effettuare pubblicita in una
delle forme previste dal D.L. 507/93, & soggetia alla preventiva autorizzazione da parte
dell'amminisfrazione comunale, anche nel caso in cui la pubbliciid che si intende
effettuare sia senza onerl o su immobili privali. L'autorizazione viene concessa con
provvedimento riiasciato dall' autorité comunale competenie per la pubblicitd & dovra
essere redlizata con manufatti finalizati cila diffusione di messaggi pubblicitari, con
mezzi- pubblicitar abbinali allo prestazione di servizi per gli utenti della strada, con
pannellil luminosi e con alfri impianti di pubblicitd o propaganda.

2. Soggeiti sia pubblici e che privali legitlimati ad ottenere il riascio o il rinnovo
dell'autorizzazione all'installazione degli impionli di proprietd privata costitutivi del
presente Piano, possono essere solo coloro che hanno i relativi requisifi professionaili
quali le ditfte pubbliciiarie. Tali soggetti privot compatibilmente con lo disponibilitt
degli spaz pubbilicitar ammissibili nel teritorio Comunale e con le esigenze di decoro
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urbano poiranno oftenere una o pil aulorizozioni per spozi pu'bblici’rcnri per una
superficie complessiva su base annua non superiore @ ma. 36 distibuiti su pib formari.
Ogni isfanza dovrd riferirsi ad un'unica tipologia di impionto pubblicitario .

3. Fermo restando quanio previsto dal precedente comma 2 nelle aree di siazione di
servizio per la distribuzione del carburante, i centri commerciali, supermercati, centri
sporfivi, parcheggl privatli, circoli ricreativi, autolavaggio e qualsiasi altra attivita
commerciale, in conformita all'art. 5 comma 19 del fitolo VI, i soggetti legittimati
possono ottenere il rilascio oppure i rinnovo delle autorizzazioni all'instaliazione degli
impianti di proprietd privata costitutivi del presente piano nelle precitate aree private,
solo ed esclusivamente per I'esercizio di attivitd pubblicitaria inerenti la propria atfivita
e non per la svolgimento di pubblicitél per conto terz. In ogni caso, si osservano | commi
1 e 2 del presente arficolo.

4, Di confro chiunque pud essere soggetto legitiimato al rloscio o al rnnovo
dell'autorizzazione dll'installazione degli impianti di proprietd privata non costitufivi del
seguente piano.

) ART. 3
Presentazione e acceftazione della domanda

1. Chiungue intenda installare o posare sul feritorio comunale impianti pubblicitari
([quali cartelli stradali, tabelle. panneli a messaggio variabile efc.) costfitufivi del
presente piano ovvero richieda la variazione di quelii gid installat, & soggetio alla
preventiva autorizazione del Comune.

a- La domanda per il rilascio dell'auterizazione deve confenere:

- indicazione della generalitd, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale o
partita LV.A. , del soggetto giuridico richiedenie.

b- dllo domanda deve essere dllegafo un progetto a firma di iecnico abiiiato
costituito da:

1- planimeiria in scala 1:2000 con lindicazione deél luogo di installazions
dell'impianto pubblicitario.

2- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario sards
collocato: due fotografie di cm. 9 x 121'una pancramica e {'alira particolareggiaia.

3- relazione tecnica descriitiva del mezo pubblicitario e del luocgo d'inserimento
dello stesso, in conformiid alle prescrizioni del presente piane, comprensiva delle
caratterisiiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei sistemi di ancoraggio, colori
.caraiterisiiche grafiche.

4- disegni pariicolareggiali dell'impianto pubblicitario in scala non inferiore @ 1: 50 -

5- planimetrie ubicative in scala non inferiore a 1:200 dello stato atiuale | anie
operam) e di progetio | posl operam) tendenti ad individuare la posizione esatta del
punfo nel quale si richiede I'instaliazione dell'impianio pubblicitario evidenziondo: 1a
larghezza dello strada, dell'eventuale marciopiede, le distanze del mezzo pubbiliciiario
da installare rispetto ol margine di careggiata, ad alii impianti pubblicitar, alle
intersezioni stradali, alla segnalelica stratiale, alle recinzioni, all’'edificio pid vicino, alie
dlberalure, la sua collocazone se parallela o trasversale al senso di marcia, la sua
individuazions framite il civico o la progressiva chilomelrica. Dagli elaborafi di progetto
si deve evincere chiaramente l'inserimento ambieniale del manufaho ed 1 suo
inserimento nel coniesto urbono circostante.

c- Dichiarazioni del richiedente : ARPROVATY CONDELIRERATIONE
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1- dichiarazione di stabilitér, ossia, che 1| manufatto & state collocato, redlizzato e
verrd posto in opera tenendo conto della naiura del terreno, della spinta del ventfo cosi
da garantire la stabilité.

2- dichiarazione che I'impianto pubblicitario verra installaio su area comunale,
Qualora  'impianio dovesse essere installato su beni privati di terzi dovrdl essere
prodotta dichiarazione d'assenso del proprietario o nulla-osta del condominio in caso
di proprietda di pit soggetii.

3- dichiarazione di conoscere e sotfostare a tuite le prescrizioni tecniche contenute
nel presente piano. :

d) ll richledente & tenuto a produrre inclire le seguente documentazione qgualora
necessaria al fine dell'esame delia domanda:

1- qualora I'impianto dovesse essere installato su strade [a cui proprietd sia di un Ente
diverso dal Comune, dovrd essere afestata, medianfe nulla osta, la disponibilita
dell'ente proprietario. .
2- qualora I'impianto dovesse essere installato in zone vincolata dovra essere prodotto
nulla-osta dall'Ente preposto alla tutela del vincolo.

3- gualora I'impianfo pubblicitario & completato da impianto di fluminazione dovréa
essere prodotta dichiarazione defla ditta installatrice che gli impianti saranno installati
nel rispetto delle vigenti normative di sicureza.

4- stipula di poliza assicurativa di responsabilita civile e versamenio della cauzione
prima del rilascio dell’autorizzazione. .

il ichiedente & comungue tenuto a produrre tutti | documenti ed a formnire futti i dati
ftenuti necessari al fine del'esame della domanda. L'ufficio ricevente la domanda

restituisce all'interessato una delle due copie della domanda fiportando suila stessa gli
estremi del ricevimento. o '

+

ART.4
Responsabile del procedimento

1. Allinteressato  verd data comunicozione del nome del responsabile  del
procedimento che rmane il referente per tutii gli atii e procedimenti collegati
al'isianza presentata, L'eventuale decorrenza dei termini previsti per I'istruttoria, pud
essere segnalata al diigente del servizio che pud, in via sosiitutiva, assumere
determinazoni entro dieci giorni dalla segnalazione.

ART. 5
Istruttoria e integrazione della domanda

1. Il responsabile del procedimento istruisce la domanda acquisenclo direttamente
entro 60 giomni dalla presentazione della domanda i parer tecnici delle unita
organizzative interne. | termine di cui sopra & sospeso qudlora si renda necessario
acquisire il consenso dell'Ente preposto sulla tulela del vincolo per le installazioni da
realizzare su immobili vincolali o su aree prospicienti ad esse, o per acquisire il nulla-osta
dell'Ente proprietario della strada per e installazioni su strade non comunali. In fal caso
P'autorizzazions dovrd essere rilasciala entro 15 giomni dol ricevimento di detti pareri.

Nel caso in cui la domanda non sia corredaia dalla documentazione previsia, ovvero
nel caso in cui l'vificio ritenga di dover acquisire ulieriore documentazione, ne dovra
essere faffa rchiesto dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla
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preseniazione della domanda. Qualora I'ulteriore documentazione richiesta non venga
prodotta entro 30 giorni [a domanda verd rigettata ed archiviata .

2. Nel cuso di mezzi pubblicitari che si sovrappongonc nel termitorio la priorita &
determinata dalla data di presentazione della richiesta,

ART.6
Rilascio Autorizzazione

Il comune di Teracina a seguito & a completamento dell'istruttoria potra definire i
procedimento entro 60 giomj dalla presentazione della domanda con:
1- autorizazione semplice per gliimpianti da installare in zona non vincolata;

2- gtto complesso costifulto dall'autorizazione di cui al subl e dal consenso ‘dell'Ente
preposto dlla tutela del vincolo per le installazioni da redlizare su immobili vincolati o su
aree prospicienti ad esso; dal nullo-osta dell'Ente proprietario della strada per
. l'installazione su strade non comunal.

3- diniego debitamente motivaio.

4- B’ consentito da parte del fitolare dell’'autorizazione |'affidamento parziale o totale
in sub-concessione di taluni o tutti gli impianti pubblicitari ad altro soggetto abilitato ed
in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa, previa comunicazione scritta da
inviare at Comune almeno 15 giomi prima.

ART. 7

Obblighi del titolare dell'qutorizzazione

1. l'instaliczione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 1 anno dalla data di notifica dell’autorizzazione, previa comunicazione
scritia all'ufiicio competente dell'avvenuta installazione.

2, |l iitolare dell'autorizzazione ha |'obbligo di:

a) Verificare periodicamente it buono stato dell'impianto pubblicitario;

b) Effetiuare tutti gli interventi necessari per | mantenimenio delle condizioni di
sicurezza.

¢) Adempiere nei fermini presciitti, o tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al
‘momento del rilascio dell’ avtorizazione sia successivamente, a seguito di intervenute e
motivate esigenze. _

d} Provvedere dlla rimozione di quanto instaliato in caso di rinuncia, scadenza,
decadenza o revoca dell'avtoiizzazione, ovvero a seguito di molivata richiesta da
parte del Comune.

e} Dichiarare i propri impianti entro i 31 gennaio di ogni anno, ai fini delia
' comesponsione dei canoni.

f) Sfipulare cpposita polizza ossicurafiva R.C. Le disposizioni del presente arficolo si
applicono anche nel caso in cui 'insiallazione sia avvenuta in caso di slenzio-assenso.

3. Su ogni cartello 0 mezzo pubblicitario autorizzato dovrd essere soldamente fissata, o
-cura e spese del fitolare dell'outorizzozione, una torghetta metalico prescritia
dall'Art.55 del D.PR. 425/92 posta in posizione facimente accessibile, sulla quale sono
riportati con caratter incisi, | seguenti dati:
a- amrninistrazione riloscianie
b- soggetto titolare
c- numero dell' autorizzozione
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d- data dirilascio e data di scadenza del!‘ciuiorizzc:zione
e- progressiva chilometrica del punto di installazione

La targhelta di cui 'al comma precedente deve essere sostifuita ad ogni fAinnovo
dell'autorizazone ed ogni qualvolia infervenga una variazione di uno dei dati su di
essa riportati. C

ART. 8
Durata

1. Salvo diversa indicazione 'I'autorizzazione al'instaliczione di carteli o di mez

pubblicitari permanenii ha validita per un periodo di 3 anni ed & rinnovabile per lo
stesso periodo.

2. B’ consentito 1l rilascio di autorizzazioni per un periodo fino a 9 anni, previa stipula di
convenzione del soggetio private con ' Amministrazione Comunale, alla quale
veranno concessi sugli impianti di proprietd privata I'ufiizzo di appositi spazi di
pubblicitd per finalitd stituzionali efo sociali, ed & rinnovabile mediante vidimazione
sull'atto, per lo stesso periodo.

ART.9
Rinnovo

1. La domanda di rfinnovo delle autorizozioni, di cui al comma | dell'ari. 8 per un
periodo fino a 3 anni, deve essere presentata con le medesime modalites della prima
istanza con la stessa scadenza, almeno 40 giorni prima della scadenza. :
Il innovo ha luoge mediante vidimazione sull’atio originale ed & rinnovabile per lo
stesso periodo. : .

La mancata presentazione dell'isianza di rinnovo, entro il termine di scadenza
dell'autorizzazione, produce |'effetto della rinuncia al rinnovo.

2. 'autorizzazione, di cui al comma 2 dell'art. 8, previa stipula di apposita convenzione,
ove non pervenisse alcuna disdetta da enframbi le parti 6{sei) mesi prima della
scadenza, si rterd automaticamente rinnovata per it medesimo periodo e ale.
medesirne condizioni. ' )

ART.10
Cessazione dell'autorizzazione

1. Vautorizazione pud essere annullata prima della scadenza prima che il titolare dello
medesima  possa  avanzare  alcuna  richiesta risarcitoria nei  confronti
dell' Amministrazione Comunale per:

a) moiivi di interssse pubblico legati dlla redlizzazione di interventi pubblici sul teritorio
incompatibill con la permanenza dell'impicnio.

b) inesistenza delle condizioni di sicurezza.

c} inadempimento degli obblighi da parte del titolarée dell'avtorizzazione.

d) mancata coresponsione del canone annuale.

e) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna
del titolo in originale.

f) mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.
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ART.11
Oneri e responsabilitd

T) It rtiro dell'autorizzazione comporta il pagamento delle spese d'istruttoria e
sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezi pubblicitar autorizati,

2) Uinstallozione dei mez pubblicitar & soggefta ol pagamento dellimposta di
pubblicita previa presentazione della suddetta autorizazions.

3} li titolare dell*autorizazione & obbligato a procedere, a cura e spese, alla imozione
del mezzo pubblicitario nei casi di:

decadenza o revoca dell'autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicureza
richieste da parte del Comune o dell'Ente proprietaric della strada.

Sono ad esclusivo carico del fitolare, a cura del quale dovranno essere eseguitl, lavori
di imozione dell'impianto esistente compresi | supportl e imessa in ripristino di murature
&/o0 pavimentazioni nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto sopprasso,

4) 1l titolare dell'autorizazione & obbligato a manienere e fenere indenne i Comune
da qualsiasi azione pretesa o richiesta di chiunque per qualsiasi causa e fitolo potesse
avanzare nei confronfi del Comune, in relazione, sic diretiq che indirettq,
all'autorizazione ad instaliare mezi pubblicitari.

il fitolare dell'autorizzazione si intende dltres) responsabile di tutte le conseguenze di
eventudii danni che potessere derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture,
guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relafive ai pubblici servizi
cittadini. ‘

A tal proposito 1 titolare dell' autorizzazione & obbligato a stipulare Ia relativa polizza
assicuraliva riferita alla durata dell'installazione dei mezzo pubblicitario.

ART.12
Impianti pubblicitari di servizi connessi con I'arredo urbano

1. Strutture d'arredo urbano aventi quale scopo primario un servizio dj pubblica utilitd
recanfi uno spazio pubblicitario. Possono essere uttizati impianti con valenza di
pubblica utiitd, definibili di aredo urbano quali: orologi, paiine, pensiline d'attesa bus,
quadri informativi, fransenne parapedonali etc., da destinare dlla pubblicitd secondo
quanto previsto dal presente piano.

2. l'abbinamenta della pubblicita alle premenzionate stutture d'arredo urbono &
sempre consentita. Quando lo superficie pubblicitaria sia < | mg. non vigano limitazion;
al loro posizionamenio nel temitorio, fatia salva la necessitd del titolo autorzative
allinstallazione  rilasciata  dall' Amministrazione Comunale. Qualora la  superficie
pubblicitaric eccedesse il limite sopra indicato, 'installazione sara regolomentata dalle

nome relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, quantita,
dimensione o caratteristichs. '

3. Le distanze minime dao rspetiarsi per la collocazione degli impianti pubblicitari di
servizio, fatta eccezione per le fransenne parapedonali che in deroga alle norme del
presente piano possono essere installate in corrispondenza delle intersezioni sono le
seguenti: ‘

- ML. 5,00 dagli impianti pubblicitari, dai segnali stradali, dotle intersezioni,

- ML 0,50 dal margine della carreggiaia.
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E' vietato collocarli in posizioni adiacenti ad edific storici, monumenti, opere d'arte e
chiese. In tali zone gli elementi di aredo urbano dovranno essere appositamente
progettati per inserirli nel contesto urbano contribuendo a migliorare I'immagine della
citid, con l'uso di forme colod e materiali che tengano conto dei valor starici e
architettonici della scena urbana in cui si inseriscono.

4. Non & ammesso collocare supporti per offissioni né cartelli pubblicitari su fioriere,
crologl, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolia veiro, panchine, parapetti e
balaustre stradali, pensiline, lampioni ed atti manufatt assimilabili.

Sulle pensile per I'attesa dei mezi pubblici e sulle paline che indicano le linee ed |
percorsi degli autobus, & ammesso collocare supporii per affissioni e cartelli pubblicitar
all'interno degli spazi consentiti nelle strutiure e nella facciata non interessata da
indicazioni di servizio. . )

Sui chioschi per giornali, fioriere, bar, scuole, informazioni, ... non & ammesso alcun
impianto per affissione o di "cartellonistica” fat salvo l'inserimento di insegne di
esercizio o a carattere generale insrente all' ativita negli spazi & con i modi previsti dall
progetto del manufatto. )

5. Tali elementi recanii e pubblicitd insieme ad.altri elementi di aredo urbans arivi di
pubblicitd come pdnchine, dissuasor, colonnine, fioriere, chioschi, edicole, bar, scuole,
informazioni etc. dovranno appartenere ad una linea unitaria per I'uso di forme, color,
materiali, quantitd e dimensioni secondo le disposizioni del seguente P.G.I.P..

6. Gli impianti pubblicitari di servizio, per una superficie non superiore a mq. 1000,
possono essere previstt in tutte le zone del PGl e sono obbligatori nei centri abitati. Per
installare gli impianti di arredo urbano nelle zone B del piano generale degli impianti,
occore seguire il procedimento stabilito per gli impianti tradizionali.

In tal caso tali impianti entrano nella superficie pubbilicitaria prevista per mezz ordinar,
Per tali ipotesi, laddove il soggetto privato richieda l'installazione di un impianto
pubblicitario nelle tipologie previste come arredo-urbano nel presente piano, la duraia
di tale impianto risulierd essere non supetiors a 9 anni, mentre il canone di locazione
verrQl ridotio del 100% il primo anno e del 30% nei successivi 8 anni previa verifica,
anche con autocertificazione, del'adeguata manutenzions.

7. L'installazione su suolo pubblico di tali impianti pubblicitari di servizio connessi con
I'aredo urbano {pensiline-bus, paline, orologi, fransenne parapedonali, segnalatore di
servizi, efc.) & ammessa a seguito di gara d' appalio di servizi pubblicitar o frattativa
negoziaia mediante specifica convenzione approvafa con deliberazione dell'Ente
Comunale della durata non superiore a 9 anni, in cui dovranno essere precisali il
numero e 'ubicazione degli impianti da installare, la durata delle autorizzazioni ed il
relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché e spese, le modalitd | tempi
d'intervento, la manutenzione. E' concesso il tacio finnovo dell'auterizzazione, per
uguale periodo, alle medesime condizioni e previo parere, di natura obbligatoria e non
vincolante, emesso dolf' ufficio preposto.

8. | concessionari degli impianti pubblicitar di servizio connessi con |'arredo urbano
potranno insiallare elementi recanti pubblicita solo ed esclusivamente negli appositi
spazi contenuti all'inferno di tali impianii pubblicitari di servizio { panchine, fiorere,
fransenne parapedonali, dissuasori, colonnine, pensiine di aflesa bus, paline bus,
orologi viar, etc.)




ART.13
Impianti previsti dai piani particolareggiati di arredo urbano dj iniziativa
pubblica

1. | piani di arredo mediante impianti pubblicitar collegali ad interventi pubblici di
riqudlificazione ambientale ed urbanistica, sono approvati dal Comune di Teracing
unitamente ai progeti delle opere pubbliche ad essi piani collegati. In tale faftispecie
la redlizzazione del progetto di aredo, dovra essere offidaia mediante gara d' appalio
di servizi pubblicitar o frattativa negoziata mediante specifica convenzione appravata
con deliberazione dell’Ente Comunale della durata” non superiore a 9 anni, che
prevede come conispetfivo per la redlizzazione degli impianti il rilascio detlle
auiorizzazioni pubblicitarie.

Nel piano di iniziativa pubblicg i quantitativi massimi di pubblicitd saranno fissati, per
I'area di intervento, dal Comune di Terracing, nel rispetto def limiti quantitafivi di zona e
nella distribuzione sul tenitorio def meti quadrali consentiti dai presente P.G.IP. & dai
piani particolareggiati di attuazone.

TITOLO IX

IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art.1
individuazione degli impianti non compresi nel piano generale

1- Non rienfrano nelle quantita definite ammissibili dal presente Piano ma frovano in
es50 la loro disciplina le seguenti installazioni pubblicitarie per le quali non & necessaria
la presente autorizazione: g, b.ef:
a) Le installazioni pubbliciarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di
beni e alla prestazione di serviz quando la pubblicitd esposta si riferisca all'attivita negli
stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitar, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso
deil locali medesimi, purché siano atfinenti all' attivitdl in essi esercitata,
b) Gli avvisi al pubblice esposti nelle vetrine o sulle parti di ingresso dei locali o in
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'aftivite svolta,
nonche quelli riguardanti la localizazione e I'utlizzazione dei servizi di pubblica uiilite
che non superino la superficie di mezo metro quadrato e quellj riguardanti la locazione
0 lo compravendita degli immobii sui quali sono offissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato,
c) i manufatti adibiii o pubblicitd comunque effettuata alllinterno, sulle facciate
esterne o sulle recinzioni del locali di pubblico spettacolo qualora s riferisca alle
rappresentazioni in programmczione.
d) i manufatti pubblicitar, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte
sulle sole facciate esterne delle edicale o nelle vetrine o sulle porie d'ingresso dei
negozi ove si effettua la vendita. _
2) | manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie instaliati all'inlerno di mezzi di
trasporio collettivo
A monufatii destinoti ad esposizioni pubbliciiarie comungue effetuate in vig asclusiva
dalio Siato e dagli Enii pubblici terrtoriali,
g} Le insegne del negozio, targhe e simi,
h) | mezi pubbliciiar collocali su proprietd privata
M mezzi per la pubblicilé temporanea
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ART.2
Procedura per il rilascio di qutorizzazioni per linstallazione di impianti
pubblicitari non costitutivi del presente piano

1. Chiunque pud essere soggetfo privato legittimato ad ottenere il rilascio o il rinnovo
dell'autorizazione ail’installazione degli impianti di propriete privata non costitutivi del
presente  piano. Ogni richiesta dovra riferisi ad  un'unica fipologia d'impianto
pubblicitaria. o '

2. Gli impianti di cui dlle lettere a- b- &- - Possono essere installati senza I'autorizazione
del Comune, fermo restando la comesponsione di quanto eventualmenie dovuto peri
canoni efo le imposte.

3. Chiunque intenda instailare gli impianti di cui alle lettere - d- g- h- i di cui dll'arficolo
1 dello stesso fitolo, ovvero richieda |a variazione di quelli giar installati, & soggetto dlla
preventiva autorizzazione del Comune.

ART.3
Fresentazione ed acceftazione della domandg

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta Ia domanda- all*ufficio
comunale competente allegando:

a) un'auto atestazione con cui dichiora che il mezmo pubblicitario che intende
collocare ed i suoi sostegni sono calcolafi, realizati e posti in opera in modo da
garanfire sia la stabilité sia la conformitd alle norme previste nel piano.

b} un bozzetto o una fotografia del sito dove deve essere instaliata 1'insegna, targa, ed
alti mezi pubblicitari, con le indicazioni delle dimensioni, del materiale con cui viene
redlizzato ed installato. A

€) una planimetria ubicativa dove viene indicata la posizione nella quale si ha
infenzione di collocare il mezo pubblicitario.

d) il nullo-osta dell'Ente proprietario della sede, se |a stessa non & comunale,

e) nulla-osta dell'ente preposto alla tutela del vincoio qudlora 'impianto deve essere
instaliato in zona vincolaia.

) dichiarazione di sottostare o tutte le condizioni contenute nel piano :

g) dichiarazione di assenso del soggetio proprietario dell'area o dell'edificio interessato

all'instaliazione dell'impianto pubblicitaric qualora la collocazione avvenga su beni
privati di ierz. -

ART.4
Responsabile del procedimento

1. Al'interessato  verrd  data comunicazione del nome deal responsabile  del
procedimenio che rimane il referente per tulti glf atti e procedimenti collegati
all'istanza presentata. L'eventuale decorrenza dei termini previsti per Vistrutioria, e per
le determinozioni pud essere segnalata -al diigente del servizio che pud, in via
sostitutiva, assumere determinazioni eniro dieci giorni dalla segnolazione.

DELDTTATIONG
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ART.5
Istruttoria e integrazione della domanda

1. 1l responsabile del procedimento istruisce la domanda acquisendo direttamente
enfro 30 giomni dalla presentazione della domanda i pareri tecnici dell'uniidy
organizzative inteme. Il termine di cui sopra € sospeso qualora si renda necessario
acquisire il consenso deli'Ente preposto sulla tutela del vincolo per le installazoni da
fedlizzare su immobili vincolati o su aree prospicienti ad esse, o per acquisire il nulla-osia
dell'Ente proprietario delia strada per le installazioni su strade non comundli. In tal caso
l'autorizzazione dovrd esseré rilasciata endro 15 giomi dal ricevimento di deiti parer.

2. Nel caso in cuila domanda non sia corredata dalla documentazions previsia ovvero
nel caso in cui I'ufficio ritenga di daver acquisire ulteriore documentazione, ne dovra
essere faita richiesta dal responsabile del procedimento, enfro 15 giomi dailla
presentazione della domanda, per Ia fattispecie sub <), d), g), h), ed entro 2 giomi
dalla domanda per la fatfispecie i). Qualora I'ulteriore documentazione richiesta non
venga prodotta entro trenta giomi, nei primi casi, ed entro due giomi per i secondi, la
domanda verd rigettata.

ART.é
Rilascio Aulorizzazione

Il comune di Terracina a seguito e a completamento dell'istruttoria potrd definire il
‘procedimento entfro 30 giorni dalla presentazione delia domanda con;

1) autorizazione semplice per gli impianti della pubblicité temporanea

2) autorizzazione semplice per gli impianti delle pubblicits permanenti da installare in
Zona non vincolata

3) atto complesso costitutivo dall'autorizazione di cui sub2} e dal consenso all'ente
prepostfo dlla tutela del vincolo per le installazioni da realizare su immobili vincolati o sy
aree prospicienti ad essi o dal nullc-osfa dell'ente proprietario della strada per le
installazioni su strade non comundii,

4) diniego debitamente mofivato

ART.7
Obblighi del fitolare dell'autorizzazione

L. L'insiallazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro i
termine di cenfoltanta giomi dalla data o consegna dell'autorizzazione ed entro il
termine di trenta giorni per la pubblicita temporanea, ' '

2.1l titolare dell' autorizzazione ha I'obbligo df:
a) Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario

b) Effeftuare tutli gli intervenli necessari per il mantenimento delle condizioni dij
sicurezza -

¢) Adempiere, nei fermini prescritti, a fuite le disposizioni impartite dat Comune, sia al

momento del rilascio dell' autorizazione sia successivamente, a seguito diinfervenute
moiivate esigenze.
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d) Provvedere alla imozione di quanto instafiato in caso di rnuncia, scadenzg,
decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero o seguito di motivata richiesta da
parte det Comune, ]
e} Dichiarare i propri impianti entro i 31 gennaio di ogni anno, al finl delia
comesponsione di quanto dovuto,
f) Stipulare apposita polizza assicurativa R.C.

Le disposizioni det presente articolo si applicano anche nel caso in cui I'installazione
sia avvenuta per silenzio-assenso. -

ART. 8
RINNOVO
1. La domanda di rinnovo deve essere effettuats mediante la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietd, secondo quanto stabilito nell’art.47
del DPR. n.445/2000 comma 1, con rinvio all’art.38 comma 3. per la pubblicita
temporanea almeno 10 giomi prima della scadenza e per la pubblicith permanente
60 giomi prima della scadenza. Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione dell*atto
originale ed & rinnovabile per lo stesso periodo. :
La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine dj scadenza
dell’autorizzazione produce 1’effetto della rinuncia al rinngvo.
ART.9
Durata

1. Salvo diversa indicazione, I'autorizazione all'installazione, {laddove non sia o
termine, come per la pubbilicita temporanea) di carteli o di mezi pubbliciiari
pemanenti ha validita per un periodo di 3 anni ed & rinnovabile perlo stesso periodo.

2. la durata della pubblicité temporanea non pPud eccedere I'evento e comunque
non pud superare i 180 giomi solari neilo stesso luogo, non consecutivi salvae che sia -
richiesta per un sito diverso e che per la pubblicitd su teli in cantier che pud protfrarsi
per futta la durata dei lavori, con progressivi rinnovi.

v

ART.10
Cessazione dell'auforizzazione

1. L'autorizzazione pud essere annuilata prima dei 3 anni per:

a) motivi di interesse pubbilico legatt alia realizazione di interventi pubblici sul ferritorio
incompatibili con la permanenza dell'impianto. '

b} inadempimenti degli obblighi da parte del fitolare dell'auiorizzazione,

c) mancata comesponsione di quanto doviio al comune o ad atfi enti pubbilici,

d} rinuncia espressa con documeniazione della rimozione dell'impionto e riconsegna
det fitola in originale.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizazione, rlasciata per la posa di mez
femppranei di provvedere dilg rimozione degli stessi entro il giorno medesimo alla
conclusione della manifestozione o dello spettacolo per il cui svalgimento sono stoti
autorizzati, fipristinando 1l preesistente siato dei luoghi.

T TS
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TITOLO X

DISPOSIZION]I FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 .
Vigilanza

1. Gli Enti proprietari defle strade sone tenuti a vigilare, per mezzo del proprio personale
competente in materia  di viabilitd, sulla  cometta redizazione e suli'esatio
posizionamento dei cartelli e degli alii mez pubblicitasi nspetfo a quanto autorizato.

scadenze delle autorizazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato allg
vigilanza dovrdl essere contestata a mezo dj specifico verbale ql frasgressore che
deve provvedere enfro il termine fissato. Decorso iale termine I'ente proprietario,
valulate le osservazioni avanzate, enffo 10 giomi, dai soggetto, provvede d'ufficio
rivalendosi delle spese sul soggetto titolare del] 'autorizazione.

LUimitatamente al disposto dell'art. 23 comma 3 del codice della strada, Ia vigilanza
pud essere svolfa, nel'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionar dei
ministeri dell'ambienfe e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnaiazioni
al*ente proprstario dellg strada per i provvediment] di competenza.

3. Tutli | messaggi pubblicitari e propagandistici che POssonc essere variafi senzg
autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23 comma 1 del codice delia

contestazione, a cura e spese del soggetto filolare dell'autorizazione o del
concessionario. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio,

Tutti | messaggl, esposti difformemente dalle autorizazion rilasciate, dovranno. essere
fimossi, previg confestazione scrifta, o Cura e spese del sodgetio tfitolare
dell'autorizazione o dej concessionario, enfro il termine di 48 ore dalla diffida
pervenuia. In caso d'inottemperanza, si procede d'ufficio.

ART. 2
Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente piano generale, valgono e
norme previste dal D.Lvo 30 Apiile 92 n°285 o del D.P.R. 14 dic 72 n°495, le disposizioni
del decrefo legisiativo 15 noy 73 n"507 e successive modificazioni ed integrazion,
nonché le alire norme di leggi e diregolamenti vigentiin materia.

ART. 3
Sanzioni

1. | mezz pubblicitari installati non preventivamente autorizati o realizzati in maniera
difforme rispetio all'autorizzazione sono da considerarsi abusivi.

I Comune, a seguito dj verbale di accertamenta da parte delia Polizia Municipale
potird disporre con provvedimento diigenziale ig rfmozione degli impianti pubblicitari
abusivi. In caso df inotemperanza nel termine fissatfo, il Comune provvederd d'ufficio,
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2. Nella fatfispecie di mezo pubblicitario i i i
: . preventivamenie autorizato, in caso di
(oj;r;e;si, ’rc:r?(l)v?c/?g [Irtfede!e presentazione della dichiarazione Hibutaria di cui all'art. 8

L vo Il comune irrogherd le sanzioni tri ie di cui i i :

dollo stoe o173 1 o ributarie c;l| cui al citato articolo 20
Per quanto sopra, iroﬁcmd-osi di due distinti e diversi ath provvedimentai, in maﬁcdnzo |
(cjiellf: Qrescnﬁc: au’ronﬂcmqng comunale, it Comune rigettera sia Ig dichiarazione
ell'articolo 8 d.vo. 507/93 sia il relativa pagamento dell'imposta si pubblicitd. Nel caso

in cul l'inferessato procedaq, comunque, all'esposizione, la pubbliciidr sard consideraia

abusiva a futti gli effetf e 50 e . - .
50M0 Gita. g comporterda I'applicazione delle sanzioni e dej provvedu_'nenﬁ

3. I mezi pubblicitari i - ; s ,
= ffai abusivamente esposti possono essere rimossi d'ufficio e sequestrak

a garanzia del pagamenio delle spese di imozi ; e
| TMozZione . .
evaso., € di custodia, nonché del tributo

le spese sostenute dall' Amministrazione i i impi

' 1 per la custodia degli impianti pubblicitar
s‘aqu?siroh saranno (]d.dE_iblT.GiE'B al trasgressore. Trascorso il termine di 180 gpiorni dcﬁg
imozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito da

parfe del frasgressore, | Comune procede allg di i impi
_ . a distruzione deli’
carico del responsabile. melanto con spese o

ART.4
Adeguamento alla normativa

1.1 cartelli e gli aliri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione dovranno essere rimossi
entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche al Piano, a cura & spese del titolare
dell’impianto,fatta salva I’applicazione delle sanzioni previste per i mezzi pubblicitari:
abusivi.

2. I cartelli e i mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla
data di esecutivitd del presente Piano e rispondenti alle prescrizioni del Piano
medesimo potranno essere mantenuti sino ‘alla scadenza del titolo autorizzativi, -

salvo rinnovo { art.8 Titolo IX); _ _ .

3. Teartelli e 1 mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla -
data di esecutivitd del presente Piano e non rispondenti alle prescrizioni del Piano
‘medesimo potranno essere mantenuti, per un periodo massimo di 18 mesi, al
termine del quale, qualora non ancora adeguati, dovranno essere rimossi, 2 cura e
spese del titolare dell’atto abilitativo. L’obbligo di adegnamento sorge per il
singolo impianto in occasione di sostituzione del medesimo, salvo sussistano
motivi di annnllamento dell’autorizzazione. - S o

4. Nel caso di impossibilitd di adeguamento del mezzo pubblicitario alla muova
discipling, il titolare dell’atto abilitativi ed il proprietario il possessore del suolo
devono provvedere nel termine di cui al comma 1 alla sua rimozione. .

5.. Qualora non si provveda alla rimozione, il Comune, previa diffida contenete
I’assegnazione di un termine congruo € comunque non inferiore a trenta giomi,
procede alla rimozione d’ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico
dei soggetti obbligati, fatta salva ’applicazione delle sanzioni previste per i mezzi
pubblicitari abustvi. o S
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“ART. 4 bis”
Autorizzazione in proroga

1. T termine previsto per 1’adeguamento dei mezzi pubblicitard di cui al Titolo IV —
Insegne, Targhe, Tende, Bacheche, Preinsegne, alle prescrizioni del presente Piano &
prorogato al 31.12.2013, dietro il pagamento della somma dovita di cui al punto 2
per il mantenimento dei mezzi pubblicitari; :

2. Fermo restando I’obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 1, i titolari non
autorizzati G]_ie hanno realizzato I°opera entro il 31.12.2011 sono tenuti al versamento
della soroma di €. 150,00 a titolo di spese per diritti di istruttoria e dietro
presentazione di formale istanza al fine del mantenimento, dell’impianto da_
presentarsi entro e non oltre il 3 1_07_20].2,; : : |

3. Resta fermo che il mantenimento dell’impianto & subordinato al rispetto delle norme
vigenti con particolare riferimento a quelle poste a tutela della pubblica incolumita.

. ART.§
Entrata in vigore del Piano

- Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni entra in
vigore passati 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. - ' )

- Dalla data -in vigore del presenie Piano &' abrogata ogni altra previdente -
disposizione regolamentare incompatibile con guanto stabilito nel presente piano.
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Dr/Ing. Vincenzo Fusco
Dr.ing. Armandoe Percoco
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