Comune di

Nureci

provincia di oristano

Elenco prezzi

allegato

Interventi di manutenzione
straordinaria di alcune opere di
urbanizzazione primaria

Tz
g =
>® m
o © ~
g: =
SERQ
= -~
N~ »n O
o <X * 5
~ L) SN
] — E @~
E ®82m
(=} O - =
EoNT o
, HOm==582¢
a5 -
dicembre 2017 G (Q:) méezssis
20 _sBSESS
COMES xae
SCALA E o g8t
. i o~
varie neEMg=2338
o] S5858<
Cc 8Egea
ELABORAZIONE o 5253552
o o
Analist 2017/Office standard 2007 - =3 ‘g 2L




tiziano simbula, ingegnere 09090 gonnoscodina (or), via roma 10

Interventi di manutenzione straordinaria di alcune opere di urbanizzazione primaria pag. 2
unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d' UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Arrotondamento
000 euro (zero/01) euro 0,01
Nr. 2 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
ax.001 euro (ventisei/41) ora 26,41
Nr. 3 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
ax.002 euro (venticinque/82) ora 25,82
Nr. 4 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
ax.003 euro (ventiquattro/19) ora 24,19
Nr. 5 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
ax.004 euro (ventiuno/97) ora 21,97
Nr. 6 Onere di conferimento a discarica
bx.001 euro (otto/00) m3 8,00
Nr. 7 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
¢x.000 euro (zero/01) cad 0,01
Nr. 8 Malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia
cx.001 euro (novantacinque/00) m3 95,00
Nr. 9 MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un
cx.002 bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL)

euro (centoventicinque/00) m3 125,00
Nr. 10 CIOTTOLAME-PIETRAME
cx.003 euro (diciotto/00) m3 18,00
Nr. 11 Sabbia non lavata
cx.004 euro (nove/00) m? 9,00
Nr. 12 Emulsione bituminosa
cx.005 euro (uno/00) Kg 1,00
Nr. 13 Acciaio in barre ad aderenza migliorata FeB 38K
cx.006 euro (uno/30) kg 1,30
Nr. 14 Materiale per rilevato stradale da disfacimento granitico
cx.007 euro (cinque/00) mc. 5,00
Nr. 15 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura
cx.008 euro (centoottanta/00) m3 180,00
Nr. 16 Polverino da frantumazione di cava
cx.009 euro (dieci/00) m3 10,00
Nr. 17 Collare di presa a staffa Inox con sella in Ghisa sferoidale GS400 (tubo Ghisa/Acciaio) o formato da due semigusci in Ghisa sferoidale uniti
cx.009 da bulloni in Acciaio zincato (tubo PE). Tubo, valvola a sfera piombabile e raccordi di collegamento al gruppo contatore in Polietilene

multistrato PE 100 DN 32 con rivestimento intermedio in nastro di Alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno e mantello

esterno antiabrasione in PE 100.

euro (diciotto/00) cadauno 18,00
Nr. 18 Valvola a sfera piombabile a passaggio totale, filettatura gas MF 1/2", corpo e ghiera in ottone nichelato, sede di tenuta in PTFE caricato
cx.010 grafite, sfera e asta di manovra in ottone, guarnizioni in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.

Sanita n. 102 del 02/12/78), cappuccio piombabile a testa quadra 17x17 mm, pressione di esercizio 20 bar

euro (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 19 Valvola a sfera con derivazione di prelievo, filettatura gas FF 1/2", corpo, manicotto, ghiera e asta in ottone, sede di tenuta in PTFE caricato
cx.011 grafite, maniglia in alluminio verniciata, presa laterale filettata 1/4" con rubinetto di campionamento manovrabile con chiave a testa quadra,

pressione di esercizio 20 bar.

euro (otto/00) cadauno 8,00
Nr. 20 Tubazione multistrato DN 32 mm.
cx.012 euro (sei/00) m 6,00
Nr. 21 Tubo corrugato flessibile per posa interrata DN 50 mm
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cx.013 euro (tre/00) m 3,00
Nr. 22 Valvola automatica di sfogo aria a grande deflusso "RESKOQ", filettatura passo gas F 3/4", corpo e asta di comando in ottone, galleggiante in
cx.014 resina polipropilenica, scarico convogliato, otturatore azionato da leverismi, molla tenuta asta in acciaio inox, derivazione superiore filettata

1/2", pressione massima di esercizio 8 bar.

euro (otto/00) cadauno 8,00
Nr. 23 Tronchetti in ottone nichelato
cx.015 euro (tre/00) cadauno 3,00
Nr. 24 Contatore con turbina a getto unico asciutto "Meter-dry", corpo in ottone, bocchettoni 1/2", quadrante asciutto, accoppiamento magnetico,
cx.016 orologeria orientabile a 8 rulli inserita in capsula ermetica, schermo antimagnetico (non consente di bloccare il contatore con calamite),

protezione antigelo e anti colpo d'ariete, omologato a norme MID 2004/22/CE con classe di precisione R160.

euro (venticinque/00) cadauno 25,00
Nr. 25 Raccordi in ottone
cx.017 euro (tre/00) cadauno 3,00
Nr. 26 Valvola a sfera con derivazione di prelievo, filettatura gas FF 1/2", corpo, manicotto, ghiera e asta in ottone, sede di tenuta in PTFE caricato
cx.018 grafite, maniglia in alluminio verniciata, presa laterale filettata 1/4" con rubinetto di campionamento manovrabile con chiave a testa quadra,

pressione di esercizio 20 bar.

euro (quindici/00) cadauno 15,00
Nr. 27 Valvola di ritegno tipo "Europa”, filettatura passo gas FF 1/2", corpo, tappo, pemo e guida in ottone, piattello e molla in acciaio INOX,
cx.019 guarnizione del piattello in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/

12/78), temperatura massima di esercizio 90 °C, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).

euro (dodici/00) cadauno 12,00
Nr. 28 Armadio da incasso in lamiera zincata con alette di ancoraggio, sportello in vetroresina con serratura a tre passanti azionati da chiave ad
cx.020 impronta triangolare (fornita in dotazione); verniciabile con le normali pitture per edilizia. Dimensioni telaio: esterno 430x430 mm, interno

350x350 mm, profondita 160 mm.

euro (trenta/00) cadauno 30,00
Nr. 29 FILO COTTO NERO diametro 3 mm
cx.021 euro (due/00) kg 2,00
Nr. 30 PALETTO a T ZINCATO cm 200
cx.022 euro (nove/00) cadauno 9,00
Nr. 31 Materiale per rilevato stradale da disfacimento granitico
cx.023 euro (dieci/00) mc. 10,00
Nr. 32 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm
cx.024 euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 33 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
cx.025 euro (duecento/00) m3 200,00
Nr. 34 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento.
cx.026 euro (zero/90) kg 0,90
Nr. 35 Pietrame di natura calcarea/basaltica di media pezzatura per murature a faccia vista
cx.027 euro (trentacinque/00) m? 35,00
Nr. 36 RETE METALLICA ROMBOIDALE ZINCATAh=1.20m
cx.029 euro (quattro/00) mi 4,00
Nr. 37 Blocchi in cls 20x20x40 cm
cx.030 euro (uno/20) cadauno 1,20
Nr. 38 Rete elettrosaldata maglia 20x20 c¢m filo @6 mm
cx.031 euro (due/50) m2 2,50
Nr. 39 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4,
cx.032 con dimensione massima dellaggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fomito f.co cantiere in

autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25

N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

euro (centocinque/00) m3 105,00
Nr. 40 Ciottolame per rilevati e rimepimenti
cx.033 euro (diciotto/00) m3 18,00
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Nr. 41 Trasporto mediante macchinario vario
dx.000 euro (trenta/00) ora 30,00
Nr. 42 Rullo compressore 16 ton.
dx.001 euro (trentaotto/75) ora 38,75
Nr. 43 Motorgrader da 135 HP.
dx.002 euro (cinquantauno/65) ora 51,65
Nr. 44 Pala meccanica cingolata 150 HP. con benna da 1.5 mc.
dx.003 euro (trentasei/15) ora 36,15
Nr. 45 Sega a disco diamantato per taglio di marmi, graniti, asfalti, pietre, elementi di calcetruzzo, etc.
dx.004 euro (venti/00) ora 20,00
Nr. 46 Autocarro di media portata
dx.005 euro (due/00) m3/km 2,00
Nr. 47 Autocarro con gru
dx.006 euro (venticinque/00) ora 25,00
Nr. 48 Scarificatrice
dx.007 euro (trenta/00) ora 30,00
Nr. 49 Martello demolitore
dx.008 euro (ventiotto/00) ora 28,00
Nr. 50 BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti, azionata da motore Diesel, compreso I'operatore, i consumi
dx.009 e gli oneri di manutenzione potenza 50 HP, capacita resa mc 1-1,5

euro (quaranta/17) ora 40,17
Nr. 51 Miniescavatore
dx.010 euro (trentaotto/00) ora 38,00
Nr. 52 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto
dx.011 euro (uno/34) t/km 1,34
Nr. 53 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, esclusi I' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
dx.012 ma compresa I'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

euro (tredici/59) ora 13,59
Nr. 54 Trinciasiepi
dx.013 euro (sedici/00) ora 16,00
Nr. 55 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
dx.026 euro (zero/01) cad 0,01
Nr. 56 Prezzo per la DEMOLIZIONE DI STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE, SPESSORE E MATERIALE, con l'ausilio di mezzo meccanico
XX.001 ovvero anche a mano quali: muri in pietra e in blocchi di cls e laterizio, solai in c.a. e in legno, cornici, fasce marcapiano, aggetti,

recinzioni in rete metallica, eseguito anche a tratti saltuari di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacita e durezza dei leganti.

Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; I'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita'

circostante all'opera; le opere di recinzione prowvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate 0 a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con I'ausilio di fiamma ossidrica o con sega

meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,

elettricita’, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in

orizzontale che in verticale, il nolo dei ponteggi interni, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale su autocarro; compreso il

trasporto a deposito o a rifiuto nonché I'onere per il conferimento a discarica del materiale eccedente; valutato per la superficie effettiva

con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, e comprensivo di ogni onere e magistero per dare |'opera finita a perfetta regola

d'arte.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Nel prezzo € compreso e compensato infine ogni onere per il costo

delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs

81/08.

euro (ventisette/10) m3 27,10
Nr. 57 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la terra mista a ciottoli di qualsiasi
XX.002 dimensione e trovanti rocciosi di volume non inferiore a 1,00 m3, esclusa la roccia compatta in banco, all'asciutto o in presenza d'acqua, da

esequirsi in aree urbane per la posa di reti idriche o fognarie efo pozzetti, eseguibile con mezzo meccanico o semovente. Nel prezzo
s'intende compreso e compensato ogni onere e magistero per profondita fino a 2,50 m per eventuali armature e shadacchiature, per
aggottamenti, esaurimento e allontanamento di acque dallo scavo fino ad un‘altezza di cm 30, per paleggi, per ammucchiamento a lato
scavo dei materiali di scavo da riutilizzare per il rinterro, per carico, trasporto, scarico, ONERI E INDENNITA' per il conferimento in luogo di
discarica autorizzata ovvero a rifiuto autorizzato individuato dallimpresa esecutrice dei lavori delle materie di risulta. Compreso I'onere per la
salvaguardia dei sottoservizi intercettati (reti idriche, reti fognarie, linee elettriche e telefoniche, etc) e Iimmediato ripristino di quelli
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Nr. 58
XX.003

Nr. 59

XX.004

Nr. 60

XX.005

Nr. 61
XX.006

Nr. 62
XX.007

Nr. 63
XX.008

Nr. 64
XX.009

Nr. 65
XX.010

eventualmente danneggiati e dell'incidenza degli scavi ulteriori per la ricerca di condutture esistenti a cui allacciare i nuovi condotti ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/00)

Prezzo per il RINTERRO DELLO SCAVO eseguito con un primo strato, in corrispondenza del tubo, di 20 cm di sabbia sporca, per un
secondo starto con polverino da frantumazione di cava, il tutto a strati ben spianati e costipati e per altro ogni accorgimento necessario a
consentire il traffico veicolare durante l'esecuzione dei lavori. Nel prezzo € compreso & compensato l'onere per il GETTO IN
CALCESTRUZZO Rck 150 per uno spessore di cm 10 a completare l'opera di rinterro.

euro (venticinque/61)

Formazione di RILEVATO STRADALE con materiale idoneo (proveniente da disfacimenti di natura granitica / basaltica) , (appartenente
ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5), proveniente da cave di prestito poste al di fuori dell'ambito del cantiere e scelte a cura e spesa dellimpresa,
da eseguirsi in strati di spessore non superiori a 30 cm. ; compreso carico, scarico, trasporto e stesa del materiale, la sagomatura delle
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto e delle banchine . Compreso inoltre il costipamento meccanico del rilevato fino al
raggiungimento di una densita del 90% di quella massima AASHO modificata Md>500 Kg/cmg, l'innaffiamento o I'essicamento del
materiale a seconda dell'umidita naturale in esso contenuta fino ad ottenere il grado ottimale di umidita. Compresa altresi I'asportazione
ed il trasporto a rifiuto del terreno di coltivo o sciolto presente nel piano di posa del rilevato per una profondita di almeno 30 cm. dal piano
di campagna ed il rivestimento delle scarpate con terreno vegetale per uno spessore minimo di cm. 20 .

euro (sedici/01)

RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provenienti da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi terrosi, in opera
per riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondita o latezza compreso I'onere della movimentazione fino al luogo di
impiego del materiale, della configuraione fino a raggiungere la quota prescritta e I'onere della pistonatura o rullatura del materiale sistemato
al di sopra del I.m.m. fino a completo assestamento con materiali provenienti da cave.

euro (diciotto/00)

Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5
e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

euro (centosessanta/00)

Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE ED ELEVAZIONE, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/'mmz2 C 25/30 e classe di esposizione X-XC1-XC2 norma UNI EN206-1, per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
setti portanti, pilastri e pareti in fondazione, anche sottili, travi in copertura etc,), platee e pareti di pozzetti o di vasche, attraversamenti,
cunette stradali (compresi i giunti a perdere) fornito e posto in opera anche per piccoli volumi, a qualsiasi profondita’ anche interamente
con l'ausilio della pompa; compresa vibratura, aggottamenti di qualunque importanza. Nel prezzo & compresa l'incidenza delle fornitura e
posa in opera delle CASSEFORME di qualunque forma, tipo e dimesione anche a perdere se richiesto, I'aggiunta di additivo per eseguire
il getto in acqua, comprese eventuali lavorazioni occorrenti (demolizioni limitate, pulitura, etc.) per riprese di getti ed eventuale
ancoraggio delle strutture di nuova realizzazione alle strutture preesistenti. Compreso l'onere per i prelievi di cubetti in cls e successive
prove di rottura, le certificazioni ed ogni altro onere, accessorio e magistero per dare I'opera eseguita a regola d'arte. Nel prezzo &
compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per |'esecuzione dei lavori in
perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

euro (duecentoventi/00)

Fornitura e posa in opera di Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza
migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato
a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge,
inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti e viadotti, zatteroni e strutture
ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 8-12.Nel prezzo & compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle
aftrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.
euro (uno/90)

Fornitura e posa in opera di MURATURA DI PIETRAME granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino
all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a
faccia vista ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5
per mc 1,00 di sabbia; compreso la cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in
alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti.Nel prezzo & compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature,
per la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

euro (duecentonovantaquattro/14)

Realizzazione di CUNETTA STRADALE ALLA FRANCESE avente larghezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 150
cm e realizzata in conformita ai disegni di progetto; compreso lo scavo ed il rilevato necessario per la preparazione del letto di posa, lo
strato di sottofondo in tout-venant dello spessore minimo di 10 cm., il getto in Cls. Rck25 N/mmq dello spessore uniforme di cm. 10, il
cordolo di delimitazione sempre in Cls. Rck25 dello spessore di 15 cm e di altezza pari a 30 cm. Compresa la rete elettrosaldata
diarmatura a maglie quadrate 20x20 cm. filo da 6 mm., le casseforme, gli oneri perla realizzazione dei giunti di dilatazione ad interasse
non superiore a 200 cm.,gli oneri per la realizzazione delle pendenze per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la realizzazione

m3

m3

m3

m3

kg

ms3

30,00

25,61

16,01

18,00

160,00

220,00

1,90

294,14
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Nr. 66
XX.011

Nr. 67
XX.012

Nr. 68
XX.013

Nr. 69
XX.014

dei raccordi e dei collegamenti ai tombini stradali esistenti o di nuova realizzazione. In opera a regola d'arte compreso ogni altro onere,
con misurazione eseguita per sviluppo reale della cunetta compreso il cordolo laterale.

euro (ventinove/00)

Fornitura e posa in opera di VESPAIO IN PIETRAME, ovvero con idoneo misto di fiume, di idonea granulometria e di adeguata pezzatura
(100-150 mm), compreso: la fornitura e la cernita del materiale, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, lo spianamento e la
sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia sistemati a mano.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.Nel prezzo & compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI
necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

euro (ventisette/50)

Realizzazione di ALLACCIO IDRICO all'utenza rurale costituito da:

Armadio da incasso in lamiera zincata con alette di ancoraggio, sportello in vetroresina con serratura a tre passanti azionati da chiave
ad impronta triangolare (fornita in dotazione); verniciabile con le normali pitture per edilizia. Dimensioni telaio: esterno 500x400 mm,
profondita 120 mm.

Valvola a sfera piombabile a passaggio totale, filettatura gas MF 1/2", corpo e ghiera in ottone nichelato, sede di tenuta in PTFE
caricato grafite, sfera e asta di manovra in ottone, guarnizioni in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce
la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78), cappuccio piombabile a testa quadra 17x17 mm, pressione di esercizio 20 bar.

Valvola automatica di sfogo aria a grande deflusso, filettatura passo gas F 3/4", corpo e asta di comando in ottone, galleggiante in
resina polipropilenica, scarico convogliato, otturatore azionato da leverismi, molla tenuta asta in acciaio inox, derivazione superiore
filettata 1/2", pressione massima di esercizio 8 bar.

Contatore getto unico asciutto

Contatore con turbina a getto unico asciutto, corpo in ottone, bocchettoni 1/2", quadrante asciutto, accoppiamento magnetico, orologeria
orientabile a 8 rulli inserita in capsula ermetica, schermo antimagnetico (non consente di bloccare il contatore con calamite), protezione
antigelo e anti colpo d'ariete, omologato a norme MID 2004/22/CE con classe di precisione R160.

Valvola a sfera con rubinetto di campionamento

Valvola a sfera con derivazione di prelievo, filettatura gas FF 1/2", corpo, manicotto, ghiera e asta in ottone, sede di tenuta in PTFE
caricato grafite, maniglia in alluminio verniciata, presa laterale filettata 1/4" con rubinetto di campionamento manovrabile con chiave a
testa quadra, pressione di esercizio 20 bar.

Valvola di ritegno tipo "Europa”, filettatura passo gas FF 1/2", corpo, tappo, permno e guida in ottone, piattello e molla in acciaio INOX,
guarnizione del piattello in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del
02/12/78), temperatura massima di esercizio 90 °C, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).

Tronchetti in ottone con estremita filettate passo gas MM 1/2".

-n. 1 Tronchetto ottone 1/2" lunghezza 500 mm.

-n. 1 Tronchetto ottone 1/2" lunghezza 200 mm.

Raccordi in ottone con filettatura passo gas.

-n. 2 Tes in ottone filettato 1/2", n. 1 Vite doppia in ottone filettata 3/4"-1/2", n. 2 Vite doppia in ottone filettata 1/2", n. 1 Riduzione in
ottone filettata MF 1/2" - 1/4"

Sono comprese tutte le operazioni di intercettazione della tubazione di adduzione idrica e la sua foratura per linstallazione delle
apparecchiature sopradescritte.

Nel prezzo s'intendono coprese e compensate, tutte le opere per la realizzazione della parete in blocchi calcestruzzo adeguatamente
intonacata con malta cementizia, avente dim. 120x120 cm su fondazione in c.a. dim 40x25x150 cm, per 'esecuzione della nicchia
incassata, per il fissaggio dello sportello, per la scarifica della sede stradale per una striscia lagra 40 cm e lunga fino a 5 m fino ed uno
spessore fino 7 cm, il ripristino della pavimentazione stradale con tappettino d'usura, il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi con
gli stessi materiali che costituiscono la pavimentazione preesistente, per lo scavo a sezione ristretta lungo fino a 5 m, largo 40 cm e
profondo fino a 1,50 m ed il suo rinterro con polverino da frantumazione di cava e delle cunette eventualmente intercettate dallo scavo, il
ripristino di tutte le opere murarie e ogni altro onere e magistero per I'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

E'infine comperso e compensato ogni altro onere per dare |'allaccio perfettamente funzionale, efficiente e collaudabile. Nel prezzo &
inoltre compreso e compensato ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori
in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

euro (seicento/02)

Prezzo per il DECESPUGLIAMENTO, per eliminazione della vegetazione presente nella sede stradale (macchia mediterranea, alberi,
arbusti, etc.) e nelle fasce attigue alla sede stradale, da eseguirsi con l'ausilio di mezzo meccanico. Compreso inoltre il trasporto a rifiuto
delle sterpaglie e di quantaltro che costituisca impedimento al tracciamento della strada ed al libero transito, ed ogni altro onere e
magistero. Eseguito per tutto lo sviluppo del tracciato stradale. Nel prezzo € inoltre compreso e compensato ogni onere per il costo delle
attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.
euro (uno/65)

Formazione di MASSICCIATA STRADALE con materiale idoneo (proveniente da disfacimenti di natura granitica / basaltica) , (appartenente
ai gruppi AL, A3, A2-4, A2-5), proveniente da cave di prestito poste al di fuori dell'ambito del cantiere e scelte a cura e spesa dellimpresa,
da eseguirsi in strati di spessore non superiori @ 10 cm. ; compreso carico, scarico, trasporto e stesa del materiale, la sagomatura delle
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto e delle banchine . Compreso inoltre il costipamento meccanico del rilevato fino al
raggiungimento di una densita del 90% di quella massima AASHO modificata Md>500 Kg/cmg, l'innaffiamento o l'essicamento del materiale
a seconda dell'umidita naturale in esso contenuta fino ad ottenere il grado ottimale di umidita. Compresa altresi |'asportazione ed il trasporto
a rifiuto del terreno di coltivo o sciolto presente nel piano di posa del rilevato per una profondita di almeno 30 cm. dal piano di campagna ed
il rivestimento delle scarpate con terreno vegetale per uno spessore minimo di cm. 20.Nel prezzo € inoltre compreso e compensato ogni
onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per 'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto
previsto dal DLgs 81/08.

euro (ventidue/00)

ml

m3

cad

mc.

29,00

27,50

600,02

1,65

22,00
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unita
Num.Ord. . : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
Nr. 70 Foritura e posa in opera di RECINZIONE DI TIPO RURALE, costituita da rete a maglie romboidali in filo di acciaio zincato, di altezza pari a
XX.015 1.50 m, sorretta da paletti a sezione a “T" in ferro zincato, h= 2.00 m, spessore 4,0 mm posti a distanza non superiore a 2 mt., infissi nel
terreno almeno per 60 cm; comprese le saette nei paletti di caposaldo e/o d'angolo costitutite da paletti a “T" di analoghe dimensioni, due fili
di ferro zincato n°16 (diam.2.7 mm.). In opera compreso controventature ove necessario, preparazione del terreno, scavi ed ogni altro onere
e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte.Nel prezzo & compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per
la segnaletica e i DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.
euro (ventiotto/30) ml. 28,30
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 71 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (mille/00) % 1°000,00

Nureci, 01/12/2017

Il Tecnico
tiziano simbula, ingegnere
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