PIANTA COPERTURA
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Isolamento pareti verticali con
pannelli in EPS con grafite s= 10 cm

Parete ventilata

Spicconatura intonaco ammalorato, eventuale ripristino
copriferro e rifacimento intonaco

Spicconatura, ripristino copriferro e isolamento con pannelli in
schiuma Polyiso (PIR) rigida s=4 cm

Isolamento solaio di copertura con pannelliin EPS h=14 cm

Isolamento solaio di copertura con pannelli in EPS pendenzato
Pmeg=13 cm

Nuova muratura con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato

Parete REI 60 formata da lastre in gesso rivestite e materiale
isolante in intercapedine

Nuovi infissi

Tipologia nuove Finestre
(ved. Abato infissi Tavv. El 3.1 - EI 3.2 - El 3.3)

Tipologia nuove Portefinestra
(ved. Abato infissi Tavv. El 3.1 - El 3.2 - EI 3.3)

Particolari costruttivi (ved. Tav. El 4.0)
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Comune di Eboli

P.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE
UTENZE ENERGETICHE DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO “PIETRO DA EBOLI”
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Descrizione elaborato

EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO - PIANTA COPERTURA
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