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Tubazioni di

collegamento

sonde-collettori

PE 100 PN 16 DN 40

Tubazione di collegamento sonde-collettori

PE 100 PN 16 DN 40 con isolante a celle

chiuse altamente flessibile e

bassa conduttività termica  l(0º C) ≤ 0,036

W/(m.K) spessore min 13 mm

Tubazione di collegamento sonde-collettori

PE 100 PN 16 DN 40 con isolante a celle

chiuse altamente flessibile e

bassa conduttività termica  l(0º C) ≤ 0,036

W/(m.K)

spessore min 13 mm

Armadio BT prefabbricato

dimensioni int. 240x56x170 cm

dimensioni est. 256x64x186 cm

peso 1960 kg

n°2 Collettori geotermici

127 mm - 12 attacchi DN 40
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N. 12 sonde geotermiche a doppia U

32 x 2.9 mm PE 100 PN16 -

Lunghezza 100 m ognuna

IMP

6.1
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6.2
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Tubazione di collegamento

sonde-collettori PE 100 PN 16 DN 40

isolante a celle chiuse altamente

flessibile, conduttività termica  l(0º C)

≤ 0,036 W/(m.K)

spessore min 13 mm

Tubazione di collegamento

sonde-collettor PE 100 PN 16 DN 40

isolante a celle chiuse altamente

flessibile conduttività termica  l(0º C)

≤ 0,036 W/(m.K)

spessore min 13 mm

Tubazione di collegamento

sonde-collettori

PE 100 PN 16 DN 40

Tubazione di collegamento

sonde-collettori

PE 100 PN 16 DN 40
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TUBO DN40 IN PE100HD PN16 SDR11

PER COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

N. 2 - RACCORDO ELETTROSALDABILE

A Y DI TESTA

N. 4 - RACCORDERIA  ELETTROSALDABILE

(MANICOTTO/CURVA)

SONDA GEOTERMICA IN POLIETILENE

4x32 mm PE100 HD PN16 SDR11 (Part. B)

CON DISTANZIATORI 4 TUBI Ø 32 mm

RACCORDO U BEND (Part. B)

ZAVORRA (Part. B)

SCHEMA SONDA

Nastro segnaletico tubi per acqua

Materiale riempimento di scavo

Sabbia di allettamento priva di ciottoli

Nastro segnaletico tubi per acqua

Materiale riempimento di scavo

Sabbia di allettamento priva di ciottoli

SABBIA DI ALLETTAMENTO

PRIVA DI CIOTTOLI

MATERIALE DI RIEMPIMENTO

DA SCAVO

NASTRO SEGNALETICO

TUBI PER ACQUA

SONDA GEOTERMICA

PE100HD PN16 SDR 11

TUBO O ASTA De25

PER INIEZIONE MALTA

CEMENTIZIA

U-BEND IN

POLIETILENE.

PE300HD PN 25

GOLFARE

ZAVORRA

MALTA CEMENTIZIA

AD ALTA

CONDUCIBILITA'

(l³2.2 W/mK)

Particolare B

PIEDE SONDA GEOTERMICA

DOPPIA U (4x32 mm)

Particolare A

SEZIONE SONDA GEOTERMICA

DOPPIA U (4x32 mm)

IMP
1:50
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Approvazione
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Reponsabile del procedimento

IMPIANTO GEOTERMICO: SISTEMA DI GEOSCAMBIO
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Progettazione

1.1

Tubazioni di mandata sonde geotermiche

( Pe100 -UNI 10910)

LEGENDA

Traccia scavo per collegamenti orizzontali

Sonda geotermica verticale a doppia U Ø32mm

Tubazioni di ritorno sonde geotermiche

( Pe100 -UNI 10910)

Tubazioni di mandata sonde geotermiche ( Pe100 -UNI 10910)

con guaina isolante nelle parti di sovrapposizione con le

tubazioni di ritorno

Tubazioni di ritorno sonde geotermiche ( Pe100 -UNI 10910)

con guaina isolante
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Particolari costruttivi - Tavola IMP 6.0

CAMPO SONDE
GEOTERMICHE
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