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PIANTA PIANO RIALZATO
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RIPOSTIGLIO

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna
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unità interna

parete

pf=1,6 kW

pt=1,8 kW

unità interna
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pt=13,8 kW

unità interna

parete
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unità interna
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pt=13,8 kW
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canalizzabile
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canalizzabile

pf=22,4 kW

pt=25,2 kW
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE - PIANTA PIANO RIALZATO

Ing. Rosario LA CORTE

Comune di Eboli
P.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE
UTENZE ENERGETICHE DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO “PIETRO DA EBOLI”

PROGETTO ESECUTIVO
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ing. Giuseppe BARRELLA

Progettazione

IMP
2.1

UNITA' IMPIANTO IDRONICO

TUBAZIONI IMPIANTO IDRONICO (MANDATA E RITORNO)

UNITA' IMPIANTO VRF

LINEE FRIGORIFERE IMPIANTO VRF (GAS E LIQUIDO)

PIANO RIALZATO PIANO PRIMO

ZONA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO IDRONICO

LEGENDA

ZONA SCUOLA MATERNA - IMPIANTO VRF 1

ZONA UFFICI - IMPIANTO VRF 2
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