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Atrio piano primo

+4.50+4.50

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

pavimento

pf=4,5 kW

pt=5,0 kW

unità interna

pavimento

pf=4,5 kW

pt=5,0 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

canalizzabile

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

unità interna

parete

pf=2,1 kW

pt=2,7 kW

unità interna

parete

pf=2,1 kW

pt=2,7 kW

unità interna

parete

pf=2,1 kW

pt=2,7 kW

unità interna

parete

pf=3,7 kW

pt=4,2kW

unità interna

parete

pf=3,7 kW

pt=4,2kW

unità interna

cassetta 4 vie

pf=15,1 kW

pt=16,4 kW

unità interna

cassetta 4 vie

pf=15,1 kW

pt=16,4 kW

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

canale di mandata
circolare in acciaio inox

microforellinato
DN 300

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
1000x600

canale di mandata
circolare in acciaio inox

microforellinato
DN 300

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
800x200

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

n°2 unità

interne

canalizzabili

pf=7,1 kW

pt=9,3 kW

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

bocchetta di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

n°2 bocchette di mandata
in alluminio doppio filare

di alette RAL 9010
1000x150

n°2 griglie di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
600x600

canale di mandata
DN 300

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
1000x600

griglia di ripresa
in alluminio

alette fisse RAL 9010
1000x600

canale di mandata
DN 300

unità interna

canalizzabile

pf=8,0 kW

pt=10,0 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,0 kW

pt=10,0 kW

unità interna

parete

pf=3,7 kW

pt=4,2kW

unità interna

parete

pf=1,6 kW

pt=1,8 kW

unità interna

canalizzabile

pf=12,3 kW

pt=13,8 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

canalizzabile

pf=8,2 kW

pt=9,2 kW

unità interna

parete

pf=1,6 kW

pt=1,8 kW

unità interna

cassetta 2 vie

pf=2,8 kW

pt=3,2 kW

unità interna

pavimento

pf=3,6 kW

pt=4,0 kW

unità interna

pavimento

pf=4,5 kW

pt=5,0 kW

unità interna

pavimento

pf=4,5 kW

pt=5,0 kW

unità interna

pavimento

pf=4,5 kW

pt=5,0 kW

unità interna

parete

pf=1,6 kW

pt=1,8 kW

unità interna

parete

pf=1,6 kW

pt=1,8 kW
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