
h = 3.20 m

(+ 5.20)

(± 0.00)

Presidenza

Biblioteca

Ufficio 02 

Laboratorio

scienze

Laboratorio

musicale

(+ 5.20)

(+ 4.50)

h = 3.20 m

h = 3.20 m

h = 3.90 m

PIANTA PIANO PRIMO

Segreteria

Direzione

amministrativa

Ufficio 01Aula informatica 1

Aula

informatica 3

Aula ricreativa 2

sc. media

Aula informatica 2

Aula 12

sc. media

Aula 11

sc. media

Aula 10

sc. media

Aula 9

sc. media

Aula 8

sc. media

Aula 5

sc. media

Aula 6

sc. media

Aula 7

sc. media

w.c. 03

sc. media

w
.
c
 
0

2
 
-
 
s
c
.
 
m

e
d

i
a

w.c. 01 - uffici

disimpegno 1 - uffici

disimpegno 2 -

uffici

corridoio - aule informatiche

c
o

r
r
i
d

o
i
o

 
0

2
 
-
 
s
c
.
 
m

e
d

i
a

corridoio 02 - sc. media

w.c.

presidenza

w.c. -

laboratori

d
i
s
i
m

p
e

g
n

o
 
-
 
l
a

b
o

r
a

t
o

r
i

w.c. 04

sc. media

w.c. 05

sc. media

Atrio piano primo

+4.50+4.50

al piano

rialzato

Touch

Screen VRF

SW Gestione

IDRONICO

AL ROUTER

piano rialzato

VRF 2

VRF 1

ROUTER

piano 1

dal piano

primo

al VRF 2

al piano

rialzato

Unità interne IDR P2L3

Unità interne IDR P2L2

Unità interne IDR P2L1

Unità interne VRF P2L3

Unità interne VRF P2L1

Unità interne VRF P2L2

+11.75

+8.10

+8.10

+9.50

+8.80

+4.50+4.50

1:100

Data

TavolaScala

GIUGNO 2018

Approvazione

Descrizione elaborato

Reponsabile del procedimento

IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO PRIMO

Ing. Rosario LA CORTE

Comune di Eboli
P.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE
UTENZE ENERGETICHE DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO “PIETRO DA EBOLI”

PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tutela Ambientale
ing. Giuseppe BARRELLA

Progettazione

IMP
5.3

PIANO RIALZATO PIANO PRIMO

ZONA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO IDRONICO

LEGENDA

ZONA SCUOLA MATERNA - IMPIANTO VRF 1

ZONA UFFICI - IMPIANTO VRF 2

Comando da installazione a parete con display
per controllo unità interne IDRONICO (Master/Slave)

FIELD BUS IDRONICO - Cavo tipo AWG 1x2x24 SFTP, 120
Ω posa in tubazione in controsoffittatura - RK F 25 mm

Comando a infrarossi per controllo unità interne
IDRONICO

ROUTER PER SISTEMA IDRONICO

Comunicazione comandi unità interne
Cavo tipo AWG 1x2x24 SFTP, 120  Ω
posa in tubazione in controsoffitto - Spiralato F 25 mm

Comunicazioni VRF1 - Cavi bipolari 1x2x0,75 mmq twistati
posa in tubazione in controsoffittatura - Spiralato F 25 mm

TOUCH SCREEN per la gestione del sistema VRF

Comando da installazione a parete con display
per controllo unità interne VRF (Master/Slave)

PC (ESISTENTE) per installazione Software di gestione
del sistema IDRONICO

Pulsante di sgancio
PS

PIANTA COPERTURE

Comunicazioni VRF2 - Cavi bipolari 1x2x0,75 mmq twistati
posa in tubazione in controsoffittatura - Spiralato F 25 mm

Discesa dei cavi di stringa al vano quadristica

Canaline zincate ip44 con coperchio di chiusura

Il riquadro racchiude tutte le unità interne di climatizzazione
alimentate dalla stessa linea elettrica. In alto a sinistra è riportato
la denominazione della linea come denominata nello schema
elettrico unifilare del quadro elettrico QE_G.
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