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Nr. 1 Operaio Specializzato
01 euro (ventisette/98) h 27,98

Nr. 2 Operaio qualificato
02 euro (ventisei/08) h 26,08

Nr. 3 Operaio comune
03 euro (ventitre/59) h 23,59

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.a pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 5 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
E.01.040.010 sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
.a movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale

proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 6 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e
E.01.040.030 per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.a euro (trentaquattro/55) mc 34,55

Nr. 7 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso
E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
.a misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti

alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 8 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi
E.11.070.020 diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi,
.m cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere,

ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In PVC, diametro esterno 100 mm
euro (dodici/48) m 12,48

Nr. 9 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
E.17.010.020 profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il
.a materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
euro (venticinque/22) mq 25,22

Nr. 10 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio
E.17.070.010 silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati,
.a spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un

pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI
60
euro (sessantatre/56) mq 63,56

Nr. 11 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.010 pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
.h autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
euro (cinquecentoundici/82) cad 511,82

Nr. 12 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
E.21.020.030 soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
.b alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
euro (sette/94) mq 7,94

Nr. 13 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG16OM16, non propagante, incendio, non
L.02.010.026 propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
.b elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura
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di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/25) m 2,25

Nr. 14 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x4 mm²
L.02.010.026 euro (due/84) m 2,84
.c
Nr. 15 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16R16, non propagante incendio, non propagante
L.02.010.080 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
.b meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore

flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
euro (tre/42) m 3,42

Nr. 16 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x25 mm²
L.02.010.080 euro (quattro/25) m 4,25
.c
Nr. 17 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x35 mm²
L.02.010.080 euro (cinque/14) m 5,14
.d
Nr. 18 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x50 mm²
L.02.010.080 euro (sei/69) m 6,69
.e
Nr. 19 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x70 mm²
L.02.010.080 euro (nove/33) m 9,33
.f
Nr. 20 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron,
L.02.020.010 lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x
.a 100 mm, spessore 12/10 mm

euro (diciotto/95) cad 18,95

Nr. 21 idem c.s. ...escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm
L.02.020.012 euro (dodici/43) cad 12,43
.j
Nr. 22 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione
L.02.020.035 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm
.i euro (sessantatre/74) cad 63,74

Nr. 23 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali,
L.02.020.060 le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm
.a euro (quindici/30) m 15,30

Nr. 24 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo
L.02.040.020 di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di
.b controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

euro (tre/00) m 3,00

Nr. 25 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
L.02.040.060 fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.c fissaggio Diametro 63 mm

euro (tre/55) m 3,55

Nr. 26 idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm
L.02.040.060 euro (sei/83) m 6,83
.f
Nr. 27 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55,
L.02.050.040 fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm
.h euro (cinquantaotto/46) cad 58,46

Nr. 28 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc,
L.10.010.010 cat. 5 - 120 Ohm
.c euro (tre/81) m 3,81

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in polistirene espanso
NP_EI01 Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN WHITEPOR® EPS 150, autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti

secondo la norma UNI EN 13163, accoppiati con membrana bituminosa da 3 Kg/mq come base di supporto per la effettiva
impermeabilizzazione, prodotta secondo la norma UNI EN 13707, dotati di conducibilità termica lambda  0.034 W/mK,
resistenza termica dichiarata Rd 4.10 mqK/w, resistenza meccanica a compressione con deformazione massima del 10%
pari a 150 kPa,
Dimensioni 2000x1000 mm, spessore coibente mm 140 con bordo a spigolo vivo e cimosa di sormonto di mm 100.
Compreso lo strato finale impermeabile costituito da membrana a mescola elastomerica ardesiata m'= 5 kG/mq  tipo
astroflex 5000 supra da estendere all'interno dei canali di gronda fino al bordo del cornicione.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150 - Sp. 140 mm
euro (trentasei/45) mq 36,45
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Nr. 30 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato
NP_EI02a in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN PENDENZA WHITEPOR® EPS 150,

autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI EN 13163, accoppiati con membrana bituminosa
da 3 Kg/mq come base di supporto per la effettiva impermeabilizzazione, prodotta secondo la norma UNI EN 13707,
dotati di conducibilità termica lambda  0.034 W/mK, resistenza termica dichiarata Rd media 3.50 mqK/w, resistenza
meccanica a compressione con deformazione massima del 10% pari a 150 kPa,
Dimensioni 2000x1000 mm, spessore coibente da 80 a 160 mm, con bordo a spigolo vivo e cimosa di sormonto di mm
100.
Compreso lo strato finale impermeabile costituito da membrana a mescola elastomerica ardesiata m'= 5 kG/mq  tipo
astroflex 5000 supra da estendere all'interno dei canali di gronda fino al bordo del cornicione.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp.
80-160 mm
euro (trentasette/73) mq 37,73

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato
NP_EI02b in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN PENDENZA WHITEPOR® EPS 150,

autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI EN 13163, accoppiati con membrana bituminosa
da 3 Kg/mq come base di supporto per la effettiva impermeabilizzazione, prodotta secondo la norma UNI EN 13707,
dotati di conducibilità termica lambda  0.034 W/mK, resistenza termica dichiarata Rd media 4 mqK/W, resistenza
meccanica a compressione con deformazione massima del 10% pari a 150 kPa,
Dimensioni 2000x1000 mm, spessore coibente da 50 a 220 mm, con bordo a spigolo vivo e cimosa di sormonto di mm
100.
Compreso lo strato finale impermeabile costituito da membrana a mescola elastomerica ardesiata m'= 5 kG/mq  tipo
astroflex 5000 supra da estendere all'interno dei canali di gronda fino al bordo del cornicione.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp.
50-220 mm
euro (trentanove/60) mq 39,60

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato
NP_EI02c in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN PENDENZA WHITEPOR® EPS 150,

autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI EN 13163, accoppiati con membrana bituminosa
da 3 Kg/mq come base di supporto per la effettiva impermeabilizzazione, prodotta secondo la norma UNI EN 13707,
dotati di conducibilità termica lambda  0.034 W/mK, resistenza termica dichiarata Rd media 4,8 mqK/W, resistenza
meccanica a compressione con deformazione massima del 10% pari a 150 kPa,
Dimensioni 2000x1000 mm, spessore coibente da 80 a 260 mm, con bordo a spigolo vivo e cimosa di sormonto di mm
100.
Compreso lo strato finale impermeabile costituito da membrana a mescola elastomerica ardesiata m'= 5 kG/mq  tipo
astroflex 5000 supra da estendere all'interno dei canali di gronda fino al bordo del cornicione.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp.
80-260 mm
euro (quarantauno/49) mq 41,49

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato utilizzando un sistema  costituito da: pannello monolitico strutturale tipo ISOTEK, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse (PUR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata ld pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata R0 non inferiore a 4,50 m2K/W per pannelli di spessore 100 mm.Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino strutturale in acciaio protetto preforato.Il profilo metallico è nervato in modo da fornire elevata resistenza meccanica e consentire il fissaggio degli elementi di finitura della facciata. Il correntino è inoltre forato allo scopo di creare il flusso di ventilazione naturale tra isolante e finitura esterna. Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato aperto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da istituti accreditati. E' compresa la finitura con piastrella in cemento con bordi fresati tipo Lacablok Coverstone, sono inoltre compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteDimensioni del pannello isolante: Altezza conforme al passo degli elementi di finitura della facciata, Lunghezza: 2500 mm, Spessore 100mm.Fornitura e posa di facciata ventilata, pannello isolante sp. 100mm

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato utilizzando un sistema  
NP_EI03a costituito da: 

pannello monolitico strutturale tipo ISOTEK, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica 
rigida a celle chiuse (PUR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euroclasse 
F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata ld pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza 
termica dichiarata R0 non inferiore a 4,50 m2K/W per pannelli di spessore 100 mm.
Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed 
integrato da un correntino strutturale in acciaio protetto preforato.
Il profilo metallico è nervato in modo da fornire elevata resistenza meccanica e consentire il fissaggio degli elementi di 
finitura della facciata. Il correntino è inoltre forato allo scopo di creare il flusso di ventilazione naturale tra isolante e 
finitura esterna. Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a 
coda di rondine sul lato aperto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da 
istituti accreditati. 
E' compresa la finitura con piastrella in cemento con bordi fresati tipo Lacablok Coverstone, sono inoltre compresi gli 
sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, 
pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni del pannello isolante: Altezza conforme al passo degli elementi di finitura della facciata, Lunghezza: 2500 
mm, Spessore 100mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata, pannello isolante sp. 100mm
euro (novanta/15) mq 90,15

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato utilizzando un sistema  costituito da: pannello monolitico strutturale tipo ISOTEK, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse (PUR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata ld pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata R0 non inferiore a 4,50 m2K/W per pannelli di spessore 40 mm.Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino piano in acciaio protetto preforato.Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato aperto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da istituti accreditati. è compresa la finitura con piastrella in cemento con bordi fresati tipo Lacablok Coverstone,  sono inoltre compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Dimensioni del pannello isolante: Altezza conforme al passo degli elementi di finitura della facciata, Lunghezza: 2500 mm, Spessore 40mm.Fornitura e posa di facciata ventilata su elementi strutturali, pannello isolante sp. 40mm

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato utilizzando un sistema  
NP_EI03b costituito da: 

pannello monolitico strutturale tipo ISOTEK, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica 
rigida a celle chiuse (PUR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euroclasse 
F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata ld pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza 
termica dichiarata R0 non inferiore a 4,50 m2K/W per pannelli di spessore 40 mm.
Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed 
integrato da un correntino piano in acciaio protetto preforato.
Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul 
lato aperto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da istituti accreditati. 
è compresa la finitura con piastrella in cemento con bordi fresati tipo Lacablok Coverstone,  sono inoltre compresi gli 
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sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, 
pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni del pannello isolante: Altezza conforme al passo degli elementi di finitura della facciata, Lunghezza: 2500 
mm, Spessore 40mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata su elementi strutturali, pannello isolante sp. 40mm
euro (sessantauno/48) mq 61,48

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto  da lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite,  ad alta capacità di riflessione della radiazione termica (tipo Greypor® GK800), controllata e certificata ETICS dal FIW di Monaco di Baviera secondo le linee guida EOTA (ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2005), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini della sicurezza costruttiva”. La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli verticali rompi-tratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41% della superficie totale. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163:2013, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 λD 0,031 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto λP 0,033 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a flessione BS  150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR  100 kPa (EN 826); resistenza a taglio fτk  75 kPa, modulo di taglio Gm > 1000 kPa; assorbimento d’acqua per diffusione WD(V)  5% in volume (EN 12088); assorbimento d’acqua per immersione parziale Wlp < 0,5 kg/m2; resistenza al passaggio del vapore (µ ) 50 (EN 12086 -EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio  0,2%; stabilità dimensionale a 70°C per 48h DS(70;-) 1%; classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1 - SPESSORE 10 cm - Resistenza termica 3,20 mqK/WI componenti principali del sistema sono:a) Collante rasante tipo ADESAN CPS B; b) Pannello isolante sp. 100 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 6 pz/mq); d) Rete armatura in fibra di vetro  con trattamento antialcalino(incidenza 1,1 m/mq); e) Primer colorato; f) Finitura colorata acrilsilossanica ; g) Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio sp. 120 mm;h) Kit per profili di partenza; i) Paraspigoli standard 10x23; j) Paraspigoli con gocciolatoio; k) Paraspigoli per angoli particolari;l) Nastro termico giunzionii; m) Rasatura ad alta resistenza meccanica; n) Assicurazione decennaleSono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteFornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in EPS additivato con grafite -  sp. 10 cm

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto posizionato secondo le indicazioni di progetto 
NP_EI04a esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto  da lastra stampata in 

polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite,  ad alta capacità di riflessione della radiazione termica (tipo 
Greypor® GK800), controllata e certificata ETICS dal FIW di Monaco di Baviera secondo le linee guida EOTA 
(ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2005), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini 
della sicurezza costruttiva”. La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, 
dotata di tagli verticali rompi-tratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per 
almeno il 41% della superficie totale. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163:2013, garantisce le seguenti 
proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 λD 0,031 W/m°K (misurata secondo la 
EN 12667) e conduttività termica di progetto λP 0,033 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a flessione BS  150 kPa 
(EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR  100 kPa (EN 826); resistenza a taglio fτk  75 kPa, 
modulo di taglio Gm > 1000 kPa; assorbimento d’acqua per diffusione WD(V)  5% in volume (EN 12088); 
assorbimento d’acqua per immersione parziale Wlp < 0,5 kg/m2; resistenza al passaggio del vapore (µ ) 50 (EN 12086 -
EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio  0,2%; stabilità dimensionale a 70°C per 48h DS(70;-) 
1%; classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1 - SPESSORE 10 cm - Resistenza termica 3,20 mqK/W
I componenti principali del sistema sono:
a) Collante rasante tipo ADESAN CPS B; b) Pannello isolante sp. 100 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 
6 pz/mq); d) Rete armatura in fibra di vetro  con trattamento antialcalino(incidenza 1,1 m/mq); e) Primer colorato; f) 
Finitura colorata acrilsilossanica ; g) Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio sp. 120 mm;
h) Kit per profili di partenza; i) Paraspigoli standard 10x23; j) Paraspigoli con gocciolatoio; k) Paraspigoli per angoli 
particolari;
l) Nastro termico giunzionii; m) Rasatura ad alta resistenza meccanica; n) Assicurazione decennale
Sono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei 
materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in EPS additivato con grafite -  sp. 10 cm
euro (cinquantatre/76) mq 53,76

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto da pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma polyiso espansa o similari senza impiego di CFC opp. HCFC  aventi le seguenti caratteristiche tecniche: spessore 40 mm, R>1.40 m2K/W,  U <0.70 W/m2K e ld 0,028 W/mK , reazione al fuoco euroclasse F, esistenza a compressione: valore minimo = 150 ÷ 160 kPa (EN 826)  in funzione dello spessore; fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:  µ  = 56 ± 2 (EN 12086) rivestiti con fibra minerale saturata su entrambe le facce, incollate alla muratura sulle quali viene fissato anche con Tasselli a fungo, compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio (reti di armatura, profili, rinforzi, guarnizioni, collanti, ecc..),  lo spessore di rasatura con rete di armatura in fibra di vetro, la tinteggiatura finale, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I componenti principali del sistema sono:a) Collante; b) Pannello isolante sp.40 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 6 pz/mq); d) Rete armatura in fibra di vetro (incidenza 1,1 m/mq); e) Primer colorato; f) Finitura colorata acrilsilossanica ; g) Paraspigoli standard 10x23; h) Paraspigoli con gocciolatoio; i) Paraspigoli per angoli particolari; l) Nastro termico giunzionii; m) Rasatura ad alta resistenza meccanica; n) Assicurazione decennaleSono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteFornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le indicazioni di progetto 
NP_EI04b esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto da pannelli coibenti 

rigidi costituiti da schiuma polyiso espansa o similari senza impiego di CFC opp. HCFC  aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche: spessore 40 mm, R>1.40 m2K/W,  U <0.70 W/m2K e ld 0,028 W/mK , reazione al fuoco euroclasse F, esistenza 
a compressione: valore minimo = 150 ÷ 160 kPa (EN 826)  in funzione dello spessore; fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo:  µ  = 56 ± 2 (EN 12086) rivestiti con fibra minerale saturata su entrambe le facce, incollate alla 
muratura sulle quali viene fissato anche con Tasselli a fungo, compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio (reti di 
armatura, profili, rinforzi, guarnizioni, collanti, ecc..),  lo spessore di rasatura con rete di armatura in fibra di vetro, la 
tinteggiatura finale, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il 
rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
I componenti principali del sistema sono:
a) Collante; b) Pannello isolante sp.40 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 6 pz/mq); d) Rete armatura in 
fibra di vetro (incidenza 1,1 m/mq); e) Primer colorato; f) Finitura colorata acrilsilossanica ; g) Paraspigoli standard 
10x23; h) Paraspigoli con gocciolatoio; i) Paraspigoli per angoli particolari; l) Nastro termico giunzionii; m) Rasatura ad 
alta resistenza meccanica; n) Assicurazione decennale
Sono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei 
materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm
euro (quarantasette/50) mq 47,50

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto da pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma polyiso espansa o similari senza impiego di CFC opp. HCFC  aventi le seguenti caratteristiche tecniche: spessore 40 mm, R>1.40 m2K/W,  U <0.70 W/m2K e ld 0,028 W/mK , reazione al fuoco euroclasse F, esistenza a compressione: valore minimo = 150 ÷ 160 kPa (EN 826)  in funzione dello spessore; fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:  µ  = 56 ± 2 (EN 12086) rivestiti con fibra minerale saturata su entrambe le facce, incollate alla muratura sulle quali viene fissato anche con Tasselli a fungo, compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio (reti di armatura, profili, rinforzi, guarnizioni, collanti, ecc..), i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I componenti principali del sistema sono:a) Collante; b) Pannello isolante sp.40 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 6 pz/mq); d) Paraspigoli standard 10x23; e) Nastro termico giunzionii; f) Assicurazione decennaleSono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteFornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm - Imbotti parete ventilata

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le indicazioni di progetto 
NP_EI04c esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’opera. Il sistema di intende composto da pannelli coibenti 

rigidi costituiti da schiuma polyiso espansa o similari senza impiego di CFC opp. HCFC  aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche: spessore 40 mm, R>1.40 m2K/W,  U <0.70 W/m2K e ld 0,028 W/mK , reazione al fuoco euroclasse F, esistenza 
a compressione: valore minimo = 150 ÷ 160 kPa (EN 826)  in funzione dello spessore; fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo:  µ  = 56 ± 2 (EN 12086) rivestiti con fibra minerale saturata su entrambe le facce, incollate alla 
muratura sulle quali viene fissato anche con Tasselli a fungo, compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio (reti di 
armatura, profili, rinforzi, guarnizioni, collanti, ecc..), i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il 
rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
I componenti principali del sistema sono:
a) Collante; b) Pannello isolante sp.40 mm; c) Tassello a fungo EPS l 17,5 mm (incidenza 6 pz/mq); d) Paraspigoli 
standard 10x23; e) Nastro termico giunzionii; f) Assicurazione decennale
Sono compresi gli sfridi, gli accessori per il montaggio, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei 
materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm - Imbotti parete 
ventilata
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UNITARIO

misura

euro (ventitre/98) mq 23,98

Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo VIEROACRYL RST 1,2 Viero o equivalente,a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi da applicarsi in mano singola con spessore di circa 1,2 mm e consumo di circa 2,0 ÷2,4 kg/m2.Adatta all’impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi e superfici già trattate con altre pitture, è compreso il trattamento preventivo delle superfici con fissativo uniformante consolidante ed antimuffa.Sono compresi i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione di rivestimento protettivo rasato.

Nr. 38 Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo VIEROACRYL RST 1,2 Viero o equivalente,a base di copolimeri 
NP_EI05 acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi da applicarsi in 

mano singola con spessore di circa 1,2 mm e consumo di circa 2,0 ÷2,4 kg/m2.
Adatta all’impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati 
cementizi e superfici già trattate con altre pitture, 
è compreso il trattamento preventivo delle superfici con fissativo uniformante consolidante ed antimuffa.
Sono compresi i ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, lo smontaggio e il rimontaggio di cavi, pensiline, pluviali, 
tubazioni ecc.. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Applicazione di rivestimento protettivo rasato.
euro (tredici/83) mq 13,83

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi, i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x166 cm - f 0.1a

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI06 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 
camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi, i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x166 cm - f 0.1a
euro (ottocentoquarantauno/97) cadauno 841,97

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 175x166 cm - f 0.3

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI09 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. 
Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con 
ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta 
movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. 
Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 175x166 cm - f 
0.3
euro (settecentonovantadue/81) cadauno 792,81

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x166 cm - f 0.4

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI10 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 
camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
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Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x166 cm - f 0.4
euro (ottocentonovantauno/13) cadauno 891,13

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7a

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI11 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7a
euro (seicentonovantasette/06) cadauno 697,06

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compres i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta con vetri opachi. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7b

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI12 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compres i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta con vetri opachi. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7b
euro (settecentoventinove/59) cadauno 729,59

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 195x188 cm - f 0.8

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI13 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 195x188 cm - f 0.8
euro (novecentoottantadue/07) cadauno 982,07

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 200x188 cm - f 0.9

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI14 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. 
Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
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deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con 
ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta 
movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. 
Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 200x188 cm - f 
0.9
euro (novecentonovantacinque/91) cadauno 995,91

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x178 cm - f 1.1a

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI15 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x178 cm - f 1.1a
euro (novecentoventicinque/56) cadauno 925,56

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compresi il miniblocco. Dimensioni 180x178 cm - f 1.2

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI17 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa Tipo "Finstral", privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. 
Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Compreso di Miniblocco in Pvc tipo “Finstral” comprendente cassonetto in Pvc estruso e colorato bianco in massa con 
ispezione frontale, telo in alluminio coibentato completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e accessori per la corretta 
movimentazione manuale del telo, guide in Pvc, coibentazione interna. Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K. 
Dimensioni cassonetto mm H=205 - L=235.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compresi il miniblocco. Dimensioni 180x178 cm - f 
1.2
euro (ottocentocinquantauno/28) cadauno 851,28

Nr. 48 idem c.s. ...inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e
NP_EI18 quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.

Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compresi il miniblocco. Dimensioni 175x178 cm - f 1.3
euro (ottocentotrentadue/01) cadauno 832,01

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.4

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI19 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro 

estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 
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camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.4
euro (novecentocinquantacinque/02) cadauno 955,02

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7a

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI20 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7a
euro (seicentodiciotto/48) cadauno 618,48

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro opaco stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi la chiusura  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta, vetro opaco. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7b

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI21 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro opaco stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi la chiusura  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e 
quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta, vetro opaco. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7b
euro (seicentodiciotto/48) cadauno 618,48

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.8

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI22 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
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Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.8
euro (millequattrocentoquindici/59) cadauno 1´415,59

Nr. 53 idem c.s. ...inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e
NP_EI24 quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.

Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 183x160 cm - f 2.1a
euro (ottocento/20) cadauno 800,20

Nr. 54 idem c.s. ...inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e
NP_EI26 quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.

Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 173x160 cm - f 2.2
euro (settecentosessanta/84) cadauno 760,84

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura vasistas e una specchiatura fissa,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  il frangisole  in lamiera Inox 304 Forata Stirata maglia mm 10x5,5 e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre specchiature di cui due con apertura a vasistase una fissa, vetro opaco. Dimensioni 193x105 cm - f 2.4

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI27 Infisso esterno costituito da due ante con apertura vasistas e una specchiatura fissa,  struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  il frangisole  
in lamiera Inox 304 Forata Stirata maglia mm 10x5,5 e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre specchiature di cui due con apertura a vasistase una fissa, vetro opaco. Dimensioni 193x105 cm - f 
2.4
euro (seicentocinquantasei/05) cadauno 656,05

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x193 cm - f 2.5

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI28 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x193 cm - f 2.5
euro (novecentonovantaquattro/38) cadauno 994,38

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas, vetro opaco. Dimensioni 120x100 cm - f 2.6

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI29 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, 

privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei 
profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
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Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas, vetro opaco. Dimensioni 120x100 cm - f 2.6
euro (trecentocinquantatre/71) cadauno 353,71

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi  stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa, vetri opachi. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7a

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI30 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi  stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa, vetri opachi. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7a
euro (settecentosessantaotto/23) cadauno 768,23

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7b

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI31 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e 

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con 
una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 
W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato 
perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7b
euro (settecentosessantaotto/23) cadauno 768,23

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a battente e a ribalta,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a un'anta con apertura a battente e ribalta e vetro opaco. Dimensioni 95x160 cm - f 2.8

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI32 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a battente e a ribalta,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in 

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a battente e ribalta e vetro opaco. Dimensioni 95x160 cm - f 2.8
euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,00

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro opaco stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta, vetro opaco. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9a

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI33 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
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Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro opaco stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta, vetro opaco. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9a
euro (cinquecentoventi/71) cadauno 520,71

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9b

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI34 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco 

in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità 
minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetro stratificato di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9b
euro (cinquecentoventi/71) cadauno 520,71

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI35 Infisso esterno costituito da una anta con apertura sia a battente che a ribalta,  struttura in Pvc duro estruso e colorato

bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una
profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi la chiusura  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie, il
frangisole  in lamiera Inox 304 Forata Stirata maglia mm 10x5,5 e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a una specchiatura con apertura sia a battente che a ribalta, vetro opaco. Dimensioni 70x160 cm - f 2.10
euro (trecentosessantacinque/74) cadauno 365,74

Fornitura e posa in opera di:Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi la chiusura i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas  e vetro opaco. Dimensioni 80x130 cm - f 2.11

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI36 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, 

privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei 
profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri opachi stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-
33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi la chiusura i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e 
quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas  e vetro opaco. Dimensioni 80x130 cm - f 2.11
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euro (duecentoottantanove/64) cadauno 289,64

Fornitura e posa in opera di:Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre specchiature fisse. Dimensioni 203x295 cm - f 3.1

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI37 Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella parte 

superiore da tre specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti 
in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta 
a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella 
parte superiore da tre specchiature fisse. Dimensioni 203x295 cm - f 3.1
euro (millequattrocentosessantatre/64) cadauno 1´463,64

Nr. 66 idem c.s. ...fisse. Dimensioni 193x295 cm - f 3.2
NP_EI38 euro (milletrecentonovantaquattro/45) cadauno 1´394,45

Fornitura e posa in opera di:Infisso costituito da sei specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.Caratteristiche tecniche del prodotto: Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Infisso in PVC costituito da sei specchiature fisse. Dimensioni 385x215 cm - f 3.3

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI39 Infisso costituito da sei specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze 

plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei profili di 72 mm e 
profilo anta a 7 camere.
Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata galvanicamente.
Profilo telaio con nasello in PVC come sede della guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il controllo e il 
deflusso dell’acqua in entrata.
Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo, anta/ribalta 
per le ante principali, maniglia standard.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita , composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore nero. Il vetro è 
incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare un’elevata stabilità.
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4; 
Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.
Sono inoltre compresi  i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC costituito da sei specchiature fisse. Dimensioni 385x215 cm - f 3.3
euro (millenovecentoottantanove/41) cadauno 1´989,41

Fornitura e posa di:Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura bianco. Apertura verso l’esterno, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, profilo battente, ferramenta con catenacci di chiusura standard con barra antipanico lato interno e maniglia lato esterno.Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5).Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,4 W/m2k.Distanziale vetro termo-isolante di colore nero.Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni 375x300 cm - p 0.1

Nr. 68 Fornitura e posa di:
NP_EI40 Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura bianco. Apertura verso l’esterno, soglia ribassata 

con isolamento termico ottimizzato, profilo battente, ferramenta con catenacci di chiusura standard con barra antipanico 
lato interno e maniglia lato esterno.
Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro 33.1-18-33.1, 
Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5).
Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,4 W/m2k.
Distanziale vetro termo-isolante di colore nero.
Sono inoltre compresi i coprifili, i dispositivi di blocco delle ante dopo l'apertura delle stesse, le maniglie,  e quant'altro 
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni 375x300 cm - p 0.1
euro (quattromilaquattrocentotre/92) cadauno 4´403,92

Nr. 69 idem c.s. ...bianco. Dimensioni 190x220 cm - p 0.2
NP_EI41 euro (milleseicentonovantaquattro/23) cadauno 1´694,23

Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato sp. 6/10 veniciato RAL di colore indicato in progetto ovvero scelto dalla D.L. formato  per la la chiusura dell'imbotte delle finestre su parete ventilata. Sono compresi i sistemi di fissaggio, gli sfridi ed ogni altro oner e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Fornitura e posa in opera di imbotte in lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti su parete ventilata.

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato sp. 6/10 veniciato RAL di colore indicato in progetto ovvero scelto 
NP_EI42 dalla D.L. formato  per la la chiusura dell'imbotte delle finestre su parete ventilata. Sono compresi i sistemi di fissaggio, 

gli sfridi ed ogni altro oner e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di imbotte in lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti su parete ventilata.
euro (trentanove/58) mq 39,58

Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio completo di tappi laterali con guarnizione in EPDM per compensarne le dilatazioni.

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio completo di tappi laterali con guarnizione in EPDM per compensarne 
NP_EI43 le dilatazioni.

euro (cinquantadue/71) ml 52,71
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Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro lamiera in acciaio zincato sp. 6/10  formato  per la la chiusura del cornicione. Sono compresi i sistemi di fissaggio, gli sfridi ed ogni altro oner e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro 3x20x3 a protezione del cornicione in acciaio zincato sp. 6/10 mm

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro lamiera in acciaio zincato sp. 6/10  formato  per la la chiusura del 
NP_EI45 cornicione. Sono compresi i sistemi di fissaggio, gli sfridi ed ogni altro oner e magistero per rendere l'opera compiuta a 

regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro 3x20x3 a protezione del cornicione in acciaio zincato sp. 6/10 mm
euro (nove/65) ml 9,65

Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm realizzate in PE100 SDR11 PN 16, dotate ciascuna della necessaria zavorra, testa/e di raccordo fondo foro a "doppio U" presaldata e testata, tubo iniezione DE 25. La perforazione sarà, rivestita (f 140-152mm), eseguita con tecnologia a rotazione a "distruzione di nucleo" mediante circolazione diretta del fluido di perforazione. Il fluido impiegato durante la perforazione è costituito da acqua additivata con un polimero biodegradabile di origine vegetale (cellulosa), ecocompatibile. Il foro sarà cementato con miscela cementizia avente conducibilità termica migliorata (l = 2,2 W/mK),  in pressione dal basso verso l'alto fino al completo riempimento degli stessi. Su tutte le sonde saranno condotte verifiche di tenuta e di flusso prima e dopo la messa in opera.Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm realizzate in PE100 
NP_GT01 SDR11 PN 16, dotate ciascuna della necessaria zavorra, testa/e di raccordo fondo foro a "doppio U" presaldata e testata, 

tubo iniezione DE 25. La perforazione sarà, rivestita (f 140-152mm), eseguita con tecnologia a rotazione a "distruzione di 
nucleo" mediante circolazione diretta del fluido di perforazione. Il fluido impiegato durante la perforazione è costituito da 
acqua additivata con un polimero biodegradabile di origine vegetale (cellulosa), ecocompatibile. Il foro sarà cementato 
con miscela cementizia avente conducibilità termica migliorata (l = 2,2 W/mK),  in pressione dal basso verso l'alto fino al 
completo riempimento degli stessi. 
Su tutte le sonde saranno condotte verifiche di tenuta e di flusso prima e dopo la messa in opera.
Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm
euro (cinquantatre/68) ml 53,68

Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6 attacchi completi di valvole,  raccorderia - Curve e muffole elettrosaldabili - Saldature e giunzioni di precisione - collegamenti del campo di sonde geotermico ai collettori -  termometri e manometri di controllo - mensole e collari in acciaio zincato per il sostegno dei collettori - Pozzetto di alloggiamento ispezionabile in cemento con chiusino in ghisa tipo enel telecom classe D400Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6 attacchi 

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6 attacchi completi di valvole,  
NP_GT02 raccorderia - Curve e muffole elettrosaldabili - Saldature e giunzioni di precisione - collegamenti del campo di sonde 

geotermico ai collettori -  termometri e manometri di controllo - mensole e collari in acciaio zincato per il sostegno dei 
collettori - Pozzetto di alloggiamento ispezionabile in cemento con chiusino in ghisa tipo enel telecom classe D400
Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6 attacchi 
euro (tremilaseicentodieci/52) a corpo 3´610,52

Riempimento sistema di geoscambio comprensivo di:Test di flusso e di tenuta con sola acqua, spurgo del circuito, riempimento del circuito fino alla pressione di esercizio con fluido glicolato (glicole propilenico) compresa la fornitura dello stesso e ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Nr. 75 Riempimento sistema di geoscambio comprensivo di:
NP_GT03 Test di flusso e di tenuta con sola acqua, spurgo del circuito, riempimento del circuito fino alla pressione di esercizio con 

fluido glicolato (glicole propilenico) compresa la fornitura dello stesso e ogni altro onere e magistero per dare lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/49) l 4,49

Taglio, successivo adeguamento e ripristino recinzione in corrispondenza del nuovo vano alloggiamento contatore ENEL

Nr. 76 Taglio, successivo adeguamento e ripristino recinzione in corrispondenza del nuovo vano alloggiamento contatore ENEL
NP_IE01 euro (trecentoottantatre/64) a corpo 383,64

F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO FORNITURA "QEfor"  dotato di carpenteria  in materiale plastico da 24 moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri elettrici:- Quadro elettrico Fornitura QEfordeve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.Quadro elettrico di distribuzione "QEfor" 

Nr. 77 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO FORNITURA "QEfor"  dotato di 
NP_IE02a carpenteria  in materiale plastico da 24 moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le apparecchiature con 

caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le funzionalità richieste ed il 
rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri elettrici:
- Quadro elettrico Fornitura QEfor
deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema 
elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEfor" 
euro (duemilacentotrenta/94) cadauno 2´130,94

F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO SCUOLA  "QEs"  dotato di carpenteria di dimensioni 600x600  in materiale plastico da 32 moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri elettrici:- Quadro elettrico Generale QEGendeve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.Quadro elettrico di distribuzione "QEs" 

Nr. 78 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO SCUOLA  "QEs"  dotato di 
NP_IE02b carpenteria di dimensioni 600x600  in materiale plastico da 32 moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le 

apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le 
funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri elettrici:
- Quadro elettrico Generale QEGen
deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema 
elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEs" 
euro (seimilaquattrocentosessantacinque/80) cadauno 6´465,80

F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO GENERALE  "QEidro"  dotato di carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale .......................... da XXX moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri elettrici:- Quadro elettrico Generale QEGendeve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.Quadro elettrico di distribuzione "QEidro" 

Nr. 79 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO GENERALE  "QEidro"  dotato di 
NP_IE02c carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale .......................... da XXX moduli DIN nel quale sono alloggiati e 

cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di 
progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia.L'opera include i seguenti quadri 
elettrici:
- Quadro elettrico Generale QEGen
deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema 
elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEidro" 
euro (tremilanovecentocinquantacinque/73) cadauno 3´955,73

F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO GENERALE  "QEvrf"  dotato di carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale .......................... da XXX moduli DIN nel quale sono alloggiati e cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia. L'opera include i seguenti quadri elettrici:- Quadro elettrico Generale QEvrfdeve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.Quadro elettrico di distribuzione "QEvrf" 

Nr. 80 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO GENERALE  "QEvrf"  dotato di 
NP_IE02d carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale .......................... da XXX moduli DIN nel quale sono alloggiati e 

cablate tutte le apparecchiature con caratteristiche tali da garantire quanto riportato nel relativo schema unifilare di 
progetto per le funzionalità richieste ed il rispetto delle normative vigenti in materia. L'opera include i seguenti quadri 
elettrici:
- Quadro elettrico Generale QEvrf
deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema 
elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEvrf" 
euro (tremiladuecentosessanta/37) cadauno 3´260,37
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F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi per l'installazione al suo interno di contatori della corrente Enel, dotato di una apposita nicchia per l'alloggiamento del contatore a doppio alloggiamento. La fornitura include doppia porta, una per ogni vano, in lamiera zincata con spilla a chiave. Misure esterne maggiori o ugali a 520x1120x290 mm (LxHxP), con 2 Fori Utente da 63mm e 2 Fori Enel da 100 mm.Box contenitore contatore ENEL 520x1120x290 mm (LxHxP)

Nr. 81 F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi per l'installazione al suo interno di contatori della corrente Enel, 
NP_IE03 dotato di una apposita nicchia per l'alloggiamento del contatore a doppio alloggiamento. La fornitura include doppia 

porta, una per ogni vano, in lamiera zincata con spilla a chiave. Misure esterne maggiori o ugali a 520x1120x290 mm 
(LxHxP), con 2 Fori Utente da 63mm e 2 Fori Enel da 100 mm.
Box contenitore contatore ENEL 520x1120x290 mm (LxHxP)
euro (milletrecentocinque/41) cadauno 1´305,41

Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq costruiti in PVC non propagante l'incendio secondo le normative vigenti

Nr. 82 Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq costruiti in PVC non propagante l'incendio secondo le normative vigenti
NP_IE04 euro (due/49) ml 2,49

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione su supporto per passerelle a filo

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione su supporto per passerelle a filo
NP_IE05 euro (otto/81) cadauno 8,81

Nr. 84 Fascia IP44 per canali 240 x 80 mm. Finitura F: Acciaio smaltato. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il
NP_IE06 montaggio della fascia IP 44 si effettua all'esterno del canale

euro (ventiquattro/09) cadauno 24,09

Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllata da inverter, refrigerante R-410A, a pompa di calore.L’unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:• Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 72,8  kW e 67,2  kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in risca ldamento temperaturainterna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lu nghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m. Assorbimento nominale (Raffreddamento/Riscaldamento) di 20,2/16,0 kW.Compresiva dei collegamenti elettrici, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante VRF, Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2 kW  in riscaldamento

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllata da 
NP_IM01 inverter, refrigerante R-410A, a pompa di calore.

L’unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 72,8  kW e 67,2  kW in riscaldamento, alle seguenti 
condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in risca ldamento 
temperatura
interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lu nghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m. 
Assorbimento nominale (Raffreddamento/Riscaldamento) di 20,2/16,0 kW.
Compresiva dei collegamenti elettrici, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.
Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante VRF, Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 72,8 
kW e 67,2 kW  in riscaldamento
euro (sedicimilaquarantasei/24) cadauno 16´046,24

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
NP_IM02 controsoffitto, del tipo a cassetta a 2 vie.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2,8 kW e 3,2  kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura
interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max 540 mc/h
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
controsoffitto, del tipo a cassetta a 2 vie. Pf=2,8 kW - Pt=3,2 kW
euro (millenove/71) cadauno 1´009,71

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
NP_IM03a controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 8,2 kW e 9,2 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max  1680 mc/h Hmax=147 Pa
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenzae. Pf=8,2 kW - Pt=9,2 kW
euro (novecentonovantaotto/54) cadauno 998,54

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
NP_IM03c controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 12,3 kW e 13,8  kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max  2280 mc/h Hmax= Pa 147
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza. Pf=12,3 kW - Pt=13,8 kW
euro (milleduecentonovantaquattro/63) cadauno 1´294,63

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
NP_IM04 controsoffitto, del tipo canalizzata a alta prevalenza.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 22,4  kW e 25,2  kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max  3600 mc/h Hmax=245 Pa
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, l'avvio ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
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Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione ad incasso in
controsoffitto, del tipo canalizzata ad alta prevalenza. Pf=22,4 kW - Pt=25,2 kW
euro (duemilanovecentoquarantatre/92) cadauno 2´943,92

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per montaggio pensile a parete
NP_IM05 compatta con ripresa dell’aria nella parte frontale, mandata nella parte inferiore con meccanismo per la movimentazione

automatica delle alette.
Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 1,6 kW e 1,8 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU. Portata aria max= 390 mc/h
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, i collegamenti elettrici, l'avvio ed ogni altro onere e magistero
per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per montaggio pensile a parete
compatta Pf=1,6 kW - Pt=1,8 kW
euro (cinquecentoventisette/87) cadauno 527,87

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a pavimento a
NP_IM08a vista con alette direzionabili bi-flow.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 3,6 kW e 4,0 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max 450 mc/h
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, i collegamenti elettrici, l'avvio ed ogni altro onere e magistero
per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a pavimento a
vista  Pf=3,6 kW - Pt=4,0 kW
euro (settecentoottantadue/68) cadauno 782,68

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a pavimento a
NP_IM08b vista con alette direzionabili bi-flow.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4,5  kW e 5,0  kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,
in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.
Portata aria max 522 mc/h
Compresa la realizzazione della linea di scarico condenza, i collegamenti elettrici, l'avvio ed ogni altro onere e magistero
per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a pavimento a
vista Pf=4,5  kW - Pt=5,0 kW
euro (ottocentotrentacinque/13) cadauno 835,13

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, costituita da tubi di rame in rotoli preisolati,
NP_IM09a saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per diametri da 1/4" a 7/8" Sono

compresi gli staffaffagi, l'eventuale canalina di mascheramento,  la finitura in lamierino di alluminio per i tratti esterni, le
operazioni di precollaudo ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1/4" a 7/8"
euro (quindici/77) m 15,77

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, costituita da tubi di rame in barre isolati con calze
NP_IM09b in elastomero sp. 19 mm, saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per

diametri da 1 e 1/8" e 1" 5/8" Sono compresi gli staffaffagi, l'eventuale canalina di mascheramento, la finitura in
lamierino di alluminio per i tratti esterni, le operazioni di precollaudo ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1 e 1/8" e 1" 5/8"
euro (quarantatre/70) m 43,70

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera mediante
NP_IM10a saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per potenze finio a 6,4 HP Sono compresi i gusci coibentanti,

i raccordi ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze fino a 6,4 HP
euro (ottantasette/11) cadauno 87,11

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera mediante
NP_IM10b saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per potenze da 6,4 HP a 14,2 HP Sono compresi i gusci

coibentanti, i raccordi ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze da 6,4 HP a14,2 HP
euro (centosette/98) cadauno 107,98

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera mediante
NP_IM10c saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per potenze da 14,2 HP a 25,2 HP Sono compresi i gusci

coibentanti, i raccordi ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze da 14,2 HP a 25,2 HP
euro (centoottantacinque/67) cadauno 185,67

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera mediante
NP_IM10d saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per potenze oltre 25,2 HP Sono compresi i gusci coibentanti,
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i raccordi ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze  oltre 25,2 HP
euro (duecentoquarantauno/60) cadauno 241,60

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera
NP_IM11 mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di azoto. Per potenze fino a 14,2 HP Sono compresi i gusci

coibentanti, i raccordi ed ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze  fino a 14,2 HP
euro (trecentoventisei/57) a 326,57

Nr. 100 Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di freon R410A.
NP_IM12 euro (settantasette/94) kg 77,94

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo di tipo semplificato, compreso il collegamento alle relative unità
NP_IM13 interne.

euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo centralizzato touch-screen con display da 10,2" dotato di funzione web-
NP_IM14 server in grado di gestire fino a 128 unità interne, completa di alimentatore e compreso di primo avviamento da parte di

personale specializzato.
euro (duemilaquattrocentocinquantatre/48) cadauno 2´453,48

Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile in conficurazione geotermica della potenza termica di 93,4 kW in riscaldamento e 103 kW in raffrescamento, COP:3,45  EER:4,4, avente almeno le seguenti caratteristiche: N. 2 Compressori scroll a 3 gradini, Controllo a microprocessore programmabile con ampio display LCD Display grafico; Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico; Pannellatura insonorizzante; Cuffia insonorizzante per il compressore; Scambiatori a piastre saldo brasate in acciaio inox AISI 316; Kit Recupero energetico parziale; 2 pompe inverter lato utilizzo; 2 pompe inverter lato sorgente; Mobile maggiorato; dispositivo riduzione corrente di spunto; Supporti antivibranti. Sono compresi gli oneri derivanti dal primo avvio della macchina.Fornitura e posa di Pompa di Calore in configurazione geotermica Pt: 93,4 kW    Pf: 103 kW - COP: 3,45    EER: 4,4

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile in conficurazione geotermica della potenza termica di 93,4 kW in 
NP_IM16 riscaldamento e 103 kW in raffrescamento, COP:3,45  EER:4,4, avente almeno le seguenti caratteristiche: N. 2 

Compressori scroll a 3 gradini, Controllo a microprocessore programmabile con ampio display LCD Display grafico; 
Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico; Pannellatura insonorizzante; Cuffia insonorizzante per il 
compressore; Scambiatori a piastre saldo brasate in acciaio inox AISI 316; Kit Recupero energetico parziale; 2 pompe 
inverter lato utilizzo; 2 pompe inverter lato sorgente; Mobile maggiorato; dispositivo riduzione corrente di spunto; 
Supporti antivibranti. Sono compresi gli oneri derivanti dal primo avvio della macchina.
Fornitura e posa di Pompa di Calore in configurazione geotermica Pt: 93,4 kW    Pf: 103 kW - COP: 3,45    EER: 4,4
euro (ventimilacinquecentosettantadue/40) a corpo 20´572,40

Fornitura e posa in opera di centrale termica comprensiva di:Serbatoio inerziale coibentato zincato da 1000 l con termometro, Pompa elettronica gemellare 2x4kW, collettore di mandata e collettore di ritorno DN 100, Sfiati, Valvole di sicurezza;  Valvole a sfera; Filtri a rete; Gruppo di riempimento in automatico; Vasi di espansione; Valvole di ritegno; Flussostati; Termometri e manometri, le tubazioni di collegamento in acciaio nero trafilato, gli isolanti in elastomero e la finitura esterna in alluminio.Sono esclusi la Pompa di calore Geotermica con relativi accessori, computati a parte.Fornitura e posa in opera di centrale termica

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di centrale termica comprensiva di:
NP_IM17 Serbatoio inerziale coibentato zincato da 1000 l con termometro, Pompa elettronica gemellare 2x4kW, collettore di 

mandata e collettore di ritorno DN 100, Sfiati, Valvole di sicurezza;  Valvole a sfera; Filtri a rete; Gruppo di riempimento 
in automatico; Vasi di espansione; Valvole di ritegno; Flussostati; Termometri e manometri, le tubazioni di collegamento 
in acciaio nero trafilato, gli isolanti in elastomero e la finitura esterna in alluminio.Sono esclusi la Pompa di calore 
Geotermica con relativi accessori, computati a parte.
Fornitura e posa in opera di centrale termica
euro (tredicimilacinquecentocinquantauno/19) a corpo 13´551,19

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CRC-ECM, fornito e posto in opera, con pannello di comando a parete, completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento e bacinella supplementare, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata a 4 ranghi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valcola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, unità di potenza, flnagia di mandata diritta, bocchetta di mandata, valvola di intercettazione da 1" e tubazione preisolata in multistrato DN 32 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,3  PF = 7,1 PA=1360

Nr. 105 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore elettronico sincrono Brushless e 
NP_IM18 sersorless, tipo Sabiana serie CRC-ECM, fornito e posto in opera, con pannello di comando a parete, completo di 

bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento e bacinella supplementare, filtro aria, batteria per acqua 
calda o refrigerata a 4 ranghi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valcola on/off a 2 o 3 vie, 
termostato di minima, unità di potenza, flnagia di mandata diritta, bocchetta di mandata, valvola di intercettazione da 1" e 
tubazione preisolata in multistrato DN 32 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;
sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le 
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° 
C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). 
Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,3  PF = 7,1 PA=1360
euro (millecentotredici/93) cadauno 1´113,93

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore a 4 velocità, tipo Sabiana serie MTL, fornito e posto in opera, con pannello di comando a parete, completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento e bacinella supplementare, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata a 4 ranghi, scheda elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, giunto antivibrante, valvola di intercettazione da 1" e tubazione preisolata in multistrato DN 32 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT =10  PF = 8  PA=1800

Nr. 106 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore a 4 velocità, tipo Sabiana serie MTL, 
NP_IM19 fornito e posto in opera, con pannello di comando a parete, completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di 

sollevamento e bacinella supplementare, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata a 4 ranghi, scheda elettronica per 
il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, giunto antivibrante, valvola di intercettazione da 1" e 
tubazione preisolata in multistrato DN 32 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;
sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le 
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° 
C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). 
Portata aria max PA (m³/h) PT =10  PF = 8  PA=1800
euro (millequattrocentosettantadue/00) cadauno 1´472,00

Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per installazione da incasso a soffitto  con motore elettronico sincrono Brushless, tipo Sabiana serie SK_Jumbo ECM_MB, fornito e posto in opera, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata a 3 ranghi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, unità di potenza, valvola di intercettazione da 1 1/4" e tubazione in polipropilene  DN 40 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,4  PF = 15,1 PA=2400

Nr. 107 Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per installazione da incasso a soffitto  con motore elettronico sincrono 
NP_IM20a Brushless, tipo Sabiana serie SK_Jumbo ECM_MB, fornito e posto in opera, senza pannello di comando velocita', 

completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o 
refrigerata a 3 ranghi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di 
minima, unità di potenza, valvola di intercettazione da 1 1/4" e tubazione in polipropilene  DN 40 di collegamento alle 
montanti principali di mandata e ritorno;
sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le 
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° 
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C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). 
Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,4  PF = 15,1 PA=2400
euro (duemilacentoottantaquattro/80) cadauno 2´184,80

Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigeratAi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, valvola di intercettazione da 1/2" e tubazione preisolata per condizionamento in multistrato DN 20 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,7  PF = 2,2  PA=510

Nr. 108 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie 
NP_IM21a CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta 

condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigeratAi, scheda inverter, scheda 
elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, valvola di intercettazione da 1/2" e 
tubazione preisolata per condizionamento in multistrato DN 20 di collegamento alle montanti principali di mandata e 
ritorno;
sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le 
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° 
C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). 
Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,7  PF = 2,2  PA=510
euro (ottocentoventicinque/14) cadauno 825,14

Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, con telecomando a infrarossi e ricevitore, completo di bacinella di raccolta condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigeratAi, scheda inverter, scheda elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, valvola di intercettazione da 3/4" e tubazione preisolata per condizionamento in multistrato DN 26 di collegamento alle montanti principali di mandata e ritorno;sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,2  PF = 3,7 PA=770

Nr. 109 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie 
NP_IM21b CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, con telecomando a infrarossi e ricevitore, completo di bacinella di raccolta 

condensa dotata di pompa di sollevamento, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigeratAi, scheda inverter, scheda 
elettronica per il controllo remoto,valvola on/off a 2 o 3 vie, termostato di minima, valvola di intercettazione da 3/4" e 
tubazione preisolata per condizionamento in multistrato DN 26 di collegamento alle montanti principali di mandata e 
ritorno;
sono inoltre comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, lo scarico di condensa, escluso le 
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 50° C, DT = 10° C, aria entrante a 
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° 
C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). 
Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,2  PF = 3,7 PA=770
euro (novecentoventiotto/31) cadauno 928,31

Canale microforato DN 300 di diffusione aria in lamiera zincata preverniciata RAL 9010 compreso di pezzi speciali quali curve raccordi teppi, ecc... gli staffaggi, giunzioni, guarnizioni e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Nr. 110 Canale microforato DN 300 di diffusione aria in lamiera zincata preverniciata RAL 9010 compreso di pezzi speciali quali 
NP_IM22 curve raccordi teppi, ecc... gli staffaggi, giunzioni, guarnizioni e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d'arte.
euro (centoquattordici/24) ml 114,24

Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in materia, con giunzioni saldate. Sono comprese le opere murarie, i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 2,9 mm

Nr. 111 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il riscaldamento in sistemi 
NP_IM23a chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in materia, con giunzioni saldate. Sono comprese le opere 

murarie, i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 2,9 mm
euro (sedici/68) m 16,68

Nr. 112 idem c.s. ...d'arte Diametro 40 mm, spessore 3,7 mm
NP_IM23b euro (diciannove/91) m 19,91

Nr. 113 idem c.s. ...d'arte Diametro 50 mm, spessore 4,6 mm
NP_IM23c euro (ventiquattro/02) m 24,02

Nr. 114 idem c.s. ...d'arte Diametro 63 mm, spessore 5,8 mm
NP_IM23d euro (trentauno/30) m 31,30

Nr. 115 idem c.s. ...d'arte Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
NP_IM23e euro (trentasei/11) m 36,11

Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C Diametro 75 mm, spessore 6,8 mmIsolante per tubazioni in gomma elastomerica 9x35 mm

Nr. 116 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -
NP_IM24a sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C 

Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 9x35 mm
euro (cinque/07) m 5,07

Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica, Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C Diametro 75 mm, spessore 6,8 mmIsolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42 mm

Nr. 117 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica, Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -
NP_IM24b sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C 

Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42 mm
euro (cinque/70) m 5,70

Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C Diametro 75 mm, spessore 6,8 mmIsolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x54 mm

Nr. 118 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività termica dichiarata a 0 °C  -
NP_IM24c sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 W/(mK)  Temperatura limite di impiego: - 40; + 110 °C 

Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x54 mm
euro (otto/18) m 8,18

Nr. 119 idem c.s. ...gomma elastomerica 19x60 mm
NP_IM24d euro (otto/80) m 8,80

Nr. 120 idem c.s. ...gomma elastomerica 25x76 mm
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NP_IM24e euro (sedici/26) m 16,26

Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.Sono compresi:- la bocchetta di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 1000x150 mm- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

Nr. 121 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di 
NP_IM25a distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi 
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello 
spessore 12 mm.
Sono compresi:
- la bocchetta di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 1000x150 mm
- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm
- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o 
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
euro (cinquecentosessantacinque/96) a corpo 565,96

Nr. 122 idem c.s. ...per ogni ambiente
NP_IM25b euro (quattrocentoottantacinque/17) a corpo 485,17

Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.Sono compresi:- la bocchetta di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 800x200 mm- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

Nr. 123 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di 
NP_IM26 distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi 
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello 
spessore 12 mm.
Sono compresi:
- la bocchetta di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 800x200 mm
- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm
- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o 
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
euro (cinquecentosettantaotto/39) a corpo 578,39

Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.Sono compresi:- le bocchette di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 800x200 mm- le griglie di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato sud

Nr. 124 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di 
NP_IM27a distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi 
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello 
spessore 12 mm.
Sono compresi:
- le bocchette di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 800x200 mm
- le griglie di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o 
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato sud
euro (novecentonovantauno/07) a corpo 991,07

Nr. 125 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di
NP_IM27b distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm.
Sono compresi:
- la bocchetta lineare di mandata in alluminio RAL 9010 2000x300 mm
- la griglia di ripresa potrafiltro in alluminio alette fisse RAL 9010 1500x1000 mm
- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 60x60 cm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato nord
euro (millecentoottanta/63) a corpo 1´180,63

Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.Sono compresi:- le bocchette di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 1000x150 mm- le griglie di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm- le botole d'ispezione per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 40x40 cm- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

Nr. 126 Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione 
NP_IM28 dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi 
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello 
spessore 12 mm.
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Sono compresi:
- le bocchette di mandata in alluminio doppio filare di alette RAL 9010 1000x150 mm
- le griglie di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 600x600 mm
- le botole d'ispezione per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 40x40 cm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o 
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
euro (novecentoventitre/95) a corpo 923,95

Realizzazione di controsoffitto in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.Sono compresi:- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 1000x600 mm- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

Nr. 127 Realizzazione di controsoffitto in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione 
NP_IM29 dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contropareti saranno realizzati in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi 
la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello 
spessore 12 mm.
Sono compresi:
- la griglia di ripresa in alluminio alette fisse RAL 9010 1000x600 mm
- la botola d'ispezione  per cartongesso in lamiera preverniciata bianca, con sistema di apertura push pull 50x50 cm
- la tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o 
soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
euro (seicentoquarantatre/03) a corpo 643,03

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di unità di controllo centralizzato per impianti idronici  in grado di gestire tutti i ventilconvettori,
NP_IM31 con possibilità di programmazioni pernsonalizzate.

euro (milleseicentoquarantacinque/53) cadauno 1´645,53

Nr. 129 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
R.02.010.030 strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
.d opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi Diametro da 136 a 152 mm

euro (duecentosessantaotto/93) m 268,93

Nr. 130 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
R.02.025.050 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento
.b dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

euro (sette/06) mq 7,06

Nr. 131 idem c.s. ...m Superficie oltre i 5 m²
R.02.025.050 euro (cinque/68) mq 5,68
.c
Nr. 132 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo
R.02.040.030 armato
.c euro (seicentosessantadue/43) mc 662,43

Nr. 133 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (cinque/07) mq 5,07

Nr. 134 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di
R.02.060.035 coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
.c rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox

euro (sette/66) mq 7,66

Nr. 135 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o
R.05.040.030 sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non
.a carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in

profondità del calcestruzzo
euro (trentauno/05) mq 31,05

Nr. 136 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
R.05.040.050 cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei
.a ferri d'armatura

euro (ventitre/95) mq 23,95

Nr. 137 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
R.05.040.060 caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm
.a Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

euro (novantasette/91) mq 97,91

Nr. 138 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla
U.01.030.070 distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di
.d conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità

europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornita e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di
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cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
euro (quattro/95) m 4,95

Nr. 139 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.010 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a
.f tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
euro (novantacinque/72) cad 95,72

Nr. 140 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi
U.04.020.040 ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm
.i euro (ventiotto/31) cad 28,31

Nr. 141 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
.a spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 142 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più
U.05.010.028 euro (zero/24) mq/cm 0,24
.b
Nr. 143 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di
U.05.020.080 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
.a dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 144 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi
.a rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 145 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
U.05.020.096 perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in
.a quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e

stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mq/cm 1,68

     Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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Eboli, 12/06/2018

Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche 
dell’Istituto scolastico “Pietro da Eboli” 
LOTTO 1

Comune di Eboli

IL TECNICO
Ing. Giuseppe Barrella
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in
NP_EI01 polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN WHITEPOR® EPS 150, autoest

... ne.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS
150 - Sp. 140 mm
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,200 23,59 4,72 MDO
(L)  Pannello isolante EPS 150 preaccoppiato Sp. 14 cm m2 1,000 15,00 15,00
(L)  Membrana bituminosa ardesiata mq 1,200 4,50 5,40

Sommano euro 29,03
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,30

Sommano euro 29,33
Spese Generali 13.00% * (29.33)  euro 3,81

Sommano euro 33,14
Utili Impresa 10% * (33.14)  euro 3,31

T O T A L E  euro / mq 36,45

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli
NP_EI02a sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN

... e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 80-160 mm
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,200 23,59 4,72 MDO
(L)  Pannello isolante EPS 150 pendenzato Sp. 80-160 cm mq 1,000 16,00 16,00
(L)  Membrana bituminosa ardesiata mq 1,200 4,50 5,40

Sommano euro 30,03
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,32

Sommano euro 30,35
Spese Generali 13.00% * (30.35)  euro 3,95

Sommano euro 34,30
Utili Impresa 10% * (34.30)  euro 3,43

T O T A L E  euro / mq 37,73

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli
NP_EI02b sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN

... e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 50-220 mm
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,200 23,59 4,72 MDO
(L)  Pannello isolante EPS 150 pendenzato Sp. 50-220 cm mq 1,000 17,50 17,50
(L)  Membrana bituminosa ardesiata mq 1,200 4,50 5,40

Sommano euro 31,53
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,33

Sommano euro 31,86
Spese Generali 13.00% * (31.86)  euro 4,14

Sommano euro 36,00
Utili Impresa 10% * (36.00)  euro 3,60

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / mq 39,60

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con pannelli
NP_EI02c sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN

... e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 80-260 mm
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,200 23,59 4,72 MDO
(L)  Pannello isolante EPS 150 pendenzato Sp. 80-240 cm m2 1,000 19,00 19,00
(L)  Membrana bituminosa ardesiata mq 1,200 4,50 5,40

Sommano euro 33,03
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,35

Sommano euro 33,38
Spese Generali 13.00% * (33.38)  euro 4,34

Sommano euro 37,72
Utili Impresa 10% * (37.72)  euro 3,77

T O T A L E  euro / mq 41,49

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato
NP_EI03a utilizzando un sistema  costituito da:

pannello monolitico strutturale tipo ISOTE ...  della facciata, Lunghezza: 2500 mm, Spessore
100mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata, pannello isolante sp. 100mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,050 27,98 1,40 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,200 26,08 5,22 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,250 23,59 5,90 MDO
(L)  Pannello isolante Sp. 10 cm mq 1,000 28,00 28,00
(L)  Tasselli TECFI VS 81 L 200 mm Num/mq 4,000 1,20 4,80
(L)  Manine in acciaio zincato Num/mq 8,000 0,90 7,20
(L)  Piastrelle in cemento mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Ponteggi mq 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 72,52
Spese Generali 13.00% * (72.52)  euro 9,43

Sommano euro 81,95
Utili Impresa 10% * (81.95)  euro 8,20

T O T A L E  euro / mq 90,15

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata ventilata  realizzato
NP_EI03b utilizzando un sistema  costituito da:

pannello monolitico strutturale tipo ISOTE ... ezza: 2500 mm, Spessore 40mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata su elementi strutturali, pannello isolante sp. 40mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,200 26,08 5,22 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Pannello isolante Sp. 40 cm mq 1,000 14,00 14,00
(L)  Tasselli TECFI VS 81 L 200 mm Num/mq 3,000 1,30 3,90
(L)  Piastrelle in cemento mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Ponteggi mq 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 49,46
Spese Generali 13.00% * (49.46)  euro 6,43

Sommano euro 55,89
Utili Impresa 10% * (55.89)  euro 5,59

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 61,48
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 61,48

T O T A L E  euro / mq 61,48

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto posizionato secondo le
NP_EI04a indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’oper ... ola

d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in EPS additivato con grafite -
sp. 10 cm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,200 26,08 5,22 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,200 23,59 4,72 MDO
(L)  Collante kg 2,500 0,80 2,00
(L)  Pannello isolante Sp. 10 cm mq 1,000 13,00 13,00
(L)  Tasselli a fungo Num/mq 6,000 0,12 0,72
(L)  Rete di armatura mq 1,100 0,75 0,83
(L)  Rasante kg 1,500 0,90 1,35
(L)  Primer colorato l 0,250 2,45 0,61
(L)  Finitura colorata kg 2,000 1,50 3,00
(L)  Altri accessori mq 1,000 1,50 1,50
(L)  Ponteggi mq 5,000 1,50 7,50

Sommano euro 43,25
Spese Generali 13.00% * (43.25)  euro 5,62

Sommano euro 48,87
Utili Impresa 10% * (48.87)  euro 4,89

T O T A L E  euro / mq 53,76

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le
NP_EI04b indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’ope ... tta

regola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp.
4 cm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,200 27,98 5,60 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,300 26,08 7,82 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,300 23,59 7,08 MDO
(L)  Collante kg 3,000 0,90 2,70
(L)  Pannello isolante Sp. 4 cm mq 1,000 7,00 7,00
(L)  Tasselli a fungo Num/mq 6,000 0,12 0,72
(L)  Rete di armatura mq 1,100 0,75 0,83
(L)  Rasante kg 1,500 0,90 1,35
(L)  Primer colorato l 0,250 2,45 0,61
(L)  Finitura colorata kg 2,000 1,50 3,00
(L)  Altri accessori mq 1,000 1,50 1,50

Sommano euro 38,21
Spese Generali 13.00% * (38.21)  euro 4,97

Sommano euro 43,18
Utili Impresa 10% * (43.18)  euro 4,32

T O T A L E  euro / mq 47,50

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto  posizionato secondo le
NP_EI04c indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d’ope ...  e posa

in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm - Imbotti
parete ventilata
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,050 27,98 1,40 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,100 23,59 2,36 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 6,37
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 6,37

(L)  Collante kg 3,000 0,90 2,70
(L)  Pannello isolante Sp. 4 cm mq 1,000 7,00 7,00
(L)  Tasselli a fungo Num/mq 6,000 0,12 0,72
(L)  Altri accessori mq 1,000 2,50 2,50

Sommano euro 19,29
Spese Generali 13.00% * (19.29)  euro 2,51

Sommano euro 21,80
Utili Impresa 10% * (21.80)  euro 2,18

T O T A L E  euro / mq 23,98

Nr. 10 Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo VIEROACRYL RST 1,2 Viero o equivalente,a
NP_EI05 base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, g ... o onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Applicazione di rivestimento protettivo rasato.
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,100 23,59 2,36 MDO
(L)  Fissativo primer mq 1,000 0,25 0,25
(L)  Primer di aggrappaggio Kg/mq 0,750 1,20 0,90
(L)  Rivestimento murale Kg/mq 2,000 2,50 5,00

Sommano euro 11,12
Spese Generali 13.00% * (11.12)  euro 1,45

Sommano euro 12,57
Utili Impresa 10% * (12.57)  euro 1,26

T O T A L E  euro / mq 13,83

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI06 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x166 cm - f
0.1a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 193x160 cm compreso di vetro e accessori mq 3,100 190,00 589,00
(L)  Trasporto (pr=589,00/100) % 3,000 5,89 17,67

Sommano euro 670,33
Oneri Sicurezza 1,05% euro 7,04

Sommano euro 677,37
Spese Generali 13.00% * (677.37)  euro 88,06

Sommano euro 765,43
Utili Impresa 10% * (765.43)  euro 76,54

T O T A L E  euro / cadauno 841,97

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI09 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in PVC a tre ante di cui due a battente e
ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 175x166 cm - f 0.3
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 175x166 cm compreso di vetro e accessori mq 2,900 190,00 551,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 614,66
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 614,66

(L)  Trasporto (pr=551,00/100) % 3,000 5,51 16,53

Sommano euro 631,19
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,63

Sommano euro 637,82
Spese Generali 13.00% * (637.82)  euro 82,92

Sommano euro 720,74
Utili Impresa 10% * (720.74)  euro 72,07

T O T A L E  euro / cadauno 792,81

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI10 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x166 cm - f
0.4
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 200x166 cm compreso di vetro e accessori mq 3,300 190,00 627,00
(L)  Trasporto (pr=627,00/100) % 3,000 6,27 18,81

Sommano euro 709,47
Oneri Sicurezza 1,05% euro 7,45

Sommano euro 716,92
Spese Generali 13.00% * (716.92)  euro 93,20

Sommano euro 810,12
Utili Impresa 10% * (810.12)  euro 81,01

T O T A L E  euro / cadauno 891,13

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI11 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... ra compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,600 26,08 15,65 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,600 23,59 14,15 MDO
(L)  Infisso in PVC 135x188 cm compreso di vetro e accessori mq 2,540 200,00 508,00
(L)  Trasporto (pr=508,00/100) % 2,000 5,08 10,16

Sommano euro 554,96
Oneri Sicurezza 1,05% euro 5,83

Sommano euro 560,79
Spese Generali 13.00% * (560.79)  euro 72,90

Sommano euro 633,69
Utili Impresa 10% * (633.69)  euro 63,37

T O T A L E  euro / cadauno 697,06

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI12 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sost ... ola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta con vetri opachi. Dimensioni 135x188
cm - f 0.7b
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,600 26,08 15,65 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,600 23,59 14,15 MDO
(L)  Infisso in PVC 135x159 cm compreso di vetro e accessori mq 2,540 210,00 533,40
(L)  Trasporto (pr=533,40/100) % 2,000 5,33 10,66

Sommano euro 580,86
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,10

Sommano euro 586,96
Spese Generali 13.00% * (586.96)  euro 76,30

Sommano euro 663,26
Utili Impresa 10% * (663.26)  euro 66,33

T O T A L E  euro / cadauno 729,59

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI13 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 195x188 cm - f
0.8
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 195x188 cm compreso di vetro e accessori mq 3,670 190,00 697,30
(L)  Trasporto (pr=697,30/100) % 3,000 6,97 20,91

Sommano euro 781,87
Oneri Sicurezza 1,05% euro 8,21

Sommano euro 790,08
Spese Generali 13.00% * (790.08)  euro 102,71

Sommano euro 892,79
Utili Impresa 10% * (892.79)  euro 89,28

T O T A L E  euro / cadauno 982,07

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI14 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in PVC a tre ante di cui due a battente e
ribalta  e una fissa  compreso il miniblocco. Dimensioni 200x188 cm - f 0.9
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 200x188 cm compreso di vetro e accessori mq 3,800 190,00 722,00
(L)  Trasporto (pr=722,00/100) % 1,000 7,22 7,22

Sommano euro 792,88
Oneri Sicurezza 1,05% euro 8,33

Sommano euro 801,21
Spese Generali 13.00% * (801.21)  euro 104,16

Sommano euro 905,37
Utili Impresa 10% * (905.37)  euro 90,54

T O T A L E  euro / cadauno 995,91

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI15 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x178 cm - f
1.1a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 193x178 cm compreso di vetro e accessori mq 3,440 190,00 653,60
(L)  Trasporto (pr=653,60/100) % 3,000 6,54 19,62

Sommano euro 736,88
Oneri Sicurezza 1,05% euro 7,74

Sommano euro 744,62
Spese Generali 13.00% * (744.62)  euro 96,80

Sommano euro 841,42
Utili Impresa 10% * (841.42)  euro 84,14

T O T A L E  euro / cadauno 925,56

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI17 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in PVC a tre ante di cui due a battente e
ribalta  e una fissa  compresi il miniblocco. Dimensioni 180x178 cm - f 1.2
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 180x178 cm compreso di vetro e accessori mq 3,200 190,00 608,00
(L)  Trasporto (pr=608,00/100) % 1,000 6,08 6,08

Sommano euro 677,74
Oneri Sicurezza 1,05% euro 7,12

Sommano euro 684,86
Spese Generali 13.00% * (684.86)  euro 89,03

Sommano euro 773,89
Utili Impresa 10% * (773.89)  euro 77,39

T O T A L E  euro / cadauno 851,28

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI18 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in PVC a tre ante di cui due a battente e
ribalta  e una fissa  compresi il miniblocco. Dimensioni 175x178 cm - f 1.3
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 175x178 cm compreso di vetro e accessori mq 3,120 190,00 592,80
(L)  Trasporto (pr=592,80/100) % 1,000 5,93 5,93

Sommano euro 662,39
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,96

Sommano euro 669,35
Spese Generali 13.00% * (669.35)  euro 87,02

Sommano euro 756,37
Utili Impresa 10% * (756.37)  euro 75,64

T O T A L E  euro / cadauno 832,01

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI19 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f
1.4
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 200x166 cm compreso di vetro e accessori mq 3,560 190,00 676,40
(L)  Trasporto (pr=676,40/100) % 3,000 6,76 20,28

Sommano euro 760,34
Oneri Sicurezza 1,05% euro 7,98

Sommano euro 768,32
Spese Generali 13.00% * (768.32)  euro 99,88

Sommano euro 868,20
Utili Impresa 10% * (868.20)  euro 86,82

T O T A L E  euro / cadauno 955,02

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI20 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... ra compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Infisso in PVC 135x178 cm compreso di vetro e accessori mq 2,400 190,00 456,00
(L)  Trasporto (pr=456,00/100) % 1,000 4,56 4,56

Sommano euro 492,40
Oneri Sicurezza 1,05% euro 5,17

Sommano euro 497,57
Spese Generali 13.00% * (497.57)  euro 64,68

Sommano euro 562,25
Utili Impresa 10% * (562.25)  euro 56,23

T O T A L E  euro / cadauno 618,48

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI21 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ...  regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta, vetro opaco. Dimensioni 135x178 cm -
f 1.7b
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Infisso in PVC 135x178 cm compreso di vetro e accessori mq 2,400 190,00 456,00
(L)  Trasporto (pr=456,00/100) % 1,000 4,56 4,56

Sommano euro 492,40
Oneri Sicurezza 1,05% euro 5,17

Sommano euro 497,57
Spese Generali 13.00% * (497.57)  euro 64,68

Sommano euro 562,25
Utili Impresa 10% * (562.25)  euro 56,23

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 618,48
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TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 618,48

T O T A L E  euro / cadauno 618,48

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI22 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f
1.8
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 200x178 cm compreso di vetro e accessori mq 3,560 290,00 1´032,40
(L)  Trasporto (pr=1032,40/100) % 3,000 10,32 30,96

Sommano euro 1´127,02
Oneri Sicurezza 1,05% euro 11,83

Sommano euro 1´138,85
Spese Generali 13.00% * (1 138.85)  euro 148,05

Sommano euro 1´286,90
Utili Impresa 10% * (1 286.90)  euro 128,69

T O T A L E  euro / cadauno 1´415,59

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI24 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 183x160 cm - f
2.1a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 183x160 cm compreso di vetro e accessori mq 2,930 190,00 556,70
(L)  Trasporto (pr=556,70/100) % 3,000 5,57 16,71

Sommano euro 637,07
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,69

Sommano euro 643,76
Spese Generali 13.00% * (643.76)  euro 83,69

Sommano euro 727,45
Utili Impresa 10% * (727.45)  euro 72,75

T O T A L E  euro / cadauno 800,20

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI26 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 173x160 cm - f
2.2
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 173x160 cm compreso di vetro e accessori mq 2,770 190,00 526,30
(L)  Trasporto (pr=526,30/100) % 3,000 5,26 15,78

Sommano euro 605,74
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,36

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 612,10
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 612,10

Sommano euro 612,10
Spese Generali 13.00% * (612.10)  euro 79,57

Sommano euro 691,67
Utili Impresa 10% * (691.67)  euro 69,17

T O T A L E  euro / cadauno 760,84

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI27 Infisso esterno costituito da due ante con apertura vasistas e una specchiatura fissa,  struttura in

Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, priv ... isso in PVC a tre specchiature di cui due con
apertura a vasistase una fissa, vetro opaco. Dimensioni 193x105 cm - f 2.4
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,600 26,08 15,65 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,600 23,59 14,15 MDO
(L)  Infisso in PVC 193x105 cm compreso di vetro e accessori mq 2,030 200,00 406,00
(L)  Lamiera Inox forata stirata mq 2,380 30,00 71,40
(L)  Trasporto (pr=406,00/100) % 2,000 4,06 8,12

Sommano euro 522,32
Oneri Sicurezza 1,05% euro 5,48

Sommano euro 527,80
Spese Generali 13.00% * (527.80)  euro 68,61

Sommano euro 596,41
Utili Impresa 10% * (596.41)  euro 59,64

T O T A L E  euro / cadauno 656,05

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI28 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x193 cm - f
2.5
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 193x193 cm compreso di vetro e accessori mq 3,720 190,00 706,80
(L)  Trasporto (pr=706,80/100) % 3,000 7,07 21,21

Sommano euro 791,67
Oneri Sicurezza 1,05% euro 8,31

Sommano euro 799,98
Spese Generali 13.00% * (799.98)  euro 104,00

Sommano euro 903,98
Utili Impresa 10% * (903.98)  euro 90,40

T O T A L E  euro / cadauno 994,38

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI29 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastifica ... a compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas, vetro opaco. Dimensioni 120x100 cm - f 2.6
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,600 26,08 15,65 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,600 23,59 14,15 MDO
(L)  Infisso in PVC 120x100 cm compreso di vetro e accessori mq 1,200 200,00 240,00
(L)  Trasporto (pr=240,00/100) % 2,000 2,40 4,80

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 281,60
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TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 281,60

Sommano euro 281,60
Oneri Sicurezza 1,05% euro 2,96

Sommano euro 284,56
Spese Generali 13.00% * (284.56)  euro 36,99

Sommano euro 321,55
Utili Impresa 10% * (321.55)  euro 32,16

T O T A L E  euro / cadauno 353,71

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI30 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... e.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa, vetri opachi. Dimensioni
175x160 cm - f 2.7a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 175x160 cm compreso di vetro e accessori mq 2,800 190,00 532,00
(L)  Trasporto (pr=532,00/100) % 3,000 5,32 15,96

Sommano euro 611,62
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,42

Sommano euro 618,04
Spese Generali 13.00% * (618.04)  euro 80,35

Sommano euro 698,39
Utili Impresa 10% * (698.39)  euro 69,84

T O T A L E  euro / cadauno 768,23

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI31 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da una fissa, con struttura

in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 175x160 cm - f
2.7b
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 175x160 cm compreso di vetro e accessori mq 2,800 190,00 532,00
(L)  Trasporto (pr=532,00/100) % 3,000 5,32 15,96

Sommano euro 611,62
Oneri Sicurezza 1,05% euro 6,42

Sommano euro 618,04
Spese Generali 13.00% * (618.04)  euro 80,35

Sommano euro 698,39
Utili Impresa 10% * (698.39)  euro 69,84

T O T A L E  euro / cadauno 768,23

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI32 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a battente e a ribalta,  struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanz ...  a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a battente e ribalta e vetro opaco. Dimensioni 95x160 cm - f
2.8
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Infisso in PVC 95x160 cm compreso di vetro e accessori mq 1,520 190,00 288,80
(L)  Trasporto (pr=288,80/100) % 2,000 2,89 5,78

Sommano euro 326,42
Oneri Sicurezza 1,05% euro 3,43

Sommano euro 329,85
Spese Generali 13.00% * (329.85)  euro 42,88

Sommano euro 372,73
Utili Impresa 10% * (372.73)  euro 37,27

T O T A L E  euro / cadauno 410,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI33 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta, vetro opaco. Dimensioni 123x160 cm
- f 2.9a
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,150 27,98 4,20 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,250 26,08 6,52 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,250 23,59 5,90 MDO
(L)  Infisso in PVC 123x160 cm compreso di vetro e accessori mq 1,970 200,00 394,00
(L)  Trasporto (pr=394,00/100) % 1,000 3,94 3,94

Sommano euro 414,56
Oneri Sicurezza 1,05% euro 4,35

Sommano euro 418,91
Spese Generali 13.00% * (418.91)  euro 54,46

Sommano euro 473,37
Utili Impresa 10% * (473.37)  euro 47,34

T O T A L E  euro / cadauno 520,71

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI34 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... a compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9b
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,150 27,98 4,20 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,250 26,08 6,52 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,250 23,59 5,90 MDO
(L)  Infisso in PVC 123x160 cm compreso di vetro e accessori mq 1,970 200,00 394,00
(L)  Trasporto (pr=394,00/100) % 1,000 3,94 3,94

Sommano euro 414,56
Oneri Sicurezza 1,05% euro 4,35

Sommano euro 418,91
Spese Generali 13.00% * (418.91)  euro 54,46

Sommano euro 473,37
Utili Impresa 10% * (473.37)  euro 47,34

T O T A L E  euro / cadauno 520,71

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI35 Infisso esterno costituito da una anta con apertura sia a battente che a ribalta,  struttura in Pvc duro

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

estruso e colorato bianco in massa, privo di  ...
Infisso in PVC a una specchiatura con apertura sia a battente che a ribalta, vetro opaco.
Dimensioni 70x160 cm - f 2.10
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,250 27,98 7,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Infisso in PVC 70x160 cm compreso di vetro e accessori mq 1,120 180,00 201,60
(L)  Lamiera Inox forata stirata mq 1,790 30,00 53,70
(L)  Trasporto (pr=201,60/100) % 2,000 2,02 4,04

Sommano euro 291,18
Oneri Sicurezza 1,05% euro 3,06

Sommano euro 294,24
Spese Generali 13.00% * (294.24)  euro 38,25

Sommano euro 332,49
Utili Impresa 10% * (332.49)  euro 33,25

T O T A L E  euro / cadauno 365,74

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI36 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc duro estruso e

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastifica ... compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas  e vetro opaco. Dimensioni 80x130 cm - f 2.11
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,150 27,98 4,20 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Infisso in PVC 80x130 cm compreso di vetro e accessori mq 1,040 190,00 197,60
(L)  Trasporto (pr=197,60/100) % 2,000 1,98 3,96

Sommano euro 230,60
Oneri Sicurezza 1,05% euro 2,42

Sommano euro 233,02
Spese Generali 13.00% * (233.02)  euro 30,29

Sommano euro 263,31
Utili Impresa 10% * (263.31)  euro 26,33

T O T A L E  euro / cadauno 289,64

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI37 Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una

fissa e nella parte superiore da tre specchiatu ... a battente che a ribalta e da una fissa e nella parte
superiore da tre specchiature fisse. Dimensioni 203x295 cm - f 3.1
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 203x295 cm compreso di vetro e accessori mq 6,000 180,00 1´080,00
(L)  Trasporto (pr=1080,00/100) % 2,000 10,80 21,60

Sommano euro 1´165,26
Oneri Sicurezza 1,05% euro 12,24

Sommano euro 1´177,50
Spese Generali 13.00% * (1 177.50)  euro 153,08

Sommano euro 1´330,58
Utili Impresa 10% * (1 330.58)  euro 133,06

T O T A L E  euro / cadauno 1´463,64

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI38 Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta e da una

fissa e nella parte superiore da tre specchiatu ... a battente che a ribalta e da una fissa e nella parte
superiore da tre specchiature fisse. Dimensioni 193x295 cm - f 3.2
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 193x295 cm compreso di vetro e accessori mq 5,700 180,00 1´026,00
(L)  Trasporto (pr=1026,00/100) % 2,000 10,26 20,52

Sommano euro 1´110,18
Oneri Sicurezza 1,05% euro 11,66

Sommano euro 1´121,84
Spese Generali 13.00% * (1 121.84)  euro 145,84

Sommano euro 1´267,68
Utili Impresa 10% * (1 267.68)  euro 126,77

T O T A L E  euro / cadauno 1´394,45

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI39 Infisso costituito da sei specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità ... ere l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC costituito da sei specchiature fisse. Dimensioni 385x215 cm - f 3.3
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in PVC 385x215 cm compreso di vetro e accessori mq 8,280 180,00 1´490,40
(L)  Trasporto (pr=1490,40/100) % 2,000 14,90 29,80

Sommano euro 1´583,86
Oneri Sicurezza 1,05% euro 16,63

Sommano euro 1´600,49
Spese Generali 13.00% * (1 600.49)  euro 208,06

Sommano euro 1´808,55
Utili Impresa 10% * (1 808.55)  euro 180,86

T O T A L E  euro / cadauno 1´989,41

Nr. 40 Fornitura e posa di:
NP_EI40 Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura bianco. Apertura verso

l’esterno, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, ... ompiuta a regola d'arte.
Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni 375x300 cm - p 0.1
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in Alluminio a taglio termico 375x300 cm compreso di vetro e accessori mq 11,250 300,00 3´375,00
(L)  Trasporto (pr=3375,00/100) % 2,000 33,75 67,50

Sommano euro 3´506,16
Oneri Sicurezza 1,05% euro 36,81

Sommano euro 3´542,97
Spese Generali 13.00% * (3 542.97)  euro 460,59

Sommano euro 4´003,56
Utili Impresa 10% * (4 003.56)  euro 400,36

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / cadauno 4´403,92

Nr. 41 Fornitura e posa di:
NP_EI41 Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura bianco. Apertura verso

l’esterno, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, ... ompiuta a regola d'arte.
Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni 190x220 cm - p 0.2
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Infisso in Alluminio a taglio termico 190x220 cm compreso di vetro e accessori mq 4,200 300,00 1´260,00
(L)  Trasporto (pr=1260,00/100) % 2,000 12,60 25,20

Sommano euro 1´348,86
Oneri Sicurezza 1,05% euro 14,16

Sommano euro 1´363,02
Spese Generali 13.00% * (1 363.02)  euro 177,19

Sommano euro 1´540,21
Utili Impresa 10% * (1 540.21)  euro 154,02

T O T A L E  euro / cadauno 1´694,23

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato sp. 6/10 veniciato RAL di colore indicato in
NP_EI42 progetto ovvero scelto dalla D.L. formato  per la la chiusura dell'imbotte dell ... mpiuta a regola

d'arte.
Fornitura e posa in opera di imbotte in lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti su parete ventilata.
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,100 23,59 2,36 MDO
(L)  Lamiera zincata preverniciata 6/10 mm mq 1,000 22,00 22,00
(L)  Trasporto (pr=22,00/100) % 2,000 0,22 0,44

Sommano euro 31,51
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,33

Sommano euro 31,84
Spese Generali 13.00% * (31.84)  euro 4,14

Sommano euro 35,98
Utili Impresa 10% * (35.98)  euro 3,60

T O T A L E  euro / mq 39,58

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio completo di tappi laterali con guarnizione in
NP_EI43 EPDM per compensarne le dilatazioni.

E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,100 23,59 2,36 MDO
(L)  Davanzale in alluminio ml 1,000 35,00 35,00
(L)  Trasporto (pr=35,00/100) % 2,000 0,35 0,70

Sommano euro 41,97
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,44

Sommano euro 42,41
Spese Generali 13.00% * (42.41)  euro 5,51

Sommano euro 47,92
Utili Impresa 10% * (47.92)  euro 4,79

T O T A L E  euro / ml 52,71

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 



pag. 17

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro lamiera in acciaio zincato sp. 6/10  formato  per
NP_EI45 la la chiusura del cornicione. Sono compresi i sistemi di fissaggio, gli sfridi  ... rte.

Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro 3x20x3 a protezione del cornicione in acciaio
zincato sp. 6/10 mm
E L E M E N T I:
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,100 23,59 2,36 MDO
(L)  Lamiera zincata preverniciata 5/10 mm ml 1,000 2,65 2,65
(L)  Trasporto (pr=2,65/100) % 2,000 0,03 0,06

Sommano euro 7,68
Oneri Sicurezza 1,05% euro 0,08

Sommano euro 7,76
Spese Generali 13.00% * (7.76)  euro 1,01

Sommano euro 8,77
Utili Impresa 10% * (8.77)  euro 0,88

T O T A L E  euro / ml 9,65

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm
NP_GT01 realizzate in PE100 SDR11 PN 16, dotate ciascuna della necessaria zavorra, testa/e di ra ... ma e

dopo la messa in opera.
Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Tubo di iniezione diam. 25 mm ml 1,000 0,60 0,60
(L)  Distanziatore 4 tubi - 32 mm n/ml 0,250 4,00 1,00
(L)  Scambiatore di calore P-HD 4x32/3.0 mm SDR11 Pn 16 completo di zavorra 25 Kg min ml 4,000 1,50 6,00
(L)  Malta cementizia premiscelata per sonde geotermiche m3 0,025 350,00 8,75
(L)  Raccordi ad Y 32-32-40 elettrosaldabili cadauno 2,000 0,50 1,00
(L)  Miniescavatore h 0,010 39,40 0,39
(L)  Trivella copleta di accessori h 0,100 150,00 15,00
(L)  pompa per cementazione h 0,010 20,00 0,20

Sommano euro 43,19
Spese Generali 13.00% * (43.19)  euro 5,61

Sommano euro 48,80
Utili Impresa 10% * (48.80)  euro 4,88

T O T A L E  euro / ml 53,68

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6
NP_GT02 attacchi completi di valvole,  raccorderia - Curve e muffole elettrosaldabili - Salda ... com classe

D400
Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6
attacchi
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 4,000 27,98 111,92 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 6,000 26,08 156,48 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 4,000 23,59 94,36 MDO
(L)  Collettore geotermico d 97 mm (mandata) completo di N. 6 valvole di bilanciamento,
termometro e valvola di sfiato e di riempimento cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00
(L)  Collettore geotermico d 97 mm (ritorno) completo di N. 6 valvole a sfera, termometro e
valvola di sfiato e di riempimento cadauno 1,000 1´000,00 1´000,00
(L)  Manicotti elettrosladabili cadauno 2,000 11,90 23,80
(L)  Materiali per il fissaggio dei collettori (mensole, collari, tasselli, etc...) a corpo 1,000 18,12 18,12

Sommano euro 2´904,68

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2´904,68

Spese Generali 13.00% * (2 904.68)  euro 377,61

Sommano euro 3´282,29
Utili Impresa 10% * (3 282.29)  euro 328,23

T O T A L E  euro / a corpo 3´610,52

Nr. 47 Riempimento sistema di geoscambio comprensivo di:
NP_GT03 Test di flusso e di tenuta con sola acqua, spurgo del circuito, riempimento del circuito fino alla

pressione di esercizio con flui ... nico) compresa la fornitura dello stesso e ogni altro onere e
magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,015 27,98 0,42 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,015 26,08 0,39 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,000 23,59 0,00 MDO
(L)  Glicole propilenico l 1,000 2,80 2,80

Sommano euro 3,61
Spese Generali 13.00% * (3.61)  euro 0,47

Sommano euro 4,08
Utili Impresa 10% * (4.08)  euro 0,41

T O T A L E  euro / l 4,49

Nr. 48 Taglio, successivo adeguamento e ripristino recinzione in corrispondenza del nuovo vano
NP_IE01 alloggiamento contatore ENEL

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 8,000 26,08 208,64 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,000 23,59 0,00 MDO
(L)  Materiali (cemento, ferro, ecc..) a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 308,64
Spese Generali 13.00% * (308.64)  euro 40,12

Sommano euro 348,76
Utili Impresa 10% * (348.76)  euro 34,88

T O T A L E  euro / a corpo 383,64

Nr. 49 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO
NP_IE02a FORNITURA "QEfor"  dotato di carpenteria  in materiale plastico da 24 moduli DIN nel quale

sono allog ...  comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEfor"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Materiale schema unifilare "QEfor" a corpo 1,000 1´636,70 1´636,70

Sommano euro 1´714,35
Spese Generali 13.00% * (1 714.35)  euro 222,87

Sommano euro 1´937,22
Utili Impresa 10% * (1 937.22)  euro 193,72

T O T A L E  euro / cadauno 2´130,94

Nr. 50 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO SCUOLA
NP_IE02b "QEs"  dotato di carpenteria di dimensioni 600x600  in materiale plastico da 32 moduli DIN ne ...

di comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Quadro elettrico di distribuzione "QEs"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 5,000 26,08 130,40 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 5,000 23,59 117,95 MDO
(L)  Materiale schema unifilare "QEs" a corpo 1,000 4´925,44 4´925,44

Sommano euro 5´201,77
Spese Generali 13.00% * (5 201.77)  euro 676,23

Sommano euro 5´878,00
Utili Impresa 10% * (5 878.00)  euro 587,80

T O T A L E  euro / cadauno 6´465,80

Nr. 51 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO
NP_IE02c GENERALE  "QEidro"  dotato di carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale

.................... ... comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEidro"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 4,000 26,08 104,32 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 4,000 23,59 94,36 MDO
(L)  Materiale schema unifilare "QEidro" a corpo 1,000 2´955,75 2´955,75

Sommano euro 3´182,41
Spese Generali 13.00% * (3 182.41)  euro 413,71

Sommano euro 3´596,12
Utili Impresa 10% * (3 596.12)  euro 359,61

T O T A L E  euro / cadauno 3´955,73

Nr. 52 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO ELETTRICO
NP_IE02d GENERALE  "QEvrf"  dotato di carpenteria di dimendioni LLLxPPPxHHH in materiale

..................... ...  comando cosi come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEvrf"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 3,000 26,08 78,24 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 3,000 23,59 70,77 MDO
(L)  Materiale schema unifilare "QEvrf" a corpo 1,000 2´445,99 2´445,99

Sommano euro 2´622,98
Spese Generali 13.00% * (2 622.98)  euro 340,99

Sommano euro 2´963,97
Utili Impresa 10% * (2 963.97)  euro 296,40

T O T A L E  euro / cadauno 3´260,37

Nr. 53 F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi per l'installazione al suo interno di contatori
NP_IE03 della corrente Enel, dotato di una apposita nicchia per l'alloggiamento del conta ... 90 mm

(LxHxP), con 2 Fori Utente da 63mm e 2 Fori Enel da 100 mm.
Box contenitore contatore ENEL 520x1120x290 mm (LxHxP)
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,400 26,08 10,43 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Armadio in cls cadauno 1,000 480,00 480,00
(L)  Portello zincato cadauno 1,000 520,00 520,00

Sommano euro 1´050,21
Spese Generali 13.00% * (1 050.21)  euro 136,53

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 1´186,74



pag. 20

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´186,74

Sommano euro 1´186,74
Utili Impresa 10% * (1 186.74)  euro 118,67

T O T A L E  euro / cadauno 1´305,41

Nr. 54 Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq costruiti in PVC non propagante l'incendio secondo
NP_IE04 le normative vigenti

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,010 26,08 0,26 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,010 23,59 0,24 MDO
(L)  Cavo 2x1.5 mmq ml 1,000 1,50 1,50

Sommano euro 2,00
Spese Generali 13.00% * (2.00)  euro 0,26

Sommano euro 2,26
Utili Impresa 10% * (2.26)  euro 0,23

T O T A L E  euro / ml 2,49

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione su supporto per passerelle a filo
NP_IE05 E L E M E N T I:

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,000 26,08 0,00 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Cassetta mm 100x100x50 IP44 con fori per infilaggio del tubo cadauno 1,000 1,90 1,90
(L)  Supporto per aggangio scatole di dierivazione passarella a filo cadauno 1,000 1,50 1,50
(L)  Dato e bullone per tetti in acciaio zincato, filetttura M6x20 mm, guida Philips cadauno 1,000 0,15 0,15

Sommano euro 7,09
Spese Generali 13.00% * (7.09)  euro 0,92

Sommano euro 8,01
Utili Impresa 10% * (8.01)  euro 0,80

T O T A L E  euro / cadauno 8,81

Nr. 56 Fascia IP44 per canali 240 x 80 mm. Finitura F: Acciaio smaltato. Fornita completa di guarnizione
NP_IE06 in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all'esterno del canale

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,000 26,08 0,00 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 0,050 23,59 1,18 MDO
(L)  Fascia IP44 cadauno 1,000 18,20 18,20

Sommano euro 19,38
Spese Generali 13.00% * (19.38)  euro 2,52

Sommano euro 21,90
Utili Impresa 10% * (21.90)  euro 2,19

T O T A L E  euro / cadauno 24,09

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante
NP_IM01 Variabile, controllata da inverter, refrigerante R-410A, a pompa di calore.

L’unità dovrà av ...  Unità motocondensante VRF, Potenzialità nominale in regime di
raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2 kW  in riscaldamento
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 8,000 27,98 223,84 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 8,000 26,08 208,64 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 432,48

(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 8,000 23,59 188,72 MDO
(L)  Unità Moto-condensante VRF Pf=85 kW - Pt=95 KW cadauno 1,000 12´000,00 12´000,00
(L)  Struttura di ripartizione dei carichi a corpo 1,000 200,00 200,00
(L)  Autocarro a cassone fisso con gruetta h 2,000 44,04 88,08

Sommano euro 12´909,28
Spese Generali 13.00% * (12 909.28)  euro 1´678,21

Sommano euro 14´587,49
Utili Impresa 10% * (14 587.49)  euro 1´458,75

T O T A L E  euro / cadauno 16´046,24

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM02 installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo a cassetta a 2 vie.

Potenzialità ... efrigerante variabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo a
cassetta a 2 vie. Pf=2,8 kW - Pt=3,2 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Unità interna per istallazione ad incasso  a 2 vie cadauno 1,000 675,00 675,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 812,32
Spese Generali 13.00% * (812.32)  euro 105,60

Sommano euro 917,92
Utili Impresa 10% * (917.92)  euro 91,79

T O T A L E  euro / cadauno 1´009,71

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM03a installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza.

 ... ariabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenzae.
Pf=8,2 kW - Pt=9,2 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Unità interna per istallazione ad incasso cadauno 1,000 680,00 680,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 803,33
Spese Generali 13.00% * (803.33)  euro 104,43

Sommano euro 907,76
Utili Impresa 10% * (907.76)  euro 90,78

T O T A L E  euro / cadauno 998,54

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM03c installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza.

 ... riabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata a media prevalenza.
Pf=12,3 kW - Pt=13,8 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,500 23,59 35,39 MDO
(L)  Unità interna per istallazione ad incasso cadauno 1,000 930,00 930,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 1´041,54
Spese Generali 13.00% * (1 041.54)  euro 135,40

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´176,94

Sommano euro 1´176,94
Utili Impresa 10% * (1 176.94)  euro 117,69

T O T A L E  euro / cadauno 1´294,63

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM04 installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata a alta prevalenza.

P ... riabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata ad alta prevalenza.
Pf=22,4 kW - Pt=25,2 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 3,000 26,08 78,24 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Unità interna per istallazione ad incasso cadauno 1,000 2´200,00 2´200,00
(L)  Materiale per scarico condensa (PVC DN 40 a guarnizione) a corpo 1,000 15,00 15,00

Sommano euro 2´368,40
Spese Generali 13.00% * (2 368.40)  euro 307,89

Sommano euro 2´676,29
Utili Impresa 10% * (2 676.29)  euro 267,63

T O T A L E  euro / cadauno 2´943,92

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM05 montaggio pensile a parete compatta con ripresa dell’aria nella parte frontale, manda ... tà interna

per sistema a portata di refrigerante variabile per montaggio pensile a parete compatta Pf=1,6 kW
- Pt=1,8 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Unità Interna per montaggio pensile a parete compatta cadauno 1,000 365,00 365,00
(L)  Materiale per scarico condensa (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 424,67
Spese Generali 13.00% * (424.67)  euro 55,21

Sommano euro 479,88
Utili Impresa 10% * (479.88)  euro 47,99

T O T A L E  euro / cadauno 527,87

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM08a installazione a pavimento a vista con alette direzionabili bi-flow.

Potenzialità nomi ... ità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a
pavimento a vista  Pf=3,6 kW - Pt=4,0 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Unità interna per istallazione pavimento a vista cadauno 1,000 570,00 570,00
(L)  Materiale per scarico condensa (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 629,67
Spese Generali 13.00% * (629.67)  euro 81,86

Sommano euro 711,53
Utili Impresa 10% * (711.53)  euro 71,15

T O T A L E  euro / cadauno 782,68
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R I P O R T O 

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per
NP_IM08b installazione a pavimento a vista con alette direzionabili bi-flow.

Potenzialità nomi ... ità interna per sistema a portata di refrigerante variabile per installazione a
pavimento a vista Pf=4,5  kW - Pt=5,0 kW
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Unità interna per istallazione a pavimento a vista cadauno 1,000 610,00 610,00
(L)  Materiale per scarico condensa (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 671,87
Spese Generali 13.00% * (671.87)  euro 87,34

Sommano euro 759,21
Utili Impresa 10% * (759.21)  euro 75,92

T O T A L E  euro / cadauno 835,13

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, costituita da tubi di rame
NP_IM09a in rotoli preisolati, saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura ... etta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1/4" a 7/8"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,050 27,98 1,40 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,050 23,59 1,18 MDO
(L)  Tubazione in rame in rotoli m 1,000 4,00 4,00
(L)  Materiale per staffaggi e saldatura m 1,000 0,50 0,50
(L)  Canalina di mescheramento in cartongesso m2/m 0,150 20,00 3,00

Sommano euro 12,69
Spese Generali 13.00% * (12.69)  euro 1,65

Sommano euro 14,34
Utili Impresa 10% * (14.34)  euro 1,43

T O T A L E  euro / m 15,77

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, costituita da tubi di rame
NP_IM09b in barre isolati con calze in elastomero sp. 19 mm, saldati in opera mediante sal ... egola d'arte.

Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1 e 1/8" e
1" 5/8"
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,200 26,08 5,22 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,100 23,59 2,36 MDO
(L)  Tubazione rame in barre m 1,000 12,00 12,00
(L)  Materiale per staffaggi e saldature m 1,000 3,00 3,00
(L)  Isolamento e finitura m 1,000 6,00 6,00
(L)  Canalina di mascheramento in cartongesso m2/m 0,150 25,22 3,78

Sommano euro 35,16
Spese Generali 13.00% * (35.16)  euro 4,57

Sommano euro 39,73
Utili Impresa 10% * (39.73)  euro 3,97

T O T A L E  euro / m 43,70

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame
NP_IM10a saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di ... ola d'arte.

Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze fino a
6,4 HP

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Coppia di giunti per linee frigorifere cadauno 0,500 50,00 25,00
(L)  Materiale per s saldature a corpo 2,500 3,00 7,50

Sommano euro 70,08
Spese Generali 13.00% * (70.08)  euro 9,11

Sommano euro 79,19
Utili Impresa 10% * (79.19)  euro 7,92

T O T A L E  euro / cadauno 87,11

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame
NP_IM10b saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di ... 'arte.

Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze da
6,4 HP a14,2 HP
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Coppia di giunti per linee frigorifere cadauno 0,500 65,00 32,50
(L)  Materiale per saldature a corpo 1,000 2,50 2,50

Sommano euro 86,87
Spese Generali 13.00% * (86.87)  euro 11,29

Sommano euro 98,16
Utili Impresa 10% * (98.16)  euro 9,82

T O T A L E  euro / cadauno 107,98

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame
NP_IM10c saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di ... rte.

Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze da
14,2 HP a 25,2 HP
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Coppia di giunti per linee frigorifere cadauno 1,000 95,00 95,00
(L)  Materiale per saldature a corpo 1,000 2,50 2,50

Sommano euro 149,37
Spese Generali 13.00% * (149.37)  euro 19,42

Sommano euro 168,79
Utili Impresa 10% * (168.79)  euro 16,88

T O T A L E  euro / cadauno 185,67

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi di rame
NP_IM10d saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in atmosfera di ... a d'arte.

Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze  oltre
25,2 HP
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Coppia di giunti per linee frigorifere cadauno 1,000 135,00 135,00
(L)  Materiale per  saldature a corpo 2,500 3,00 7,50

Sommano euro 194,37

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 194,37

Spese Generali 13.00% * (194.37)  euro 25,27

Sommano euro 219,64
Utili Impresa 10% * (219.64)  euro 21,96

T O T A L E  euro / cadauno 241,60

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie per linee frigorifere di sistemi VRF in tubi
NP_IM11 di rame saldati in opera mediante saldature capillari per brasatura forte in  ... nitura e posa in opera

di coppia di collettori a 7 vie per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze  fino a 14,2 HP
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Coppia di collettori per linee frigorifere cadauno 1,000 150,00 150,00
(L)  Materiale per saldature a corpo 3,000 3,00 9,00

Sommano euro 262,73
Spese Generali 13.00% * (262.73)  euro 34,15

Sommano euro 296,88
Utili Impresa 10% * (296.88)  euro 29,69

T O T A L E  euro / a 326,57

Nr. 72 Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di freon R410A.
NP_IM12 E L E M E N T I:

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,050 27,98 1,40 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,050 26,08 1,30 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,000 23,59 0,00 MDO
(L)  Freon kg 1,000 60,00 60,00

Sommano euro 62,70
Spese Generali 13.00% * (62.70)  euro 8,15

Sommano euro 70,85
Utili Impresa 10% * (70.85)  euro 7,09

T O T A L E  euro / kg 77,94

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo di tipo semplificato, compreso il collegamento
NP_IM13 alle relative unità interne.

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,100 27,98 2,80 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,000 23,59 0,00 MDO
(L)  Comando a filo cadauno 1,000 42,00 42,00
(L)  Incidenza collegamenti alle relative unità a corpo 1,000 25,00 25,00

Sommano euro 72,41
Spese Generali 13.00% * (72.41)  euro 9,41

Sommano euro 81,82
Utili Impresa 10% * (81.82)  euro 8,18

T O T A L E  euro / cadauno 90,00

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo centralizzato touch-screen con display da 10,2"
NP_IM14 dotato di funzione web-server in grado di gestire fino a 128 unità interne, completa di

alimentatore e compreso di primo avviamento da parte di personale specializzato.
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 8,000 27,98 223,84 MDO

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 223,84

(E) [02] Operaio qualificato h 0,000 26,08 0,00 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,000 23,59 0,00 MDO
(L)  Comando centralizzato cadauno 1,000 1´750,00 1´750,00

Sommano euro 1´973,84
Spese Generali 13.00% * (1 973.84)  euro 256,60

Sommano euro 2´230,44
Utili Impresa 10% * (2 230.44)  euro 223,04

T O T A L E  euro / cadauno 2´453,48

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile in conficurazione geotermica della
NP_IM16 potenza termica di 93,4 kW in riscaldamento e 103 kW in raffrescamento, COP:3,45  EER:4, ...

hina.
Fornitura e posa di Pompa di Calore in configurazione geotermica Pt: 93,4 kW    Pf: 103 kW -
COP: 3,45    EER: 4,4
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 4,000 27,98 111,92 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 4,000 26,08 104,32 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 4,000 23,59 94,36 MDO
(L)  Pompa di calore geotermica cadauno 1,000 12´500,00 12´500,00
(L)  Pompa gemellare inverter lato utilizzo cadauno 1,000 1´250,00 1´250,00
(L)  Pompa gemellare inverter lato sorgente cadauno 1,000 1´250,00 1´250,00
(L)  Mobile maggiorato cadauno 1,000 300,00 300,00
(L)  Riduttore corrente di spunto tipo Softstart cadauno 1,000 600,00 600,00
(L)  Rubinetti su mandata e aspirazione compressori cadauno 4,000 50,00 200,00
(L)  Supporti antivibranti cadauno 4,000 35,00 140,00

Sommano euro 16´550,60
Spese Generali 13.00% * (16 550.60)  euro 2´151,58

Sommano euro 18´702,18
Utili Impresa 10% * (18 702.18)  euro 1´870,22

T O T A L E  euro / a corpo 20´572,40

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di centrale termica comprensiva di:
NP_IM17 Serbatoio inerziale coibentato zincato da 1000 l con termometro, Pompa elettronica gemellare

2x4kW, collettore di mand ...  la Pompa di calore Geotermica con relativi accessori, computati a
parte.
Fornitura e posa in opera di centrale termica
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 40,000 27,98 1´119,20 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 40,000 26,08 1´043,20 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio comune h 40,000 23,59 943,60 MDO
(L)  Serbatoio inerziale coibentato zincato da 1000 litri con termometro, scarico ed eliminatore
d'aria cadauno 1,000 850,00 850,00
(L)  Pompa elettronica Gemellare 2x4 kW cadauno 1,000 3´375,00 3´375,00
(L)  Giunti antivibranti da 3" cadauno 6,000 60,00 360,00
(L)  Saracinesca a sfera da 3" cadauno 11,000 30,00 330,00
(L)  Saracinesca a sfera da 2 1/2" cadauno 4,000 20,00 80,00
(L)  Saracinesca a sfera da 3/4" cadauno 2,000 5,00 10,00
(L)  Valvola di ritegno da 3" cadauno 1,000 60,00 60,00
(L)  Valvola di ritegno da 2" cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  Valvola di ritegno da 3/4" cadauno 2,000 5,00 10,00
(L)  Flussostato cadauno 2,000 125,00 250,00
(L)  Termomanometro a quadrante cadauno 9,000 22,00 198,00
(L)  Filtro a Y da 4" con flange cadauno 2,000 120,00 240,00
(L)  Gruppo di riempimento automatico con manometro da 1" compreso bypass cadauno 1,000 120,00 120,00
(L)  Vaso di espansione da 200 l - Pmax 6 bar, Pprec 1,5 bar compreso di tubo cadauno 1,000 250,00 250,00
(L)  Vaso di espansione da 35 l - Pmax 6 bar, Pprec 1,5 bar compreso di tubo cadauno 2,000 17,50 35,00
(L)  Valvola di sicurezza da 1" tarata a 3,5 bar cadauno 2,000 100,00 200,00
(L)  Collettore di mandata o ritorno in acciaio DN100 completo di scarico ed eliminatore d'aria
cadauno 2,000 150,00 300,00
(L)  Giunto di transizione DN75 / 2 1/2" cadauno 4,000 40,00 160,00

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 9´954,00

(L)  Eliminatore d'aria cadauno 4,000 7,50 30,00
(L)  Tubazione in acciaio nero trafilato da 3" ml 30,000 7,50 225,00
(L)  Tubazione in acciaio nero trafilato da 2 1/2" ml 2,000 6,00 12,00
(L)  Tubazione in acciaio nero trafilato da 2" ml 10,000 5,00 50,00
(L)  Tubazione di carico in acciaio zincato da 1" ml 3,000 4,00 12,00
(L)  Tubazione di carico in acciaio zincato da 3/4" ml 5,000 3,00 15,00
(L)  Coibentazione in elastomero 32x89 mm ml 30,000 8,00 240,00
(L)  Coibentazione in elastomero 32x76 mm ml 2,000 7,00 14,00
(L)  Coibentazione in elastomero 32x54 mm ml 10,000 5,00 50,00
(L)  Finitura in lamierino d'alluminio 6/10 delle tubazioni in acciaio nero a corpo 1,000 300,00 300,00

Sommano euro 10´902,00
Spese Generali 13.00% * (10 902.00)  euro 1´417,26

Sommano euro 12´319,26
Utili Impresa 10% * (12 319.26)  euro 1´231,93

T O T A L E  euro / a corpo 13´551,19

Nr. 77 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore elettronico
NP_IM18 sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CRC-ECM, fornito e posto in opera, ... T (kW).

Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,3  PF =
7,1 PA=1360
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,000 26,08 26,08 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Ventilconvettore per istallazione da incasso cadauno 1,000 356,00 356,00
(L)  Comando a parete compreso collegamento cadauno 1,000 65,00 65,00
(L)  Pompa scarico condenza cadauno 1,000 85,00 85,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Valvola a 2/3 vie on/off cadauno 1,000 85,00 85,00
(L)  Bacinella supplementare cadauno 1,000 5,00 5,00
(L)  Termostato di minima cadauno 1,000 3,00 3,00
(L)  Unità di potenza cadauno 1,000 45,00 45,00
(L)  Scheda elettronica di controllo remoto cadauno 1,000 85,00 85,00
(L)  Flangia di mandata diritta cadauno 1,000 30,00 30,00
(L)  Bocchetta di mandata cadauno 1,000 40,00 40,00
(L)  Valvola di intercettazione 1" cadauno 2,000 8,00 16,00
(L)  Tubazione in multistrato preisolata in Multis. DN 32 a corpo 1,000 7,50 7,50

Sommano euro 896,16
Spese Generali 13.00% * (896.16)  euro 116,50

Sommano euro 1´012,66
Utili Impresa 10% * (1 012.66)  euro 101,27

T O T A L E  euro / cadauno 1´113,93

Nr. 78 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con motore a 4 velocità,
NP_IM19 tipo Sabiana serie MTL, fornito e posto in opera, con pannello di comando a parete,  ... : PT (kW).

Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT =10  PF =
8  PA=1800
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Ventilconvettore canalizzabile cadauno 1,000 540,00 540,00
(L)  Filtro cadauno 1,000 12,00 12,00
(L)  Giunto antivibrante cadauno 1,000 65,00 65,00
(L)  Pompa scarico condenza cadauno 1,000 93,00 93,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Valvola a 2/3 vie on/off cadauno 1,000 165,00 165,00
(L)  Bacinella supplementare cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  Termostato di minima cadauno 1,000 7,00 7,00
(L)  Unità di potenza cadauno 1,000 50,00 50,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´065,73

(L)  Scheda elettronica di controllo remoto cadauno 1,000 95,00 95,00
(L)  Valvola di intercettazione 1" cadauno 2,000 8,00 16,00
(L)  Tubazione preisolata in Multis. DN 32 a corpo 1,000 7,50 7,50

Sommano euro 1´184,23
Spese Generali 13.00% * (1 184.23)  euro 153,95

Sommano euro 1´338,18
Utili Impresa 10% * (1 338.18)  euro 133,82

T O T A L E  euro / cadauno 1´472,00

Nr. 79 Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per installazione da incasso a soffitto  con motore
NP_IM20a elettronico sincrono Brushless, tipo Sabiana serie SK_Jumbo ECM_MB, fornito e posto ... (kW).

Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,4  PF
= 15,1 PA=2400
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,500 27,98 41,97 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 1,500 26,08 39,12 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 1,000 23,59 23,59 MDO
(L)  Ventilconvettorea cassetta a 4 vie cadauno 1,000 1´200,00 1´200,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Griglia cadauno 1,000 210,00 210,00
(L)  Termostato di minima cadauno 1,000 3,00 3,00
(L)  Scheda elettronica di controllo remoto cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  Valvola a 2 vie cadauno 1,000 130,00 130,00

Sommano euro 1´757,68
Spese Generali 13.00% * (1 757.68)  euro 228,50

Sommano euro 1´986,18
Utili Impresa 10% * (1 986.18)  euro 198,62

T O T A L E  euro / cadauno 2´184,80

Nr. 80 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless,
NP_IM21a tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, senza pannello di co ... T (kW).

Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,7  PF =
2,2  PA=510
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Ventilconvettore a PARETE cadauno 1,000 450,00 450,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Termostato di minima cadauno 1,000 3,00 3,00
(L)  Valvola a 2 o 3 vie cadauno 1,000 38,00 38,00
(L)  Pompa di sollevamento condensa cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  Valvola diintercettazione 1/2" cadauno 2,000 9,00 18,00
(L)  Tubazione preisolata in Mult. DN20 a corpo 1,000 6,00 6,00

Sommano euro 663,83
Spese Generali 13.00% * (663.83)  euro 86,30

Sommano euro 750,13
Utili Impresa 10% * (750.13)  euro 75,01

T O T A L E  euro / cadauno 825,14

Nr. 81 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono Brushless e sersorless,
NP_IM21b tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e posto in opera, con telecomando a in ... PT (kW).

Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,2  PF =
3,7 PA=770
E L E M E N T I:
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,500 27,98 13,99 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,500 26,08 13,04 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,500 23,59 11,80 MDO
(L)  Ventilconvettore a PARETE cadauno 1,000 500,00 500,00
(L)  Telecomando cadauno 1,000 30,00 30,00
(L)  Materiale per scarico condenza (PVC DN 32 a guarnizione) a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Termostato di minima cadauno 1,000 3,00 3,00
(L)  Valvola a 2 o 3 vie cadauno 1,000 38,00 38,00
(L)  Pompa di sollevamento condensa cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  Valvola di intercettazione da 3/4" cadauno 2,000 10,00 20,00
(L)  Tubazione presiolata in Multis. DN 26 a corpo 1,000 7,00 7,00

Sommano euro 746,83
Spese Generali 13.00% * (746.83)  euro 97,09

Sommano euro 843,92
Utili Impresa 10% * (843.92)  euro 84,39

T O T A L E  euro / cadauno 928,31

Nr. 82 Canale microforato DN 300 di diffusione aria in lamiera zincata preverniciata RAL 9010
NP_IM22 compreso di pezzi speciali quali curve raccordi teppi, ecc... gli staffaggi, giunzioni, guarnizioni e

ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,200 27,98 5,60 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,300 26,08 7,82 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,300 23,59 7,08 MDO
(L)  Tubo microforato compreso di accessori e curve ml 1,000 70,00 70,00
(L)  Trasporto (pr=70,00/100) % 2,000 0,70 1,40

Sommano euro 91,90
Spese Generali 13.00% * (91.90)  euro 11,95

Sommano euro 103,85
Utili Impresa 10% * (103.85)  euro 10,39

T O T A L E  euro / ml 114,24

Nr. 83 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il
NP_IM23a riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in ... dature e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm,
spessore 2,9 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Materiale per staffaggio cadauno 1,000 2,00 2,00
(L)  Tubo in polipropilene da 32 mm m 1,000 3,50 3,50
(L)  Manicotto liscio in polipropilene per tubo da 32 mm cadauno 0,250 0,85 0,21
(L)  Raccordi a TEE 90°, curve ecc.. lisci in polirpopilene per tubo da 32 mm cadauno 0,200 1,30 0,26

Sommano euro 13,42
Spese Generali 13.00% * (13.42)  euro 1,74

Sommano euro 15,16
Utili Impresa 10% * (15.16)  euro 1,52

T O T A L E  euro / m 16,68

Nr. 84 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il
NP_IM23b riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in ... dature e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm,
spessore 3,7 mm
E L E M E N T I:
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Materiale per staffaggio cadauno 1,000 2,50 2,50
(L)  Tubo in polipropilene da 40 mm m 1,000 5,20 5,20
(L)  Manicotto liscio in polipropilene per tubo da 40 mm cadauno 0,250 1,70 0,43
(L)  Raccordi a TEE 90°, curve ecc.. lisci in polirpopilene per tubo da 40 mm cadauno 0,200 2,20 0,44

Sommano euro 16,02
Spese Generali 13.00% * (16.02)  euro 2,08

Sommano euro 18,10
Utili Impresa 10% * (18.10)  euro 1,81

T O T A L E  euro / m 19,91

Nr. 85 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il
NP_IM23c riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in ... dature e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 50 mm,
spessore 4,6 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Materiale per staffaggio cadauno 1,000 3,00 3,00
(L)  Tubo in polipropilene da 50 mm m 1,000 7,50 7,50
(L)  Manicotto liscio in polipropilene per tubo da 50 mm cadauno 0,250 1,50 0,38
(L)  Raccordi a TEE 90°, curve ecc.. lisci in polirpopilene per tubo da 50 mm cadauno 0,200 5,00 1,00

Sommano euro 19,33
Spese Generali 13.00% * (19.33)  euro 2,51

Sommano euro 21,84
Utili Impresa 10% * (21.84)  euro 2,18

T O T A L E  euro / m 24,02

Nr. 86 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il
NP_IM23d riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in ... dature e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 63 mm,
spessore 5,8 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Materiale per staffaggio cadauno 1,000 4,00 4,00
(L)  Tubo in polipropilene da 63 mm m 1,000 11,00 11,00
(L)  Manicotto liscio in polipropilene per tubo da 63 mm cadauno 0,250 4,50 1,13
(L)  Raccordi a TEE 90°, curve ecc.. lisci in polirpopilene per tubo da 63 mm cadauno 0,200 8,00 1,60

Sommano euro 25,18
Spese Generali 13.00% * (25.18)  euro 3,27

Sommano euro 28,45
Utili Impresa 10% * (28.45)  euro 2,85

T O T A L E  euro / m 31,30

Nr. 87 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di raffredamento ed il
NP_IM23e riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti in ... dature e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 75 mm,
spessore 6,8 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
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COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [02] Operaio qualificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,150 23,59 3,54 MDO
(L)  Materiale per staffaggio cadauno 1,000 4,00 4,00
(L)  Tubo in polipropilene da 75 mm m 1,000 14,00 14,00
(L)  Manicotto liscio in polipropilene per tubo da 75 mm cadauno 0,250 4,00 1,00
(L)  Raccordi a TEE 90°, curve ecc.. lisci in polirpopilene per tubo da 75 mm cadauno 0,200 13,00 2,60

Sommano euro 29,05
Spese Generali 13.00% * (29.05)  euro 3,78

Sommano euro 32,83
Utili Impresa 10% * (32.83)  euro 3,28

T O T A L E  euro / m 36,11

Nr. 88 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività
NP_IM24a termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ...  limite

di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 9x35 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,020 23,59 0,47 MDO
(L)  Tubo isolante in elastomero 9x35mm ml 1,000 1,00 1,00

Sommano euro 4,08
Spese Generali 13.00% * (4.08)  euro 0,53

Sommano euro 4,61
Utili Impresa 10% * (4.61)  euro 0,46

T O T A L E  euro / m 5,07

Nr. 89 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica, Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività
NP_IM24b termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite

di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,020 23,59 0,47 MDO
(L)  Tubo isolante in elastomero 13x42mm ml 1,000 1,50 1,50

Sommano euro 4,58
Spese Generali 13.00% * (4.58)  euro 0,60

Sommano euro 5,18
Utili Impresa 10% * (5.18)  euro 0,52

T O T A L E  euro / m 5,70

Nr. 90 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività
NP_IM24c termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite

di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x54 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,020 23,59 0,47 MDO
(L)  Tubo isolante in elastomero 19x54mm ml 1,000 3,50 3,50

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 6,58
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 6,58

Sommano euro 6,58
Spese Generali 13.00% * (6.58)  euro 0,86

Sommano euro 7,44
Utili Impresa 10% * (7.44)  euro 0,74

T O T A L E  euro / m 8,18

Nr. 91 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività
NP_IM24d termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite

di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x60 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,020 23,59 0,47 MDO
(L)  Tubo isolante in elastomero 19x60mm ml 1,000 4,00 4,00

Sommano euro 7,08
Spese Generali 13.00% * (7.08)  euro 0,92

Sommano euro 8,00
Utili Impresa 10% * (8.00)  euro 0,80

T O T A L E  euro / m 8,80

Nr. 92 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-s2, d0  Conduttività
NP_IM24e termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite

di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 25x76 mm
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 0,000 27,98 0,00 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 0,100 26,08 2,61 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 0,020 23,59 0,47 MDO
(L)  Tubo isolante in elastomero 25x32mm ml 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 13,08
Spese Generali 13.00% * (13.08)  euro 1,70

Sommano euro 14,78
Utili Impresa 10% * (14.78)  euro 1,48

T O T A L E  euro / m 16,26

Nr. 93 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità
NP_IM25a interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 10,000 10,00 100,00
(L)  Controparete mq 3,000 6,00 18,00
(L)  Bocchetta 1000x150 cadauno 1,000 65,00 65,00
(L)  Griglia 600x600 cadauno 1,000 60,00 60,00
(L)  Botola di ispezione 50x50 cm cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  Tinteggiatura mq 13,000 5,00 65,00

Sommano euro 455,32
Spese Generali 13.00% * (455.32)  euro 59,19

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 514,51
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 514,51

Sommano euro 514,51
Utili Impresa 10% * (514.51)  euro 51,45

T O T A L E  euro / a corpo 565,96

Nr. 94 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità
NP_IM25b interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 8,000 10,00 80,00
(L)  Bocchetta 1000x150 cadauno 1,000 65,00 65,00
(L)  Griglia 600x600 cadauno 1,000 60,00 60,00
(L)  Botola di ispezione 40x40 cm cadauno 1,000 18,00 18,00
(L)  Tinteggiatura mq 8,000 5,00 40,00

Sommano euro 390,32
Spese Generali 13.00% * (390.32)  euro 50,74

Sommano euro 441,06
Utili Impresa 10% * (441.06)  euro 44,11

T O T A L E  euro / a corpo 485,17

Nr. 95 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità
NP_IM26 interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 12,000 10,00 120,00
(L)  Controparete mq 3,000 6,00 18,00
(L)  Bocchetta 800x200 cadauno 1,000 55,00 55,00
(L)  Griglia 600x600 cadauno 1,000 60,00 60,00
(L)  Botola di ispezione 50x50 cm cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  Tinteggiatura mq 13,000 5,00 65,00

Sommano euro 465,32
Spese Generali 13.00% * (465.32)  euro 60,49

Sommano euro 525,81
Utili Impresa 10% * (525.81)  euro 52,58

T O T A L E  euro / a corpo 578,39

Nr. 96 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità
NP_IM27a interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffi ... o o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato sud
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 22,000 10,00 220,00
(L)  Bocchetta 800x200 cadauno 2,000 55,00 110,00
(L)  Griglia 1000x600 cadauno 2,000 115,00 230,00
(L)  Tinteggiatura mq 22,000 5,00 110,00

Sommano euro 797,32

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 797,32
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 797,32

Spese Generali 13.00% * (797.32)  euro 103,65

Sommano euro 900,97
Utili Impresa 10% * (900.97)  euro 90,10

T O T A L E  euro / a corpo 991,07

Nr. 97 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per l'alloggiamento delle unità
NP_IM27b interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffi ...  o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato nord
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 12,000 10,00 120,00
(L)  Bocchetta lineare 2000x300 cadauno 1,000 280,00 280,00
(L)  Griglia di ripresa portafiltro 1500x1000 cadauno 1,000 340,00 340,00
(L)  Botola di ispezione 60x60 cm cadauno 1,000 22,50 22,50
(L)  Tinteggiatura mq 12,000 5,00 60,00

Sommano euro 949,82
Spese Generali 13.00% * (949.82)  euro 123,48

Sommano euro 1´073,30
Utili Impresa 10% * (1 073.30)  euro 107,33

T O T A L E  euro / a corpo 1´180,63

Nr. 98 Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee
NP_IM28 di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contr ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 22,000 10,00 220,00
(L)  Bocchetta 1000x150 cadauno 2,000 65,00 130,00
(L)  Griglia 600x600 cadauno 2,000 60,00 120,00
(L)  Botola di ispezione 40x40 cm cadauno 2,000 18,00 36,00
(L)  Tinteggiatura mq 22,000 5,00 110,00

Sommano euro 743,32
Spese Generali 13.00% * (743.32)  euro 96,63

Sommano euro 839,95
Utili Impresa 10% * (839.95)  euro 84,00

T O T A L E  euro / a corpo 923,95

Nr. 99 Realizzazione di controsoffitto in cartongesso per l'alloggiamento delle unità interne, delle linee
NP_IM29 di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contro ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 1,000 27,98 27,98 MDO
(E) [02] Operaio qualificato h 2,000 26,08 52,16 MDO
(E) [03] Operaio comune Operaio Comune h 2,000 23,59 47,18 MDO
(L)  Controsoffitto mq 17,000 10,00 170,00
(L)  Griglia1000x600 cadauno 1,000 115,00 115,00
(L)  Botola di ispezione 50x50 cm cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  Tinteggiatura mq 17,000 5,00 85,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 517,32
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 517,32

Sommano euro 517,32
Spese Generali 13.00% * (517.32)  euro 67,25

Sommano euro 584,57
Utili Impresa 10% * (584.57)  euro 58,46

T O T A L E  euro / a corpo 643,03

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di unità di controllo centralizzato per impianti idronici  in grado di
NP_IM31 gestire tutti i ventilconvettori, con possibilità di programmazioni pernsonalizzate.

E L E M E N T I:
(E) [01] Operaio Specializzato h 8,000 27,98 223,84 MDO
(L)  Unità di controllo cadauno 1,000 1´100,00 1´100,00

Sommano euro 1´323,84
Spese Generali 13.00% * (1 323.84)  euro 172,10

Sommano euro 1´495,94
Utili Impresa 10% * (1 495.94)  euro 149,59

T O T A L E  euro / cadauno 1´645,53
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 101 Operaio Specializzato
01 euro / h 27,98

Nr. 102 Operaio qualificato
02 euro / h 26,08

Nr. 103 Operaio comune
03 euro / h 23,59

     Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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