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n° 60 pannelli fotovoltaici da 330 Wp

dimensioni 1686 x 1016 mm
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ing. Giuseppe BARRELLA

Progettazione
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PIANTA COPERTURA - PANNELLI FOTOVOLTAICI

CAVI IN DOTAZIONE AI MODULI FOTOVOLTAICI

LEGENDA

CAVI UNIPOLARI FG21M21 DA 4 MMQ PER
PROLUNGHE COLLEGAMENTI MODULI

Dai terminali di stringa contrassegnati da numeri progressivi (1+,1-...), giunzione tramite idonei multicontact  a cavi FG21M21

unipolari da 6 mmq ,   per il collegamento ad appositi box DC  degli inverter, posti nel locale tecnico.

Non è consentito aprire la cassetta di giunzione dei moduli nè tagliare cavi o relativi spinotti in dotazione ai moduli.

Il cavo FG21M21, dovrà essere fornito con colore rosso e nero per identificare la polarità delle stringhe e dovrà essere
posato in  tubo corrugato per il tratto dalle strutture di sostegno dei moduli  alle canaline.
Le canaline installate all'esterno degli edifici devono essere del tipo canale in acciaio zincato ottenuto per immersione della
lamiera in bagno di zinco fuso dopo la lavorazione (NORMA EN ISO 1461) spessore 12/10 mm, lunghezza del singolo
elemento 3,0 m, completo di coperchio e con l’aggiunta di fasce protettive da montare a scatto in corrispondenza di ogni
giunzione, guarnizioni adesive per i tratti verticali, coprigiunti delle basi nelle sole giunzioni “Maschio-Maschio” per grado di
protezione IP44.

Le canaline installate all'interno degli edifici devono essere del tipo canale portacavi in lamiera verniciata con resina
epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40.

DISCESA DEI CAVI DI STRINGA AL VANO QUADRISTICA

CANALINE ZINCATE IP44 CON COPERCHIO DI CHIUSURA
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PIANTA COPERTURA - POSA ZAVORRE
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