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Coefficienti di temperatura

Dimensioni (mm)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
dimensioni pannelli fotovoltaici

NOCT 45 + 3°C
Pmpp -0,37 %/°C
Voc -0,27 %/°C
Isc 0,03 %/°C
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO
dimensioni zavorra
disposizione pannelli in orizzontale
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO
layout quadristica fotovoltaico

CAVI SOLARI DALLA COPERTURA

LEGENDA

1l QUADRO DI SEZIONAMENTO E PROTEZIONE IN DC

INVERTER
Q_AC QUADRO DI INTERFACCIA IN AC
INV1 INV2 GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA
Pn =10 kW Pn =10 kW
y v GRUPPO DI MISURA ENERGIA SCAMBIATA
SEZ QUADRETTO PER SEZIONAMENTO GRUPPO DI MISURA
—
MIS P
Q_DC1 Q_DC2

CAVO IN AC AL QE_CT
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QUADRO QE_CT

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
(4x50A,10KA)

GRUPPO DI MISURA ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA

IMP
004

kWh

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
schema multifilare quadristica fotovoltaico

QUADRO DI INTERFACCIA INVERTER TIPO ABB Q_DC1
L - PVI-10.0-TL-OUTD S :
\ \ \ \
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NODO DI TERRA DATALOGGER MODULO tipo PANASONIC VBHN330SJ47 PROTEZIONE DI INTERFACCIA DI RETE CONFORME

Particolare Nodo Principale di Terra esistente

Armature campo fotovoltaico <

Masse esterne inverter e quadri <

> Tubazioni acqua
Nodo Equipotenziale
Quadro_Elettrico Utenza

Conduttore PE Utenza
<

> Tubazioni riscaldamento

Collegamento ai ferri di
armatura della struttura

Centro stella tr. MT/BT

nn

P=330Wp, Vn=58,0V, In=5,7A, Voc=69,7V, lcc=6,07A

Treccio di rame

Conduttore di terra

Bandella equipotenziale

CONVERTITORE STATICO DC/AC TRIFASE
N* 1 PVI 10.0-TL-OUTD: Pn=10.0kW
N* 1 PVI 10.0-TL-OUTD: Pn=10.0kW

GRUPPI DI MISURA FISCALI ENERGIA PRODOTTA ED
ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE

ALLA CEI 0-21
coordinata con il dispositivo di interfaccia (DDI) e
con il dispositivo di rincalzo

DDI: contattore di tipo AC3, da 125 A
con bobina da 230 V e 50 HZ

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE LATO AC

Tensione esercizio continuativa Uc 275 Vac

Corrente nominale di scarica In = 20kA, livello di protezione Up
con 5kA<= 1 kV, Corrente massima di scarica 8/20us Imax 40
kA

Tensione massima:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE—SEZIONATORE  LATO DC

1000 Vdc

Corrente massima: 20 Vdc

DISPOSITIVO DEL GENERATORE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

DDG_1: 4X25A, 6KA, I1d:300mA (tipo protez. A/AC)
DDG_1: 4X25A, BKA, I1d:300mA (tipo protez. A/AC)

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

4X50A, 10kA

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE LATO DC
Tensione massima: 1000 Vdc
SPD classificazione IEC 61643-1, classe Il
Corrente nominale di scarica 20kA
Corrente massima di scarica 40kA
Livello di protezione Up: <1,75 kV/

Tempo di intervento <= 25ns

COLLEGAMENTI ELETTRICI GENERICI

CONDUTTORE DI PROTEZIONE — PE
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