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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Operaio Specializzato
01 euro (ventisette/98) h 27,98
Nr. 2 Operaio qualificato
02 euro (ventisei/08) h 26,08
Nr. 3 Operaio comune
03 euro (ventitre/59) h 23,59
Nr. 4 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
L.02.010.010 |tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
g ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, la provenienzae il marchio IMQ. Per

sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm?

euro (due/16) m 2,16
Nr. 5 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, hon propagante
L.02.010.028 |fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche,
f meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di

esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato arilievo la

designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressivae

il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm?

euro (otto/70) m 8,70
Nr. 6 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron,
L..02.020.010 |lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione 300 x
a 100 mm, spessore 12/120 mm

euro (diciotto/95) cad 18,95
Nr. 7 idem c.s. ...escluso. Deviazionein salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm
L.02.020.012 |euro (nove/87) cad 9,87
.c
Nr. 8 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione
L.02.020.035 | 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm
.c euro (trentauno/99) cad 31,99
Nr. 9 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, fornite e poste in opera Di
L..02.035.030 |larghezza 100 mm
b euro (sei/49) cad 6,49
Nr. 10 Guaina spiralatain PV C auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza a fuoco, completa di sonda tira -
L.02.040.050 (filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
e Diametro 16 mm

euro (tre/60) m 3,60
Nr. 11 F.P.O. di modulo fotovoltaico in silicio policristallino con trattamento antiriflesso in SiNx, composto da celle collegate in
NP_IPvO1  |serie, coperturafrontalein vetro temperato, copertura posteriore in poliestere, scatola di giunzione 1P65 che include 3

diodi di bypassei cavi giainnestati e pronti per I'uso, cornice di chiusura stagnain legadi alluminio estruso, temperatura

operativada-40 °C a+90 °C, a bassa manutenzione ed alta efficienza. Collaudati e certificati per resistere ale

sollecitazioni meccaniche prodotte dal vento (fino a 2500 Pa) e dai carichi di neve (fino a 6000 Pa) e dotati di

Certificazione Factory Inspection Europeae, certificazione |IEC 61215 e garanziadi prodotto di almeno 10 anni. Sono

inclusi il trasporto, o scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto e I'avvicinamento al luogo di posa e ogni

atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte.

Dati tecnici caratteristici: Potenza nominale (Pn) = 330 Wp (Watt di picco); tensione nominale (Vmpp) = 58,00 V;

tensione avuoto (Voc) = 69,70 V; massimatensione ammessa (Vmax) = 1000 V; corrente nominale (Impp) = 5,7 A;

corrente di corto circuito (Isc) = 6,07 A; corrente inversamassima (linv) = 15 A; lunghezza 1,590 mm; larghezza 1,053

mm; altezza 35 mm; peso 18 Kg.

Modulo fotovoltaico 330 Wp

euro (trecentocinquantasei/90) cadauno 356,90
Nr. 12 F.p.O. di sistemadi ancoraggio tipo SUN BALLAST per realizzazione impianti fotovoltaici per tetti piani, composto da
NP_IPv02 |zavorrein calcestruzzo avente le seguenti caratteristiche:

_Inclinazione 15°

_ Classe di esposizione : XC4;

_ Classe di resistenza: C32/40;

_ Minimo contenuto cemento : 340 kg/mg;

_ Classe di resistenza a fuoco CO Al(decreto del Ministro dell'interno del 14 gennaio 1985);
_ Profonditamassima di penetrazione H20 sotto pressione 500 kPa: 15 mm;

_ Profonditamediadi penetrazione H20 sotto pressione 500 kPa : 10 mm;

_ Determinazione forzadi strappo /tenuta (pullout) di tassello M8 inglobato in elemento CL'S per
trazione direttadi barrafilettata M8 avvitatain esso.

Esito dellaprovadi trazione a 15 KN (1530 kg):

* nessuno sfilamento del tassello

* rotturadellabarrafilettata
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Sono compresi nel prezzo i seguenti accessori per sistema:

_Graffacentralein aluminio;

_Graffaterminalein aluminio;

_Vite per Graffe centrali e terminali 8.8 zinc. M8x55;

_Vite per graffe centrali e terminali INOX A2 M8x55;

_RondellaZigrinataM8;

_Guaing;

_Accessori per carichi del vento (carter frangivento, barre, pesi, piastre giunzione)

Fornitura e posadi sistema di acorcaggio per moduli fotovoltaici per tetto piano tipo SUN BALLAST inclinazione 15°

euro (settantadue/23) cadauno 72,23
Nr. 13 F.P.O. di quadro elettrico denominato Q_DCx per la protezione ed il sezionamento delle stringhe, dainstallarsi nel vano
NP_IPv03  |tecnico previsto da progetto, completo di contenitore IP55 nonché dei dispositivi indicati nel riquadro Q_DCx dello

schema el ettrico multifilare riportato negli elaborati grafici di progetto (fusibili, interruttori bipolari di protezione e

sezionamento, scaricatori di sovratensione bipolari, etc). Per e caratteristiche tecniche dei singoli dispositivi, si rinvia

agli allegati schema multifilare e Relazione tecnica degli impianti. Sono inclusi il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

|'accatastamento, il tiro in ato e l'avvicinamento al luogo di posa e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a

perfettaregoladarte.

Fornitura e posadi Quadro elettrico DC

euro (quattr ocentosette/90) cadauno 407,90
Nr. 14 F.p.O. di quadro elettrico di "interfacciarete”, lato AC, del tipo IP 65, per il collegamento dell'impianto allarete elettrica,
NP_IPv04  |conn® 1interruttore automatico magnetotermico 4x20 A, 6 kA, con blocco differenziale Id: 300 mA, scaricatori di

sovratensione, dispositivo di interfaccia e protezione di interfaccia, conforme allanorma CEIl 021, il tutto compreso ogni

atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Quadro elettrico interfacciarete

euro (duemilacinquecentosettanta/72) cadauno 2'570,72
Nr. 15 F.p.O. di convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera. Tensione di ingresso 119-
NP_IPv0O5 |750V retein uscita230-400 V, in contenitore P65. Oltre ad interruttori di corrente continua, fusibili di protezione per

ciascuna connessione ed alla componentistica prevista dallo schema unifilare e da eventuali disposizioni dell D.L ., I'opera

comprende i collegamenti elettrici trainverter e relative stringhe del generatore fotovoltaico mediante cavo solare

unipolare flessibile con tensione nominale massima pari a 1800 V cc per impianti fotovoltaici e solari; isolante in gomma

speciale HEPR G21, guainain mescolareticolata tipo M21 e conduttore a corda flessibile classe 5 di rame STAGNATO

ricotto tipo FG21M21 di sezione pari a 1x6 mmg.

L'operasi intende fornita e posata e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.F.p.O. di

Inverter di potenza nominale 10000 Wn e cavi FG21M21 di sezione pari a 1x6 mm? per connessione a generatore

fotovoltaico.

euro (duemilasettantasei/11) cadauno 2°076,11
Nr. 16 F.p.O. di Cavo solare unipolare flessibile con tensione nominale massima pari a 1800 Vcc per impianti fotovoltaici e
NP_IPv06  |solari; isolante in gomma speciale HEPR G21,guainain mescolareticolatatipo M21 e conduttore a corda flessibile classe

5di rame STAGNATO ricotto tipo FG21M21, il tutto compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a

perfettaregoladarte. Cavo solare 1x6 mm?

euro (tre/33) ml 3,33
Nr. 17 F.P.O. di sistemadi monitoraggio dell’impianto, remotizzabile mediante connessione Ethernet/Internet oppure
NP_IPv07 |GPRS/GSM (PVI-GSM-GPRS module). Il sistema prevede il monitoraggio dei dati di performance dell’impianto

mediante misurazione di energia prodotta, potenza, tensioni e correnti con dettaglio del singolo inverter. || datalogger

prevede Porta RS485 per acquisizione dati dainverter, ingressi analogici per collegamento di sensori ambientali; 2

ingressi configurabili 0...10V oppure 4...20 mA ed un ingresso per collegamento di sensori PT100/PT1000.

Laprestazione include inoltre la configurazione del sistema ed una giornata per I'adeguata formazione di personale

tecnico indicato dalla stazione appaltante per la gestione del sistema di monitoraggio.

Sono inclusi il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in ato e I'avvicinamento al luogo di posae

ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sistema di monitoraggio

euro (millesettecentocinquantasei/51) acorpo 1756,51

Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche
dell’Istituto scolastico “Pietro da Eboli”
LOTTO 2 - Fornitura impianto fotovoltaico

COMMITTENTE: | Comune di Eboli

Eboli, 12/06/2018

IL TECNICO
Ing. Giuseppe Barrella
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANAL S| DEI PREZZI
Nr. 1 F.P.O. di modulo fotovoltaico in silicio policristallino con trattamento antiriflesso in SiNx,
NP_IPvO1 | composto da celle collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato, copertur ... a massima|
(linv) = 15 A; lunghezza 1,590 mm; larghezza 1,053 mm; altezza 35 mm; peso 18 Kg.
Modulo fotovoltaico 330 Wp
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Specidizzato h 0,200 27,98 5,60, MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 0,250 26,08 6,52/ MDO
(L) Modulo fotovoltaico 300 wp cadauno 1,000 275,00 275,00
Sommano euro 287,12
Spese Generali 13.00% * (287.12) euro 37,33
Sommano euro 324,45
Utili Impresa10% * (324.45) euro 32,45
TOTALE euro/ cadauno 356,90
Nr. 2 F.p.O. di sistema di ancoraggio tipo SUN BALLAST per redizzazione impianti fotovoltaici per
NP_IPv02 |tetti piani, composto da zavorre in calcestruzzo avente le seguenti caratteristiche:
_ ..ne
Fornitura e posa di sistema di acorcaggio per moduli fotovoltaici per tetto piano tipo SUN
BALLAST inclinazione 15°
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Speciaizzato h 0,150 27,98 4,20 MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 0,150 26,08 3,91 MDO
(L) Sistemadi ancoraggio e accessori cadauno 1,000 50,00 50,00
Sommano euro 58,11
Spese Generai 13.00% * (58.11) euro 7,55
Sommano euro 65,66
Utili Impresa10% * (65.66) euro 6,57
TOTALE euro/ cadauno 72,23
Nr. 3 F.P.O. di quadro elettrico denominato Q_DCx per la protezione ed il sezionamento delle stringhe,
NP_IPv03 |daindallarsi nel vano tecnico previsto da progetto, completo di contenitore IPS5 ... ogni atro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di Quadro elettrico DC
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Specidizzato h 0,000 27,98 0,000 MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 2,000 26,08 52,16| MDO
(L) Carpenteria P65 18 moduli DIN cadauno 1,000 36,00 36,00
(L) Dispositivi di protezione acorpo 1,000 120,00 120,00
(L) Dispositivi di sezionamento acorpo 1,000 55,00 55,00
(L) Multiconctact per connessione termindi delle stringhe agli inverter acorpo 1,000 35,00 35,00
(L) Cavetteriaacorpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 328,16
Spese Generdi 13.00% * (328.16) euro 42,66
Sommano euro 370,82
Utili Impresa 10% * (370.82) euro 37,08
TOTALE euro/ cadauno 407,90
Nr. 4 F.p.O. di quadro elettrico di "interfaccia rete", lato AC, del tipo IP 65, per il collegamento
NP_IPv04 |ddl'impianto alla rete elettrica, con n° 1 interruttore automatico magnetotermico 4 ... preso ogni
atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Quadro elettrico interfaccial
rete
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Specidizzato h 0,000 27,98 0,000 MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 2,000 26,08 52,16/ MDO
(L) Carpenteria P65 36 moduli DIN cadauno 1,000 86,00 86,00
(L) Interruttore automatico magnetotermico cadauno 2,000 385,00 770,00
(L) Blocco differenziale 300 mA cadauno 1,000 450,00 450,00
(L) Cavetteriaacorpo 1,000 60,00 60,00
(L) Scaricatori di sovratensione cadauno 1,000 230,00 230,00
(L) Dispositivo e protezione di interfaccia, conforme alanorma CEI021 cadauno 1,000 420,00 420,00
Sommano euro 2°068,16
Spese Generdi 13.00% * (2 068.16) euro 268,86
Sommano euro 2'337,02
Utili Impresa10% * (2 337.02) euro 233,70
TOTALE euro/cadauno 2'570,72
Nr.5 F.p.O. di convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera
NP_IPv0O5 |Tensione di ingresso 119-750 V rete in uscita 230-400 V, in contenitore IP65. Olt ... verter di
potenza nominale 10000 Wn e cavi FG21M21 di sezione pari a 1x6 mm? per connessione &
generatore fotovoltaico.
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Specializzato h 4,000 27,98 111,92 MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 4,000 26,08 104,32| MDO
(L) Inverter aoutdoor 10000Wn cadauno 1,000f 1150,00, 1150,00
(L) Cavi FG21M21 di sezione pari a 1x6 mmg m 160,000 1,90 304,00
Sommano euro 1'670,24
Spese Generdi 13.00% * (1 670.24) euro 217,13
Sommano euro 1'887,37
Utili Impresa 10% * (1 887.37) euro 188,74
TOTALE euro/cadauno 2°076,11
Nr. 6 F.p.O. di Cavo solare unipolare flessibile con tensione nominale massima pari a 1800 Vcc per
NP_IPv06 |impianti fotovoltaici e solari; isolante in gomma speciale HEPR G21,guaina in mescolar ... , il
tutto compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cavo
solare 1x6 mm?
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Speciaizzato h 0,000 27,98 0,00f MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 0,030 26,08 0,78/ MDO
(L) Cavo solare unipolarem 1,000 1,90 1,90
Sommano euro 2,68
Spese Generdi 13.00% * (2.68) euro 0,35
Sommano euro 3,03
Utili Impresa10% * (3.03) euro 0,30
TOTALE euro/ml 3,33
Nr. 7 F.P.O. di sistema di monitoraggio dell’impianto, remotizzabile mediante connessione Ethernet/
NP_IPvO7  |Internet oppure GPRS/GSM (PVI-GSM-GPRS module). Il sistema prevede il monitoraggio dei ...
uogo di posa e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sistemadi monitoraggio
ELEMENTI:
(E) [01] Operaio Specializzato h 2,000 27,98 55,96 MDO
(E) [02] Operaio qudificato h 2,000 26,08 52,16| MDO
(L) Datalogger cadauno 1,000 1280,00, 1°280,00
(L) Materiali per cablaggio a corpo 1,000 25,00 25,00
Sommano euro 141312
A RIPORTARE 141312
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE

RIPORTO 141312

Spese Generdi 13.00% * (1 413.12) euro 183,71

Sommano euro 1'596,83

Utili Impresa10% * (1 596.83) euro 159,68

TOTALE euro/acorpo 1'756,51

A RIPORTARE
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Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI

Nr. 8 Operaio Specializzato
01 euro/h 27,98
Nr. 9 Operaio qualificato
02 euro/ h 26,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Eboli
ANALISI DEI PREZZ|
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