LEGENDA

() Fondo fogna

(2) Trattamento impermeabilizzante
(3 Tubo condotta fognaria

Hm.mmnmm_. in accigio 4 10 ogni 12 cm

(&) Gradino in accidio

Bo?.:m_.:o in ghisa D400 — Luce ¢ 600 mm
(7)) Manto d'usura

(&) Binder

(33 Soletta in CLS armato

(70) Pozzetto in CLS

@ Fondazione stradale

@ Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

a Sabbia vagliata

a Giunto elastico

L

PIANTE E SEZIONI STRADALI TIPO

Scala 1:50
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Allaccio Caditoia - Pozzetto ispezione

LEGENDA

Collegamento caditoia - pozzetto - Scala 1:20

Condotta collegamento: pvc & 160
Condotta acque bianche: cemento & 500

Pozzetto ispezione in linea - Immissione caditoia @
Ce) 8 10
Condotta cemento @ 500 - Scala 1:20 T ® 7 9 7
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() Manto d'usura

B Binder

H Massicciata stradale

H Conglomerato cementizio
@ Griglia piana GL

(6 Cordonata stradale

(7)) Fondazione cordonata in cls
(&) Massicciata marciapiede
(3 Battuto di sottofondo

a Pavimentazione marciapiede
BPUNN&S prefabbricato in cls
@wmno e rinfianco in sabbia
(3) Tubo PVC

Einmwo:m di rinfianco

(5) Cunetta alla francese

(16) Condotta acque bianche
(37) Pozzetto d’ispezione
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COMUNE DI EBOLI

(Provincia di Salerno)
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

di iniziativa privata

"AMBITO TRIDENTUM"
Scheda n.5 "Rione Pescara'-Sub Ambiti
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Acque bianche - Particolari derivazioni e collegamenti

scala 1:20
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