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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Strada (Cat 1)
1 Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifcada
E.00.010.010 |ordigni Bellici Per operadi bonifcada ordigni bellici
a 69,65 10,000 696,50
18/08/2016 77,85 14,000 1'089,90
SOMMANO mg 1'786,40 0,40 714,56
2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiae di
E.00.020.010 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
a profonditadi m 1,00, con idonea apparec ... 0 in sicurezza e nel
18/08/2016 |rispetto delle vigenti Normative Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca superficiale
69,65 10,000 696,50
77,85 14,000 1°089,90
SOMMANO mq 1'786,40 117 2°090,09
3 L ocalizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
E.00.020.020 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici specializzati fino a
.a profondita prescritta dal Reparto Infrastrut ... vento in sicurezza e nel
18/08/2016 |rispetto delle vigenti Normative Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca profonda
10,00 5,000 50,00
SOMMANO mg 50,00 8,11 405,50
4 Scavo amano da eseguirsi con particolare cura per consentire
E.00.030.010|I'avvicinamento e larimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal
a prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccan ... in sicurezza e nel
18/08/2016 |rispetto delle vigenti Normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirs
amano con particolare cura
3,00 3,000 2,000 18,00
SOMMANO mc 18,00 208,99 3'761,82
5 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
E.01.050.020 | piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
.a rimozioni, compreso carico anche amano, ... izione dei materiali.
18/08/2016 |Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
69,65 10,000 0,400 278,60
77,85 14,000 0,400 435,96
SOMMANO mc 714,56 6,76 4'830,43
6 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Class
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 hecessario per dare I'opera
18/08/2016 |compiuta a perfettaregoladarte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per magrone muretti di contenimento corpo stradale 147,00 0,650 0,100 9,56
128,00 0,650 0,100 8,32
SOMMANO mc 17,88 106,17 1'898,32
7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a ale norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
18/08/2016 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
A RIPORTARE 13700,72
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13700,72
di esposizione XC1-XC2
per fondazione muretti di contenimento corpo stradale 147,00 0,650 0,250 23,89
per fondazione muretti di contenimento corpo stradale 128,00 0,650 0,250 20,80
SOMMANO mc 44,69 125,11 5591,17
8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.030 | 34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... asseforme e ferri di
18/08/2016 |armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
per muretti di contenimento corpo stradale 147,00 0,300 1,200 52,92
per muretti di contenimento corpo stradale 128,00 0,650 1,200 99,84
SOMMANO mc 152,76 130,56 19'944,35
9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
18/08/2016 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
per fondazione muretti 2,00 147,00 0,250 73,50
per fondazione muretti 2,00, 128,00 0,250 64,00
SOMMANO mq 137,50 24,95 3'430,63
10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
18/08/2016 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
per muretti 2,00 147,00 1,200 352,80
per muretti 2,00 128,00 1,200 307,20
SOMMANO mg 660,00 30,18 197918,80
11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
18/08/2016 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
barre
per fondazione kg/mc 40 44,69 40,000, 1787,60
per muri kg/mc 60 152,76 60,0000 97165,60
SOMMANO kg 10°953,20 143 15'663,08
12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010|idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino araggiungere ladensita prescr ... taregolad'arte Con
18/08/2016 |materiali, provenienti dalle cave, compresalafornitura, appartenenti a
gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
per formazione di sede stradale 69,65 10,000 0,500 348,25
per formazione di sede stradale 77,85 14,000 0,500 544,95
SOMMANO mc 893,20 17,73 15'836,44
13 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nel tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una
al densita non minore del 95% dell'AASHO modificato, ... presi gli
E eventuai inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del
18/08/2016 |piano di posa/ fondo e pareti del laghetto
per formazione di sede stradale 69,65 10,000 696,50
per formazione di sede stradale 77,85 14,000 1°089,90
A RIPORTARE 1'786,40 94°085,19
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'786,40 94°085,19
SOMMANO mq 1'786,40 12,00 21°436,80
14 Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacita portante del
U.05.020.045|terreno e per laripartizione del carico localizzato, composto da
a geotessile non tessuto costituito da polip ... zonamento non inferiore a
18/08/2016 |3300 N; permeabilita verticale non inferiore a 60 |/m2/sec Strato di
separazione e di rinforzo
per formazione di sede stradale 69,65 10,000 696,50
per formazione di sede stradale 77,85 14,000 1°089,90
SOMMANO mg 1'786,40 351 6°270,26
15 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080| naturale, compresi |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
a vagliatura per raggiungere laidoneagranulo ... lad'arte, misurato in
18/08/2016 |opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stahilizzato con legante naturale
per formazione di sede stradale 69,65 10,000 0,300 208,95
per formazione di sede stradale 77,85 14,000 0,300 326,97
SOMMANO mc 535,92 21,24 11°382,94
16 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 | meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a0,30 mc, la... ogni onere e
18/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a0,3 mc)
per formazione di sede stradale 69,65 10,000 1,000 696,50
per formazione di sede stradale 77,85 14,000 1,000 1°089,90
SOMMANO mc 1'786,40 3,96 7°074,14
17 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
18/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per sede fondazione muro 147,00 0,650 0,250 23,89
per sede fondazione muro 128,00 0,650 0,250 20,80
SOMMANO mc 44,69 4,66 208,26
18 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |0 spandimentc
18/08/2016 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
materiale prov. dagli scavi mc 1'786,40
materiale prov. dagli scavi mc 44,69
SOMMANO mc 1'831,09 9,46 17°322,11
19 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di
U.05.020.090|aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei
a impianti di dosaggio, steso in operacon vibr ... per strato di base
19/08/2016 |costituito da misceladi aggregati e di bitume secondo le prescrizioni
del CSd'A, inidonei impianti
147,00 6,000 10,000 87820,00
SOMMANO mg/cm 8820,00 1,42 12°524,40
20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095| costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
A RIPORTARE 170°304,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°304,10
.a CSd'A, confezionato acaldo in idonel impianti, ... magistero per dare
19/08/2016 |il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
147,00 6,000 5,000/ 4°410,00
SOMMANO mg/cm 4410,00 1,54 6°791,40
21 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096|una misceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso alaprove
a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stese
19/08/2016 |ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
147,00 6,000 4,000 3528,00
SOMMANO mg/cm 37528,00 1,68 57927,04
22 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
.a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
19/08/2016 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
per zanella 150,00 0,300 0,150 6,75
128,00 0,300 0,150 5,76
SOMMANO mc 12,51 125,11 1'565,13
23 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/08/2016 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
barre
per zanellaper ogni mc di c.c. kg20 12,51 20,000 250,20
SOMMANO kg 250,20 143 357,79
24 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
19/08/2016 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
per zanella 147,00 0,150 22,05
128,00 0,150 19,20
SOMMANO mq 41,25 24,95 1'029,19
25 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
b di tubi, senza coperchio o griglia, postoi ... Icestruzzo cementizio, il
19/08/2016 |rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 30x30x30 cm
per pozzetto * (par.ug.=2*7) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 39,07 546,98
26 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
b di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo
19/08/2016 |cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 30x30x35 cm
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 32,88 460,32
A RIPORTARE 186°981,95
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 186981,95
27 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
b necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti
19/08/2016 |di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano
per pozzetti *(par.ug.=4*14) 56,00 0,30 0,100 1,68
SOMMANO mc 1,68 58,41 98,13
28 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classt
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
19/08/2016 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per fissaggio pozzetti *(par.ug.=4* 14) 56,00 0,30 0,100 1,68
per tubazioni 278,00 0,700 0,100 19,46
SOMMANO mc 21,14 106,17 2'244,43
29 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
a I'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezzadal piano di
19/08/2016 |appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regol:
d'arte. Con mattoni pieni
per livellamento pozzetti 14,00 0,30 0,300 0,100 0,13
SOMMANO mc 0,13 332,10 43,17
30 Caditoiain ghisa sferoidal e prodotta da azienda certificata | SO 9001,
U.04.020.084| costituita da telaio composto dalongheroni paralleli con profilo ad "L"
a che realizzano una sequenza modulare ... gistero per dareil lavoro
19/08/2016 |finito a perfettaregola d'arte Carditoiain ghisa sferoidale griglia piana
con profiload "L
per pozzetti classe 400 14,00 20,000 280,00
SOMMANO kg 280,00 4,54 1'271,20
31 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | 34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
19/08/2016 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
lato strada pubblica 2,10 6,750 0,080 1,13
lato strada pubblica 9,50 6,750 0,080 513
lato strada pubblica 2,10 6,750 0,080 1,13
lato strada pubblica 6,20 6,750 0,080 3,35
lato strada pubblica 33,20 1,950 0,080 5,18
lato strada pubblica 11,70 2,500 0,080 2,34
lato strada pubblica 2,70 2,500 0,080 0,54
lato strada pubblica 55,00 2,400 0,080 10,56
lato strada pubblica 2,70 7,400 0,080 1,60
lato strada pubblica 132,00 1,200 0,080 12,67
SOMMANO mc 43,63 125,11 57458,55]
32 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/08/2016 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
rete elettrosaldata
magliadiam. 6 - 15* 15 =kg/mq 3.03
lato strada pubblica 2,10 5,700 3,030 36,27
lato strada pubblica 9,50 7,500 0,030 2,14
lato strada pubblica 6,20 7,500 3,030 140,90
lato strada pubblica 3,10 4,850 3,030 45,56
A RIPORTARE 224,87 196°097,43
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224,87 196'097,43
lato strada pubblica 33,20 2,900 3,030 291,73
lato strada pubblica 11,70 2,500 3,030 88,63
lato strada pubblica 2,70 2,500 3,030 20,45
lato strada pubblica 55,00 2,700 3,030 449,96
lato strada pubblica 2,90 7,400 3,030 65,02
lato strada pubblica 132,00 1,300 3,030 519,95
SOMMANO kg 1'660,61 154 2'557,34
33 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020|posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
b fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dareil lavoro finito ¢
19/08/2016 |perfettaregola darte, misurato secondo |'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 10+-12x25x100 cm
lato strada pubblica 1,75 1,75
lato strada pubblica 2,00 5,70 11,40
lato strada pubblica 9,50 9,50
lato strada pubblica 2,00 6,95 13,90
lato strada pubblica 2,00 6,95 13,90
lato strada pubblica 6,20 6,20
lato strada pubblica 6,95 6,95
lato strada pubblica 33,40 33,40
lato strada pubblica 3,50 3,50
lato strada pubblica 4,80 4,80
lato strada pubblica 2,60 2,60
lato strada pubblica 2,50 2,50
lato strada pubblica 50,00 50,00
lato strada pubblica 2,50 2,50
lato strada pubblica 2,70 2,70
lato strada pubblica 5,00 5,00
lato strada pubblica 1,30 1,30
lato strada pubblica 132,00 132,00
SOMMANO m 303,90 21,64 6'576,40)
34 Fornitura e posain operadi Green Parking di tipo pesante compreso
NpO1 terreno vegetale
19/08/2016 |parcheggio pubblico 50,00 2,500 125,00
SOMMANO mq 125,00 37,00 4625,00
35 Pavimentazionein lastre di pietra dura, postain opera su sottostante
E.22.010.025 | massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
.a rettangolari di lato minore non inferiorea 35 ... utilizzabile e ogni
19/08/2016 |altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola darte
Lastre in pietra calcarea
lato strada pubblica 2,10 6,750 14,18
lato strada pubblica 9,50 6,750 64,13
lato strada pubblica 2,10 6,750 14,18
lato strada pubblica 6,20 6,750 41,85
lato strada pubblica 33,20 1,950 64,74
lato strada pubblica 11,70 2,500 29,25
adetrarre 5,70 1,750 -9,98
lato strada pubblica 2,70 2,500 6,75
lato strada pubblica 55,00 2,400 132,00
lato strada pubblica 2,70 7,400 19,98
lato strada pubblica 132,00 1,200 158,40
Sommano positivi mg 545,46
Sommano negativi mg -9,98
SOMMANO mg 535,48 53,10 28'433,99
36 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di
U.05.050.015| parcheggio” conformi a Nuovo Codice della Strada e a Regolamento
b di classe 1, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
A RIPORTARE 238°290,16
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238'290,16
22/08/2016 |ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 54,51 109,02
Collegamenti su strada esistente (Cat 6)
37 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.050|in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
27/08/2016 | conglomerato bituminoso Profonditadi taglio da0 a 100 mm
sede stradale esistente tratto A-D *(par.ug.=3*2) 6,00 55,00 330,00
SOMMANO m 330,00 3,42 1'128,60
38 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
U.05.010.028| compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
.a pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto
25/08/2016 |del materialedi risultaal di fuori del cantiere Per spessori compresi
finoa 3 cm, a m?2 per ogni cm di spessore
Tratto A - D 3,00 55,00 1,200 3,000 594,00
SOMMANO mg/cm 594,00 0,92 546,48
39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020| pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
a meccanici, compreso I'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km
25/08/2016 |di distanza; con misurazione del volumein opera Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
per attraversamento tubazione su sede stradale esistente 3,00 55,00 0,800 0,100 13,20
SOMMANO mc 13,20 15,79 208,43
40 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
U.05.010.022| mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.a una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale
25/08/2016 |di qualsiasi tipo
sede stradale esistente 3,00 55,00 0,800 0,300 39,60
SOMMANO mc 39,60 6,42 254,23
Rete fognaria (Cat 2)
41 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
23/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per aloggio tubazioni acque nere su stradadaredlizzare 91,00 0,600 1,000 54,60
per aloggio tubazioni acque nere su stradadarealizzare 62,00 0,600 1,000 37,20
per tubazioni acque bianche su stradadareadizzare 91,00 0,600 1,000 54,60
per tubazioni acque bianche su stradadareadizzare 62,00 0,600 1,000 37,20
per aloggio tubazioni di raccordo acque bianche e nere su stradada
realizzare *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00 0,600 1,000 60,00
SOMMANO mc 243,60 4,66 1'135,18
12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
25/08/2016 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
A RIPORTARE 241°672,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 241°672,10;
per aloggio tubazioni acque nere su stradadaredlizzare 91,00 0,600 1,000 54,60
per aloggio tubazioni acque nere su stradadarealizzare 62,00 0,600 1,000 37,20
per tubazioni acque bianche su stradadaredizzare 91,00 0,600 1,000 54,60
per tubazioni acque bianche su stradadareadizzare 62,00 0,600 1,000 37,20
per aloggio tubazioni di raccordo acque bianche e nere su stradada
redlizzare *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00 0,600 1,000 60,00
SOMMANO mc 243,60 9,46 2'304,46
43 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classt
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
23/08/2016 |compiuta a perfettaregola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per tubazioni 91,00 1,200 0,100 10,92
per tubazioni 152,00 1,200 0,100 18,24
per tubazioni 163,00 1,200 0,100 19,56
SOMMANO mc 48,72 106,17 57172,60]
Pubblicailluminazione (Cat 3)
a4 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L..02.040.060 | alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
A posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
27/08/2016 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
per illuminazione su strada da realizzare 153,00 153,00
SOMMANO m 153,00 16,16 2'472,48
45 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 |alimentazione elettricain polietilene ad ata densita, fornito in rotoli,
.c posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
27/08/2016 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
per alacci pali 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,55 106,50
Rete gas metano (Cat 5)
46 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino @20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
24/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per tubazione su strada da realizzare 92,00 0,500 0,800 36,80
racordi per tubazione 6,00 10,00 0,500 0,800 24,00
SOMMANO mc 60,80 4,66 283,33
47 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
02/09/2016 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
su strada da realizzare 92,00 0,500 0,800 36,80
racordi 6,00 10,00 0,500 0,800 24,00
SOMMANO mc 60,80 9,46 575,17
48 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas
U.03.020.010/| naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
A RIPORTARE 252'586,64
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252'586,64
.m diametro, marchio del produttore, data di ... usi laformazione del letto
26/08/2016 |di posae del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno
180 mm, spessore 16,4 mm
su strada darealizzare 92,00 92,00
raccordi 6,00 10,00 60,00
SOMMANO m 152,00 30,16 4'584,32
49 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
b necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti
24/08/2016 |di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano
per tubazione su strada da realizzare 92,00 0,500 0,100 4,60
per tubazione racordi 6,00 10,00 0,500 0,100 3,00
SOMMANO mc 7,60 58,41 443,92
50 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
24/08/2016 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte. Con
materiale proveniente dalla cave
per tubazioni su strada darealizzare 92,00 0,500 0,600 27,60
per tubazioni racordi 6,00 10,00 0,500 0,600 18,00
SOMMANO mc 45,60 22,29 1'016,42
Reteidrica (Cat 4)
51 Tubazione di ghisa sferoidale fornita e postain opera, conforme alle
U.01.010.010| norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato
d per metallizzazione e successivafinit ... le prove idrauliche, noncheil
27/08/2016 |lavaggio eladisinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri
Diametro 125 mm
su strada darealizzare traA- B e B-C 153,00 153,00
raccordi darealizzare 4,00 10,00 40,00
SOMMANO m 193,00 50,59 9'763,87
52 Operedi allaccio alle conduttura esistente, compreso pezzi speciali
Np02 1,00
24/08/2016
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00
53 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozionedi ... ogni onere e
24/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
su stradadarealizzare traA- B eB-C 153,00 0,500 0,700 53,55
raccordi darealizzare 4,00 10,00 0,500 0,700 14,00
SOMMANO mc 67,55 4,66 314,78
54 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
24/08/2016 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
su stradadaredizzare traA- B eB-C 153,00 0,500 0,700 53,55
raccordi darealizzare 4,00 10,00 0,500 0,700 14,00
A RIPORTARE 67,55 269°209,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,55 269°209,95
SOMMANO mc 67,55 9,46 639,02
55 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
24/08/2016 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
su stradadaredlizzare traA- B eB-C 153,00 0,500 0,500 38,25
raccordi darealizzare 4,00 10,00 0,500 0,500 10,00
SOMMANO mc 48,25 22,29 1°075,49
56 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
02/09/2016 |materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
per tubazioneidrica traA- B eB-C 153,00 0,500 0,100 7,65
raccordi tubazioneidrica 4,00 10,00 0,500 0,100 2,00
SOMMANO mc 9,65 35,90 346,44
57 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
24/08/2016 |compiuta a perfettaregola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per tubazioneidrica traA- B eB-C 153,00 0,500 0,100 7,65
raccordi tubazioneidrica 4,00 10,00 0,500 0,100 2,00
SOMMANO mc 9,65 106,17 1'024,54
58 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 | prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
.c fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
02/09/2016 |rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 100x100x90 cm
per reteidrica 6,00
SOMMANO cad 6,00 204,02 1'224,12
59 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026| prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
d fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
02/09/2016 |rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 100x100x40 cm
per reteidrica 6,00
SOMMANO cad 6,00 154,19 925,14
Pubblicailluminazione (Cat 3)
60 Rinfianco con sabbia o sabhiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
02/09/2016 |materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
per tubazioni 153,00 0,500 0,100 7,65
per tubazioni 30,00 0,500 0,100 1,50
SOMMANO mc 9,15 35,90 328,49
A RIPORTARE 274°773,19
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274'773,19
61 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Class
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
24/08/2016 |compiutaa perfettaregola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per fondazione pdi di illuminazione 10,00 0,85 0,850 1,000 7,23
per cavidotti 153,00 0,500 0,100 7,65
per cavidotti 30,00 0,500 0,100 1,50
SOMMANO mc 16,38 106,17 1'739,06
62 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
02/09/2016 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
per tubazioni 153,00 0,500 0,400 30,60
per tubazioni 30,00 0,500 0,400 6,00
SOMMANO mc 36,60 22,29 815,81
63 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
d di tubi, senza coperchio o griglia, postoi ... Icestruzzo cementizio, il
24/08/2016 [rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 50x50x50 cm
per illuminazione stradale 10,00
SOMMANO cad 10,00 59,87 598,70
64 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077|carrabilita prodotti da aziende certificate 1SO 9001 conformi alle
a norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare
27/08/2016 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e grigliein
ghisasferoidale
per pozzetti 10,00 20,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 3,98 796,00
65 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
a I'impiego di regoli a piombo in corrispond ... Itezzadal piano di
24/08/2016 | appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regol¢
d'arte. Con mattoni pieni
per livellamento pozzetti 10,00 0,50 0,500 0,200 0,50
SOMMANO mc 0,50 332,10 166,05
66 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80%
U.02.040.022| per condotte di scarico interrate di acque civili eindustriali, giunto a
b bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi laformazione
24/08/2016 |del letto di posae del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/mq DE 125 mm
per fissaggio pao 10,00 1,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,95 89,50
67 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L..05.020.010 | posto in opera, munito di bandierinacon 2 fori diametro 13 mm per
b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
24/08/2016 |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza2 m
per illuminazione 10,00
SOMMANO cad 10,00 92,20 922,00
A RIPORTARE 279°900,31
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279°900,31
68 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 |FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
d emissione di gas corrosivi, con guainadi mesc ... ¢ lamarca, la
24/08/2016 |provenienzadi prodotto, la marcatura metrica progressivae il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm?
per illuminazione 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 4,25 680,00
69 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.025|FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta
b emissione di gas corrosivi, con guainadi mescola ... tori per sezione,
02/09/2016 |lamarcalaprovenienza, la marcatura metrica progressivaeil marchio
IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm2
per distribuzione secondaria 10,00 10,00 100,00
SOMMANO m 100,00 174 174,00
70 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
U.08.020.045|in aluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato,
.a/ coppadi chiusurain policarbonato ... o, chiuso, attacco E 27 per
E lampada a vapori di sodio 250 W/ s richiede lampione strade
24/08/2016 |compreso con lampade aled
su strada darealizzare *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 377,93 7°558,60]
71 Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio
U.08.030.020| avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2";
g diametro finale di palo "d1"; lunghezzapalo " ... e per dare|'opera
24/08/2016 finita a perfettaregola d'arte d2=152; d1= 80; I= 10000; h=9000;
pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4
su strada da redlizzare 10,00
SOMMANO cad 10,00 665,03 6°650,30]
72 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completadi morsetti e
L.05.010.010 | capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
d Sezione nominae 35 mm?
24/08/2016 |per impianto di terra 170,00 170,00
30,00 30,00
SOMMANO m 200,00 5,43 1'086,00
73 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione I
L.02.085.010|55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per
.c I'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x
24/08/2016 350 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 464,24 464,24
Rete fognaria (Cat 2)
74 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e
U.02.040.010|scarichi interrati non in pressione, conforme allanorma UNI EN
A 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera... in operacon
24/08/2016 |relative giunzioni, esclusi laformazione del |etto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 400 mm
per tubazione acque bianche
tratto A- B 91,00 91,00
A RIPORTARE 91,00 296'513,45;
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91,00 296'513,45
SOMMANO m 91,00 74,66 67794,06
75 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e
U.02.040.010|scarichi interrati non in pressione, conforme alanorma UNI EN
f 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera... in operacon
25/08/2016 |relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm
Per raccordi tubazioni acque nere 5,00 10,00 50,00
Per tubazioni acque bianche
tratto BC 62,00 62,00
per raccordi tubazioni acque bianche 5,00 10,00 50,00
SOMMANO m 162,00 16,37 2'651,94
76 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e
U.02.040.010|scarichi interrati non in pressione, conforme alanorma UNI EN
J 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera... in operacon
24/08/2016 |relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 315 mm
Per tubazioni acque nere
tratto A-B 91,00 91,00
tratto A-C 62,00 62,00
SOMMANO m 153,00 30,76 4706,28
77 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026| prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
.c fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
24/08/2016 [rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x90 cm
tratto A - B acque nere 5,00
tratto B-C acquenere 3,00
tratto A -B acque bianche 5,00
tratto B-C acque bianche 3,00
SOMMANO cad 16,00 204,02 3'264,32
78 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026| prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
d fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
24/08/2016 [rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x40 cm
tratto A - B acque nere 5,00
tratto B-C acquenere 3,00
tratto A -B acque bianche 5,00
tratto B-C acque bianche 3,00
SOMMANO cad 16,00 154,19 2'467,04
Collegamenti su strada esistente (Cat 6)
79 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di
U.05.020.090|aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei
a impianti di dosaggio, steso in operacon vibr ... per strato di base
25/08/2016 | costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni
del CSd'A, inidonei impianti
su strada esistente 3,00 55,00 0,800 5,000 660,00
SOMMANO mg/cm 660,00 1,42 937,20
80 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095| costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
A RIPORTARE 317°334,29
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317°334,29
.a CSd'A, confezionato acaldo in idonel impianti, ... magistero per dare
25/08/2016 |il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
su strada esistente 3,00 55,00 0,800 4,000 528,00
SOMMANO mg/cm 528,00 1,54 813,12
81 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096|una misceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso alaprove
a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stese
25/08/2016 |ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
su strada esistente 3,00 55,00 1,200 3,000 594,00
SOMMANO mg/cm 594,00 1,68 997,92
82 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080| naturale, compresi |'eventuale fornituradei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere laidoneagranulo ... lad'arte, misurato in
25/08/2016 | opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
su strada esistente 3,00 55,00 0,800 0,200 26,40
SOMMANO mc 26,40 21,24 560,74
83 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro
27/08/2016 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
su strada esistente 3,00 55,00 0,800 0,300 39,60
SOMMANO mc 39,60 3,19 126,32
84 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungerein ogni punto una
al densita non minore del 95% dell'’AASHO modificato, ... presi gli
E eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del
25/08/2016 |piano di posa/ fondo e pareti del laghetto
3,00 55,00 0,800 132,00
SOMMANO mg 132,00 12,00 1'584,00
85 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata 1 SO 9001,
U.04.020.078| cogtituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che all:
a sommita corrispondente al livello ... nto ed ogni atro oneree
24/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Chiusini con
appendice basculante
perchiusini su pozzetti 3,00 120,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 4,49 1'616,40
86 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.028|fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi laformazione de
25/08/2016 |letto di posae del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN
4 kN/mqg DE 315 mm
tratto A- D su strada esistente 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 28,68 1'577,40
87 Tubazione di ghisa sferoidale fornita e postain opera, conforme alle
U.01.010.010| norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato
A RIPORTARE 324'610,19
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 324°610,19
d per metallizzazione e successivafinit ... le prove idrauliche, noncheil
27/08/2016 |lavaggio eladisinfezione. Sono esclus gli scavi, rinfianchi e rinterri
Diametro 125 mm
tratto A- D su strada esistente 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 50,59 2'782,45
88 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
a necessari per unacorretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
27/08/2016 |materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
su strada esistente 3,00 55,00 0,800 0,400 52,80
SOMMANO mc 52,80 35,90 1'895,52
89 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
25/08/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per aloggio tubazione su strada esistente
acque nere 55,00 0,800 1,400 61,60
condotta gas 55,00 0,800 1,100 48,40
tubazione idrica 55,00 0,800 0,800 35,20
SOMMANO mc 145,20 4,66 676,63
20 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
25/08/2016 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
fresaturadi pavimentazioni 594,00 0,010 594
demolizione di pavimentazione in conglomerato 13,20
demolizione di fondazione stradale 39,60
scavo di terreno 145,20
SOMMANO mc 203,94 9,46 1'929,27
91 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas
U.03.020.010|naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.m diametro, marchio del produttore, datadi ... usi laformazione del letto
26/08/2016 |di posae del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno
180 mm, spessore 16,4 mm
tratto A- D su strada esistente 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 30,16 1'658,80
92 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026| prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
.c fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
27/08/2016 |rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per o scavo
Dimensioni 100x100x90 cm
su srada esistente 3,00
SOMMANO cad 3,00 204,02 612,06
93 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 | prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
d fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
27/08/2016 [rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x40 cm
su strada esistente 3,00
A RIPORTARE 3,00 3347164,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 334'164,92
SOMMANO cad 3,00 154,19 462,57
9 Operedi allaccio alle conduttura esistente, compreso pezzi speciali
Np02 3,00
27/08/2016
SOMMANO acorpo 3,00 500,00 1'500,00
95 Fornitura e posain operadi nastro di avvertimento di colore giallo (
Np03 RAL 1003) per condutturagas interrata.
27/08/2016 55,00
SOMMANO m 55,00 1,00 55,00
Rete gas metano (Cat 5)
96 Fornitura e posain operadi nastro di avvertimento di colore giallo (
Np03 RAL 1003) per condutturagas interrata
27/08/2016 |ml 160 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 1,00 160,00
Strada (Cat 1)
97 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e
U.02.040.010|scarichi interrati non in pressione, conforme allanorma UNI EN
d 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera... in operacon
01/09/2016 |relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 160 mm
per acque superficiali
trattoA-Be B-C 150,00 150,00
tratoA-Be B-C 128,00 128,00
SOMMANO m 278,00 11,65 37238,70]
Rete fognaria (Cat 2)
98 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata 1 SO 9001,
U.04.020.078| costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che all:
.a sommita corrispondente a livello ... nto ed ogni altro oneree
01/09/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con
appendice basculante
per pozzetti 16,00 90,000/  17440,00
SOMMANO kg 1°440,00 4,49 6°465,60]
99 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
02/09/2016 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
per riempimento 91,00 0,600 0,700 38,22
per riempimento 162,00 0,600 0,700 68,04
per riempimento 153,00 0,600 0,700 64,26
SOMMANO mc 170,52 22,29 3800,89
100 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
A RIPORTARE 349'847,68

COMMITTENTE: EREDI FUSCO Cosimo



pag. 18

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349'847,68
01/09/2016 |materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
per tubazioni 91,00 1,200 0,100 10,92
per tubazioni 162,00 1,200 0,100 19,44
per tubazioni 153,00 1,200 0,100 18,36
SOMMANO mc 48,72 35,90 1'749,05
Pubblicailluminazione (Cat 3)
101 Interruttore crepuscol are elettronico, fornito e posto in opera, portata
L.02.065.025 |rel, 16 A-250V c.a, tempo di intervento, sensibilita ed isteresi
a regolabili, in contenitore isolante seri ... itore plastico P55, con
02/09/2016 |esclusione del collegamento tral'interruttore e la sonda I nterruttore
crepuscolare elettronico
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 91,32 91,32
102 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
L.02.065.020|fino a380 V c.a, in contenitore isolante serie modulare, fornito e
hi posto in opera Tripolare, fino a20 A
02/09/2016 |quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 50,07 50,07
103 Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con
L.02.015.020 |marchio IMQ avente e seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
.b 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c ... quadro, il
02/09/2016 | collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale" In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 393,38 393,38
104 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da0,5 a
L.02.015.070|125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEl, fornito e posto in
.c opera,con marchio IMQ avente le seguenti caratteristic ... 0
02/09/2016 |differenziale"A" o0 "AC";-Corrente nominale differenziale ["m x A
In=63 A; 0,03-3A; da0 a3 S; conled % I"n dispersa
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 354,27 354,27
105 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEl cor
L.01.070.040 | marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
J caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V ac.; Ten ... to elettrico
02/09/2016 |ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
quadro stradale 1,00
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 2,00 85,27 170,54
106 Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e
L.01.080.010 | posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominae di
K isolamento 250/400V a.c.; Tensione nominale ... po di contatto;
02/09/2016 |alimentazione bobina"Vn"; " In";circuito di potenza"Vn"; n. moduli
"m" 4ANC; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,10 48,10
A RIPORTARE 352'704,41

COMMITTENTE: EREDI FUSCO Cosimo



pag. 19

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 352'704,41
107 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display
L.01.080.020 |verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led &
a luce verde, fornito e posto in opera, ... mpresi il montaggio su guida
02/09/2016 |DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Voltometrc
di portata 600V a.c.
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 104,60 104,60
108 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display
L..01.080.030 |verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led ¢
.b luce verde, fornito e posto in opera, ... resi il montaggio su guida DIN
02/09/2016 |35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di
portata 5A + 1000A
quadro stradale 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,42 44,42
Reteidrica (Cat 4)
109 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata | SO 9001,
U.04.020.078| costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che all:
.a sommita corrispondente al livello ... nto ed ogni atro oneree
02/09/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con
appendice basculante
pper reteidrica 6,00 90,000 540,00
SOMMANO kg 540,00 4,49 2°424,60
Rete gas metano (Cat 5)
110 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 | prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
.c fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
02/09/2016 |rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 100x100x90 cm
6,00
SOMMANO cad 6,00 204,02 1'224,12
111 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026| prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
d fondo non inferiore acm 10, con impronte | ... estruzzo cementizio, il
02/09/2016 |rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
Dimensioni 100x100x40 cm
6,00
SOMMANO cad 6,00 154,19 925,14
112 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata | SO 9001,
U.04.020.078| costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che all:
.a sommita corrispondente a livello ... nto ed ogni atro oneree
02/09/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Chiusini con
appendice basculante
6,00 90,000 540,00
SOMMANO kg 540,00 4,49 2'424,60
113 Forniturae posain opera giunto dielettrico.
Np04 1,00
02/09/2016
A RIPORTARE 1,00 3597851,89
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 3597851,89
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00
Area averdepubblico (Cat7)
114 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino @20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
29/09/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a0,3 mc)
muro di contenimento e recinzione a confine 100,00 2,000 0,500 100,00
SOMMANO mc 100,00 4,66 466,00
115 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
vedi scavo 100,00
SOMMANO mc 100,00 9,46 946,00
116 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Class
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 hecessario per dare I'opera
01/10/2016 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per magrone 100,00 2,000 0,100 20,00
SOMMANO mc 20,00 106,17 2'123,40
117 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
.a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
01/10/2016 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
per muro di contenimento 100,00 0,300 4,000 120,00
per fondazione 100,00 2,000 0,500 100,00
SOMMANO mc 220,00 125,11 27'524,20
118 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
01/10/2016 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
per muro di contenimento 2,00/ 100,00 4,000 800,00
SOMMANO mq 800,00 24,95 197960,00
119 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
01/10/2016 |necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaioir
barre
per muro di contenimento  kg/mc 45
totalemc 220 220,00 45,000  97900,00
SOMMANO kg 9°900,00 1,43 14°157,00
120 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 | normdli in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
A RIPORTARE 425728,49
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 425'728,49
.C eventuali pannellature in lamieraeinte ... uggine e ogni altro oneree
01/10/2016 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e
inferriate semplici
ringhieradi protezione kg/ml 15 100,00 15,000 1500,00
SOMMANO kg 17500,00 5,80 87700,00]
121 Verniciaturain colori correnti chiari, adue mani a coprire, compreso
E.21.050.040 | ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregola d'arte Smalto
.b oleosintetico brillante
01/10/2016 | per ringhiera 2,00/ 100,00 1,000 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,62 27124,00]
122 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
06/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
2000,00 0,250 500,00
SOMMANO mc 500,00 4,66 2°330,00]
123 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
voce scavo 500,00
SOMMANO mc 500,00 9,46 4730,00
124 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010|idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino araggiungere ladensita prescr ... taregolad'arte Con
06/06/2017 |materiali, provenienti dalle cave, compresalafornitura, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
2000,00 0,300 600,00
SOMMANO mc 600,00 17,73 10°638,00
125 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Class
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
06/06/2017 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
2000,00 0,100 200,00
SOMMANO mc 200,00 106,17 21°234,00
126 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
06/06/2017 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregoladarte. Acciaioir
rete elettrosaldata
per rete 2000,00 3,030 6°060,00
SOMMANO kg 6°060,00 154 9°332,40
127 Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni
E.22.030.010|5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbialavata dello spessore di 5 cm
a opportunamente compattata e su sottofondo resist ... biafinemente
03/06/2017 |vagliata e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
A RIPORTARE 484'816,89
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 484'816,89
perfettaregola d'arte Posti di piatto
interno percorsi mq 1700 1°700,00
SOMMANO mq 1"700,00 16,32 27°744,00
128 Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a
E.22.030.040 | secco su letto di sabbialavata dello spessore di 5 cm opportunamente
a compattata e su sottofondo resistente, compre ... ae ogni atro onere e
03/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti di
piatto, dimensione 39x29 cm
esterno percorsi mq 205 205,00
SOMMANO mq 205,00 25,59 57245,95]
129 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
06/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per fondazione 45,00 2,000 0,400 36,00
SOMMANO mc 36,00 4,66 167,76
130 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Class
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 hecessario per dare I'opera
05/06/2017 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per magrone 45,00 2,000 0,100 9,00
SOMMANO mc 9,00 106,17 955,53
131 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
vedi scavo 36,00 36,00
SOMMANO mc 36,00 9,46 340,56
132 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a ale norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
05/06/2017 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
per fondazione 45,00 2,000 0,300 27,00
per sedute 45,00 1,500 0,400 27,00
per sedute 45,00 1,000 0,400 18,00
per sedute 45,00 0,500 0,400 9,00
SOMMANO mc 81,00 125,11 10713391
133 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
05/06/2017 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregolad'arte. Acciaio ir
barre
kg 30 per ogni mc di c.c. 81,00 30,000 2°430,00
SOMMANO kg 2°430,00 143 37474,90
134 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
A RIPORTARE 532879,50;
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 532°879,50
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
05/06/2017 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
mq 2.5 per ogni mc di c.c. 81,00 2,50 202,50
SOMMANO mq 202,50 24,95 5°052,38
135 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
06/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per fondazione 30,00 3,500 0,500 52,50
SOMMANO mc 52,50 4,66 244,65
136 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
vedi voce scavo mc 52.50 52,50
SOMMANO mc 52,50 9,46 496,65
137 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
a di consistenza $4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
05/06/2017 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
per magrone 30,00 3,500 0,100 10,50
SOMMANO mc 10,50 106,17 1'114,79
138 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz:
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
05/06/2017 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
per fondazione 30,00 3,500 0,300 31,50
per muretti 30,00 0,300 1,500 13,50
per muretti 43,00 0,250 1,000 10,75
per sedile 43,00 0,400 0,400 6,88
SOMMANO mc 62,63 125,11 7°835,64]
139 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
05/06/2017 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
mq 3,00 per ogni mc di c.c. 62,63 3,00 187,89
SOMMANO mg 187,89 24,95 4'687,86
140 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
05/06/2017 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregolad'arte. Acciaio ir
barre
kg 40 per ogni mc di c.c. 62,63 40,000, 2'505,20
SOMMANO kg 2'505,20 143 3'582,44
A RIPORTARE 555893,91
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 555°893,91
141 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio
U.08.020.045|in aluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato,
.a/ coppadi chiusurain policarbonato ... o, chiuso, attacco E 27 per
E lampada a vapori di sodio 250 W/ s richiede lampione strade
05/06/2017 |compreso con lampade aled
24,00
SOMMANO cad 24,00 377,93 9°070,32
142 Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio
U.08.030.020| avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2";
g diametro finale di palo "d1"; lunghezzapalo " ... e per dare|'opera
05/06/2017 |finita a perfettaregola d'arte d2=152; d1= 80; |= 10000; h=9000;
pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4
24,00
SOMMANO cad 24,00 665,03 157960,72
143 Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi
U.06.010.042|arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa,
b dimensioni 180x58 cm, altezza 42 cm, compre ... ro per lafornituraed
05/06/2017  |il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Listoni di
legno di pino, sezione 3x11 cm
15,00
SOMMANO cad 15,00 252,19 3'782,85]
144 Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisaverniciatae
U.06.010.085 | listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm,
a altezza 80 cm, compresi ogni onere e magisterop ... il
05/06/2017 | posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina
anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata
5,00
SOMMANO cad 5,00 593,50 27967,50]
145 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
U.06.020.030| capacita 32 I, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
a fori per |'areazione ed eventuale sca. ... ivestimento esterno con doghe
05/06/2017 |di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm atezza
450 mm In legno di Pino
15,00
SOMMANO cad 15,00 139,47 2°092,05]
146 Fontanellain fusione di ghisaverniciata, vascadi raccolta acquae
U.06.050.030|griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per I'allacciamento
a del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... magistero per laforniturae
05/06/2017 |posain opera Fontanellain fusione di ghisaverniciata, vasca di
raccoltaacqua e griglia
3,00
SOMMANO cad 3,00 577,02 1'731,06
147 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con
U.06.060.040|struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compresi
.b ogni onere e magistero per lafornit ... ed il posizionamento su
05/06/2017 |pavimentazione o su tappeto erboso 6 posti, lunghezza 2000 mm,
larghezza 450 mm, altezza 250 mm
10,00
SOMMANO cad 10,00 175,66 1'756,60
A RIPORTARE 5937255,01
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 593'255,01
148 Scivolo con struttura e scalain legno di pino trattato, protezione
U.06.080.020| anticaduta a piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e
b posto in opera, esclusi trattamento de ... acciaio e vetroresing, atezza
05/06/2017 |piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700
mm, dimensioni d'ingombro
2,00
SOMMANO cad 2,00 1133,77 2'267,54
149 Altalenain legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali d
U.06.090.020| sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione
b rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... 2580x1840x2300 mm
05/06/2017 |Con un seggiolino atavolettain acciaio rivestito in gomma antiurto
delle dimensioni di 235x450x30 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 733,38 1'466,76
150 Altalenabilico interamente in legno di pino trattato, costituita datrave
U.06.090.060| portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di
b snodo centrale fissato su paletti latera... maniglie di tenutain tubo
05/06/2017 |d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante;
lunghezza trave oscillante
2,00
SOMMANO cad 2,00 591,12 1'182,24
151 Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da
U.06.092.010|un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale
b tubolare in acciaio verniciato mediante ... Con sedutaunicaa
05/06/2017 |divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezionein
tubolare di acciaio verniciato
2,00
SOMMANO cad 2,00/ 1°068,26 2'136,52
152 Messaadimoradi piante comprensivadi fornitura della stessa, scavo,
U.07.010.078| piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, forniturae
.9 collocamento di palo tutore di castagno ... ai di rame e lalegatura cor
05/06/2017 |corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m:
Quercus robur fastigiata
50,00
SOMMANO cad 50,00 140,65 7°032,50]
153 Messaadimoradi piante comprensivadi fornituradella stessa, scavo,
U.07.010.078| piantagione, rinterro, formazione di concadi compluvio, forniturae
.C collocamento di palo tutore di castagno ... gnato con sali di rameela
05/06/2017 |legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza
2,00+2,50 m: Cedrus libani
50,00
SOMMANO cad 50,00 114,49 57724,50
154 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 | meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a20 cm sul
a fondo, compresi i trovanti di volume fino a0,30 mc, la... ogni onere e
05/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a0,3 mc)
per campetto mqg 250 250,00 0,150 37,50
SOMMANO mc 37,50 3,96 148,50
A RIPORTARE 613'213,57
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 613'213,57
155 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020| posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
a fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dareil lavoro finito
06/06/2017 |aperfettaregola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 8+10x25x100 cm
per delimitazione pavimentazione 600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 21,09 12'654,00
156 Impermeabilizzazione del laghetto un un geocomposito in Bentosil e
Np05 opere complementari
06/06/2017 1'500,00
SOMMANO mq 1'500,00 35,00 52°500,00!
157 Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno
U.11.090.010| per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terrae 0.55
a cminterrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt,
06/06/2017 |scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata
dell'altezzadi 1.20 mt
perimetro laghetto 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 47,31 7°096,50]
158 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nel tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una
al densita non minore del 95% dell'AASHO modificato, ... presi gli
E eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del
06/06/2017 |piano di posal fondo e pareti del laghetto
fondo del laghetto 1°500,00
SOMMANO mq 1'500,00 12,00 18°000,00
159 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 | meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
b fondo, compresi i trovanti di volumefinoa0,30 mc, la...ee
06/06/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna daroccia
per regolarizzazione del fondo e pareti 1500,00 0,350 525,00
SOMMANO mc 525,00 9,10 477750
160 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 | alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
.c posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
06/06/2017 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 0,00 3,55 0,00
161 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L..02.040.060 | alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
A posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
06/06/2017 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 16,16 57656,00]
162 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
b di tubi, senza coperchio o griglia, postoi ... Icestruzzo cementizio, il
06/06/2017 |rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo
A RIPORTARE 713'897,57
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 713'897,57
Dimensioni 30x30x30 cm
24,00
SOMMANO cad 24,00 39,07 937,68
163 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077|carrabilita prodotti da aziende certificate 1SO 9001 conformi alle
a norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare
06/06/2017 |il lavoro finito a perfettaregola d'arte Chiusini, caditoie e grigliein
ghisasferoidale
kg 15 per ogni chiusini 24,00 15,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 3,98 1'432,80
164 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
vedi scavo 525,00
SOMMANO mc 525,00 9,46 47966,50
165 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
06/06/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
voce scavo 37,50
SOMMANO mc 37,50 9,46 354,75
166 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andreain pali di pino diametro
U.07.010.088|10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali
a montati ad interasse di 2 m, altezzafu ... necessarie per dareil lavoro
06/06/2017 |finito a perfettaregola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata Fino a100 m
85,00 85,00
SOMMANO mq 85,00 17,43 1'481,55
167 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
U.07.010.028|terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
a concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... 30 g
06/06/2017 |di semea m?, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione Superfici da 200 a 1.000 mqg
250,00
SOMMANO mq 250,00 2,40 600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 723'670,85
TOTALE euro 723'670,85
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Strada 241°637,88]
002 Rete fognaria 40'511,42
003 Pubblicailluminazione 25'904,43
004 Reteidrica 18°238,00
005 Rete gas metano 12°337,02
006 Collegamenti su strada esistente 21792314
007 Area averde pubblico 363'118,96
Totale CATEGORIE euro 723'670,85

Data, 06/02/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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