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Progetto esecutivo per realizzazione Area Feste a Besnate (Va)  - Analisi Prezzi

ANALISI PREZZI

ANNOTAZIONE
Qualora non espressamente indicato diversamente 
nella singola voce i prezzi sono sempre 
comprensivi del 13,5 % di spese  e del 10% di utile 
per l'esecutore (art. 32, DPR 207/2010)

codici descrizione opere €/u. prezzo 
unitario quantità  totale 

codice prezzo, 
cod. 

Prez.Lombardia_1-
2021

1 analisi prezzi - voce 1
Fornitura e posa di sottofondo stabilizzato in 
ghiaia in funzione di base fondante della 
pavimentazione in cls drenante tipo i.idro drain 
o equivalente (vedi AP voce 2)

1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con 
ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa 
sistemazione e costipazione del materiale. €/mc 40,62 x 0,2 = 8,12 
l'area del sosttofondo corrisponde a 262 mq lordi. Lo spessore 
medio del sottofondo è di 20 cm. La ghiaia dovrà essere libera 
da mteriali di tipo argilloso.

MU.07.080.0070.a Speciale supporto soffice (base elastica) da posare 
tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in 
tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito 
in rotoli, peso: €/mq 2,30 x 1 = 2,30 
600 gr/m²
posato prima del cls drenante
l'area del sosttofondo corrisponde a 262 mq lordi

Prezzo di applicazione al mq €/mq             10,42 
EURO dieci/42

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONIE SAGRE 
ALL'APERTO (Comune di Besnate - VA)
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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Fornitura e posa di pavimentazione per esterni 
in cls drenante tipo i.idro drain o equivalenti. Lo 
strato drenante (circa 10 cm) viene posato con 
betoniera (o pompato con macchinari tipo 
“turbosol”) su un sottofondo, valutato a parte,  
di terreno idoneamente stabilizzato (circa 20 cm 
di ghiaia spaccato di cava o frantumato 
cementizio certificato) con interposto tessuto-
non tessuto; il massetto è così ottenuto 
mediante l’uso di calcestruzzo preconfezionato 
con leganti idraulici cementizi addittivati con 
alta capacità drenante e graniglie di inerti di 
varie pezzature opportunamente selezionate, la 
miscela così composta dovrà avere una 
resistenza a compressione variabile tra 25 
Nmm² e 30 Nmm² e quindi adatta ad un’ampia 
gamma di applicazioni.  Il diametro 
dell’aggregato sarà max 8-22 mm. La capacità di 
drenaggio ≥ 200 mm/min (UNI EN 12390-3). La 
percentuale dei vuoti sarà di circa il 15% e 
comunque minore del 25%.
Il materiale di pavimentazione viene steso 
mediante frattazzi meccanici e/o stagge rotanti 
al fine di evitare la saturazione del pavimento; 
successivamente viene effettuata una 
compattazione in base alle caratteristiche del 
materiale. La posa viene conclusa con 
vaporizzazione di liquido stagionante 
ecocompatibile a base oleosa. Il colore è grigio 
naturale.

MC.01 010.0010 Cemento conforme norma UniEN  197-1 e
rispondente ai criteri ambientali minimi e DM 
11.01.2017 fornito sfuso, tipo normale 32.5 N €/kg 0,13 x 60 = 7,74 
prezzo di base per premiscelato specifico fornito in 
sacchi da 25 kg; il prezzo va aumentato  per 
presenza leganti idraulici addittivati: si inserisce 
voce analoga (calce idratulica) per compensare

MC.01 230.0020
Calce idraulica fornita in sacchi da 25 Kg €/kg 0,13 x 25 = 3,33 

MC.01 040.0030.a pietrischetto da frantumazione ciottoli o ghiaia,
diametro 12/20 €/mc 27,16 x 0,05 = 1,36 

NC.010.250.0020.
b Nolo di betoniera per impasto cemento-inerti 

compreso operatore e  consumo f.e.m. con 
capacità di 350 L €/h 31,74 x 0,16 = 5,08 

Nc.10.300.0150 Noleggio di elicotterio liscia calcestruzzo ad alte 
prestazioni di diametro 90 cm, con operatore, 
incluso f.e.m. o carburante €/ora 37,30 x 0,16 = 5,97 

MC.05.600.0030.a profilo montante a C 60x27x0,7 mm, in acciaio
€/ml 3,37 x 0,32 = 1,08 

Voce da assimilare a profilo perimetrale di 
contenimento della pavimentazione in cls drenante, 
svipuppo 86 ml; incidenza al mq = 86 m/264 mq 
(metri netti pavimentazione drenante)= 0.32 m/mq
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MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile di 2 livello €/ora 34,83 x 0,1 = 3,48 
MA.00.005.0015 Operaio  edile di 1 livello €/ora 31,43 x 0,1 = 3,14 

spese conglobate 13% = 4,05             
utile dell'esecutore 10% = 3,12             

Prezzo di applicazione al mq €/u             38,34 
EURO trentotto/34

3 analisi prezzi - voce 3
Fornitura e posa di manto di tamponamento 
esterno in pannelli laminati di vetroresina 
trasparente ondulati tipo Elyplast R076 o 
equivalenti. Interasse onda dist. 76 mm, 
spessore onda 18 mm, sp. materiale 1,5 mm. 
Larghezza lastra 1660 mm. Su un lato 
trattamento anti UV. Il manto viene posato su 
sottostruttura in legno lamellare valutato a 
parte.

1C.11.130.0030
Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo 
ondulato o grecato, protette con film poliestere, di 
peso non inferiore a 0,210 kg/m², colori di serie. 
Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi 
speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi 
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. €/mq 13,70 x 1 =             13,70 

N.B: Al prezzo indicato dal prezziario si aggiunge il
valore seguente aggiuntivo per la particolarità di
lavorazione della posa in verticale e l'incidenza
maggiore dei fissaggi rispetto ad una posa in falda.
L'area totale delle lastre in vetroresina (compreso
finestra scala blocco-servizoi) = 228 mq

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile di 2 livello €/ora 34,83 x 0,3 =             10,45 
spese conglobate 15% = 3,62             

utile dell'esecutore 10% = 0,36             
Prezzo di applicazione al mq €/u             28,13 

EURO ventotto/13
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Fornitura e posa di COPERTURA: costituita da 
pannelli metallici coibentati autoportanti, tipo 

“Metapan COPERTURA”, o equivalente, inclusa 
sottostruttura in listelli di abete piallati  8x8 cm,  

elementi di colmo metallico a cerniera, linea vita 
in trefolo di acciaio e staffe, sfiatatoi, lattonerie 

per testate e gronde laterali. Pannello con 
rivestimento  metallico  doppio, coibentato in 

poliuretano (5+4cm), spessore nominale 50 mm, 
spessore acciaio 0,4/0,4 mm. Il profilo è a cinque 

greche in modo da conferire idonea resistenza 
ai carichi statici e dinamici. Ad intradosso è 

nervato sempre in funzione di miglioramento 
delle prestazioni meccaniche. Le dimensioni del 

pannello sono adattabili all’intervento, 
mantenendo una larghezza standard di 1000 mm 
e la lunghezza in funzione della lunghezza della 

falda del tetto (in questo caso circa 4,7 m). 
Colorazione a polvere, colore grigio-bianco (o 

Aluzinc naturale a scelta D.L.).

La copertura si sviluppa per una superficie al lordo 
di 362 mq,  incluse le proiezioni delle lattonerie (e 
quanto necessario per dare l'opera al finito). I 
pannelli coibentati autoportanti si sviluppano per 
una superficie di 346 mq. Il pezzo di colmo a 
cerniera si sviluppa per 16 mq. Le Lattonerie sono a 
sviluppo 35, 46, 50 cm per un totale di 64 mq. Il 
prezzo al mq unitario è riferito alla superficie lorda 

 MC.11.150.0040.c Pannello metallico precoibentato autoportante
formato da supporto inferiore ricavato mediante 
profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio 
zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e 
preverniciato su lato a vista con colori standard, 
strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) 
densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in 
lega di alluminio preverniciato con colori standard, 
altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 
6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:

€/mq 24,24 x 1 =             24,24 
 con poliuretano s= 50 mm fuori greca

MC.02.020.0010 (fornitura) Listelli abete da 2 - 4 m €/mc 349,58 x 0,0088 = 3,08 
incidenza al mq listelli = 403 ml/346 mq= 1,16 
ml/mq; incidenza mc/ml = (1,16x0,08x0,08)= 0,0074 
mc; totale mc = 2,98 mc; aggiunta di un 20% per 
sfridi, ec. =3,57 mc;

MC.14.050.0010.b Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e
quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati 
con sagome normali, pronti per la posa in opera, in - 
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

€/mq 3,58 x 1 = 3,58 

analisi prezzi - 4
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s.c. fornitura e posa secondo disegni esecutivi di linea-
vita in trefolo di acciaio con ancoraggi a staffe fisse 
di acciaio inox/ acciaio zincato preverniciato.

€/mq 5,78 x 1 = 5,78 
incidenza al mq di copertura (346 mq) di linea vita 
(l= ca. 33 ml); 346 mq x 5,78= 2.000€

s.c.

fornitura torrino in acciaio preverniciato (colore 
grigio-bianco) di aerazione-sfiato per tetti in falda 
munito di anticondensa e antinido, diam. 10 cm. (n. 
4 torrini in totale) €/cad 45,00 x 0,02 = 0,90 

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile di 3 livello €/ora 37,39 x 0,3 =             11,22 
MA.00.005.0010 Operaio edile di 2 livello €/ora 34,83 x 0,3 =             10,45 
MA.00.005.0015 Operaio  edile di 1 livello €/ora 31,43 x 0,26 = 8,17 

utile dell'esecutore 10% = 6,74             
Prezzo di applicazione mq.             74,16 

EURO settantaquattro/16

5 analisi prezzi - voce 5
Fornitura e posa di Apparecchio illuminante 
industriale ad armatura stagna  tipo “Linda Led 
di 3f Filippi LED 2x24W L1270 ” (o equivalente) 
cod. 58594 - di lunghezza 1270 mm, larghezza 
160 mm, altezza 100 mm.. Rendimento luminoso 
100%.
Flusso luminoso iniziale dell’apparecchio 7617 
lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,52 x hu - 
Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 136 lm/W. Cablaggio 
elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore 
di potenza >0,97, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell’apparecchio 56 W.
In particolare nella sala del padiglione i corpi 
illuminanti saranno posati con speciali coppie di 
staffe inclinabili per rivolgere il fascio luminoso 
verso il pavimento e potendo variare l’angolo in 
ragione degli eventi ospitati nel padiglione. 

€/u 78,50 x 1 =             78,50 
Staffe di ancoraggio comprese, nr. Tot. Lampade = 
28

MA.00.060.0020 Operaio impiantista di 3 livello €/ora 26,22 x 0,4 =             10,49 
Prezzo di applicazione cad. €/u             88,99 

EURO ottantotto/99
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Fornitura e posa di struttura portante in legno 
lamellare (classe 1, Gl28c)  rispondente alle 
vigenti  normative (UNI EN 14081:2019) 
costituito da pilastri di sezione 22x40 cm da 
inserirsi su contropiastre in acciaio predisposte 
(valutate a parte), travi laterali di sez. 22x64 , 
puntoni e trave di colmo di sez. 22x32 cm, 
completa di listelli colaboranti per impalcato 
perimetrale di sez.  10x12 cm. Tiranterie e 
bullonerie (in acciaio S 235 JR o superiore) 
valutate a parte. Il legno è prodotto secondo le 
norme UNI EN 14081 e DIN 1052, con tavole 
d’abete dello spessore massimo di 40 mm 
classificate meccanicamente secondo le norme 
UNI EN 14081 e con adesivi di tipo omologato.  
Tutti gli elementi lignei dovranno essere 
prodotti da stabilimento in possesso di 
certificazione di conformità CE ai sensi della 
norma UNI EN 14080, di attestato di idoneità 
all'incollaggio di elementi strutturali portanti. Gli 
elementi strutturali dovranno appartenere alle 
classi di resistenza previste dal progetto 
esecutivo, redatto secondo le normative vigenti 
(in part. D.M. 14 gennaio 2008). Saranno inoltre 
dimensionate secondo la classe di resistenza al 
fuoco R_60. Tutte le lavorazioni dovranno 
essere eseguite a regola d'arte da stabilimento 
in possesso di Attestato di Denuncia presso il 
Servizio Tecnico Centrale del CSLP. €/mc 1,00 x 1.430,00 =        1.430,00 
Compreso:Trasporto e scarico dei materiali
Montaggio della struttura
Mezzi di sollevamento con operatore per lo scarico 
e la posa delle strutture oggetto di fornitura (autogrù 
fino a 80 ton)
Nolo a freddo di piattaforma aerea per il 
sollevamento in quota del personale (braccio fino a 
14 m)
e quanto altro necessario a dare il lavoro completo 
a regola d'arte
Note dell'analisi dei costi:
prezzo desunto da indagine di mercato

15% = 214,50         
10% = 143,00         

€/u        1.787,50 

spese conglobate
utile dell'esecutore

Prezzo di applicazione cad. 
EURO 

Millesettecentottantasette/50
7 analisi prezzi - voce 7

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, 
altezza da 80 a 220mm: viteria, bulloneria, piatti, 
costole di irrigidimento . Compresi fori, fissaggi, 
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione €/kg 1,00 x 6 6,00 

analisi prezzi - 6
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Note dell'analisi dei costi:
prezzo desunto da indagine di mercato

spese conglobate 15% = 0,90             
utile dell'esecutore 10% = 0,60             

Prezzo di applicazione kg €/kg               7,50 
EURO sette/50

8 analisi prezzi - voce 8

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 240 a 600mm per correnti inferiori 
realizzati con IPE240. Compresi fori, fissaggi, 
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione €/kg 1,00 x 6 6,00 
Note dell'analisi dei costi:
prezzo desunto da indagine di mercato

spese conglobate 15% =              0,90

utile dell'esecutore 10% = 0,60             
Prezzo di applicazione kg €/kg               7,50 

EURO sette/50

analisi prezzi - 7
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