


E' stato utilizzato il "Prezziario Regione delle Lombardia 2021 - 1 ; "Prezz. Camera di commercio di Varese 
2021 -1"; per le voci non presenti nel prezziario ufficiale è stata redatta l'analisi dei prezzi o sono stati 
richesti preventivi specifici.





codice descrizione opere €/u
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

P.R.Lombardia_1 
sem. 2021

voce analoga a: rimozione barriere-recinzioni 
a maglia sciolta (e relativi paletti) presenti nelle 
aree aperte. N.B.  La voce si intende 
compreso il recupero/montaggio dei ca. 20 ml 
posti a confine est del cantiere.

rimozione dei cancelli (n.4) presenti sull'area di 
cantiere.  H 2m x L 4m x nr.4 = 32 mq

con carico, trasporto ed accatastamento del 
materiale nell'ambito del cantiere.

con carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, 
esclusi eventuali oneri di smaltimento

scavo per raggiungere quota di imposta 
fondazioni blocco servizi e le due travi rovesce 

della copertura e incluso scoticamento ddi 
primi 30 cm ell'intera area di fondazione



con carico, trasporto ed accatastamento del 
materiale nell'ambito del cantiere.

99,26 mc (Volume scavi per travi fondazione 
copertura) + 2 trincee per sottoservizi di 

sezione = 0,8*0,3 di L= 20x2=40 ml

con carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica 
autorizzata, esclusi eventuali oneri di 

smaltimento

con terre depositate nell'ambito del cantiere



codice descrizione opere €/u.
prezzo 
unit. €

u. quant. costo totale €
cod. prezziario o 

cod. analisi 
prezzi

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi 
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
A scavo= 2x1,6= 3,2 mq; 3,2x27= mc 86,4

Tubazione in cls forata per drenaggi e infiltrazione
Considerando anche la ghiaia come volume di invaso

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene
ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) 
da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche:

resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non 
inferiore a 0,94 l/ m s

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso 
scavo e reinterro; con dimensioni
interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 
1.300
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle 
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 
580

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:

interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

con fornitura di ghiaia

Arinterro= Ascavo-Atubox27= (1,6x1,6) - (0,54x0,54)*2 = 2,56 mq-
0,91 mq= 1,64 mq; 1,64 x L= 1,64x27=44,28

1C.02.350.00
10.c

con terre depositate nell'ambito del cantiere
8,64

1C.02.350.00
10.a

strato terreno organico superficiale [(0,2x1,6)*27]mc=8,64 mc

 €  5.665,69 



codice descrizione opere €/u.
prezzo 

unitario in €
u. quantità costo totale €

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

C16/20 (magrone di sottofondazione)
1C.04.020.0010.a

C25/30 - XC1 e XC2 (travi rovesce di 
fondazione) 1C.04.020.0010.a

classe di consistenza S4, fluido, slump da 
160 a 210 mm 1C.04.350.0030.a

con aggregati di Diam. max 20 mm
1C.04.350.0040.a

C.2-

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a

1C.04.400.0060
C.3-



B450C
1C.04.450.0010.a

C-4

Altezza 24 cm
10.100.20.10.20

21.018,33€     



codice descrizione opere €/u.
prezzo unit. 

€
u. quantità costo totale €

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

Pilastri 22x40 cm

Correnti superiori 22x64 cm

Correnti inferiori 22x32 cm

Puntoni 22x32 cm

Elementi d'angolo 22x22 cm

Trave di colmo 22x32 cm

Listelli 10x12 cm



Ancoraggi per reti in aderenza: con barre di 
acciaio classe B450C ad aderenza 

migliorata del diametro minimo di mm 24 e 
della lunghezza massima di ml 6, eseguiti 

da personale specializzato a qualunque 
altezza rispetto al piano strada.

Nel prezzo sono altresì compresi:

l'attrezzatura più idonea in rapporto alle 
caratteristiche della massa rocciosa;

ponteggi sospesi di servizio;

boiacca di cemento nella quantità 
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre 

stesse.

Tiranteria con barre aventi diametro 40 mm:  

1F.03.020.0070.a
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 

10025, altezza da 80 a 220mm: viteria, 
bulloneria, piatti, costole di irrigidimento

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 
10025, altezza da 240 a 600mm per correnti 

inferiori realizzati con IPE240 1.830,334



codice descrizione opere €/u.
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

l'area del sosttofondo corrisponde a 262 mq 
lordi. Lo spessore medio del sottofondo è di 
20 cm. La ghiaia dovrà essere libera da 
mteriali di tipo argilloso.



La copertura si sviluppa per una superficie 
al lordo di 362 mq, incluse le proiezioni delle 
lattonerie (e quanto necessario per dare 
l'opera al finito). I pannelli coibentati 
autoportanti si sviluppano per una superficie 
di 346 mq. Il pezzo di colmo a cerniera si 
sviluppa per 16 mq. Le Lattonerie sono a 
sviluppo 35, 46, 50 cm per un totale di 64 
mq. Il prezzo al mq unitario è riferito alla 
superficie lorda della copertura.

L'area totale delle lastre in vetroresina 
(compreso finestra scala blocco-servizoi) = 
228 mq



codice descrizione opere €/u.
prezzo unit. 

€
u. quantità costo totale €

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

compresi architravi, spalle e voltini e quanto 
altro a dare l'opera finita a regola d'arte

dimensioni blocco = 25x19x25 cm, 
spessore 25 cm (volume muratura= 34,53 

mc, ovvero 138,12 mq) 10.40.10.10.50.30

B450C 1C.04.450.0010.a

C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.0040.a



B450C 1C.04.450.0010.a

orizzontali per solette piene 1C.04.400.0010.c



codice
descrizione opere

€/u.
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

massetti del P.T.: Sup. netta= 
(10,8+39,82+20,8) mq= 71,1 mq; massetto 
mezzanino (terrazzamento)= 29,9 mq; tot. 
71,1+29,9 mq=101

pavimenti del P.T.: Sup. netta= 
(10,8+39,82+20,8) mq= 71,1 mq; pavimento 
mezzanino (terrazzamento)= 29,9 mq; tot. 
71,1+29,9 mq=101

Area pedate e alzate scala interna: 3,94 mq 
(pedate); 0,154 mqx17= 2,61 mq (alzate)



Sono ad intonaco:  le aree della cucina sopra il 
rivestimento ceramico, 12,3 mx0,8m = 9,84 
mq; la parete del retro/fondo bar= 25 mq; le 
parti sopra i rivestimenti ceramici dei bagni a 
PT= 18,01 mq; tot. = 9,84+25+18,01= 52,85 
mq

L'area delle murature da verniciare 
esternamente è di (vuoto per pieno)=  
(23,9+33,5)m x h_media 3,1m=177,94 mq
N.B. La vernice è da stendere  con pistola a 
spruzzo su fondo fissato con apposito primer 
(voce analoga per costo a quanto indicato dalla 
voce sopra riportata del prezziario)



Area controsoffittata dei bagni/spogliatoi del 
piano primo; area = 14 mq

finestre (nr. 5) dei bagni PT e 1P; area (0,86x 
n.4)mq +0,53 mq=3,97 mq



nr 4 porte esterne del blocco servizi (3 
porte da 2,1x1 m e 1 porta da 0,8x2,1 m; 
mq tot.=6,3+1,68=7,98 mq

nr. 2 porte (cucina/magazzino PT e 
mezzanino)= (2,1x0,9)mx2=3,78 mq

nr. 7 porte interne di varie misure, h 2,1=13 mq



voce da assimilarsi alla realizzazione delle 
tramezzature interne al blocco servizi, 
posto che in talune aree rimangono 
volutamente a vista (senza intonaco); 
utilizzabili anche mattoni forati da 8x25x25 
cm oppure 8x19x25 cm in modo da 
accordarsi con le murature portanti anche 
a livello di fuga; quantità 15+25 ml *h2,8 
m= 70 mq vuoto per pieno

voce assimilabile per fornitura e posa di 
elementi scorrevoli RIMOVIBILI realizzati a 
disegno del passavivande del bar - finestra 
tra blocco servizi e sala del padiglione, 
area= (3,28+1,52)m x h 1,2 m= 5,76 mq; 
n.b: i pannelli sono rimovibili per l'apertura
del bar e rimontabili per la chiusura in
breve tempo.



codice
descrizione opere

€/u.
prezzo unit. 

€
u. quantità costo totale €

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi

Impianto elettrico edificio servizi e sala 
padiglione
Dispersore tondo in corda di rame elettrolitico, nelle 
sezioni:

35 mm²
Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto 
di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni 
altro componente necessario per l'esecuzione a 
regola d'arte di sezione:

35 mm²

Morsetto in ottone per dispersori tondi con 
collegamento a tondi 8-10 mm o sezione 95 mmq, 
diametro 20 mm
Treccia in rame stagnato da 35 mmq con 4 fori da 
4.3 mm e 1 foro da 10 mm ad ogni estremità
Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, 
in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno 
filettato M10
posa  e collegamenti di terra dei componenti elettrici

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ 
tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi 
anche gli accessori di fissaggio.
diam. 25mm
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo 
autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 
installazione a vista compresi anche gli accessori di 
fissaggio.
diam. 25mm
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata 
a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo 
schiacciamento di 450 NEWTON
diam. 63mm
diam. 80mm
Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a 
sezione rettangolare con bordi rinforzati,completa di 
accessori di montaggio e fissaggio e coperchio 
apribile solo mediante attrezzo.
Grado di protezione IP2X, con coperchio

100x60 mm
passerella porta-cavi dell'illuminazione sala aperta 
del padiglione
Cassetta portafrutto da incasso in resina

rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale 
plastico isolante autoestinguente, grado di protezione 
IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con 
viti.
380x300x120 mm



Torrette da incasso in resina, a scomparsa, conformi 
alla norma
CEI EN 60670-23 - CEI 64-8 per installazioni sia in 
pavimenti
flottanti che in cemento, costituita da:
- coperchio con finitura inox antiscivolo o
personabilizzabile,
maniglia ergonomica ed uscita cavi con coperchio
chiuso;
- supporti portafrutti (escluso frutti).
Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e
pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal
coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e
pavimento
mediante guarnizione.
Numero moduli:
8/10 moduli
Predisposizione pozzetto per eventi-sala padiglione
Fornitura e posa di canale ad uso cornice IP40 a 3 
scomparti 70 X
20 compreso di giunto, terminale  Dx e Sx, angolo 
interno ed
esterno e raccordi per collegamenti scatole 
portapparecchi.

Quadro elettrico di distribuzione da parete- 
pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con 
porta in vetro da 400A fino a 630A 
preassemblato,completo di intelaiatura interna per 
fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette 
identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-
439,accessori meccanici di fissaggio compresa 
morsettiera in opera del tipo:
600x1400 mm
QGS
Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale 
plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle 
seguenti tipologie:
16A - 2P+T - 230 V
presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 
A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore 
magnetotermico unipolare più neutro 16 A
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo 
protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo 
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame 
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 
CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da 
incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 
incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico 
punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di 
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano



punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure 
unipolare con spia 230 V
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, 
grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC 
rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in 
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 
CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, 
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure 
unipolare con spia 230 V
Cavi elettrici  flessibili conformi alla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011  di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC , uni, bi e 
tripolari, nelle opportune sezioni di progetto
Equipaggiamento del quadro elettrico QGS : 
interruttore generale con relè differenziale, 
equipaggiato di bobina a lancio di corrente a 230 V 
ac e ogni altro componente atto al corretto 
funzionamento del dispositivo elettrico

Illuminazione
Fornitura e posa di Apparecchio illuminante industriale ad 
armatura stagna  tipo “Linda Led di 3f Filippi LED 2x24W 
L1270 ” (o equivalente) cod. 58594 - di lunghezza 1270 
mm, larghezza 160 mm, altezza 100 mm.. Rendimento 
luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell’apparecchio 7617 lm.
Distribuzione simmetrica controllata. STAFFE DI 
ANCORAGGIO COMPRESE

Assistenze murarie

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, 
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, 
citofonici, di controllo, e similari, completo di 
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori 
prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che 
dagli importi da considerare ai fini della applicazione 
delle percentuali di assistenza, devono essere 
detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle 
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli 
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, 
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e 
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o 
pavimento
nuove costruzioni



codice descrizione opere €/u.
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

Scaldabagni elettrici:

ad accumulo orizzontale da 100 litri, completo di 
protezioni e sicurezze

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 
316, a parete semplice, utilizzabili per generatori 
funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze 
murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e 
pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni 
se non esistenti
Ø interno 200 mm

Canna fumaria cucina

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa 
sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma 
UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, 
rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno 
conforme alla norma EN 197-1 applicata per 
centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento 
esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte 
le parti a contatto con le acque destinate al consumo 
umano conformi a quanto disposto dal
D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico
automatico. complete di raccorderia, pezzi speciali,
giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco
e riempimento.
Diametro interno nominale (DN) - Classe:

DN 100 - Classe 40

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno 
di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali 
previsti nel presente prezzario.
Tipi di allacciamenti:
- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in
prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola
generale ad apparecchio sanitario, in materiale
metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;
tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 
300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a
colonna di scarico, in pead. Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria



Scarico incluso  tubazione di scarico DE40 (completa 
di maggiorazione 300% per raccorderia) da 
apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead 
(escluso apparecchio sanitario e rubinetteria)

Fornitura e posa di tubazione in polipropilene del tipo 
a saldare e/o con raccordi filettati, secondo Norme 
DIN. 8077 - 8078 - 16962 - UNI 9182, per la 
formazione delle reti idriche-sanitarie acqua fredda, 
calda e ricircolo, a servizio di tutte le apparecchiature 
presenti all'interno dell'edificio,completa di raccordi, 
staffaggi, materiale di uso e consumo

Fornitura e posa di attacco e scarico apparecchiature 
sanitarie completo di tubazioni adduzione dalle valvole 
intercettazione o collettore, tubazioni scarico sino alla 
braga, curve, pezzi speciali, materiali ed accessori 
d'uso e consumo - quota per cadun apparecchio da 
collegare
Fornitura e posa di tubazione in polietilene PE ad alta 
densità rispondenti alle
normative UNI 8451 - Tipo 302 e UNI 8452 per 
esecuzione delle reti di scarico,
complete di curve, braghe, materiali ed accessori 
d'uso e consumo:
- diametro 110

reti di scarico interne

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene secondo 
Norme UNI 7611 Tipo 312 e DIN 8074 PN10, 
completa di curve, pezzi speciali, raccorderia, 
materiali d’uso e consumo: - DN90

Fornitura e posa di valvola a sfera per l'intercettazione 
della rete completa di valvola
a sfera dia.½" per lo scarico della rete.
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, 
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali 
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 
mattone RAL 8023. Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):
De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di 
scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed 
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (p):

De 110 - s = 3,2



Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad 
ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la 
realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni 
in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di 
giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a 
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 
1401. La tenuta idraulica è garantita da una 
guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla 
parete interna del tubo, la sezione passante del 
collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. 
Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:

DN 200

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, 
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
pozzetto con fondo più un anello di prolunga e 
chiusino, altezza cm 73 circa
pozzetto con fondo più tre anelli di prolunga e 
chiusino, altezza cm 140 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, 
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche

pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:
a pavimento con scarico a parete o pavimento, 
completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e 
guarnizioni

 flussometro murale antivandalo in ottone cromato con 
comando ergoomico a chiusura automatica 
temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete. 
Ciclo di 6 secondi circa e dispositivo antisifonico 
incorporato, parti interne in poliacetato con rubino 
sintetico e molla autopulente resistenti alla corrosione 
ed alle incrostazioni. Rubinetto d'arresto incroporato e 
possibilità di regolare il volume d'acqua da 6 a 9 litri 
per azionamento. Il flussometro è in classe acustica II 
in conformità alla norma europea EN 12541.B16

Completamenti per vaso igienico

sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio 

Lavabi normali in vetrochina colore bianco:

a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole
lavabi posti negli antibagni



Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 
503/96.:
in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per 
funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico 
a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per 
garantire la massima stabilità, catino allungato, 
apertura anteriore per consentire un agevole 
passaggio della mano e della doccetta esterna per 
uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di 
lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, 
raccordo di scarico/carico, guarnizioni.
cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata 
contro la condensa, dotata di livella per facilitarne 
l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in 
polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di 
fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di 
chiusura in ABS, tubo in PVC per comando 
pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento 
vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone 
Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta
per comando pneumatico remoto.

copriwater ergonomico universale in resina 
termoindurente colore bianco, apertura anteriore per 
riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, 
completo di coperchio.
Gruppi d'erogazione per lavabo:

a parete con comando a pedale da 1/2", composto da 
rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a 
chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca 
fissa a parete con rompigetto, guarnizioni

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti 
e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte 
concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone 
che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto 
miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello 
estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con 
griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e 
mensole:
 specchio da 55 x 55 cm circa senza finiture
Assistenze murarie
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da 
valutare in percentuale sulla somma degli importi dei 
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali 
(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle 
derivazioni per terminali (1M.10.130):

niove costruzioni



codice descrizione opere €/u.
prezzo unit. 

€
u. quantità costo totale €

N.B. Un armadio refrigerato potrà 
essere acquistato con l'eventuale 
ribasso d'asta 

N.B. : Le forniture sono una voce propria e indipendente dell'appalto



codice descrizione opere €/u.
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

Noleggio di WC chimico fornito e posato in 
cantiere,  in materiale plastico, con superfici 
interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di 
WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio 
di raccolta delle acque nere dalla capacità di 
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di 
acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 
50 l e di connessioni idrauliche per acque 
chiare e scure, impianto elettrico e di 
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base e 
manutenzione. Compreso altresì servizio di 
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei 
rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la 
sanificazione periodica e gli oneri di 
conferimento in discarica (minimo 4 
scarichi/mese). 

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 
compreso trasporto, montaggio e smontaggio. 1,00 144,60 CVD.01.050.0010.a
per ogni successivo periodo di 30 giorni 
consecutivi o frazione

3,00 302,01 CVD.01.050.0010.b
Recinzione realizzata con pannelli modulari 
prefabbricati, composti da telaio zincato e 
tamponatura con rete elettrosaldata, avente 
altezza minima di cm 200, posati su idonee 
basi zavorrate; compreso il montaggio, 
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la 
segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 
giorni consecutivi o frazione, compreso 
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di 
cantiere

2,99 130,00 388,70 NC.10.450.0060.a

Recinzione realizzata con pannelli modulari 
prefabbricati, composti da telaio zincato e 
tamponatura con rete elettrosaldata, avente 
altezza minima di cm 200, posati su idonee 
basi zavorrate; compreso il montaggio, 
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la 
segnaletica, lo smontaggio:- per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 
frazione

0,43 450,00 193,50 NC.10.450.0060.b

Tabella lavori, fondo giallo (fig.II 382) da 
apporre in cantieri di durata superiore ai 7 
giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza 
classe 1; costo di utilizzo del segnale per un 
mese

3,00 69,69 NP



Realizzazione impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche, costituito da conduttore 
in rame

1,00 200,00 NP

Realizzazione impianto di terra per cantiere 
secondo normativa vigente 1,00 150,00 NP

Realizzazione rete di distibuzione acqua 
potabile ai servizi del personale e ai rubinetti 1,00 150,00 NP

Fornitura e posa estintori portatili omologati a 
polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o 
tossico, 40% minimo di Map, conformi alla 
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 
n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di
ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,
completi di supporti di fissaggio, con capacità: -  
6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro
Ø 40 mm, supporto a parete

1,00 34,96 1C.09.500.0010.d

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici 
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
28/07/1958 integrate con il Dlgs 626/94; da 
valutarsi come costo di utilizzo mensile del 
dispositivo comprese le eventuali 
reintegrazioni dei presidi:

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, 
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

4,00 13,56 NP

Protezione sommità di ferri d'armatura con 
cappellotti in PVC. Per tutta la durata del 
lavoro

100,00 71,00 NP

Realizzazione illuminazione di cantiere 
ottenuta tramite faro alogeno.potenza da 
valutare, comprensivo di linea elettrica 
eseguita con cavo a norma opportunamente 
ancorato

1,00 200,00 NP

Segnalamento di cantieri temporanei costituito 
da cartelli conformi dalle norme stabilite dal 
Codice Della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 
Cartello triangolare, fondo giallo (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig.II 383 - 390, 404), in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 
utilizzo del segnale per un mese:

lato 90 cm, rifrangenza classe 1 12,00 24,00 NP



Segnalamento di cantieri temporanei costituito 
da cartelli conformi dalle norme stabilite dal 
Codice Della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 
Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi 
(in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera 
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo 
del segnale per un mese:

lato 90 cm, rifrangenza classe 1 8,00 28,64 NP

Segnalamento di cantieri temporanei costituito 
da cartelli conformi dalle norme stabilite dal 
Codice Della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 

Segnali quadrati 29,74 2,00 59,48 NP

Paletto zincato con sistema antirotazione per il 
sostegno della segnaletica stradale(cartelli 
singoli o composti, tabelle, pannelli, 
delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo 
per un mese

diametro del palo pari a 48 mm, altezza 3 metri
20,00 13,00 NP

Base mobile circolare per pali di diametro 48 
mm,non inclusi nel prezzo

costo di utilizzo del materiale per un mese 20,00 11,20 NP

posizionamento in opera e successiva 20,00 19,60 NP

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare 
supporti mobili(cavaletti, basi per pali, 
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 
60x40 cm

riempito con graniglia di pietra, peso 13 Kg 5,00 4,90 NP

Delimitazione zone di lavoro realizzata con la 
stesura di un doppio ordine di nastro in 
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), 
sostenuto da appositi paletti di sostegno in 
ferro,altezza 1,2 m, fissati nel terreno a 
distanza si 2 m, compresa fornitura del 
materiale, da considerarsi valutata per tutta la 
durata dei lavori, montaggio e smontaggio 
della struttura.

200,00 302,00 NP

Cuffie antirumore passive. Conformi alla 
norma UNI-EN 352-1.
Costo d'uso per mese o frazione. 20,00 9,80 NP

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe 
FFP2S (per polveri nocive e tossiche), 
bardatura nucale costituita da due elastici in 
gomma e linguetta stinginaso; costo di utilizzo 
mensile 

con valvola di espirazione
20,00 68,80 NP



Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 358-
361 con aggancio dorsale, sternale e cintura di 
posizionamento,
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia 
sulle bretelle, nastro in poliestere alta tenacità 
(R>2400 daN), fibbie di regolazione ed anelli in 
acciaio zincato, dorsalino ergonomico in 
poliuretano
termoformato. Tre portautensili scorrevoli. 
Costo d'uso per mese o frazione.

20,00 55,60 NP

Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, 
con bande
rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. 
Costo d'uso per
mese o frazione.

40,00 153,60 NP

Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo 
4, cavo in
acciaio galvanizzato, carter in composito, 
peso: 5,30 kg con nr. 2
moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). 
Costo d'uso per mese o frazione.

20,00 305,00 NP

codice descrizione opere €/u.
prezzo 
unit. €

u. quantità costo totale €
cod. prezziario o cod. 

analisi prezzi

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. 
Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i 
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e 
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire 
la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i 
piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 
giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio

64,20 531,58 NC.10.350.0035.a

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. 
Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i 
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e 
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire 
la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i 
piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 
frazione

64,20 42,37 NC.10.350.0035.b

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in 
legname delle pareti
di scavo a trincea, compreso 
approvvigionamento, lavorazione,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale 
dal cantiere a fine
lavori; valutato per ogni mq di superficie di 
scavo protetta.

100,00 1.556,00 NP



Parapetto di protezione di aperture verso il 
vuoto completamente
in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, 
corrimano posto ad un metro dal piano di 
calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e 
corrente intermedio analogo al corrimano, 
controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, 
smontaggio e nolo per un mese o frazione.

130,00 806,00 NP

Riunioni di coordinamento, secondo quanto 
previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, per particolari e delicate 
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, 
atte a risolvere le interferenze. In questa voce 
vanno computati solo i costi necessari ad 
attuare le specifiche procedure di 
coordinamento, derivanti dal contesto 
ambientale o da interferenze presenti nello 
specifico cantiere, necessarie per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai 
lavori. Non vanno computati come costi della 
sicurezza le normali riunioni di coordinamento, 
riconducibili a modalità standard di 
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà 
variare secondo le esigenze riscontrate in fase 
esecutiva dal CSE, ma devono essere previste 
indicativamente in fase di progettazione dal 
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non 
soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede 
di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. 
Da riconoscere per ogni impresa presente in 
riunione, coinvolta in fase di esecuzione per 
delicate lavorazioni interferenti.

7,00 312,48 1S.00.010.0010



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

codice descrizione opere

 % incidenza 
singole 

categorie sul 
totale 

lavorazioni

costo
categorie 

Lavori
% lav.

A SCAVI, RILEVATI, 
RIMOZIONI 3,24% 7.133,08€        OG1

B OPERE INVARIANZA 
IDRAULICA 2,57% 5.665,69€        OG1

C FONDAZIONI IN C.A.
9,54% 21.018,33€      OG1 

D STRUTTURA DI 
COPERTURA 36,59% 80.651,14€      OS32

E FINITURE PADIGLIONE
20,89% 46.034,68€      OG1

F STRUTTURA BLOCCO 
SERVIZI 6,49% 14.300,62€      OG1 

G FINITURE BLOCCO 
SERVIZI 11,92% 26.271,18€      OG1 

H IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE 3,96% 8.738,16€        OS30 

I IMPIANTO IDRICO-
SANITARIO 4,80% 10.588,03€      OS3
TOTALE IMPORTO OPERE A BASE D'ASTA 220.400,92€    

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 6.222,07€        

Tot. LAVORI 226.622,99€    

TOTALE FORNITURE* 10.900,00€      

CATEGORIA PREV.: OG1; 
altre: OS32, OS30, OS3

* da affidare con separata procedura rispetto a quella relativa all'appalto dei lavori
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