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 Comune di Besnate (VA) 

 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO PREZZI 

PREMESSA 
Il presente elenco prezzi unitari è relativo a prestazioni di mano d'opera, noleggio macchinari, fornitura 
materiali a piè d'opera e realizzazione delle opere edili e strutturali inerenti all’appalto in oggetto. Tutti i 
prezzi riportati si intendono al netto dell’IVA e comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa. Le 
spese per la sicurezza sono valutate a parte (vedi computo metrico). Sono compensati altresì tutti gli oneri 
attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni varie 
(compresi gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro), fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed 
impiego; spese provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, ecc... 
Sono inoltre comprese le spese per: opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per 
dare il lavoro compiuto incluso ogni onere e magistero. Tutte le voci di elenco prezzi si intendono riferite a 
lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera 
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Si è adottato, nella maggior parte dei casi, il 
Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia, 1 semestre 2021 e il Prezziario della 
Camera di Commercio di Varese, n.1 2021. Le eventuali analisi prezzi sono state condotte in ottemperanza 
all’art.32 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n° 207 (i prezzi comprendono i compensi per 
spese generali ed utili dall’Appaltatore).  
ONERI DELLA SICUREZZA 
Gli oneri per la sicurezza laddove non specificato diversamente non sono compresi nei prezzi del presente 
elenco prezzi unitari.
ANNOTAZIONI 
Il capitolo delle forniture (cucina) è da ritenersi escluso dal presente elenco prezzi. Per tutte le voci di 
elenco in cui, per carenza di specificazione e/o di chiarezza negli elaborati di progetto, dovessero nascere 
divergenze di interpretazione fra Stazione Appaltante e Appaltatore circa la qualità delle forniture, la 
lavorazione dei materiali e il loro impiego, la decisione finale spetterà sempre e comunque alla Direzione 
dei Lavori.

 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI 
DI REALIZZAZIONE AREA PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E SAGRE ALL’APERTO 
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ELENCO PREZZI

codice descrizione opere €/u prezzo 
unit. €

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi
P.R.Lombardia_1 

sem. 2021
*(PRL),  (PCCV)

A - SCAVI, RILEVATI, RIMOZIONI, TRASPORTI

A.1- Demolizioni e rimozioni
A1.1 Rimozione di barriera elastica di qualunque 

classe, compresi: smontaggio, demolizione dei 
basamenti; carico, trasporto delle macerie ad 
impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino 
delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 
10 m. €/m 18,67 2U.04.030.0010
voce analoga a: rimozione barriere-recinzioni 
a maglia sciolta (e relativi paletti) presenti nelle 
aree aperte. N.B.  La voce si intende 
compreso il recupero/montaggio dei ca. 20 ml 
posti a confine est del cantiere.

A1.2 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque 
forma e dimensione:

con carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. €/mq 6,38 1C.01.150.0040.b
rimozione dei cancelli (n.4) presenti sull'area di 
cantiere.  H 2m x L 4m x nr.4 = 32 mq

A.2- Scavi di sbancamento
A.2.1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 

qualunque profondità, di materiali di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutti, bagnati, 
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti 
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. 
Compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la profilatura di 
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove 
occorrenti; le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione.

con carico, trasporto ed accatastamento del 
materiale nell'ambito del cantiere. €/m³ 3,76 1C.02.050.0010.a

con carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, 
esclusi eventuali oneri di smaltimento €/m³ 15,54 1C.02.050.0010.c

scavo per raggiungere quota di imposta 
fondazioni blocco servizi e le due travi rovesce 

della copertura e incluso scoticamento ddi 
primi 30 cm ell'intera area di fondazione

A.3- Scavi di fondazione o in trincea
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ELENCO PREZZI

A.3.1 Scavo parziale di fondazione a sezione 
obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a 
m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia,
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali
di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

con carico, trasporto ed accatastamento del 
materiale nell'ambito del cantiere. €/m³ 10,51 1C.02.100.0040.a

99,26 mc (Volume scavi per travi fondazione 
copertura) + 2 trincee per sottoservizi di 

sezione = 0,8*0,3 di L= 20x2=40 ml
con carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica 
autorizzata, esclusi eventuali oneri di 

smaltimento €/m³ 27,16 1C.02.100.0040.b
A.4- Rilevati e rinterri

A.4.1 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con 
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, 
spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

con terre depositate nell'ambito del cantiere
€/m³ 2,75 1C.02.350.0010.a

A.5- Noli
Nolo autocarro portata 100 q, completo di 
ribaltabile per servizi di cantiere: €/h 68,56 530.10
Totale scavi rilevati e demolizioni
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ELENCO PREZZI

codice descrizione opere €/u. prezzo 
unit. €

cod. prezziario o 
cod. analisi 

prezzi
B - OPERE PER INVARIANZA IDRAULICA
B.1- SCAVI E RINTERRI
B.1.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi 

meccanici e materiale depositato a bordo scavo: €/m³ 9,09
1C.02.100.00
10.b

A scavo= 2x1,6= 3,2 mq; 3,2x27= mc 86,4
B.2- TUBAZIONI

B.2.1 Tubazione in cls forata per drenaggi e infiltrazione €/ml 45,00 .g
Considerando anche la ghiaia come volume di invaso

B.3- RINFORZO DRENAGGIO
B.3.1-Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene

ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) 
da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche:
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non 
inferiore a 0,94 l/ m s

€/mq 5,97
1U.04.110.01
10.a

B.4- POZZETTI
B.4.1-Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso 
scavo e reinterro; con dimensioni
interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 
1.300 €/u 194,25

1C.12.610.00
10.f

B.4.2-Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle 
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 
580 €/u 96,51

1C.12.610.00
20.i

B.4.3-Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: €/u 71,46

1C.12.610.00
10.f

interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
B.5- RINTERRI

B.5.1-Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

con fornitura di ghiaia €/m³ 26,71
Arinterro= Ascavo-Atubox27= (1,6x1,6) - (0,54x0,54)*2 = 2,56 mq-
0,91 mq= 1,64 mq; 1,64 x L= 1,64x27=44,28

1C.02.350.00
10.c

con terre depositate nell'ambito del cantiere
€/m³ 2,75

1C.02.350.00
10.a

strato terreno organico superficiale [(0,2x1,6)*27]mc=8,64 mc

Totale Invarianza idraulica
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ELENCO PREZZI

codice descrizione opere €/u. prezzo 
unitario in €

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

C- FONDAZIONI IN C.A.
C1 - Calcestruzzi ordinari confezionati in 

impianti
C.1.1 Sottofondazioni realizzate mediante getto di 

calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, Diametro max degli aggregati 32 
mm, consistenza S4, classe di resistenza:

C16/20 (magrone di sottofondazione)
€/m³ 119,61 1C.04.020.0010.a

C.1.2 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) 
realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi 
ferro e casseri; classe di resistenza - classe 
di esposizione:

C25/30 - XC1 e XC2 (travi rovesce di 
fondazione) €/m³ 140,54 1C.04.020.0010.a

C.1.3 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato 
cementizio per impiego di calcestruzzo 
preconfezionato di tipo diverso rispetto al 
tipo S3 considerato nei prezzi precedenti :

classe di consistenza S4, fluido, slump da 
160 a 210 mm €/m³ 3,40 1C.04.350.0030.a

C.1.4 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in 
conglomerato cementizio per impiego di 
calcestruzzo preconfezionato:

con aggregati di Diam. max 20 mm
€/m³ 0,11 1C.04.350.0040.a

C.2- Casseforme
C.2.1 Casseforme per getti in calcestruzzo, 

eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, 
con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo:

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
€/m2 15,15 1C.04.400.0010.a

C.2.2 Sovrapprezzo alle casseforme con luce 
maggiore di m 8,01, per ogni metro di 
maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare 
sulla superficie totale)

€/m2

xm 0,80 1C.04.400.0060
C.3- Acciaio per calcestruzzo armato
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ELENCO PREZZI

C.3.1- Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato, rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 
prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità:

B450C
€/kg 1,36 1C.04.450.0010.a

C-4 Vespaio areato del locale accessorio
C.4.1 Vespaio aerato di cantina realizzato con 

elementi PVC tipo “igloo”, compreso getto di 
completamento in calcestruzzo Rck >= 250 
Kg/cm² e armatura realizzata con rete 
elettrosaldata diametro 5 mm - 20 x 20

Altezza 24 cm
€/m2 47,20 10.100.20.10.20

TOTALE FONDAZIONI
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ELENCO PREZZI

codice descrizione opere €/u. prezzo unit. 
€

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

D - STRUTTURE COPERTURA

D-1 Struttura in legno lamellare
Fornitura e posa di struttura portante in legno 
lamellare (classe 1, Gl28c)  rispondente alle 
vigenti  normative (UNI EN 14081:2019). 
Tiranterie e bullonerie (in acciaio S 235 JR o 
superiore) valutate a parte. Il legno è prodotto 
secondo le norme UNI EN 14080 e DIN 1052, 
con tavole d’abete dello spessore massimo di 40 
mm classificate meccanicamente secondo le 
norme UNI EN 14081 e con adesivi di tipo 
omologato.  Tutti gli elementi lignei dovranno 
essere prodotti da stabilimento in possesso di 
certificazione di conformità CE ai sensi della 
norma UNI EN 14081, di attestato di idoneità 
all'incollaggio di elementi strutturali portanti. Gli 
elementi strutturali dovranno appartenere alle 
classi di resistenza previste dal progetto 
esecutivo, redatto secondo le normative vigenti 
(in part. D.M. 14 gennaio 2008). Saranno inoltre 
dimensionate secondo la classe di resistenza al 
fuoco R_60. Tutte le lavorazioni dovranno essere 
eseguite a regola d'arte da stabilimento in 
possesso di Attestato di Denuncia presso il 
Servizio Tecnico Centrale del CSLP. 
Compreso:Trasporto e scarico dei materiali, 
Montaggio della struttura, Mezzi di sollevamento 
con operatore per lo scarico e la posa delle 
strutture oggetto di fornitura (autogrù fino a 80 
ton), Nolo a freddo di piattaforma aerea per il 
sollevamento in quota del personale (braccio fino 
a 14 m) e quanto altro necessario a dare il lavoro 
completo a regola d'arte

D.1.1 Pilastri 22x40 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.2 Correnti superiori 22x64 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.3 Correnti inferiori 22x32 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.4 Puntoni 22x32 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.5 Elementi d'angolo 22x22 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.6 Trave di colmo 22x32 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.1.7 Listelli 10x12 cm
€/m3 1.787,50 Analisi prezzi: 6

D.2 Struttura in carpenteria metallica
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ELENCO PREZZI

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici 
per travature per solai, coperture, ossature, 
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e 
simili, in opera imbullonata o saldata. 
Acciaio del tipo S235, S275 e S355. 
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione 
e dimensione, piastre, squadre, tiranti, 
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; 
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e 
protezione, esclusi oneri per demolizioni e 
ripristini di opere murarie. Per strutture 
formate da:

D.2.1 Ancoraggi per reti in aderenza: con barre di 
acciaio classe B450C ad aderenza 

migliorata del diametro minimo di mm 24 e 
della lunghezza massima di ml 6, eseguiti 

da personale specializzato a qualunque 
altezza rispetto al piano strada.

Nel prezzo sono altresì compresi:
-	l'onere della perforazione con

l'attrezzatura più idonea in rapporto alle 
caratteristiche della massa rocciosa;

-	la realizzazione di eventuali piattaforme o
ponteggi sospesi di servizio;

-	piastre e dadi di bloccaggio;
-	l'onere della fornitura ed iniezione della

boiacca di cemento nella quantità 
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre 

stesse.

Tiranteria con barre aventi diametro 40 mm:  

€/m 55,61 1F.03.020.0070.a
D.2.2 profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 

10025, altezza da 80 a 220mm: viteria, 
bulloneria, piatti, costole di irrigidimento

€/kg 7,50 analisi prezzi: 07
D.2.3 profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 

10025, altezza da 240 a 600mm per correnti 
inferiori realizzati con IPE240 €/kg 7,50 analisi prezzi: 08

Totale struttura lamellare e metallica
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codice descrizione opere €/u. prezzo 
unit. €

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi

E - FINITURE PADIGLIONE

E.1- sottofondo e pavimento
E.1.1- Fornitura e posa di sottofondo stabilizzato in 

ghiaia in funzione di base fondante della 
pavimentazione in cls drenante tipo i.idro 
drain o equivalente (vedi AP voce 2)

€/m² 10,42 analisi prezzi: 1
l'area del sosttofondo corrisponde a 262 mq 
lordi. Lo spessore medio del sottofondo è di 
20 cm. La ghiaia dovrà essere libera da 
mteriali di tipo argilloso.

E.1.2- Fornitura e posa di pavimentazione per 
esterni in cls drenante tipo i.idro drain o 
equivalenti. Lo strato drenante (circa 10 cm) 
viene posato con betoniera (o pompato con 
macchinari tipo “turbosol”) su un sottofondo, 
valutato a parte,  di terreno idoneamente 
stabilizzato (circa 20 cm di ghiaia spaccato 
di cava o frantumato cementizio certificato) 
con interposto tessuto-non tessuto; il 
massetto è così ottenuto mediante l’uso di 
calcestruzzo preconfezionato con leganti 
idraulici cementizi addittivati con alta 
capacità drenante e graniglie di inerti di varie 
pezzature opportunamente selezionate, la 
miscela così composta dovrà avere una 
resistenza a compressione variabile tra 25 
Nmm² e 30 Nmm² e quindi adatta ad 
un’ampia gamma di applicazioni.  Il diametro 
dell’aggregato sarà max 8-22 mm. La 
capacità di drenaggio ≥ 200 mm/min (UNI 
EN 12390-3). La percentuale dei vuoti sarà 
di circa il 15% e comunque minore del 25%.
Il materiale di pavimentazione viene steso 
mediante frattazzi meccanici e/o stagge 
rotanti al fine di evitare la saturazione del 
pavimento; successivamente viene 
effettuata una compattazione in base alle 
caratteristiche del materiale. La posa viene 
conclusa con vaporizzazione di liquido 
stagionante ecocompatibile a base oleosa. Il 
colore è grigio naturale.

€/m² 38,34 analisi prezzi: 2
E.2- Copertura
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E.2.1- Fornitura e posa di COPERTURA: costituita 
da pannelli metallici coibentati autoportanti, 
tipo “Metapan COPERTURA”, o equivalente, 
inclusa sottostruttura in listelli di abete 
piallati  8x8 cm,  elementi di colmo metallico 
a cerniera, linea vita in trefolo di acciaio e 
staffe, sfiatatoi, lattonerie per testate e 
gronde laterali. Pannello con rivestimento  
metallico  doppio, coibentato in poliuretano 
(5+4cm), spessore nominale 50 mm, 
spessore acciaio 0,4/0,4 mm. Il profilo è a 
cinque greche in modo da conferire idonea 
resistenza ai carichi statici e dinamici. Ad 
intradosso è nervato sempre in funzione di 
miglioramento delle prestazioni meccaniche. 
Le dimensioni del pannello sono adattabili 
all’intervento, mantenendo una larghezza 
standard di 1000 mm e la lunghezza in 
funzione della lunghezza della falda del tetto 
(in questo caso circa 4,7 m). Colorazione a 
polvere, colore grigio-bianco (o Aluzinc 
naturale a scelta D.L.).

€/m² 74,16 analisi prezzi: 4
La copertura si sviluppa per una superficie 
al lordo di 362 mq, incluse le proiezioni delle 
lattonerie (e quanto necessario per dare 
l'opera al finito). I pannelli coibentati 
autoportanti si sviluppano per una superficie 
di 346 mq. Il pezzo di colmo a cerniera si 
sviluppa per 16 mq. Le Lattonerie sono a 
sviluppo 35, 46, 50 cm per un totale di 64 
mq. Il prezzo al mq unitario è riferito alla 
superficie lorda della copertura.

E.3- Rivestimento in vetroresina
E.3.1- Fornitura e posa di manto di tamponamento 

esterno in pannelli laminati di vetroresina 
trasparente ondulati tipo Elyplast R076 o 
equivalenti. Interasse onda dist. 76 mm, 
spessore onda 18 mm, sp. materiale 1,5 
mm. Larghezza lastra 1660 mm. Su un lato
trattamento anti UV. Il manto viene posato
su sottostruttura in legno lamellare valutato
a parte.

€/m2 28,13 analisi prezzi: 2
L'area totale delle lastre in vetroresina 
(compreso finestra scala blocco-servizoi) = 
228 mq

Totale finiture padiglione
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codice descrizione opere €/u. prezzo unit. 
€

cod. prezziario o 
cod. analisi prezzi

F - STRUTTURA BLOCCO SERVIZI

F.1- Muratura portante armata
F.1.1- Muratura in blocchi di laterizio portante tipo 

poroton MA P800 con malta M10 di 
cemento e bastarda, fino ad un'altezza 
massima di 3 m:

compresi architravi, spalle e voltini e quanto 
altro a dare l'opera finita a regola d'arte

dimensioni blocco = 25x19x25 cm, 
spessore 25 cm (volume muratura= 34,53 

mc, ovvero 138,12 mq) €/m3 268,00 10.40.10.10.50.30

F.1.2- Acciaio per muratura armata
Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato, rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 
prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità:

B450C €/kg 1,36 1C.04.450.0010.a

F.2- Solaio in calcestruzzo piano primo
F.2.1- Strutture (pilastri, travi, corree, solette, 

murature di vani scala e 
ascensori),realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, con l'ausilio di gru, pompa per 
calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S5, per 
spessori non inferiori a 17 cm compresa 
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di 
resistenza - classe di esposizione:

C25/30 - XC1 e XC2
€/m3 164,80 1C.04.020.0040.a

F.2.2- Acciaio per calcestruzzo armato
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Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato, rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 
prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità:

B450C €/kg 1,36 1C.04.450.0010.a

F.2.3 Casseforme
Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano 
d'appoggio, con impiego di pannelli di 
legno lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo:

orizzontali per solette piene €/m2 20,43 1C.04.400.0010.c

Totale struttura blocco servizi
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codice
descrizione opere

€/u. prezzo 
unit. €

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi

G- FINITURA BLOCCO SERVIZI
G-1 massetti

G.1.1 Massetto per pavimento in ceramica, gres, 
marmi sottili prefiniti e simili, posati con 
malta di allettamento, o cappa di 
protezione di manti, con impasto a 200 kg 
di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, 
costipato e livellato a frattazzo lungo, 
spessore cm 5: €/mq 13,77 1C.08.050.0020
massetti del P.T.: Sup. netta= 
(10,8+39,82+20,8) mq= 71,1 mq; massetto 
mezzanino (terrazzamento)= 29,9 mq; tot. 
71,1+29,9 mq=101

G-2 Pavimenti e rivestimenti
G.2.1 Pavimento in piastrelle di gres fine 

porcellanato a superficie liscia, spessore 8 
÷ 10 mm, posato con boiacca di puro 
cemento su letto di malta di legante 
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; 
comprese assistenze murarie, escluso il 
sottofondo, con piastrelle:

30x30 colori chiari
€/mq 29 1C.18.200.0030.g

pavimenti del P.T.: Sup. netta= 
(10,8+39,82+20,8) mq= 71,1 mq; pavimento 
mezzanino (terrazzamento)= 29,9 mq; tot. 
71,1+29,9 mq=101

G.2.2 Pavimento in piastrelle di Serizzo Antigorio, 
in lastre calibrate e lucidate, posate con 
adesivo o con malta, comprese assistenze 
murarie, protezione e pulizia finale, nelle 
dimensioni:
da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm €/mq 86,96 1C.18.300.0070.a
da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm €/mq 93,87 1C.18.300.0070.b
Area pedate e alzate scala interna: 3,94 mq 
(pedate); 0,154 mqx17= 2,61 mq (alzate)

G.2.3 Rivestimento in piastrelle di ceramica 
monocottura, con superficie smaltata, 
posato con colla su idoneo intonaco; 
compreso: la stuccatura dei giunti con 
cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la 
pulitura e l'assistenza muraria; con 
piastrelle:
20 x 20 cm, tipo tinte unite

€/mq 37,83 1C.19.050.0020.b
area rivestimenti P.T. (bagnie cucina)= 
(17,1+7,8+12,3)mx h1,9m= 70,68 mq; Area 
rivest. 1P.=21,7 mx h 1,9m=41,2 mq; tot. 
41,2+70,68= 111,91 mq

G-3 Intonaci
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G.3.1 Intonaco completo a civile per interni, su 
superfici verticali ed orizzontali, in ambienti 
di qualsiasi dimensione, costituito da 
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda 
o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di
cemento, con finitura sotto staggia,
compresi i piani di lavoro interni

€/mq 18,68 1C.07.110.0040
Sono ad intonaco:  le aree della cucina sopra il 
rivestimento ceramico, 12,3 mx0,8m = 9,84 
mq; la parete del retro/fondo bar= 25 mq; le 
parti sopra i rivestimenti ceramici dei bagni a 
PT= 18,01 mq; tot. = 9,84+25+18,01= 52,85 
mq

G-4 Pitturazioni interne
G.4.1 Tinteggiatura a due riprese, su superfici 

interne in intonaco civile o lisciate a gesso, 
già preparate ed isolate; compresi piani di 
lavoro interni ed assistenze murarie:

con tinta a tempera
€/mq 3,26 1C.24.120.0010.a

G-5 Pitturazioni esterne
G.5.1 Rivestimento colorato silossanico 

fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, 
idrorepellente e traspirante, a elevato 
riempimento, per la protezione e la finitura 
di intonaci e superfici cementizie in genere, 
applicato a spatola in uno o più strati, 
previa applicazione di fondo riempitivo 
uniformante e colorato a base di resine 
siliconica in dispersione acquosa. 
Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare. Compresi piani di 
lavoro ed assistenze murarie, esclusi i 
ponteggi esterni. Nei tipi:

granulometria 0,70 mm
€/mq 15,87 1C.24.160.0200.a

L'area delle murature da verniciare 
esternamente è di (vuoto per pieno)=  
(23,9+33,5)m x h_media 3,1m=177,94 mq
N.B. La vernice è da stendere  con pistola a 
spruzzo su fondo fissato con apposito primer 
(voce analoga per costo a quanto indicato dalla 
voce sopra riportata del prezziario)

G-6 Controsoffitti
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G.6.1 Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 
600 x 22 mm, armati con filo di ferro 
zincato, con orditura a vista e cornice 
perimetrale di finitura, compresa; orditura 
di sostegno costituita da idonei profilati 
portanti ed intermedi, preverniciati nella 
parte vista, completa di accessori di 
sospensione; compreso l'impiego di 
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la 
pulizia finale con allontanamento dei 
materiali di risulta. Nei tipi:

 a superficie liscia
€/mq 33,02 1C.20.050.0010.a

Area controsoffittata dei bagni/spogliatoi del 
piano primo; area = 14 mq

G-7 Serramenti
G.7.1 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad 

una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti 
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega 
di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e 
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta 
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di 
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura 
dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in 
opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e 
telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze 
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i 
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita 
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro 
esterno visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 
1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in 
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi 
stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione 
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che 
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di 
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI 
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. 
Dovranno inoltre essere certificati il potere 
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la 
prestazione termica minima del serramento completo 
di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura

 a vasistas
€/mq 256,99 1C.22.250.0010.d

finestre (nr. 5) dei bagni PT e 1P; area (0,86x 
n.4)mq +0,53 mq=3,97 mq
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G.7.2 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad 
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti 
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega 
di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e 
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta 
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di 
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura 
dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in 
opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e 
telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze 
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i 
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita 
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro 
esterno visibile del serramento. (...)

porte di primo ingresso complete di 
serratura di sicurezza con chiavi, oltre a 
quanto descritto. Ad uno e due battenti. €/mq 398,00 1C.22.250.0010.i
nr 4 porte esterne del blocco servizi (3 
porte da 2,1x1 m e 1 porta da 0,8x2,1 m; 
mq tot.=6,3+1,68=7,98 mq

G.7.3 Porte interne ad una o più ante, realizzate 
con telaio in alluminio anodizzato colore 
naturale, battenti tamburati rivestiti sulle 
due facce con pannelli in fibra di legno e 
laminato plastico da 12/10 mm, spessore 
complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di 
imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, 
accessori di movimento e chiusura. 
Compresa fornitura e posa falso telaio, 
tutte le assistenze murarie, il montaggio, i 
fissaggi, gli accessori d'uso.

€/mq 258,49 1C.22.250.0070
nr. 2 porte (cucina/magazzino PT e 
mezzanino)= (2,1x0,9)mx2=3,78 mq

G.7.4 Porte interne a battente ad un'anta, in legno 
tamburate, con struttura interna cellulare a nido 
d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura 
perimetrale in legno di abete e pannelli 
fibrolegnosi, battente con spalla, completa di 
mostre e contromostre, telaio ad imbotte da 
mm 80 a 120. Compresa la maniglia in 
alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in 
acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; 
la finitura con mano di fondo e verniciatura con 
lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso 
telaio. Compresa la posa in opera nonchè le 
prestazioni di assistenza muraria per 
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei 
materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 
60-65-70-75-80-85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in:

medium density, laccato
€/u 422,57 1C.21.200.0010.a

nr. 7 porte interne di varie misure, h 2,1=13 mq
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G.8 Muratura di supporto per la scala 
interna e tramezzi

G.8.1 Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, 
con malta cementizia o bastarda, 
compreso l'onere per la formazione di 
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro 
interni €/m3 228,07 1C.06.050.0100

G.8.2 Muratura in blocchi multifori doppio UNI 
semiportante 24 x 12 x 12 cm, con malta 
cementizia o bastarda, compreso l'onere 
per la formazione di spalle, voltini, spigoli, 
lesene, piani di lavoro interni

€/m3 213,25 1C.06.050.0200
G.8.3 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, 

con malta cementizia o bastarda, compresi 
gli oneri per la formazione di spalle, voltini, 
spigoli, lesene, piani di lavoro interni

€/m2 70,00 1C.06.070.0120
voce da assimilarsi alla realizzazione delle 
tramezzature interne al blocco servizi, 
posto che in talune aree rimangono 
volutamente a vista (senza intonaco); 
utilizzabili anche mattoni forati da 8x25x25 
cm oppure 8x19x25 cm in modo da 
accordarsi con le murature portanti anche 
a livello di fuga; quantità 15+25 ml *h2,8 
m= 70 mq vuoto per pieno

G.9 Pannelli chiusura Bar (passavivande)

G.9.1 Imbotti di passaggio, per spessori da 80 a 
120 mm, di qualsiasi dimensione ed in 
qualsiasi essenza; completi di mostre e 
contromostre, verniciatura o lucidatura, 
fornitura e posa falso telaio. Compresa la 
posa in opera nonchè le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, 
pulizia ed allontanamento dei materiali di 
risulta. €/mq 134,62 1C.21.200.0080
voce assimilabile per fornitura e posa di 
elementi scorrevoli RIMOVIBILI realizzati a 
disegno del passavivande del bar - finestra 
tra blocco servizi e sala del padiglione, 
area= (3,28+1,52)m x h 1,2 m= 5,76 mq; 
n.b: i pannelli sono rimovibili per l'apertura
del bar e rimontabili per la chiusura in
breve tempo.

TOTALE OPERE  FINITURA BLOCCO 
SERVIZI
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codice
descrizione opere

€/u. prezzo unit. 
€

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi

H - IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE

H.1 Impianto elettrico edificio servizi e sala 
padiglione

H.1.1 Dispersore tondo in corda di rame elettrolitico, nelle 
sezioni:
35 mm² €/u 10,8 1E.01.010.0080.a

H.1.2 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto 
di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni 
altro componente necessario per l'esecuzione a 
regola d'arte di sezione:
35 mm² €/m 3,31 1E.01.010.0085.c

H.1.3 Morsetto in ottone per dispersori tondi con 
collegamento a tondi 8-10 mm o sezione 95 mmq, 
diametro 20 mm €/u 23,16 1E.01.020.0040

H.1.4 Treccia in rame stagnato da 35 mmq con 4 fori da 
4.3 mm e 1 foro da 10 mm ad ogni estremità €/u 15,26 1E.01.030.0410

H.1.5 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, 
in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno 
filettato M10 €/u 50,56 1E.01.020.0110

H.1.6 posa  e collegamenti di terra dei componenti elettrici €/u 150,00 sc
H.1.7 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ 

tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi 
anche gli accessori di fissaggio.
diam. 25mm €/m 3,32 1E.02.010.0010.c

H.1.8 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo 
autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 
installazione a vista compresi anche gli accessori di 
fissaggio.
diam. 25mm €/m 9,09 1E.02.010.0020.c

H.1.9 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata 
a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo 
schiacciamento di 450 NEWTON
diam. 63mm €/m 6,57 1E.02.010.0030.c
diam. 80mm €/m 6,96 1E.02.010.0030.d

H.1.10 Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a 
sezione rettangolare con bordi rinforzati,completa di 
accessori di montaggio e fissaggio e coperchio 
apribile solo mediante attrezzo.
Grado di protezione IP2X, con coperchio
100x60 mm €/m 14,47 1E.02.030.0060.a
passerella porta-cavi dell'illuminazione sala aperta 
del padiglione

H.1.11 Cassetta portafrutto da incasso in resina
rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati €/u 3,14 1E.02.020.0030.b

H.1.12 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale 
plastico isolante autoestinguente, grado di protezione 
IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con 
viti.
380x300x120 mm €/u 36,17 1E.02.020.0020.g
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H.1.13 Torrette da incasso in resina, a scomparsa, conformi 
alla norma
CEI EN 60670-23 - CEI 64-8 per installazioni sia in 
pavimenti
flottanti che in cemento, costituita da:
- coperchio con finitura inox antiscivolo o
personabilizzabile,
maniglia ergonomica ed uscita cavi con coperchio
chiuso;
- supporti portafrutti (escluso frutti).
Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e
pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal
coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e
pavimento
mediante guarnizione.
Numero moduli:8/10 moduli €/u 109,81 1E.02.030.0145.a
Predisposizione pozzetto per eventi-sala padiglione

H.1.14 Fornitura e posa di canale ad uso cornice IP40 a 3 
scomparti 70 X
20 compreso di giunto, terminale  Dx e Sx, angolo 
interno ed
esterno e raccordi per collegamenti scatole 
portapparecchi. €/m 22,12 1E.02.035.0030

H.1.15 Quadro elettrico di distribuzione da parete- 
pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con 
porta in vetro da 400A fino a 630A 
preassemblato,completo di intelaiatura interna per 
fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette 
identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-
439,accessori meccanici di fissaggio compresa 
morsettiera in opera del tipo:
600x1400 mm €/u 458,69 1E.03.070.0150.e
QGS

H.1.16 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale 
plastico a 90°, grado di protezione IP44, nelle 
seguenti tipologie:
16A - 2P+T - 230 V €/u 15,90 1E.05.010.0020.a

H.1.17 presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 
A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore 
magnetotermico unipolare più neutro 16 A €/u 72,75

H.1.18 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo 
protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo 
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame 
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 
CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da 
incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 
incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico 
punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di 
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano
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punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure 
unipolare con spia 230 V €/u 44,40 1E.02.060.0015.a

H.1.19 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, 
grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC 
rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in 
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 
CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, 
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure 
unipolare con spia 230 V €/u 57,87 1E.02.060.0025.a

H.1.20 Cavi elettrici  flessibili conformi alla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011  di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC , uni, bi e 
tripolari, nelle opportune sezioni di progetto €/u 600,00 voce a corpo

H.1.20 Equipaggiamento del quadro elettrico QGS : 
interruttore generale con relè differenziale, 
equipaggiato di bobina a lancio di corrente a 230 V 
ac e ogni altro componente atto al corretto 
funzionamento del dispositivo elettrico €/u 600,00 voce a corpo

H.2 Illuminazione
H.2.1 Fornitura e posa di Apparecchio illuminante industriale ad 

armatura stagna  tipo “Linda Led di 3f Filippi LED 2x24W 
L1270 ” (o equivalente) cod. 58594 - di lunghezza 1270 
mm, larghezza 160 mm, altezza 100 mm.. Rendimento 
luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell’apparecchio 7617 lm.
Distribuzione simmetrica controllata. STAFFE DI 
ANCORAGGIO COMPRESE

€/u 88,99 analisi prezzo n.5
H.3 Assistenze murarie

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, 
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, 
citofonici, di controllo, e similari, completo di 
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori 
prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che 
dagli importi da considerare ai fini della applicazione 
delle percentuali di assistenza, devono essere 
detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle 
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli 
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, 
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e 
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o 
pavimentonuove costruzioni % 15 1C.28.200.0010.a
Totale imp. elettrico e illum.
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codice descrizione opere €/u. prezzo 
unit. €

cod. prezziario o cod. 
analisi prezzi

I - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
I.1

I.1.1 Scaldabagni elettrici:
ad accumulo orizzontale da 100 litri, completo di 
protezioni e sicurezze €/u 263,29 1M.11.090.0010.h

I.1.2 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 
316, a parete semplice, utilizzabili per generatori 
funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze 
murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e 
pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni 
se non esistenti
Ø interno 200 mm €/m 161,55 1C.12.300.0010.g

Canna fumaria cucina
I.2

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa 
sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma 
UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, 
rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno 
conforme alla norma EN 197-1 applicata per 
centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento 
esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte 
le parti a contatto con le acque destinate al consumo 
umano conformi a quanto disposto dal
D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico
automatico. complete di raccorderia, pezzi speciali,
giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco
e riempimento.
Diametro interno nominale (DN) - Classe:

DN 100 - Classe 40
€/m 45,00 1U.10.010.0010.a

I.2.1 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno 
di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali 
previsti nel presente prezzario.
Tipi di allacciamenti:
- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in
prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola
generale ad apparecchio sanitario, in materiale
metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;
tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 
300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a
colonna di scarico, in pead. Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

€/u 160,80 1M.11.200.0010.a

Scaldacqua e canne fumarie

Imp. Idrico e reti scarico
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I.2.2 Scarico incluso  tubazione di scarico DE40 (completa 
di maggiorazione 300% per raccorderia) da 
apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead 
(escluso apparecchio sanitario e rubinetteria) €/u 69,59 1M.11.200.0010.e

I.2.3 Fornitura e posa di tubazione in polipropilene del tipo 
a saldare e/o con raccordi filettati, secondo Norme 
DIN. 8077 - 8078 - 16962 - UNI 9182, per la 
formazione delle reti idriche-sanitarie acqua fredda, 
calda e ricircolo, a servizio di tutte le apparecchiature 
presenti all'interno dell'edificio,completa di raccordi, 
staffaggi, materiale di uso e consumo €/u 500,00 a corpo

I.2.4 Fornitura e posa di attacco e scarico apparecchiature 
sanitarie completo di tubazioni adduzione dalle valvole 
intercettazione o collettore, tubazioni scarico sino alla 
braga, curve, pezzi speciali, materiali ed accessori 
d'uso e consumo - quota per cadun apparecchio da 
collegare €/u 400,00 a corpo

I.2.5 Fornitura e posa di tubazione in polietilene PE ad alta 
densità rispondenti alle
normative UNI 8451 - Tipo 302 e UNI 8452 per 
esecuzione delle reti di scarico,
complete di curve, braghe, materiali ed accessori 
d'uso e consumo:
- diametro 110 €/u 400,00 a corpo

I.2.6 reti di scarico interne
I.2.7 Fornitura e posa di tubazioni in polietilene secondo 

Norme UNI 7611 Tipo 312 e DIN 8074 PN10, 
completa di curve, pezzi speciali, raccorderia, 
materiali d’uso e consumo: - DN90 €/u 400,00 a corpo

I.2.8 Fornitura e posa di valvola a sfera per l'intercettazione 
della rete completa di valvola
a sfera dia.½" per lo scarico della rete. €/u 49,76 1M.13.010.0060.a

I.2.9 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, 
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali 
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 
mattone RAL 8023. Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):
De 110 - s = 3,2 €/m 9,31 1C.12.010.0040.a

I.2.10 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di 
scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed 
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (p):

De 110 - s = 3,2 €/u 11,17 1C.12.010.0110.c
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I.2.11 Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad 
ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la 
realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni 
in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di 
giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a 
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 
1401. La tenuta idraulica è garantita da una 
guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla 
parete interna del tubo, la sezione passante del 
collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. 
Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:

I.2.12 DN 200 €/u 58,37 1C.12.010.0170.a
I.2.13 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 

calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, 
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 

       I.2.14 pozzetto con fondo più un anello di prolunga e 
chiusino, altezza cm 73 circa €/u 51,21 1C.12.620.0110.a

I.2.15 pozzetto con fondo più tre anelli di prolunga e 
chiusino, altezza cm 140 circa €/u 82,05 1C.12.620.0110.c

I.2.16 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, 
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche
pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa €/u 111,47 1C.12.620.0140.a

I.3
I.3.1 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

a pavimento con scarico a parete o pavimento, 
completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e 
guarnizioni €/u 178,62 1M.11.010.0010.a

I.3.2  flussometro murale antivandalo in ottone cromato con 
comando ergoomico a chiusura automatica 
temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete. 
Ciclo di 6 secondi circa e dispositivo antisifonico 
incorporato, parti interne in poliacetato con rubino 
sintetico e molla autopulente resistenti alla corrosione 
ed alle incrostazioni. Rubinetto d'arresto incroporato e 
possibilità di regolare il volume d'acqua da 6 a 9 litri 
per azionamento. Il flussometro è in classe acustica II 
in conformità alla norma europea EN 12541.B16 €/u 168,76 1M.11.010.0030.e

I.3.3 Completamenti per vaso igienico

sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio €/u 47,00 1M.11.010.0040.b
I.3.4 Lavabi normali in vetrochina colore bianco:

a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole €/u 98,18 1M.11.020.0010.a
lavabi posti negli antibagni

Sanitari
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Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 
503/96.:

I.3.5 in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per 
funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico 
a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per 
garantire la massima stabilità, catino allungato, 
apertura anteriore per consentire un agevole 
passaggio della mano e della doccetta esterna per 
uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di 
lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, 
raccordo di scarico/carico, guarnizioni. €/u 230,43 1M.11.080.0005.c

I.3.6 cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata 
contro la condensa, dotata di livella per facilitarne 
l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in 
polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di 
fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di 
chiusura in ABS, tubo in PVC per comando 
pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento 
vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone 
Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta
per comando pneumatico remoto. €/u 152,96 1M.11.080.0010.b

I.3.7 copriwater ergonomico universale in resina 
termoindurente colore bianco, apertura anteriore per 
riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, 
completo di coperchio. €/u 66,86 1M.11.080.0010.d

I.3.8 Gruppi d'erogazione per lavabo:

a parete con comando a pedale da 1/2", composto da 
rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a 
chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca 
fissa a parete con rompigetto, guarnizioni €/u 168,35 1M.11.020.0040.m

I.3.9 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti 
e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte 
concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone 
che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto 
miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello 
estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con 
griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e 
mensole: €/u 451,00 1M.11.080.0020.a

I.3.10  specchio da 55 x 55 cm circa senza finiture €/u 76,66 1M.11.100.0050.j
I.4 Assistenze murarie

I.4.1 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da 
valutare in percentuale sulla somma degli importi dei 
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali 
(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle 
derivazioni per terminali (1M.10.130):

niove costruzioni 15,00 1C.28.100.0010.a
Totale imp. idrico-sanitario
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