PLANIMETRIA GENERALE - area DISTRIBUTORE

verifica art. 29 NTA - scala 1:400
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PLANIMETRIA GENERALE
schema rete smaltimento acque meteoriche - scala 1:400
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AMBITO APR 9 ARG
DISTRIBUTORE: a Sup. lotto distributore = 2735,88 mq. >| 800,00 mq.
VERIFICA INDICI URBANISTICI (art. 29 NTA) b Indice di fabbricabilita (If) = mc. 0,60/maq.
Fabbricato di senvizio in progetto = 67,50 mg. [>| 60,00 mgq.
SUPERFICIE ADIBITA A DISTRIBUTORE | 2735,58 maq. Bar pertinenziale in progetto SLP = 150,00 mg. [<| 200,00 mq.
INDICI DI FABBRICABILITA' Sup. di vendita in progetto = 100,00 mq. <| 150,00 mgq.
a |Lotto minimo a disposizione in centro abitato 800,00 maq. 9 H. max = 3,50 "2 eccetto pensiline - verificato
b _[Indice di fabbricabilita (i) = mc. 0,60/mq. d__|Copertura MAX = 2735,58 x 2/5 =11094,23 mq.
Fabbricato di senizio > mq. 60,00 Gopattura in pegetto
Attivita integrative con SLP < 200,00 mq. FOSHiia 240 DO nMi:
Sup. di vendita < 150,00 mq. CHioace = D7, 50 5.
¢ |H. max = 3,50 m. eccetto pensiline Locale tecnico = 12'_00 Mg
d_|Rapporto di copertura (Rc) mq./mq. = 2/5 Copertura‘.‘l'OTJ_\LE = 519,50 mq. <|[1094,23 mq.
e |Parcheggi: vedi tabella 1 su tav. 4 e Parcheggi: vedi tabella 1 su tav. 4
f | Distanze minime per qualsiasi manufatto f Dlslanze.mhlmme per_qualsnam manufatto
f 1 - da ciglio strada = 7,50 m. f.1 - da ciglio strada = 7,50 m. _ .
f.2 - tra fabbricati con pareti finestrate: pari all'altezza f.2- tra‘ fabb”??’" cc.m pareti ﬁnestfate, par vedtigeta
del fabbricato piti alto - minimo 10,00 m. .3 - dai confini: pari alla meta dell'altezza

f.3 - dai confini: pari alla meta dell'altezza dell'edificio
- minimo 5,00 m.

SEZIONE A-A
scala 1:100
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ATTIVITA' -2-

ATTIVITA' -3-

| rete acque piovane in progetto
(su aree private)

¢ mm. 200

"""" TUBI IN PVC PER
COLLEGAMENTO CADITOIE

¢ mm. 250

2 mm. 250 TUBI IN PVC PER BYPASS

COLLEGAMENTO GRAPPOLI

L3 POZZETTO D'ISPEZIONE

CADITOIA CON FONDO E SIFONE
SU SEDE STRADALE PER CADITOIE

POZZETTO PRELIEVI, INTERO CON FONDO

_®_ POZZO PERDENTE

¢ mm. 200 TUBI IN PVC PER SMALTIMENTO
_______ ACQUE DELLE COPERTURE

u] PLUVIALE CON POZZETTO D'ISPEZIONE
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MSL - COMMERCIALE
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CHIUSINO IN_GHISA

Il Progettista: L’Operatore:
Arch. VALTER CORAZZA SO.SE.TE. S.r.l.

BARDELLI' ALBERTO

STUDIO ARCHITETTO VALTER CORAZZA

UNI EN 124 CLASSE C250 cm40x40

POZZETTO PER DRENAGGIO ACQUE
METEORICHE DEL TIPO MONOBLOCCO
PREFABBRICATO CON SIFONE

SO.SE.TE. S.r.l.
BARDELLI ALBERTO via G. Pascoli, 19

3 cm. TAPPETINO DI FINITURA

VIA E. DE AMICIS, 14 — 20018 SEDRIANO (MI)
TEL. 02-90111458 / 335-6286951
FAX 02-90269757

L’OPERATORE

PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE E-MAIL: corazza.valter@gmail.com
INTERNI — DESIGN — URBANISTICA C.F. CRZVTR52B17I566Q — P.IVA 11883240459

via F. De Lemene, 24 - MILANO
- VITTUONE

8 cm. TOUT VENANT

63 cm. CASSONETTO

| CONDOTTO ACQUE METEQRICHE

[Z222727727727727777777777)

DATA

27 GEN. 2021

{ TUBO IN PVC # mm 200

| 500

PARCHEGGIO. A'/ARFA_DI MANOVRA __

SCHEMA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

COMUNE DI VITTUONE:

AMBITO APR 9 - TERZIARIO/COMMERCIALE DI SUD 5
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE

PLANIMETRIA GENERALE: 1:400
AREA DISTRIBUTORE — verifica art. 29 NTA 1:100

AGGIORNAMENTI




