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1 PREMESSA 

La presente relazione contiene gli esiti della campagna di rilievi acustici eseguiti a supporto 
dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del comune di Mediglia.  
La campagna di rilievi è stata eseguita tenendo conto di quanto rilavato da ARPA nel corso 
dell’approvazione della versione del PZA approvato nel 2012 e ha avuto come obiettivi: 

- il rilievo della rumorosità delle principali infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale; 
- la verifica della compatibilità dei livelli acustici attuali con la zonizzazione proposta; 
- la verifica di alcuni punti critici emersi nel corso della redazione del PCA del 2012. 

 
Per perseguire questi obiettivi la campagna ha previsto: 

- rilievi di 24 ore in corrispondenza delle situazioni potenzialmente più critiche; 
- rilievi della durata di 60 minuti in corrispondenza della principali infrastrutture stradali; 
- rilievi di breve durata ad integrazione dei precedenti. 
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2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MISURA 

La campagna di misura ha previsto: 
- rilievi di 24 ore in corrispondenza di 4 postazioni; 
- 6 rilievi della durata di 60 minuti in corrispondenza della principali infrastrutture stradali; 
- 7 rilievi di breve durata ad integrazione dei precedenti. 

 
La posizione indicativa dei punti di misura è riportata nella figura successiva (si veda anche La 
Tavola 2 allegata alla relazione tecnica del PZA). Le tipologie delle misure sono indicate nella 
Tabella 2-1. 

Figura 2-1 – Localizzazione dei punti di misura. 

 
 
Il sistema di misura utilizzato soddisfa le specifiche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651 e 
EN 60804. La strumentazione, prima e dopo di ogni ciclo di misura, è stata controllata con il 
calibratore di classe 1.  
 
Per ciascun punto di misura è stato prodotto un report dei risultati comprensivo di: 

- posizione del punto di misura su ortofoto; 
- fotografia del punto di misura; 
- percentili (1, 10, 50, 90, 95), andamento temporale e analisi in frequenza; 
- evidenziazione di eventi anomali e indicazione delle principali sorgenti attive al momento 

della misura. 
 
Per le misura di 24 ore, sono stati restituiti il Leq e i percentili sui due periodi (diurno e notturno) e 
per ciascuna ora delle 24 ore. 
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Le schede di misura sono riportate al Capitolo 4 della presente relazione. 

Tabella 2-1 - Postazioni di misura. 

Punto di 
misura 

Misura di 
24h 

Misura 
di 60 

minuti 

Misura 
di breve 
durata 

Tipologia di punto 

A    Infrastruttura stradale 
B    Infrastruttura stradale 
C    Infrastruttura stradale 
D    Infrastruttura stradale 

E    Infrastruttura stradale e rumore di 
fondo 

S    
Infrastruttura stradale presso 
MAPEI 

F     
G     
H     
I     
L     
M     
N     
O    Abitazione civile - Via Missori 18 
P    RSA Mombretto 

Q    Abitazione civile – Via G. Falcone, 
3/11 

R    
Abitazione civile – Via Pier 
Capponi 1/A 
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3 RIASSUNTO DEI RISULTATI DEI RILIEVI EFFETTUATI 

Nel presente paragrafo si illustrano e si commentano i risultati della campagna acustica 
effettuata. 

3.1 RILIEVI ACUSTICI DI 24 ORE PRESSO RICETTORI RESIDENZIALI  

3.1.1 PUNTO O - ABITAZIONE CIVILE - VIA MISSORI 18 
Sono state effettuate due misure in quanto la prima, programmata di 24 ore, si è interrotta per 
motivi tecnici verso le 3 di notte. Per tale motivo la misura è stata ripetuta tra le 18:00 e le 09:00 
del giorno seguente.  
Di seguito si riporta il dettaglio orario e i livelli da confrontare con i limiti di legge. 

Tabella 3-1 – Dettaglio orario della misura di lungo periodo eseguita presso la postazione O (valori 
espressi in dB(A)). Primo rilievo.  

 

Tabella 3-2 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione O (valori espressi in dB(A)). Primo rilievo. 

Periodo 
riferimento 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  
[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 63,8 44,6 60 - Classe III 
Notturno 53,3 31,2 50 - Classe III 
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Tabella 3-3 – Dettaglio orario della misura di lungo periodo eseguita presso la postazione O (valori 
espressi in dB(A)). Secondo rilievo. 

 

Tabella 3-4 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione O (valori espressi in dB(A)). Secondo rilievo. 

Periodo 
riferimento 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  
[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 64,4 39,1 60 - Classe III 
Notturno 55,6 31,4 50 - Classe III 

 
I livelli equivalenti misurati sono risultati essere superiori ai limiti di legge sia per il periodo 
notturno che per quello diurno a causa del traffico veicolare lungo Viale delle Rimembranze che 
collega Mediglia a Pantigliate e a Peschiera Borromeo: i livelli equivalenti sono molto più elevati 
degli L95 che sono risultati essere piuttosto bassi. Si tratta di una strada privata, di proprietà del 
gestore della cava di Pantigliate, asservita all’uso pubblico. 

3.1.2 PUNTO P – RSA MOMBRETTO 
Di seguito si riporta il dettaglio orario e i livelli da confrontare con i limiti di legge. 
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Tabella 3-5 – Dettaglio orario della misura di 24 ore eseguita presso la postazione P (valori espressi in 
dB(A)).  

 

Tabella 3-6 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione P (valori espressi in dB(A)). 

Periodo 
riferimento 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  
[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 61,5 49,4 55 50 Classe II 
Notturno 55,7 41,4 45 40 Classe II 

 
Dal confronto dei valori misurati con i limiti applicabili emerge il rispetto dei limiti di classe 
imposti dalla zonizzazione acustica per entrambi i periodi di riferimento (il confronto è eseguito 
sui valori di L95 rappresentativi del rumore di fondo), mentre risultano essere superati i limiti del 
rumore proveniente dall’infrastruttura stradale (vecchia Paullese).  

3.1.3 PUNTO Q - ABITAZIONE CIVILE - VIA G. FALCONE 3/11 
Di seguito si riporta il dettaglio orario e i livelli da confrontare con i limiti di legge. 
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Tabella 3-7 – Dettaglio orario della misura di 24 ore eseguita presso la postazione Q (valori espressi in 
dB(A)).  

 

Tabella 3-8 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione Q (valori espressi in dB(A)). 

Periodo 
riferimento 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  
[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 55,6 35,7 60 - Classe III 
Notturno 39,0 30,9 50 - Classe III 

 
Dal confronto dei valori misurati con i limiti applicabili emerge il rispetto dei limiti di classe 
imposti dalla zonizzazione acustica per entrambi i periodi di riferimento.  
Da segnalare che a partire dalle ore 09:00 circa della mattina del 27/10 sono cominciati lavori 
stradali in prossimità dell’abitazione.  

3.1.4 PUNTO R - ABITAZIONE CIVILE - VIA P. CAPPONI 1/A 
Di seguito si riporta il dettaglio orario e gli i livelli da confrontare con i limiti di legge. 
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Tabella 3-9 – Dettaglio orario della misura di 24 ore eseguita presso la postazione R (valori espressi in 
dB(A)).  

 

Tabella 3-10 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione R (valori espressi in dB(A)). 

Periodo 
riferimento 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  
[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 58,9 37,0 55 - Classe II 
Notturno 46,6 31,3 45 - Classe II 

 
Dal confronto dei valori misurati con i limiti applicabili emerge il superamento dei limiti di classe 
imposti dalla zonizzazione acustica per entrambi i periodi di riferimento.  
La misura è risultata essere influenzata dalla prossimità con l’attività agricola della cascina 
Pizzo.  

3.2 MISURE DI 1 ORA E DI BREVE DURATA 
Per quanto riguarda le misure in prossimità degli assi stradali, i livelli rilevati, a bordo 
carreggiata, sono risultati essere piuttosto elevati e sempre superiore ai 70 dB(A).  
Le altre misure hanno evidenziato livelli conformi alla classificazione effettuata.  
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Tabella 3-11 – Sintesi dei risultati della campagna – Misure brevi 

Punto Data Ora inizio- fine 
misura 

Leq  
[dB(A)]  

L95  
[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)]  

Limiti fasce 
pertinenza 

[dB(A)] 

Fonte dei limiti 
[dB(A)] 

A 12/10/2015 09:14:11 – 10:14:11 73,5 56,5 65 70 
Classe IV – 

Fascia A strada 
Cat. B 

B 12/10/2015 10:19:08 – 11:19:08 71,5 47,8 65 70 
Classe IV - 

Fascia A strada 
Cat. Cb 

C 12/10/2015 11:30:35 – 12:30:35 75,0 46,8 65 70 
Classe IV - 

Fascia A strada 
Cat. Cb 

D 12/10/2015 14:29:57 - 15:29:57 74,5 51,1 65 70 
Classe IV - 

Fascia A strada 
Cat. Cb 

E 12/10/2015 15:39:36 - 16:39:36 58,0 43,6 55 65 
Classe II - 

Fascia B strada 
Cat. Cb 

S 02/11/2015 09:19:24 - 10:19:24 61 50,3 65 65 
Classe IV 

Fascia A strada 
Cat. Cb 

F 14/10/2015 09:04:23 – 10:04:54 49,5 37,3 55 - Classe II 

G 14/10/2015 10:11:39 – 10:32:44 55 42,1 60 - Classe III 

H 14/10/2015 10:50:34 - 11:07:03 54 41,8 55 - Classe II 

I 14/10/2015 11:12:04 - 11:36:07 57 35,1 55 - Classe II 

L 14/10/2015 11:44:24 -  12:04:30 48,5 39,6 55 - Classe II 

M 19/10/2015 10:55:03 - 11:17:05 51,5 42,5 60 - Classe III 

N 19/10/2015 11:23:25 - 11:43:27 58,5 42,0 60 - Classe III 
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4 RAPPORTI DI PROVA 

Punto A – Nuova Paullese MISURA PUNTUALE 

 

Strumento impiegato: B&K 2250 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 12.10.2015 ore 09:14:11 

Fine misura: Lun 12.10.2015 ore 10:14:11 

 

LAeq misurato totale: 73.5 dB(A) 

Leq arrotondato(1): 73.5 dB(A) 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo nuova Paullese. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto a bordo carreggiata. 

La misura permette di valutare il rumore 
dell’infrastruttura stradale. 

 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto B – Strada comunale 723 Loc. Bettolino MISURA PUNTUALE 

 

Strumento impiegato: B&K 2250 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 12.10.2015 ore 10:19:08 

Fine misura: Lun 12.10.2015 ore 11:19:08 

 

LAeq misurato totale: 71.4 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 71.5 dB(A) 

 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo SC 723 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto a bordo carreggiata. 

La misura permette di valutare il rumore 
dell’infrastruttura stradale. 

 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto C – Strada comunale 723 Loc. gavazzo MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2250 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 12.10.2015 ore 11:30:35 

Fine misura: Lun 12.10.2015 ore 12:30:35 

 

LAeq misurato totale: 74.9 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 75.0 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 
 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo SC 723 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto a bordo strada. 

La misura permette di valutare il rumore 
dell’infrastruttura stradale. 

 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 

 

 



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Relazione tecnica – Allegato 1 rilievi acustici 
 

15 
 

Punto D – SP 159 Loc. Triginto MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2250 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 12.10.2015 ore 14:29:57 

Fine misura: Lun 12.10.2015 ore 15:29:57 

 

LAeq misurato totale: 74.6 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 74.5 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 
 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo SP 159 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto a bordo strada. 

La misura permette di valutare il rumore 
dell’infrastruttura stradale. 

 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto E – Via Grandi angolo Via Lattuada MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 12.10.2015 ore 15:39:36 

Fine misura: Lun 12.10.2015 ore 16:39:36 

 

LAeq misurato totale: 58.2 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 58.0 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo via Grandi. 
Occasionale attività di mezzi 
agricoli. Traffico lungo SP 159. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in prossimità di 
cascina in zona classificata in 
Classe II in fascia di pertinenza 
dell’infrastruttura stradale SP 159. 

La misura permette di valutare il 
rumore esistente nel punto 
esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 
01/03/1991 Allegato B Punto 3 
“Rilevamento del livello di rumore” e dal 
D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la 
misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto F – Via Lattuada – Loc. Robbianello MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Mer 14.10.2015 ore 09:40:23 

Fine misura: Mer 14.10.2015 ore 10:04:54 

 

LAeq misurato totale: 49.7 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 49.5 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata nuvolosa 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Loc. Robbianello in 
zona classificata in Classe II. 

La misura permette di valutare il 
rumore esistente nel punto 
esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 
01/03/1991 Allegato B Punto 3 “Rilevamento 
del livello di rumore” e dal D.M. 16-03-98 
Allegato B punto 3, la misura deve essere 
arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto G – Via Grandi MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Mer 14.10.2015 ore 10:11:39 

Fine misura: Mer 14.10.2015 ore 10:32:44 

 

LAeq misurato totale: 55.0 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 55.0 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale lungo Via 
Grandi. 

 

Condizioni meteo: 

giornata nuvolosa 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Grandi all’altezza 
del civico 7 in zona classificata in 
Classe III. 

La misura permette di valutare il 
rumore esistente nel punto 
esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 
01/03/1991 Allegato B Punto 3 “Rilevamento 
del livello di rumore” e dal D.M. 16-03-98 
Allegato B punto 3, la misura deve essere 
arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto H – Piazza Pertini – Loc. Triginto MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Mer 14.10.2015 ore 10:50:34 

Fine misura: Mer 14.10.2015 ore 11:07:03 

 

LAeq misurato totale: 53.9 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 54.0 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata nuvolosa 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto Piazza Pertini a Triginto 
in zona classificata in Classe II. 

La misura permette di valutare il 
rumore esistente nel punto 
esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 
01/03/1991 Allegato B Punto 3 “Rilevamento 
del livello di rumore” e dal D.M. 16-03-98 
Allegato B punto 3, la misura deve essere 
arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto I – Via Risorgimento – Loc. Triginto MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Mer 14.10.2015 ore 11:12:04 

Fine misura: Mer 14.10.2015 ore 11:36:07 

 

LAeq misurato totale: 57.1 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 57.0 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata nuvolosa 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Risorgimento 
all’altezza del civico 42 in zona 
classificata in Classe II. 

La misura permette di valutare il 
rumore esistente nel punto 
esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 
01/03/1991 Allegato B Punto 3 “Rilevamento 
del livello di rumore” e dal D.M. 16-03-98 
Allegato B punto 3, la misura deve essere 
arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto L – Viale Europa – Loc. Bustighera MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Mer 14.10.2015 ore 11:44:24 

Fine misura: Mer 14.10.2015 ore 12:04:30 

 

LAeq misurato totale: 49.6 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 49.5 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata nuvolosa 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Loc. Bustighera in Viale 
Europa in prossimità del plesso scolastico, in 
zona classificata in Classe II. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto M – Via Giotto – Loc. Mombretto MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 19.10.2015 ore 10:55:03 

Fine misura: Lun 19.10.2015 ore 11:17:05 

 

LAeq misurato totale: 51.6 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 51.5 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Loc. Mombretto in Via Giotto 
in prossimità di abitazioni poste al confine 
con area in Classe IV. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto N – Via Melozzo da Forlì – Loc. Mombretto MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 19.10.2015 ore 11:23:25 

Fine misura: Lun 19.10.2015 ore 11:43:27 

 

LAeq misurato totale: 58.6 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 58.5 dB(A) 

 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Loc. Mombretto in Via 
Melozzo da Forlì in prossimità di abitazioni 
poste al confine con area in Classe IV. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto O – Via Missori, 18 (prima misura) MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 (piano rialzato) 

 

Inizio misura: Gio 22.10.2015 ore 09:27:30 

Fine misura: Ven 23.10.2015 ore 03:36:50 

 

LAeq diurno arrotondato: 64.0 dB(A) 

LAeq notturno arrotondato: 53.5 dB(A) 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare di attraversamento. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Missori 18 angolo Via 
delle Rimembranze che porta in comune di 
Pantigliate presso abitazione posta in Classe 
III. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto O – Via Missori, 18 (seconda misura) MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 (piano rialzato) 

 

Inizio misura: Gio 29.10.2015 ore 18:10:00 

Fine misura: Ven 30.10.2015 ore 09:06:53 

 

LAeq diurno arrotondato: 64.5 dB(A) 

LAeq notturno arrotondato: 55.5 dB(A) 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare di attraversamento. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Missori 18 angolo Via 
delle Rimembranze che porta in comune di 
Pantigliate presso abitazione posta in Classe 
III. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto P – RSA Mombretto MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 (in copertura, terzo 
piano) 

 

Inizio misura: Ven 23.10.2015  ore 10:37:58 

Fine misura: Sab 24.10.2015  ore 10:37:57 

 

LAeq diurno arrotondato: 61.5 dB(A) 

LAeq notturno arrotondato: 55.5 dB(A) 

TIME HISTORY 24 h Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lunga vecchia Paullese. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in copertura della RSA in 
località Mombretto. La fonte di rumore 
dominante è il traffico veicolare lungo la 
vecchia Paullese. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 

 

 

 



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Relazione tecnica – Allegato 1 rilievi acustici 
 

27 
 

Punto Q – Via G. Falcone, 3/11 MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 (primo piano) 

 

Inizio misura: Lun 26.10.2015  ore 09:46:31 

Fine misura: Mar 27.10.2015  ore 09:46:30 

 

LAeq diurno arrotondato: 55.5 dB(A) 

LAeq notturno arrotondato: 39.0 dB(A) 

TIME HISTORY 24 h Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Giovanni Falcone 3/11 al 
primo su balcone presso abitazione posta in 
Classe III. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto R – Via Pier Capponi, 1/A MISURA PUNTUALE 

   

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 (primo piano) 

 

Inizio misura: Ven 30.10.2015  ore 09:42:58 

Fine misura: Sab 31.10.2015  ore 09:42:57 

 

LAeq diurno arrotondato: 59.0 dB(A) 

LAeq notturno arrotondato: 46.5 dB(A) 

TIME HISTORY 24 h Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare locale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Via Pier Capponi 1/A al primo 
su balcone presso abitazione posta in 
Classe II. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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Punto S – Via per Melegnano – Loc. Robbiano MISURA PUNTUALE 

  

Strumento impiegato: B&K 2260 

Altezza da terra [m]: 1.5 

 

Inizio misura: Lun 02.11.2015 ore 09:19:24 

Fine misura: Lun 02.11.2015 ore 10:19:24 

 

LAeq misurato totale: 60.8 dB(A) 

LAeq arrotondato(1): 61.0 dB(A) 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di rumore: 

Traffico veicolare lungo strada provinciale. 

 

Condizioni meteo: 

giornata serena 

vento debole 

precipitazioni assenti 

 

Note sulla misura: 

Punto posto in Loc. Robbiano lungo strada 
provinciale Bettola Sordio prossimità di 
abitazioni poste in Classe IV e in fascia A di 
pertinenza dell’infrastruttura stradale. 

La misura permette di valutare il rumore 
esistente nel punto esaminato. 

 

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991 
Allegato B Punto 3 “Rilevamento del livello di rumore” 
e dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, la misura deve 
essere arrotondata a 0,5 dB. 

 

DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE IN FREQUENZA 
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5 STRUMENTAZIONE DI MISURA IMPIEGATA 

Tutte le misure sono state eseguite in conformità a quanto descritto dal D.P.C.M. 14.11.97 e 
D.M 16.03.98. 
Le rilevazioni strumentali sono state eseguite mediante: 

- analizzatore sonoro portatile Brüel & Kjaer mod. 2250 dotato di microfono mod. 4189 
prepolarizzato per campo libero da ½’’, posto all’interno di un apposito quadro da 
esterno attrezzato per effettuare monitoraggi sul lungo periodo. 

- analizzatore sonoro portatile Brüel & Kjaer mod. 2250 dotato di microfono mod. 4189 
prepolarizzato per campo libero da ½’’ , posto su cavalletto per misure di breve periodo. 

 
Entrambi gli strumenti risultano conformi alle le seguenti normative: 

- IEC 61672-1 (2002-05) Class 1 

- IEC 60651 (1979) Class 1, più emendamento 1 (1993-02) e 2 (2000-10), Type 1 

- IEC 60804 (2000-10), Type 1 

- IEC 61260 (1995.07) più emendamento 1 (2001.09), 1/1-octave bands and 1/3-octave 
bands, Class 0 

- DIN 45657 (1997-07) 

- ANSI S1-4-1983 (R1997) più emendamento ANSI S1.4A.1985, Type 1 

- ANSI S1-43-1997, Type 1 

- ANSI S1.11.1986 (R 1993), 1/1-octave bands and 1/3-octave bands, Order 3, Type 0.C 

- ANSI S1.11.2004, 1/1-octave bands and 1/3-octave bands, Class 0 
 
Prima di effettuare le rilevazioni, lo strumento è stato correttamente tarato con un calibratore 
Brüel & Kjaer mod. 4231 a 94,0 dB, di Class 1. 
 
Dopo ogni ciclo di misura si è verificata la taratura dello strumento senza mai rilevare alcuna 
differenza rispetto alla taratura iniziale. 
 
Elenco completo della strumentazione e del software utilizzati: 
- analizzatori sonori portatili Brüel & Kjaer mod. 2250 con microfono mod. 4189; 
- calibratore Brüel & Kjaer mod. 4231; 
- software per l’analisi sonora Brüel & Kjaer mod. BZ 7222; 
- software per l’analisi in frequenza Brüel & Kjaer mod. BZ 7223; 
- software per il campionamento Brüel & Kjaer mod. BZ 7224. 
 
Le misure sono state eseguite da un “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”. 
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