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TIPO   A1   DOPPIA  CORTE                                                 SVILUPPO   DIACRONICO ALL’INTERNO DEL RECINTO DELLA CORTE

 SVILUPPO  SINCRONICO DEL TIPO EDILIZIO

A1_a A1 Tipo Matrice

TIPO  EDILIZIO   A   “CASA A CORTE” - Specificità del tessuto edilizio di Barumini

MASSIMO SVILUPPO COERENTECONDIZIONE  RICORRENTE

ELEVAZIONE DEL CORPO PRINCIPALE RADDOPPIO  SUL  LOGGIATOPIANO PRIMO SUL CORPO PRINCIPALE

SVILUPPO   DELLA  CORTE SUL FRONTE STRADA 
IL PALAZZOTTO

RADDOPPIO  SUL  RETRO

ELEVAZIONE DEL LOGGIATO ELEVAZIONE DEL LOGGIATO A CORPO DOPPIOVARIANTE CON LOGGIA “CHIUSA”

ACCESSO  DA  SUD

ACCESSO  LATERALE

La condizione più ricorrente presenta l’elevazi-
one del corpo principale fino a due livelli e la 
limitazione al P.T. del loggiato e degli altri corpi 
presenti, che occupano i lati destro o sinistro, 
generalmente con copertura a una falda.
Sul lato meglio isoorientato della corte sorge, 
addossata a loggiato, la cucina.

Il massimo sviluppo consiste nella elevazio-
ne anche del loggiato con la formazione di 
un corpo a doppia profondità, consentito 
dalla presenza della corte retrostante con 
l’affaccio, a nord, dei vani.
Ulteriore sviluppo planimetrico vede la 
realizzazione di vani anche sul fronte strada, 
che spesso, aprendosi su questa, ospitano 
destinazioni non residenziali.

La costruzione del palazzotto su strada si 
manifesta con la realizzaizone del “palazzotto” 
su due livelli che presenta, sia soluzioni 
architettoniche molto semplici, sia caratterizza-
te stilisticamente.


