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li MURATURA IN TROVANTI A CORSI OC-

CASIONALI

Muratura a due paramenti occasionalmen-
te collegati con elementi passanti (diatoni) 
realizzata con trovanti di pietra locale, di 
piccola e grande dimensione, apparecchiati 
con allettamento in terra e rinzeppatura se-
condo corsi occasionali.
Il nucleo della muratura costituito da terra, 
cocci di latrizio e pietrame, data la forma dei 
trovanti, ha dimensiona ridotta.
Nelle soluzioni più elaborate i trovanti sono 

-
do-piane e sono insetite occasionalmente 

-
zare degli spianamenti.
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MURATURA IN TROVANTI AD OPERA IN-
CERTA

Muratura a due paramenti occasionalmen-
te collegati con elementi passanti (diatoni) 
realizzata con trovanti di pietra locale, di 
piccola e grande dimensione, apparecchiati 
ad opera incerta con allettamento in terra e 
rinzeppatura.
Il nucleo della muratura è costituito da ma-
teriale di risulta: terra, cocci di laterizio e 
pietrame.
Per ottenere una adeguata resistenza sta-
tica della muratura è necessario il ricorso a 
una grande quantità di zeppe fra un concio 
e l’altro nonché alla protezione con intona-
co che spesso è a rasopietra.
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i MURATURA IN CONCI A CORSI SUB- 
ORIZZONTALI

Rappresenta un’evoluzione della soluzione 
precedente in cui i conci vengono selezio-

-
re facce più o meno parallele. Il risultato è 
quello di ottenere corsi orizzontali continui, 
seppur di differente spessore, che migliora-
no la solidità della muratura permettendo 
una migliore distribuzione dei carichi.
L’uso di diatoni è più frequente cosicché si 
ha un comportamento maggiormente colla-
borante tra i due paramenti dovuto anche 
ad un parziale ingranamento dei conci delle 
due facce.
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MURATURA IN MATTONI DI TERRA CRU-
DA (LADIRI O LADRINI)

La muratura in mattoni di terra cruda è diffu-
sa solo in un numero esiguo di esemplari e 
viene limitata ai piani superiori o a adegua-
menti successivi di murature pre-esistenti. 
I mattoni, derivati dall’essicazione naturale 
di un impasto di terra, acqua e paglia entro 
forme di dimensioni 10x20x40 cm, sono po-
sti di testa e sfalzati di mezzo modulo.


