prospetto esterno

caratteri costruttivi

prospetto interno

esempi

PORTALI ARCHITAVATI IN VANO PRO-
PRIO

Portali per I'accesso diretto alla corte sem-
pre protetti da una tettoia ad un unica falda
rivolta verso la corte o a due falde.

Il serramento a due ante in legno, a telaio
e tavolato, o rivestito in lamiera nella faccia
esterna (negli esemplari piu recenti), ha ri-
cavato in un’anta, generalmente quella de-
stra, un’anta piu piccola per I'accesso pedo-
nale. Si trovano anche serramenti a giorno
realizzati con un telaio laterale coperto da
tavole distanziate tra loro.

Gli architravi sono in legno, ma negli esem-
plari recenti o nelle manipolazioni successi-
ve possono essere realizzati in cls armato.

portale con serramento ligneo posto in vano pro-
prio e coperto con tettoia a due falde con cornice

portale con serramento ligneo a giorno posto in
vano proprio, coperto con tettoia a due falde

portale con serramento ligneo e architrave a se-
zione variabile in calcestruzzo armato

portale con serramento ligneo rivestito in lamiera
e architrave di sostituzione in cls. armato

PORTALI AD ARCO IN VANO PROPRIO

Portali per I'accesso diretto alla corte sem-
pre protetti da una tettoia ad un’unica falda
rivolta verso la corte, che nei casi pit im-
portanti pud essere celata da un muretto
d’attico che corona il prospetto elevato ol-
tre il muro di cinta per enfatizzarne il ruolo
simbolico.

L’arco a tre centri o a tutto sesto puo essere
realizzato in pietra, squadrata o a scaglie, a
seconda della sua importanza.

Nei casi piu elaborati vi € cura anche nella
realizzazione degli stipiti sempre sormontati
da pulvini in rilievo e del concio di chiave e
Vi puo essere l'inserimento di cornici e altri
elementi di decoro.

portale con arco a tre centri in pietra squadrata
solo nelle facce a vista

portale con arco a tutto sesto in cantonetti squa-
drati e modanati con pulvini e concio di chiave

sbozzati

portale ad arco a tutto sesto decorato con cornici
e paraste

PORTALI INSERTI NEL CORPO DI FAB-
BRICA PRINCIPALE

Nelle case a corte retrostante I'edificio prin-
cipale & posto su strada e talvolta ne occu-
pa tutto il fronte cosicché per accedere alla
corte € necessario attraversarlo. In questi
casi il portale & inserito nel corpo di fabbrica
collocandosi da un lato o nell’'asse di sim-
metria nel caso di palazzetti.

| portali sono generalmente ad arco, ma
fanno eccezione quelli inseriti successiva-
mente nell’edificio che presentano un’archi-
trave in calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda la geometria e i mate-
riali costruttivi dell'arco, questi portli seguo-
no le stesse regole dei casi precedenti.

portale ad arco a tutto sesto in conci squadrati
lapidei con pulvini in rilievo
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portale ad arco a tre centri fortemente ribassato in
conci lapidei squadrati

portale ad arco a tutto sesto in conci squadrati
lapidei con pulvini in rilievo

portale ad arco a tutto sesto sormontato da pic-
cionaia

PICCOLI PORTALI

Per I'accesso alle corti di case minime brac-
cianili o a corti retrostanti nei tipi a doppia
corte, dove non & necessario I'accesso dei
carri, il portale si riduce di dimensioni e non
€ protetto da un vano coperto.

Negli esemplari piu piccoli, il serramento
puo essere una semplice porta cieca lignea
o metallica o a stecche verticali che lascia-
no intravvedere I'interno della corte.

| portali sono generalmente ad arco a tutto
sesto in pietra, ma non mancano i casi piu
minimali in cui I'arco manca del tutto.

piccolo portale ad arco a tutto sesto in conci lapi-
sei squadrati e serramento di sortituzione

piccolo portale ad arco a tutto sesto con serra-
mento a giorno in assi verticali

piccolo ingresso senza arco con serramento a
giorno in assi verticali

accesso alla corte con semplice porta su muro
con cornice d'attico senza copertura

|“ ABACO DEI PORTALI
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