ORDITURA SEMPLICE

ORDITURA DOPPIA

PARTICOLARI DELLE STRUTTURE - ORDITURA SEMPLICE E DOPPIA

ORDITURA SEMPLICE CON IMPALCATO DI COPERTURA IN CANNE O TAVOLATO

Caso piu semplice di struttura di copertura per vani di piccole dimensioni, con passo inferiore a 4m.

Il carico viene ripartito sui setti murari che definiscono la cellula edilizia attraverso la struttra lignea costituita
dalla trave di colmo e dai travicelli.

La trave di colmo in mezzeria poggia sui setti trasversali, i travicelli ortogonal alla prima vengono disposti
secondo la massima pendenza delle falde (20-35%), con interasse compreso tra 50 e 80 cm poggiandosi in
sommitasulla trave di colmo e, in prossimita della linea di gronda, sulle murature perimetrali.

Il piano di copertura viene completato con l'incannucciato, poggiato sui travicelli con interasse di 50 cm, o
con un tessuto di canne schiacciate e intrecciate.

Il manto di copertura & in coppi sardi posati sullincannucciato, sull’intreccio di canne, oppure su un
allentamento di terra, che funge da ciobente termico.
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ORDITURA SEMPLICE CON IMPALCATO DI COPERTURA IN CANNE O TAVOLATO

Si ricorre alla doppia orditura nel caso in cui il passo strutturale del vano € compreso tra i 4 e i 6 metri.

Il carico proveniente dal tetto, attraverso la struttura lignea costituita dalla trave di colmo, dagli arcarecci e
dai travicelli, viene ripartito sui quattro setti murari che definiscono la cellulla edilizia. Sui setti trasversali si
dispongono, oltre alla trave di colmo, anche uno o due arcarecci per ciascuna falda che fungono da
rompitratta per i travicelli ad essi ortogonali.
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COPERTURE: ORDITURA SEMPLICE E DOPPIA
Elementi architettonici e costrutti
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