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Particolare gronda (Scala 1:20)
Aggetto su cornice

Particolare gronda (Scala 1:20)
Aggetto semplice
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PARTICOLARI GRONDE - AGGETTO SEMPLICE E AGGETTO SU CORNICE Si tratta del sistema più semplice di smaltimento delle 
acque ottenuto attraverso l’aggetto, di circa 15 cm, dei 
coppi-canale, sfalsati rispetto ai displuvi che, invece, si 
arrestano solitamente in linea con il paramento 
murario; non mancano i casi in cui anche i coppi 
convessi sporgono rispetto al paramento murario.
Nonostante l’investimento tecnologico sia minimo, 
questa soluzione, particolarmente diffusa in tutta la 
sottozona di riferimento, è comunque in grado di 
assolvere alla sua funzione in maniera soddisfacente.
Inoltre, in funzione dell’inclinazione dei raggi solari, le 
tegole aggettanti danno luogo ai tipici giochi 
chiaroscurali dovuti alla loro ombra portata sulla parete, 
che caratterizzano in maniera significativa gran parte 
dell’edilizia minore in Sardegna.

Si tratta di uno sviluppo della soluzione elementare con 
aggetto semplice, ampiamente diffusa nei centri 
dell’intera sottozona in esame; l’allontanamento delle 
acque meteoriche si ottiene per mezzo di una cornice di 
coppi che sporge per circa 15 cm rispetto alla muratura, 
sostenendo le tegole sovrastanti, disposte con un 
ulteriore aggetto dei coppi-canale.
Il coronamento laterale è, di norma, risolto o con una 
doppia fila di coppi convessi sovrapposti allineati con la 
superficie muraria, oppure collocati sopra una cornice 
di coppi rampante, realizzata con modalità analoghe a 
quella frontale, ma disposte secondo la pendenza della 
falda. 


