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Pietra basaltica e arenaria

 Pietra a vista o trattamento rasopietra
con malta di  calce idraulica o intonaco

Sezione 

Copertina di coronamento  in coppi

 Pietra a vista o trattamento rasopietra
con malta di  calce idraulica o intonaco

Pietra basaltica e arenaria

Realizzazione di copertina: 
trattamento raso pietra con 
malta di calce idraulica

h'

h

a

Muratura di recinzione

Struttura spingente

Sistema di chiusura 
cieco in legno o metallo

h'

h

a

Muratura di recinzione

Struttura architravata

Sistema di chiusura 
cieco in legno o metallo

CARATTERI COSTRUTTIVI RILEVATI
Gli esempi storici di muri divisori di proprietà, negli spazi liberi da 
fabbricati, sono costituiti da murature del tipo tradizionale in pietra 
faccia vista, a muro raso o con intonaci a calce dell'altezza compre-
sa tra m 2,00 e m 2,40 (talvolta con altezze superiori su strada a 
seconda delle condizioni orografiche).
L’abitato di Barumini è caratterizzato da tipologie di coronamento 
tradizionali, con copertina in coppi o a cuspide con trattamento raso 
pietra. 

ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE
Gli interventi ammessi saranno quelli volti alla salvaguardia e al 
recupero dei manufatti esistenti. Nei casi di nuove realizzazioni e 
riqualificazioni, lungo i confini stradali, qualora non fossero presenti 
fabbricati, dovranno essere eseguite recinzioni in muratura ad 
andamento continuo senza aperture fatti salvi gli accessi pedonali, 
di cui si riportano alcuni esempi. 
Gli accessi pedonali dovranno essere dimensionati proporzional-
mente ai prospetti con dimensioni di altezza tra i mt. 2,20 e 2,60 e 
larghezze a tra i mt. 1,00 e 1,40. Gli infissi di tali accessi dovranno 
essere ciechi, eseguiti in legno o metallo, e con disegno semplice e 
sobrio.

Prospetto con accesso pedonale architravato   scala 1:100

Prospetto con accesso pedonale con arco   scala 1:100

Muro di cinta trattato con la tecnica “raso pietra” con copertina di 
coronamento “raso pietra” con malta di calce

Esempi di sezione scala 1:50

Particolari di coronamento Esempi all’interno dell’abitato

U.E. 23_C. 5 U.E. 20_Comparto 4
Muro di cinta intonacato con copertina di coronamento in coppi

U.E. 31a_Comparto 1
Muro di cinta trattato con stilatura profonda dei giunti con copertina di coronamento in coppi


