La struttura urbana di Barumini € costituita principalmente da due percorsi territoriali dal quale si snodano i percorsi di impianto edilizio. | punti di connessione tra
questi percorsi definiscono spazi irregolari, che generano slarghi e vuoti urbani di modeste dimensioni.

La pavimentazione stradale ad oggi € composta principalmente da conglomerato bituminoso e calcestruzzo, escludendo alcuni tratti gia riqualificati con il granito e
il basalto. Si consiglia un intervento di completamento delle strade gia oggetto di riqualificazione che utilizzi la stessa tipologia di materiali, con semplificazione delle
geometrie.

| percorsi territoriali, essendo i percorsi su cui si € formato I'abitato potrebbero avere una gerarchia che li identifica rispetto agli altri, con prevalenza di acciottolato
combinato con cemento architettonico.

La riqualificazione dei percorsi di impianto urbano prevede due possibili soluzioni: completamento della pavimentazione con lastronato di granito (gia utilizzato nei
precedenti interventi) con cunette in selciato, o cunette in selciato combinate con un massetto architettonico.

In corrispondenza dei vicoli o dei piccoli slarghi, oggi prevalentemente in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso sarebbe opportuno ripristinare le pavimentazio-

ni in selciato, da combinare con cementi architettonici o con lastre di granito.
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Percorsi territoriali

Via Principessa Maria; via Dante Alighieri; via Nazario Sauro; via Regina Elena; via 4 Novem-

bre; via Principessa lolanda; via San Nicola

STATO ATTUALE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

Percorsi di impianto urbano

STATO ATTUALE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

Vicoli e piccoli slarghi:

STATO ATTUALE - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

INDIRIZZO PROGETTUALE - PAVIMENTAZIONE IN MASSETTO
ARCHITETTONICO E CUNETTE IN SELCIATO
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INDIRIZZO PROGETTUALE - PAVIMENTAZIONE IN LASTRE
REGOLARI DI GRANITO E CUNETTE IN SELCIATO

INDIRIZZO PROGETTUALE - PAVIMENTAZIONE IN MASSETTO
ARCHITETTONICO E CUNETTE IN SELCIATO

INDIRIZZO PROGETTUALE TRATTAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
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