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Percorso di ristrutturazione ottocentesca 
Via Roma

STATO ATTUALE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO  BITUMINOSO CON 
CUNETTE IN CALCESTRUZZO

Percorso di ristrutturazione ottocentesca 
Viale Umberto I

STATO ATTUALE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO  BITUMINOSO CON CUNETTE 
IN CALCESTRUZZO

PRIMO INDIRIZZO PROGETTUALE - PAVIMENTAZIONE CON CARREGGIATA IN LASTRE REGOLARI DI GRANITO, CUNETTE IN CUBETTI O LASTRE REGOLARI DI GRANITO 

SECONDO INDIRIZZO PROGETTUALE - PAVIMENTAZIONE CON CARREGGIATA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, CUNETTE IN CUBETTI O LASTRE REGOLARI DI GRANITO 

Riqualificazione del percorso di ristrutturazione ottocentesca
Il percorso di ristrutturazione ottocentesca, rappresentato dalla via Roma e da viale Umberto I, si presenta oggi con manto 
in conglomerato bituminoso e cunette in calcestruzzo .
La riqualificazione del percorso prevede due possibili soluzioni: realizzazione della carreggiata con lastre regolari di granito 
o con conglomerato bituminoso, dove in entrambi i casi si prevede la realizzazione di cunette, in lastre regolari o cubetti a 
spacco in granito.


