Comune di Barumini

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO

COMPARTO n. 5

SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

UNITA' EDILIZIA n.

12

_ Atzeni Anna, Atzeni Maria Maddalena
Proprieta

Indirizzo I Viale Umberto I° n. 84

Toponimo/Vicinato I

PLANIMETRIA CATASTALE - foglio 8 Alleg. A mapp. 237, 238, 251, 1480

| | PLANIMETRIA DELLE COPERTURE - con indicazione dei volumi elementari (v.e.)

I

N

I

il
i

DATA O EPOCA DI IMPIANTO TIPOLOGIA EDILIZIA

RILEVANZA PAESAGGISTICA-URBANA

CONSISTENZA EDILIZIA

Documentata Casa corte X Sup. del lotto mq 769
Ambito urbano Catasto De Candia 1843 X Casa corte padronale Superficie coperta mq 275
Presente al catasto di impianto primi ‘900 X Casa corte con palazzotto su percorso Volume edificato mc 1358|
Presentf! al catasto meta '900 P::xlazzo i PARAMETRI URBANISTICI
Successiva al 1950 V|I.Ia. s.torlca i Indice fondiario me/ma 1,77
< Erp—— Edificio su percorso ad andito RILEVANZE ARCHITETTONICHE Rapporto copertura ma/mq 0,36
N— Edificio in linea
5‘ Privata X Edificio arretrato dal percorso NONE
2 Pub.bllc.a : Edificio isolato nel lotto Preseﬁza\dl due pozzi vtlcm/ [f” dug ingressi.
5 Enti privati Edificio specialistico Iltco;tlleeau‘rrfz quotadllnfzzorzns?et?o al{a )
i religiosi strada per cui in caso di abbondanti pioggie si
S |Enti religiosi Lotto libero - le a nessun tipo i P . piogg
verificano allagamenti.
DESTINAZIONE D'USO FABBRICATI DESTINAZIONE AREA SCOPERTA CRITICITA'
idenzial x| [Cortile X C.V.~Criticita Volumetrica
Artigianale commerciale uffici Giardino C.T.-Criticita Tipologica
deposito Orto C.A.-Criticita Architettonica
Servizio pubblico Parcheggio U.E. con caratteristiche planimetriche e
Culto Incolto architettoniche non conformi con le tipologie
INTERVENTI SUBITI PERMANENZA STATO DI -0
] E
LIVELLI DI PIANO NEL TEMPO CARATTERI ORIGINARI | CONSERVAZIONE CARATTERI EPIDERMICI COPERTURA TIPO D'USO 35
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Comune di Barumini
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO COMPARTO n. 5

INDICAZIONI DI PIANO UNITA" EDILIZIA n. 12
Atzeni Anna, Atzeni Maria Maddalena Area/zona omogenea | Unica
Proprieta
Indice medio di zona 2,56
PLANOVOLUMETRICO DI RILIEVO | | PLANOVOLUMETRICO DI PROGETTO

P O 77 B

livello 1 livello 1,5 livello 2 livello 2,5 livello 3 livello 3,5 livello 4 livello 5 livello 6 livello 7 livello 8 demolizioni portale

PROFILO VIARIO DI STATO ATTUALE PROFILO VIARIO DI PROGETTO

Vico I IV Novembre

Vico I1 IV Novembre

DATI DI PROGETTO

V.T.I. ‘AZ - Corte antistante

C.LM.A. CLASSE "4" - Ristrutturazione edilizia - R3 Integrale
CLASSE "5" - Incremento tipologico (Ampliamento) come da elaborato grafico

TUTELA
SPECIFICA

PRESCRIZIONI |Pa) - Adeguamento formale delle coperture.

Pb) - Sostituzione manto di copertura in lastre di fibrocemento o manti di copertura similari.
Pd) - Sostituzione infissi in alluminio o altri tipi non coerenti.

Pe) - Eliminazione di terrazze e/o balconi o pensiline e di scale esterne.

Pf) - Realizzazione o rifacimento d'intonaci e/o tinteggiature

Pl) - Sostituzione di cancelli d'ingresso alla corte.

INDICAZIONI  |Costruzione di portale coperto all'ingresso della corte.

NOTE

Area a rischio Hi2 _ Pericolosita idraulica (Tav. 2 dello studio di compatibilita idraulica, geologica e geotecnica di cui all'art. 8 c. 2 delle NTA del PAI)

MONITORAGGIO E GESTIONE

DATA E TIPOLOGIA PRECEDENTI INTERVENTI EDILIZI FINANZIAMENTI PUBBLICI
Data Tipologia intervento Importo Legge di finanziamento
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Comune di Barumini
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO COMPARTO n. 5
SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO PER IL CENTRO STORICO UNITA' EDILIZIA n. 12

Documentazione fotografica
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