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ELENCO PREZZ]

Lavori di riqualificazione di spazi aperti in Via Marconi con creazione di
nuovi luoghi di aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilita degli
spazi pubblici, sicurezza degli spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti
climatici, promozione delle relazioni sociali e ricreazione all’aperto —
Viabilita Via Marconi Comune di Arrone, in attuazione al piano
nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di
ripresa e resilienza - PNRR

Comune di Arrone

Data, Aprile 2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.0010

Nr. 2
02.01.0030

Nr. 3
02.01.0040

Nr. 4
02.01.0072.C
AM

Nr. 5
02.02.0010.0
01.CAM

Nr. 6
02.02.0010.0
01.CAM

Nr. 7
02.03.0020.0
02

Nr. 8
02.03.0040.0
01

Nr. 9

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusalaroccia da minamacompresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muraturafino amc. 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risultaaqualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dallaD.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (cinque/10)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asci utte, bagnate o melmose, eseguito
anchein presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa laroccia da minama compresi i trovanti roccios ei relitti di
murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tirc
in ato delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, seritenuteidoneedallaD.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risultaaqualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dallaD.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (undici/60)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata
eseguito amano, con |'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusalarocciadaminama
compresi i trovanti roccios, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle
materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo seritenuteidonee dallaD.L.; il carico, il trasporto
lo scarico, del materiale di risultaaqualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

eur o (centosessantadue/00)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI RISPONDENTE Al C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione
obbligata, eseguito con I'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di
qualsias natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o
le rocce damina, ma comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccialapideadi dimensioni inferiori amc 0,25, i trovanti
superiori am 0,5, nonché le murature a cal ce o cemento. Sono inoltre compresi: I'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risultaaqualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dallaD.L. vedi scavi erinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve essere asportato nel caso
sia presente e su indicazione del progettista lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e accantonato in cantiere
per essereriutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovraessere trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzional mente additivi e sostanze di cui a
p.2.4.1.3del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita. La misurazione é eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

eur o (sessantaotto/00)

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm 30; |a bagnatura e necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernitadei materiali. - Peri rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno naturale
ricco di humus proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiaericiclato conforme ai parametri dellanorma UNI 11531
1. (p.2.5.5del D.M. 11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scav
di cantiere.

euro (tre/19)

idem c.s. ...scavi di cantiere.
euro (tre/19)

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demoalizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e apiccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventual
materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; lariparazione del danni arrecati aterzi in conseguenza di
detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

eur o (centosessantaotto/00)

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demalizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi formao
spessore. Sono compresi: |'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae,
piccoli tratti, delle strutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica 0 con sega manuale 0 meccanica; lariparazione dei danni arrecati aterzi in conseguenza
dellaesecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (novanta/00)

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi:

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

5,10

11,60

162,00

68,00

3,19

3,19

168,00

90,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

02.04.0160

Nr. 10
02.04.0180

Nr. 11
02.07.0020

Nr. 12
02.07.0171.0
01

Nr. 13
02.07.0173.0
21

Nr. 14
02.07.0179.0
04

Nr. 15
03.01.0053

Nr. 16
03.03.0012.0
01

Nr. 17
03.03.0025.0
01

le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant|
atro occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/30)

RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte aliberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo aterradel materiale di risulta; il carico, il
trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.

euro (sei/30)

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-
bisD. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
euro (cinque/00)

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero /o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
I'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base al peso dei materiali conferiti; la quarta copiadel formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questatrasmessaalaD.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
01 01 "Cemento".

euro (zero/90)

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero /o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
|'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questatrasmessaalaD.L.,
autorizzerala corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto atro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
03 02 proveniente da " Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce 17 03 01" .

euro (uno/10)

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
|'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinataiin base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e daquestatrasmessadlaD.L.,
autorizzerala corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
09 04 "Rifiuti misti dell'attivitadi costruzione e demolizione, diversi daquelli di cui alevoci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03".

euro (zero/90)

MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella
misuradi Kg 400 per mc e acqualitri 120-140. || consumo di legante a presarapida e di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per
spessori compresi trai mm 10 ei mm 40 circail massetto deve essere realizzato in aderenzatotale previa spalmatura di idonea boiacce
adesiva, compresa nel prezzo; oltrei mm 40 circail massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di
polietilene da grammi 300 per ma, compreso nel prezzo. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. MASSETTO A
VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITA. Massetto premiscelato pronto adatto aricevere
I'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidita, fornito in sacchi , abase di argilla espansaidrorepellente (assorbimento inferiore
al 10/0 a30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umiditaresiduaaca.35 giorni
dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densitain operaca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni
150 kg/cmag.; certificato, rilasciato daistituto autorizzato, REI 120 per spessore 8 cm; certificato, rilasciato daistituto autorizzato,
previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente con densitadi circa 30 kg/m(
erivestito da un foglio alluminato e grottato, al' isolamento acustico a calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore (
5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.

euro (ventinove/60)

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitaa DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5
mm. Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di strutturadi contenimento liquidi,
fondazioni. Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme e |'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/
30 (Rck 30 N/mmqg).

eur o (centocinquantauno/00)

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenzadi rischio di corrosione o
attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitaa DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di
esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tracui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: e casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mma).

eur o (centoquar antadue/00)

kg

mq

mc

mq

mc

mc

0,30

6,30

5,00

0,90

1,10

0,90

29,60

151,00

142,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 18
03.03.0130.0
01

Nr. 19
03.03.0140

Nr. 20
03.05.0020.C
AM

Nr. 21
03.05.0030.C
AM

Nr. 22
04.01.0080.0
05

Nr. 23
04.01.0081

Nr. 24
04.01.0110.0
05

Nr. 25
06.01.0530.0
01

Nr. 26
06.02.0081.0
01

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazion
emuri di contenimento, poste in operafino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: laforniturae posain opera
del disarmante; la manutenzione; |o smontaggio; |'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre
per dare I'operafinita. La misurazione € eseguita cal colando la superficie dei casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno €
fondazioni.

euro (ventitre/00)

AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a bast
di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monoliticadi getti in cls freschi sopraa
getti giainduriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) -
resistenza a compressione >= 40 N/mmg; - resistenza atrazione per fless. >= 20 N/mmog; - resistenza a trazione diretta >= 15 N/mmg;
- adesione al calcestruzzo (rotturacls) >= 3 N/mmg; - adesione a ferro. >= 15 N/mmg; E' inoltre compreso quanto occorre per dareiil
lavoro finito.

euro (diciassette/20)

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornit
e postein opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
overichiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1l peso & calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri
progettato.

euro (due/02)

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornitae postain
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; e legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compres
guanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (due/03)

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, s|
strutture murarie preesistenti lesionate o darisanare, aqualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: |'idonea malta rispondente, se del
caso, ale caratteristiche di quella originale; lademolizionein breccia; il taglio atratti successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante lafase di scuci-cuci delle murature; la
fornituradel materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di
risulta, fino aqualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Conteggiata a misura effettiva. In
pietra squadrata regolare.

eur o (millecentoventi/00)

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziae o atutto spessore, s|
strutture murarie preesistenti lesionate o darisanare, aqualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: |'idonea malta rispondente, se del
caso, ale caratteristiche di quellaoriginale; lademolizionein breccia; il taglio atratti successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante lafase di scuci-cuci delle murature; la
fornituradel materiali laterizi /o lapidei occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiae di
risulta, fino aqualsias distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Conteggiata a misura effettiva
COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
NATURALE E POZZOLANA. Compenso per I’ uso della malta composta da cal ce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume
lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee a tipo d' impiego. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.

euro (cinque/70)

RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori acm 30, di paramenti murari in vistadi murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del
caso, dle caratteristiche di quellaoriginale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta,
fino aqualsiasi distanza; la stuccatura e pulituradei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In pietra
sguadrata a corsi quasi regolari.

euro (millequattr ocentosessantacinque/00)

STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccaturadei giunti e delle lacune di muratura costituita da paramento in conci
pietra shozzati 0 squadrati e spigolo vivo, oppure costituita da muraturamista aricorsi orizzontali in laterizio e lapidel oppure costituit
damuratura caoticain laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione della stuccatura con malta bastarda (calce, cemento bianco,
sabbiafinadi fiume o del luogo), opportunamente pigmentatain modo daimitareil colore della pietra, la spazzolatura della parte di
maltain eccesso, laripulituradei lapidei e dei manufatti dopo che lamalta ha, in parte, tirato; la pulizia generale dopo ogni sessione di
lavoro; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Stuccaturadi conci di pietra shozzata o squadrata.

euro (venti/80)

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI CAVA. Rivestimento di pietra cal carea riquadrato a pianc
di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usuraa tribometro minore di 1;
coefficiente di assorbimento acquaminore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza allurto maggiore a kgxmq
0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmg 1500; peso specifico non inferiore a gxemq 2,5; dello spessore medio di cm
6-8 circa, unalarghezzafissaa sceltadi cm 15-20-25-30, lunghezze a correre non inferiori alle larghezze. Lafacciain vista deve esser:
ruvida (cioe a piano di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; 1a staffatura con grappe di ottone;
collante o lamalta cementizia; la stuccaturadel giunti; lapuliziadelle pietre ad opera ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorrt
per dare loperafinita. Dellalarghezza di cm 15 a correre.

eur o (centosessantadue/00)

mq

mq

kg

kg

mc

mc

mc

mq

mq

23,00

17,20

2,02

2,03

1'120,00

5,70

1'465,00

20,80

162,00
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Nr. 27 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in lastre di pietra calcarea ad operaincerta,
06.04.0074 |fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usuraal tribometro minore di 1, coefficiente di

assorbimento acqua minore di 1, resistenza alla flessione maggiore a kgxemq 200, resistenza allurto maggiore a kgxmq 0,40, resistenzi

alla compressione non inferiore akgxcmg 1500, peso specifico non inferiore agxemq 2,5, di qualsiasi dimensione e forma, spessore

medio di cm 3-6 circaoppure cm 6-8 circa, , lafacciain vista deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a

spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E

inoltre compreso quanto atro occorre per dare loperafinita. E escluso il massetto di sottofondo. PAVIMENTO DI PIETRA

CALCAREA FIAMMATO. Pavimento di pietra calcarea fiammato, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non

gelivo; coefficiente di usuraal tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione

maggiore a kgxemq 200; resistenza allurto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore akgxcmg 1500; peso

specifico non inferiore agxemq 2,5; delle dimensioni di cm 10x30 fino acm 35x70, spessore minimo cm 3 circa. Sono compresi:il

taglio; lasuggellaturadei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E inoltre compreso quanto atro

occorre per dare loperafinita. E escluso il massetto di sottofondo.

eur o (duecentouno/00) mq 201,00
Nr. 28 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo
06.04.0360 |cm 10, eseguitaadue strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, abase di inerti naturali duri di

opportuna forma e granulometria, sagomata in operain modo da formare scanalature normali od oblique rispetto allalinea di massima

pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'oper:

finita

eur o (cinquantaquattr o/00) mq 54,00
Nr. 29 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
06.04.0470.0 |autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. |1 massello dovra rispettare le seguenti
02 caratteristiche resistenza media alla compressione non inferiore aN/mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; resistenza

al'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la

costipazione con piastra vibrante; lasigillatura con sabbiafina. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E

escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.

euro (trentatre/90) mq 33,90
Nr. 30 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
10.01.0010.0 |quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.Sono compresi: unamano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
02.CAM C.A.M.- | prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionai previsti dalla decisione

2014/312/UE (30) e sm.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica(p.2.4.2.11del D.M. 11/10/

2017). - 1l materidle deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui d p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. - Nei

componenti, parti 0 materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M.11/10/

2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (nove/50) kg 9,50
Nr. 31 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profila
11.01.0011.0 |laminati acaldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in operain conformita alle norme vigenti. Son(
03.CAM compresi: gli eventuali connettori,le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Il peso € quello effettivo a

lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe

di esecuzione EXC1 0 EXC2

euro (due/45) kg 2,45
Nr. 32 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornituradi tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformitaalle norme
11.01.0082 |vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per una adeguata lunghezza,

e dotati di un sistema di aggrappaggio a calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi

impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremitainferiore del tirafondi; barrein profilati UPN o HE

collegate al'estremitainferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento

dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombaturadel pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darei

tirafondi finiti.

euro (cinque/30) kg 5,30
Nr. 33 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2.
11.02.0020.0 |euro (zero/12) kg 0,12
01
Nr. 34 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
11.02.0050 |micron.

euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 35 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.0060 |euro (zero/15) kg 0,15
Nr. 36 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano afinire di smalto oleofenico di colore a sceltadella Direzione Lavori,
11.02.0070 |spessore 30/40 micron.

euro (zero/15) kg 0,15
Nr. 37 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Secondamano afinire di epossivinilico o poliuretanico
11.02.0100 |darealizzarein opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con unamano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o

abrase durante e operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.
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euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 38 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
11.02.0110.0 |contenenti zinco fuso allatemperaturadi circa500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Pef
02 immersione di strutture leggere.

euro (zero/50) kg 0,50
Nr. 39 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamierein acciaio zincato
11.03.0020.0 |con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciail
02 cadmiato; i candli di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse e scossaline. Pannelli con

spessore mm 50.

euro (cinquantasette/00) mq 57,00
Nr. 40 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
13.21.0050.0 | CON PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal
01 quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiaturadi potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita

termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) al'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 da

quadro elettrico, comprendente gli oneri per laforniturae posain operadelle canalizzazioni in PV C autoestinguenti sottotraccia, dei

conduttori conformi a Regolamento Europeo UE 305/11 di idonea sezione, mai inferiore ammgq 1,5 siadi fase che di protezione, dell¢

scatole di derivazione atte agarantireil grado di protezione richiesto per I'ambiente, dei morsetti del tipo amantello o similare e della

presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. I tutto posto in opera a perfetta regola d'artt

perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusuratracce €

laterizi forati e murature leggere e I'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra e dellatinteggiatura. Per ogni

collegamento monofase con presa CEE max 16A.

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 41 idem c.s. ...CEE max 32A.
13.21.0050.0 |eur o (duecentotrentacinque/00) cad 235,00
02
Nr. 42 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di alaccio per collegamento equipotenziale realizzatg
15.02.0150.0 |con cavo in rame di sezione minima pari a6mm2, nel caso di collegamenti principali, a 2,5mm2, nel caso di collegamenti
02 supplementari, da porre in opera al'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse estranee, ai

conduttori di protezione, al nodo di terra o frale masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.

eur o (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 43 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barrettain rame forata o da sistema analogo, contenutain apposita
15.02.0160.0 |scatola di derivazione, connessa allarete generale di terraod a conduttore di protezione principale. Sono compresi: le eventuali opere
02 murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di

terra, esclusi i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per ogni nodo incluse le opere murarie.

eur o (settantanove/00) cad 79,00
Nr. 44 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 20-22I1, CEI 20-35),
15.04.0010.0 |SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
12 guaina di PVC (CElI 20-13, CEl 20-22Il, CEl 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornitae postain opera.

Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; e opere murari¢

1x6 mmq

euro (due/60) m 2,60
Nr. 45 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEIl , CEI 20-221l, CEl 20-35),
15.04.0021.0 |SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG70OR 0,6/1KV. Linea elettrica in
35 cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEl, CEIl 20-2211, CEl 20-35), sigladi designazione UG7OR 0,6/1kV

oppure RG70R 0,6/1kV oppure FG70R /1kV fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata

su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; e opere murarie. 3x4 mmgq

euro (quattro/30) m 4,30
Nr. 46 idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mmq
15.04.0021.0 |euro (tre/30) m 3,30
36
Nr. 47 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 20-2211, CEI 20-35),
15.04.0021.0 |SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Lineaelettricain cavo
41 multipolareisolato in EPR sotto guainadi PVC (CEl , CEI 20-22I1, CEl 20-35), sigla di designazione UG70R 0,6/1kV oppure RG70I

0,6/1kV oppure FG7OR /1kV fornitae postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su

passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse:

le canalizzazioni; |e scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq

euro (quattro/20) m 4,20
Nr. 48 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEIl , CEI 20-221l, CEl 20-35),
15.04.0021.0 |SIGLA DI DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG70R 0,6/1KV. Linea elettrica in
44 cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEl, CEI 20-2211, CEl 20-35), sigladi designazione UG7OR 0,6/1kV

oppure RG70R 0,6/1kV oppure FG70R /1kV fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata
su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
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Sono escluse: le canalizzazioni; |e scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq

euro (due/30) m 2,30
Nr. 49 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE
15.04.0100.0 |[L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GASTOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE NO7G9-K
14 AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEIl 20-38, CEl 20.2211). Linea elettricain cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non

propagante I'incendio ed aridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi, sigladi designazione NO7G9-K AFUMEX (norme CEIl 20

35, CEl 20-38, CEI 20.2211) fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le

giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: le canalizzazioni; |e scatole di

derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq

euro (uno/20) m 1,20
Nr. 50 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEl , CEl 20-22 |1, CEl 20-35).
15.04.0121.0 |Lineaelettricain cavo multipolare sigladi designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEl 20-22 |1, CEIl 20-35), fornitae postain
15 opera. Sono compresi: I’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare I’ opera

finita a perfettaregola d’ arte.Sono esclusi: |e canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guainadi PVC quaita T12.

2x2,5mmq

euro (due/60) m 2,60
Nr. 51 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente
15.05.0010.0 |serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e postain opera daincassare sotto
03 traccia 0 sotto pavimento o al'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oner

relativi al fissaggio sullatracciaapertaed a collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. Diametro esterno mm 25.

euro (due/80) m 2,80
Nr. 52 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medio in PV C piegabile a freddo costruito secondo le norm
15.05.0020.0 |EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,
03 completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Diametro esterno mm 25.

euro (cinque/20) m 5,20
Nr. 53 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55.
15.05.0060.0 |Guaina metallica flessibile ricopertain PV C autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e postain opera. Sono compresi;
08 i giunti non girevali; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Raccordo girevole per tubo damm 25

euro (undici/00) cad 11,00
Nr. 54 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazionein PVC serie
15.05.0110.0 | pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEl EN 50086-2-4, fornitae
03 postain opera su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, attaal tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Diametro esterno mm 100.

euro (cinque/30) m 5,30
Nr. 55 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornitae
15.05.0210.0 | postain opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro
06 non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CElI EN 50086-1-2-4, CEIl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore

del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con

malta cementiziaai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Diametro esterno mm 125.

euro (otto/10) m 8,10
Nr. 56 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
15.06.0020.0 | CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEl EN
11 60898, CEl 60947-2.Fornito e posto in operasu modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori dainserire

al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Tripolare da 1

a32A.

eur o (settantasette/00) cad 77,00
Nr. 57 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA,
15.06.0041.0 [NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristicaB o D, potere di interruzione 15/25K A,
03 norme CEI EN 60898, CEl 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori da

inserire al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare

dal0a32A.

eur o (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 58 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/1¢
15.06.0051.0 |25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6)
02 10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio, gli

accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria.

Bipolare da40 a63A Id: 0,03A tipo A.

eur o (centodiciassette/00) cad 117,00
Nr. 59 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/1¢
15.06.0051.0 |25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6)
12 10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio, gli
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accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria.

Tripolare fino a63A 1d: 0,03A tipo AC.

eur o (centoventisette/00) cad 127,00
Nr. 60 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONI
15.06.0052.0 |4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA,
02 norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori dainserire al'intern

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Unipolare +N.A. 2 modu

fino a32A, classe AC, Id: 300mA.

euro (ottantaquattro/00) cad 84,00
Nr. 61 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
15.06.006* | magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono
.001 compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finitc

E' esclusala quota di carpenteria. Bipolare da6A a32A con Id: 0.03A.

eur o (centoventinove/23) cad 129,23
Nr. 62 idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da6A a32A con ld: 0.3A 0 0.5A.
15.06.006* |euro (centoottantauno/43) cad 181,43
.009
Nr. 63 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per
15.06.0070.0 |interruttori automatici in scatolaisolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli
01 accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

Sganciatore di apertura.

eur o (centododici/00) cad 112,00
Nr. 64 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile
15.06.0090.0 |24V 0 48V 0 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio avite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono
04 comprese le quote relative al montaggio ed a cablaggio. E’ inoltre compresa quant’ altro necessario per dare I'operafinita. Tripolare

fino a30 kW (su profilato).

eur o (centonovantauno/00) cad 191,00
Nr. 65 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dar
08 I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A

eur o (sessantauno/00) cad 61,00
Nr. 66 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dar
17 I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A

euro (sedici/00) cad 16,00
Nr. 67 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per da
46 I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA

eur o (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 68 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari dainserire su quadro €l ettrico con attacco
15.06.018* |DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dareil
.052 lavoro finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Sganciatore di apertura.

euro (cinquantaotto/52) cad 58,52
Nr. 69 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di
15.06.0200.0 | protezione | PS5 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a415 V, fornito e posto in opera atto a
01 contenere apparati su modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare I'operafinita. Dimensioni fino a 12

moduli

euro (quarantatre/00) cad 43,00
Nr. 70 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di
15.06.0200.0 | protezione | P55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a415 V, fornito e posto in operaatto a
02 contenere apparati su modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare I'operafinita. Dimensioni da 13 a24

moduli

eur o (sessanta/00) cad 60,00
Nr. 71 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzatain acciaio zincato afuoco di dimensioni
15.07.0060.0 | minime 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, al'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e postain opera. Son(
02 compresi: lastaffa; il morsetto per collegamento; il collegamento allarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre pt

dare I'operafinita. Di lunghezza pari a2 m.

eur o (sessantatr e/80) cad 63,80
Nr. 72 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minima pari 14 mm. Dispersore tondo in acciaio ramato @ minima pari a 14 mm,
15.07.0061.0 | con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza,
01 fornita e postain opera. Sono compresi: il collegamento allarete generale di terrae quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Dispersore ramato.
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eur o (centoventiuno/00) cad 121,00
Nr. 73 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti,
15.07.009* |tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rameisolato NO7V-K “giallo-verde”, post

entro tubo protettivo flessibile in PV C pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso

allacciamenti e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Conduttore 6 mm?

euro (dodici/32) m 12,32
Nr. 74 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminator,
15.08.0220.0 |da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sferain policarbonato autoestinguente, diametro
04 max mm. 400, atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica, ovale o squadrata, con base di

attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione |P55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; |'accenditore; il

condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante con lampade. Con lampada a sodio alta

pressione max 100W.

eur o (centogquar antaotto/00) cad 148,00
Nr. 75 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato
15.08.0240.0 |diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni del conduttori elettrici;
02 il basamento di sostegno delle dimensioni cm 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro

mm 300 per fissaggio del palo; la sabbiadi riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto

cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita. Per altezzaf.t. mm 3000.

eur o (centoquattor dici/00) cad 114,00
Nr. 76 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di alaccio di
15.08.0250.0 |illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
01 ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armaturaed i collegamenti di terra, siaall'apparato che a palo. E' inoltre compreso quant(

altro occorre per dare I'operafinita, incluso I'uso di piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusala scatola di giunzione ¢

palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione.

euro (trentanove/00) cad 39,00
Nr. 77 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari amm 3 (£10%), da
15.08.0330.0 |fissare sulla sommita del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300 fornito e posto in opera, con
01 I"uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Singolo.

euro (quar antatre/00) cad 43,00
Nr. 78 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali diritti realizzata in acciaio zincato spessore min. 3 mm (+10%)
15.08.0331.0 |dafissare sulla sommita del palo, con diametro terminale mm 60. Fornitain operacon |'uso di piattaforma aerea omologata. E'
02 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Lunghezza 1000 mm, diametro bicchiere 76 mm.

eur o (sessantanove/00) cad 69,00
Nr. 79 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato o cilindrico in aluminio avente sezione terminale pari a
15.08.0380.0 |mm 60 e di base uguale amm 90 nel caso di pali rastremati, daincassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo
04 nominale mm 3 (+10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; I'asola pel

alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posain operain basamento predisposto inclusala sabbia di

riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. E' escluso il basamento e lamorsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 (Hi=500).

eur o (trecentootto/00) cad 308,00
Nr. 80 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3).
15.08.0392 |Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro forg

palo pari @220 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza >30,000

N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%. |doneo al montaggio di un paloin

acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in zona 3; fornito in opera completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti

normative. E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in ghisasferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto

atro occorre per dare |'operafinita a perfettaregola dell’ arte.

eur o (centoottantatre/00) cad 183,00
Nr. 81 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale
15.08.0400.0 |realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvistadi serratura, struttura modulare componibile, entrate ed
01 uscite cavi con pressacavi 0 passacavi, con grado di protezione min. |P44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento

per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare |'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in

vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza) assimilabili amm 500x300x550 - 1 vano

euro (duecentotr entasette/00) cad 237,00
Nr. 82 idem c.s. ...in vetroresina. Kit accessori per armadio stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari,
15.08.0400.0 |pannelli chiusi ed accessori di completamento.
07 euro (novantaquattro/00) cad 94,00
Nr. 83 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA PRESSIONE. Lampada per illuminazione pubblica al sodio alti
15.08.0500.0 | pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a400W, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e postain opera. E' compreso quanto
03 altro occorre per dare I'operafinita. Potenza 150 W.

euro (quar antauno/00) cad 41,00
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Nr. 84
15.08.0530

Nr. 85
15.08.0580.0
01

Nr. 86
15.08.0580.0
02

Nr. 87
15.09.0190

Nr. 88
15.14.0110.0
02

Nr. 89
15.15.0020.0
01

Nr. 90
15.15.0050.0
01

Nr. 91
15.15.0070.0
01

Nr. 92

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a
220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per I'alimentazione che per i
comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (cinquantatr e/00)

SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di
apparecchiature aservizio di impianti di pubblicailluminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri elettrici, di
armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del
terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, larimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi
elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, I'eventuale onere per o smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compres
guanto altro occorre per dare I'operafinita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura).

euro (quar antasei/00)

idem c.s. ...Smontaggio di armaturasu palo, fino a12 m di altezza
euro (trentacinque/00)

BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE. Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale
realizzata con piatto di rame con misure assimilabile amm 80x10, supportata daisolatori fissati a parete, fornita e postain opera. Sonc
compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita.

eur o (centosettantatr e/00)

PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di alarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato |
chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per I'alaccio elettrico,
I'isolatore nella versione analogica, il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30" conforme a EN 50200 e CEI 20,37 fino
alla centrale su tubazione predisposta. |1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. In
custodia stagna | P55 da esterno.

eur o (sessantasette/00)

PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELLAMBITO DELLA COMUNITA EUROPEA. Fornitura e posain oper
di Pannello fotovoltaico con cellein silicio mono o policristallino monofacciale dotato di certificazione attestante la produzione
nellambito della Comunita Europea dimensione di cella assimilabili amm 156x156 o 156x78 se del tipo Half-Cut cell, celle
incapsulate in EVA, assemblato in cornice di alluminio anodizzato con altezza di profilo da 30mm a 40mm, completo di vetro frontale
temperato abassariflessione di spessore minimo pari a 3,2 mm, lastra posteriore in tedlar, junction-box sul lato posteriore in materiale
isolante P67 completadi n. 3 diodi di bypass, cavi di collegamento tipo H1Z272-K di sezione 4mmq completi di connettore precablat
IP67 di tipo multicontact MC3, MC4 o PV4, con le seguenti caratteristiche elettriche, di certificazione e garanzia: - Tensione max. di
sistema: fino a 1500 Vdc - Alimentazione inversa: max. 16 A - Classe di isolamento |1 - Tolleranzadi potenza: 0+5Wp - Rendimento
modulo minimo per tecnologia Silicio Policristallino: 16,6% - Rendimento minimo per tecnologia Silicio Monocristallino: 18,5% -
Carico statico frontale: 5400 Pa o superiore - Carico di neve: 2400 Pa o superiore - Resistenza alla grandine: diam. 25mm a 23m/s -
Classe di reazione al fuoco 1 secondo norma UNI 9177 - Rispondenza alle vigenti normative di settore con particolare riferimento a
IEC 61215, IEC 61730, |IEC 62716 (Resistenza all Ammoniaca), |EC 60068-2-68 (Resistenza a polvere e sabbia), IEC TS62804
(Resistenza anti PID), IEC 61701 (Resistenza a nebbie saline) - Garanziadi prodotto: 12 anni o superiore - Garanzia di rendimento
lineare 25 anni minimo 80% E incluso il contributo per 1o smaltimento del modulo afine vita e gli accessori di ancoraggio ale struttur,
di sostegno. Tipologia con silicio policristallino o monocristallino PERC/PERT - Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC
da 280 a 350 Wp.

euro (zero/58)

SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI Forniturae posain operadi struttura di
ancoraggio fissa per pannelli fotovoltaici di dimensioni fino am. 2,1 x 1.1, realizzata con profili in aluminio e viteriain acciaio inox,
ancorata alla superficie delledificio mediante ancoraggio meccanici o chimici ovvero con zavorre in cemento in caso di tetti piani. La
struttura potra avere inclinazione fissaimpostatain fase di costruzione o variabile, aggiustabile in fase di installazione secondo le
indicazioni di progetto. La strutturaed i relativi ancoraggi saranno dimensionati per i carichi dinamici relativi allazonadi vento 4 per
atitudini fino a 600 mt e per altezze di installazione fino a 12 mt dal piano strada. L esatto dimensionamento delle strutture e relativi
ancoraggi sara oggetto di apposito calcolo in fase di progettazione dellimpianto secondo laNTC 2018, redatto da soggetto qudlificato
ed abilitato. Il prodotto sara completo di Garanzia Italiana e rispondente alle seguenti normative e certificazioni: - UNI EN 573-3.
Struttura di ancoraggio per tetti piani, fissaggio mediante tasselli chimici o meccanici per ciascun pannello.

eur o (ottanta/00)

INVERTER MONOFASE DC/AC. Forniturae posain operadi Inverter monofase DC/AC per impianti fotovoltaici connesso allarete|
del distributore, completo di dispositivo anti-isola, protezione di interfaccia verso rete SPI CEIl 0-21 integrata nellinverter, rispondente
allanorma CEIl 0-21, senzatrasformatore di isolamento, con controllo delle componenti continue verso rete gestito tramite algoritmo
interno, in esecuzione da esterno con grado di protezione | P65, temperatura ambientale compresa fra-25°C e +60°C, Umiditarelativa
0100% condensante, altitudine max. senza derating 2000mt, raffreddamento naturale o con ventole ausiliarie, protezione dainversione
di polarita sugli ingressi DC, completo di display LCD e pannello di settaggio abordo, n. 1 o pit inseguitori di max. potenza MPPT,
installabile a parete 0 aterra, efficienza di conversione minima del 97%, dotato di interfacciadi comunicazione integrata di tipo
wireless e modbus RTU RS485, protocollo di comunicazione opzionale ModBus TCP/RTU, datalogger integrato, controllore di
isolamento integrato, rispondenza alle vigenti normative di settore con particolare riferimento a - Marcatura CE - EN 50178, IEC
62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, - CEl 0-21, - DIN V VDE V 0126-1-1.
Potenzafino a3 kW, 230Vac, fino an. 2 MPPT, fino an. 2 ingressi di stringalato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di lineg
AC abordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC abordo.

eur o (ottocentosessanta/00)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo asezione

cad

cad

cad

cad

cad

wp

cad

cad

53,00

35,00

173,00

67,00

0,58

80,00

860,00
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17.01.0030.0
01

Nr. 93
17.01.0040

Nr. 94
17.02.0010

Nr. 95
17.03.0290.0
07

Nr. 96
17.03.0300

Nr. 97
17.03.0310.0
04

Nr. 98
17.03.0320.0
01

Nr. 99
18.02.0020.0
04

obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi naturae
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusalarocciadamina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; Ia
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto «
lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. | prezzi si
riferiscono ai divers strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi fino ala profonditadi m 1,50.

euro (cinque/80)

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti stradali /o fossi di guardia con mezzi
meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto elo
scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.E' escluso o scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza.

euro (cinque/50)

SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di shancamento, entro e fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione
e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto arilevato del materiale di
risulta ritenuto idoneo dallaD.L .; il rialzamento delle sponde, per laripresa di corrosione, per laripresadi arginature fatiscenti, per la
costruzione di nuovi argini, il tutto secondo le disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il
trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattro/93)

COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessariain
terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrantein
polimero 100% di polipropilene dafilo continuo di massa areicadi circagxmg 140. Diametro mm 350.

euro (cinque/60)

TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI IN PERFORO. Tubo microfessurato in PVC
rigido con unione a manicotti filettati, fornito e posto in operain perforo comunque inclinato che puo essere eseguito in murature e
terreni di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualungue portata e pressione, eseguito a distruzione di
nucleo tramite sonda a rotazione o rotopercussione. La superficie esterna del microdreno deve essere scanalata longitudinalmente ed il
diametro interno deve essere non inferiore amm 50 con spessore della parete non inferiore amm 4. 11 tubo deve essere
preventivamente rivestito con cal za ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrantein polimero 100% di polipropilene da
filo continuo di massa areica di circagxmq 140. E' compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa laformazione|
del perforo.

euro (diciassette/60)

GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-polipropilene o polietilene ad alta densita con una
deformazione, in corrispondenza della massima resistenza a trazione nominale in senso longitudinale non superiore a 15%. La
resistenza a lungo termine, sotto carico costante per almeno 75 anni, deve risultare da un Certificato di Idoneita Tecnica, rilasciato da
uno degli Organismi Europei competenti (ICITE, BBA ecc.) o in mancanzadi questo da autocertificazione della Ditta produttrice,
corredata di tutte le prove di supporto necessarie; in lineadi massimail Creep per un carico pari a 50% dellaresistenza ultimaa
trazione deve essere non superiore al 2% dopo due anni. Sono comprese e casseforme provvisorie di sostegno; gli sfridi; i sormonti. E
inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima atrazione longitudinale di circa kN/m 100.

euro (ventidue/40)

GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE. Geotessile tessuto in filamenti di poliestere e polipropilene ad
elevato modulo, fornito e posto in opera, avente preval entemente funzione di aumento della capacita portante del terreno. 11 geosintetic
di rinforzo in poliestere-polipropilene dovra avere caratteristiche di deformazione in corrispondenza alla massima resistenza a trazione
nominale in senso longitudinale e trasversale non superiore a 13%. Laresistenza alungo termine sotto un carico costante per ameno
100 anni deve risultare da un Certificato di Idoneita Tecnicarilasciato da uno degli Organismi Europei competenti (ICITE, BBA, etc.)
0in mancanzadi questo da Autocertificazione della Ditta produttrice corredata da tutte le prove di supporto necessarie. Dovranno
essere fornite, corredate da Certificato di Idoneita o autocertificazione, anche tutte le prove atte a determinare i Coefficienti di
Sicurezza parzidi di estrapolazione dei dati, contro |’ aggressione chimica, I’ aggressione biologica, I'idrolisi, I’ ossidazione ed il
danneggiamento durante la costruzione, secondo le rilevanti Norme Europee EN o Internazionali ISO. | certificati e le prove dovranno
essere adeguati a determinare la resistenza ammissibile di progetto del Geosintetico del rinforzo.Sono compresi gli sfridi; i sormonti. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione non inferiore akN/m 150 in direzione
longitudinale e akN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente allungamento non superiore a 15% ( EN 10319).

euro (dodici/30)

TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, costruiti second(
le raccomandazioni previste dalle norme DIN 4032, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE,
fornito e posto in operaa qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 2(
e relativo aggottamento; la sigillatura con malta cementiziadel foro per il sollevamento; il getto della plateain cls di cemento dosato a
Kg 200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo |e pendenze di progetto, armato con maglia quadratg
15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido di cava della pezzatura compresatracm 0,25 ecm 10, a
sceltadellaD.L., per uno spessore minimo dalla generatrice superiore del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del
diametro del tubo impiegato; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenutain opera previste dallavigente normativaela
fornituradel relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 600.

eur o (ottantaquattro/00)

mc

mc

mc

mq

mq

5,80

5,50

4,93

5,60

17,60

22,40

12,30
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 100 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta
18.02.0121.0 |densita corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di
03 rigidita SN4, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditatc

Sincert, in barre di lunghezza dam 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo o bicchiere con guarnizione

ad anello elastomerico (EPDM) posizionata nella gola della corrugazione, fornito e posto in operain un letto di sabbia o ghiaietto, seil

presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbiafine e

asciuttadello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anchein presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenutain opera previste dalla vigente normativa e lafornitura di

relativi certificati. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la

formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbig; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella

premessa del presente capitolo. Diametro esterno damm 250 e diametro interno minimo mm 218.

euro (ventitre/90) m 23,90
Nr. 101 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
18.04.0010.0 |carrabile a sceltadellaD.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: lasigillatura e lafratturadei diaframmi per
02 il passaggio delle tubazioni; 1o scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e ala base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare I'operafinita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.

eur o (sessantatr e/00) cad 63,00
Nr. 102 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o0 in cemento armato,
18.04.0050.0 |dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in cal cestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almen(
05 cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: |o scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; I'allaccio alafognadi scarico; il

carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risultasino aqualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoiain cal cestruzz

prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.

eur o (centoottantauno/00) cad 181,00
Nr. 103 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusinoin
18.04.0162.0 |ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), anorma UNI EN 1563, prodotto secondo lanorma UNI EN 124:1995 in stabilimenti
01 ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo laNorma UNI EN 1SO 9001:2000,

avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformita UNI

Il chiusino sararivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato (o rettangolare),

con apposita sagomatura ad “U” per agevolare latenutaidraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con nervature e

sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed allatestadel pozzetto, avente altezza minima mmZ100 e denti di ritegno per

I"aggancio a coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque

meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne I’ apertura con un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di

ritegno del telaio in grado da garantire | antisfilamento da chiuso e la silenziosita del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio

deve essereriportatala marcatura EN 124, laclasse di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ent:

terzo accreditato, il marchio di conformita UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato

con resistenza arotturadi t 25,0

euro (quattro/48) kg 4,48
Nr. 104 SABBIA. Sabbiafine e asciutta per |'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita
18.04.0190 |e postain opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain opera.

euro (venticinque/90) mc 25,90
Nr. 105 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
18.04.0240 |larghezza mm 300 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scrittaindelebile indicativa del servizio, posto ala

profondita’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/43) m 0,43
Nr. 106 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
19.01.0021.0 |Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice
01 Sono compresi: larimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o arigenerazione; la puliziadel piano viabile. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresaturafino acm 5.

euro (zero/59) mgxcm 0,59
Nr. 107 idem c.s. ...di fresaturadacm 5,1 acm 10.
19.01.0021.0 |euro (zero/51) magxcm 0,51
02
Nr. 108 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare
19.02.0040 |stahilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabiletrail 4% ed il 6% del peso del misto granulare, steso

con vibrofinitrice. Sono compresi: la bitumazione di protezione nellamisuradi Kgxmq 1 di emulsione ER50; lafornituradei materiali

le prove di laboratorio; lalavorazione eil costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova

AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo |le modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a material e costipato.

euro (cinquantadue/00) mc 52,00
Nr. 109 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o
19.02.0050 |di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terreni idonei araggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa

asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.

euro (uno/98) mq 1,98
Nr. 110 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
19.02.0070 | misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
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pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
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UNITARIO

Nr. 111
19.02.0110

Nr. 112
19.02.0141

Nr. 113
19.04.0010

Nr. 114
19.04.0020.0
01

Nr. 115
19.04.0020.0
03

Nr. 116
19.04.0030.0
03

Nr. 117
19.04.0072

macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO maodificata. Sono compresi: I'umidificazione con acqua; e successive prove di
laboratorio. |1 fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrarispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mn
50,8 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM Setaccio mm

4,76 - Percentuale, in peso del passante a setaccio a maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM -

Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50 n.40 serie

ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. -

Nn.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 Percentuale, in peso del passante a setaccio a maglie quadro mm

5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. L e percentudi
granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o ale altre fonti di provenienz,
Il passante al setaccio n.200 non deve superare lameta del passante a setaccio n.40. || passante a setaccio n.40 deve avere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a4. Lamiscela deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sara costipato su tutta la sua larghezza fino araggiungere il 95% della
densita massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito

euro (ventinove/80)

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarel di idonea granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25,
forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. L e caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa anaisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare
lavoro finito.

euro (trenta/10)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI INERTI. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento deli rifiuti inerti.
Piano di posadei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e del
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto arifiuto od areimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino araggiungere la densita prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei
materiali al’uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere.Cc
I"'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per laformazione di rilevati compresala
fornituradel materiali stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita

euro (diciotto/70)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di
cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem d
idoneo peso; la mano d'attacco con emulsione bituminosaa 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmg 0,70. E' inoltre compreso quant
altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/74)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat. previstadalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonel
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/42)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat. previstadalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonel
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi
di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

euro (tre/19)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei
dellal cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonel impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: lafornitura e lastesadel legante di ancoraggio in ragione di Kgxmg
0,70 di emulsione bituminosa ER55; larullaturaamezzo di rullo noninferiore at 8; I'eventuale fornitura e spandimento a termine
dellarullaturadi un leggero strato di additivo per tuttala superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

euro (quattro/05)

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato
bituminoso drenante fonoassorbente per strati di usura costituito dauna misceladi pietrischetti e graniglie frantumati con coefficiente
di levigabilita accelerata CLA maggiore di 0,44 e perditaa peso Los Angeles minore del 20%, di sabbie di frantumazione ed additivo,
impastata a caldo con apposito bitume modificato con polimeri SBS-R, di classe 3 (50/70-65) in quantitatrail 4,5% ed il 5,5% del
peso degli aggregati. Si deve adottare una curva granulometrica spezzata mm 0/20, formulatain manieratale da ottenere i valori dei
vuoti residui e di stabilita sotto specificati. Lo strato deve avere uno spessore di cm 4-5. La stabilita Marshall non deve essere inferiore
akg 600 ed il valore dellarigidezza Marshall (rapporto trala stabilitain kg e lo scorrimento in mm) deve essere maggiore di 200. La

mc

mc

mc

maxcm

mgxcm

mgxcm

mgxcm

29,80

30,10

18,70

1,74

2,42

3,19

4,05
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Nr. 118
19.04.0076

Nr. 119
19.04.0078.0
03

Nr. 120
19.05.0040

Nr. 121
19.07.0191.0
02

Nr. 122

resistenza a trazione indiretta a 25°C non deve risultare inferiore a kg/lcmqg5. Gli stessi provini per i quali viene determinatala
stabilita Marshall devono avere una percentuale dei vuoti residui compresatrail 18% ed il 20%, mentre in opera a compattazione
ultimata tale percentuale deve essere compresatrail 20% ed il 22%. 11 coefficiente di permeabilitadel provini Marshall determinato
con permeametro a colonna d’ acqua deve essere superiore acm/s.m 1,5x10E-1. Primadi iniziare la stesa del conglomerato si deve
provvedere ad assicurare sempre un rapido smaltimento delle acque assorbite nelle cunette, canalette o caditoie. La stesain opera segu
le norme dei. conglomerati tradizionali con la variante della compattazione che deve essere effettuata con 4-5 passate di rulli lisci del
peso di t 8/10 di caratteristiche tecnologiche avanzate. A compattamento effettuato |a capacita drenante, controllata con permeametro ¢
colonna d'acqua da mm 250 su area di cmq 154 e spessore di pavimentazione minimo soffice di cm 5, deve essere maggiore di dmc/
min 16. Sono compresi laforniturain opera di membrana liquida con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata st
sub strato preventivamente pulito, mediante spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate
allatemperatura di 60-80°C, di emulsione di bitume modificato costituita per ameno il 68% dalegante di classe minimauguale a
legante utilizzato nella miscela, dosatain modo da ricoprire la superficie con una quantita omogenea di kg/mg 1,4 —1,5; la
granigliatura eseguita mediante spandimento con idoneo mezzo di graniglia della stessa classe della miscela, pezzaturamm 8 —12 e
nelle quantita di dmc/mq 5 — 10; la spazzatura della graniglia eccedente; il carico ed il trasporto del conglomerato; |a stesa con finitrice
larullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

euro (tre/8d)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO
(ANTI-SKID). Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di antislittamento (anti-skid) costituito dauna
miscela di pietrischetti e graniglie con coefficiente di levigabilita accelerata CLA maggiore di 0,44 e perditaal peso Los Angeles
minore del 20%, di sabbie di frantumazione ed additivo, impastata a caldo con apposito bitume modificato in quantitatrail 5% ed il
6% del peso degli aggregati. La stabilita Marshall non deve essere inferiore akg 600 ed il valore dellarigidezza Marshall (rapporto tra
lastabilitain kg e lo scorrimento in mm) deve essere maggiore di kg/mm 200. Laresistenzaatrazione indiretta a 25°C non

deve risultare inferiore a kg/cmq6. Gli stessi provini per i quali vienedeterminatala stabilitaMarshall devono avere una
percentuale dei vuoti residui compresatrail 10% ed il 14%. La stesain opera segue le stesse norme dei conglomerati tradizionali, ad
eccezione della temperatura di costipamento che deve essere maggiore di 150 °C, mentre la compattazione deve essere realizzata
unicamente con rulli lisci di peso non superiore at 10 e di caratteristiche tecnol ogiche avanzate. Sono compresi: laforniturain operad
membrana liquida con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione realizzata sul sub strato preventivamente pulito, mediante
spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate allatemperatura di 60-80°C., di emulsione di bitume
modificato costituitaper ameno il 68% da legante di classe minima uguale a legante utilizzato nella miscela, dosata in
modo daricoprire la superficie con una quantita omogenea di kg/mq 1,4 — 1,5; la granigliatura eseguita mediante spandimento con
idoneo mezzo di graniglia della stessa classe della miscela, pezzaturamm 8 — 12 e nelle quantita di dmc/mq 5 — 10; la spazzatura della
graniglia eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito. MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA
CON FUNZIONE DI MANO D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con funzione di mano d'attacco e
impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato preventivamente pulito, fornita e postain opera. Sono compresi: la spruzzatura
omogenea eseguita con autoci sterne spanditrici termostabilizzate alla temperatura di 60-80°C., di emulsione cationica costituita per
almeno il 68% di bitume modificato con polimeri SBS-R (classe 50/70-65) dosatain modo daricoprire la superficie con una quantita
omogenea di kg/mq 1,4 — 1,5; la granigliatura eseguita mediante spandimento con idoneo mezzo di granigliadi prima categoria,
pezzatura compresa tra mm 8 — 12 data nelle quantita di dmc/mq 5 — 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

euro (due/59)

RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO.
Retein fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso,fornitura e postain opera. Larete deve avere una
struttura a maglia quadrata, essere costituita da filamenti in fibradi vetro resistente a temperature minimo 700 C. Ritiro massimo
dell1%, dopo 15 minuti, allatemperaturadi 190 C. Allungamento massimo arottura nella direzione longitudinale e trasversale del 4%
Larete deve inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono alieve pressione la autoadesivitaa sub
strato. Laresistenza atrazione longitudinale e trasversale deve avere un modulo di elasticita pari a kPa 69.000.000. Sono compresi: la
stesa del bitume elastomerico; i tagli, gli sfridi e le sovrapposizioni di minimo cm 20. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare
il lavoro finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.

euro (diciannove/30)

DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM) MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI
BITUMINOSE E SATURAZIONE CON PIETRISCHETTI E GRANIGLIE “TRIPLO STRATQO". Depolverizzazione di strade
bianche (Mac - Adam) mediante impregnazione con emulsioni bituminose e saturazione con pietrischetti e graniglie “triplo strato”.
Sono compresi: la stesa di una primamano di emulsione di bitume per I'impregnazione del sub strato in ragione di kg/mq 2,4-2,6,
previa abbondante bagnatura della superficie da trattare; la successiva stesa di pietrischetto di pezzatura mm in ragione di dmc/mq 10 ¢
rullatura; lo spargimento di una seconda mano di emulsione al % di bitumein ragione di kg/mq 1,4-1,5; lo spargimento di graniglia di
pezzaturamm 8-12 in ragione di dmc/mq 10 e rullatura; lo spargimento di unaterzamano di emulsione a 68-70% di bitume kg/mq
1,6-1,7; lo spargimento di granigliadi pezzaturamm 4-8 in ragione di dmc/mq 5 e rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.Sono esclusi: la fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della
pavimentazione.

eur o (otto/00)

CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opere
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore
di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxemq 200; resistenza all’ urto maggiore a kgxmgq 0,40; resistenza alla compressione non
inferiore akgxecmq 1500; peso specifico non inferiore agxemq 2,5; dello spessore di cm 8, cm 10 o cm 12, lunghezza a correre, atezzi
variabile di cm 20-25 circa, i lati devono essere fresati. Sono compresi: il taglio; lapreparazione del piano  di  posa; il rinfiancc
con idoneo calcestruzzo; la stuccatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I’ operafinita. Dello spessore di cm 10 a correre.

eur o (sessantasei/00)

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

mgxcm

mq

mq

mq

3,84

2,59

19,30

8,00

66,00
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19.07.0210 |oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E'

inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (diciannove/60) m 19,60
Nr. 123 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA. Smontaggio di barriera metallicaatriplaonda completa e relativa
19.08.0230 |bulloneria, compreso I'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente indicati dalla

D.L. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.

euro (zero/53) m 0,53
Nr. 124 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA Posain operadi barriera metallica a tripla onda completa su opera
19.08.0240 |d'arte con fori predisposti, su terra o su conglomerato bituminoso, compreso |'onere del carico, trasporto e scarico sul luogo di impiega

del materiale da prelevare dai magazzini e depositi del Committente indicati dallaD.L. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro

finito.

euro (ventitre/90) m 23,90
Nr. 125 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed alineamento di barriere metalliche in acciaio zincato atripla
19.08.0250 |onda esistenti mediante smontaggio, rialzo e rimontaggio dei sostegni su nuovi fori, delle fasce metalliche e della bulloneria, compresc

ogni onere per dareil lavoro compiuto aregola d'arte, siaper i sostegni infissi su terrasia su calcestruzzo. E' compreso quanto occorre

per dareil lavoro finito.

euro (ventisei/90) m 26,90
Nr. 126 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Triangol
19.08.0540.0 |in lamieradi alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, con pellicola
01 rifrangente ad alta intensita luminosa - Classe 2 come previsto dallanormativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere

incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.

euro (quaranta/00) cad 40,00
Nr. 127 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Disco in lamier
19.08.0570.0 |di aluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicolarifrangente ad
01 ataintensitaluminosa - Classe 2" come previsto dalla normativa vigente, a"pezzo unico", amicrosfere incorporate. E' compreso

guanto occorre per dare il segnale completo in opera. Diametro cm 60.

euro (settantatre/00) cad 73,00
Nr. 128 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
19.08.0620 |RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scrittain lamiera di alluminio dello

spessore di mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati come da capitolato, interamente rivestiti in pellicolarifrangente ad

altaintensitaluminosa - Classe 2" come previsto dalla normativa vigente, a microsfere incorporate. E' inoltre compreso

guanto occorre per dare i pannelli completi in opera

eur o (duecentotrentaquattr o/00) mq 234,00
Nr. 129 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE.
19.08.0690 |Sostegni tubolari in ferro, zincati acaldo, alunghezza variabile, forniti e posti in opera, antirotazione, del diametro di mm 60, misurati

a metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.

euro (otto/80) m 8,80
Nr. 130 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da
19.08.0920 |due reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera.

euro (uno/74) cad 1,74
Nr. 131 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o
19.08.0930 |selciate 0 in calcestruzzo per formazione di strisce dellalarghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entita, con impiego (

almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare I'esecuziong

del tracciamento completain opera.

euro (zero/82) m 0,82
Nr. 132 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali
19.08.0940 |bhitumate o selciate 0 in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed

entita. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno

tranne che per le strisce e zebrature.

euro (sei/20) mq 6,20
Nr. 133 TERRA DA COLTIVO. Terradacoltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, privadi radici edi erbe
20.01.0010.0 |infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torbanazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto
01 dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.

eur o (centosedici/00) mc 116,00
Nr. 134 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
20.01.0030.0 |radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E compreso il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta. E inoltre
03 compreso guanto altro occorre per dareil lavoro finito. VVangatura eseguita a mano per profondita non inferiore acm 30.

euro (tre/71) mq 3,71
Nr. 135 CONCIME. Concime somministrato sul luogo dimpiego, fornito e steso. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
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20.01.0040.0 |Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
02 euro (zero/19) mq 0,19
Nr. 136 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico”, su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite
20.01.0050.0 |seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Festuca spp), secondo formule ordinate dallaD.L. a seconda della naturae
03 dellaesposizione del terreno. Sono compresi: lafornitura della semente; la semina; larastrellatura per copertura del seme; larullatura i

semina ultimata; il primo innaffiamento; la garanzia di germinazione se presente un impianto di irrigazione automatico perfettamente

funzionante ed erogare atresi la giusta quantita di acqua necessariaal fabbisogno idrico delle plantulein fase di germinazione ed

accestimento. E inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Escluso le lavorazioni preliminari del terreno, le

concimazioni, gli eventuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici fino a 50

Mg

euro (uno/95) mq 1,95
Nr. 137 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGL| ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messaadimoradi
20.01.0060.0 |rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: laformazione della buca delle dimensioni occorrenti; il
02 carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; lastesadi un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la mess

adimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terradi coltura; il costipamento; I'innaffiamento finale. E compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito.E esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca

da cm 40x40 e di atezza minimacm 40.

euro (cinque/80) cad 5,80
Nr. 138 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messaadimoradi piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi
20.01.0080.0 |laformazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
03 fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; lamessaadimoradelle piante; il riempimento del cavo con terradi coltura; il

costipamento; I'innaffiamento finale. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E esclusala fornitura dell'elemento

vegetativo. Di conifere con altezza superiore am 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore acm 100x100 e

di altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante.

eur o (sessantaquattr o/00) cad 64,00
Nr. 139 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di aberi, arbust
20.01.0110.0 |od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Interventi cor
02 falciatrici.

euro (zero/34) mq 0,34
Nr. 140 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNQOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi.
20.01.0130.0 | Sono compresi: il convogliamento in cassoni datrasporto del cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto elo scarico a
03 rifiuto dei vegetali tagliati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-

140 HP (per tronchi fino acm 25 di diametro).

eur o (sessantauno/00) mc 61,00
Nr. 141 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto
20.01.0240 | appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte dainterrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del

corrimano dal marciapiede deve essere di ameno cm 100. Sono compresi: lalegatura degli elementi con filo di ferro zincato; la

chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (venti/70) m 20,70
Nr. 142 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 postain opera su paletti metallici aT damm
20.01.0260.0 |50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: 1o scavo; il blocchetto di
02 fondazione in cal cestruzzo con cemento tipo 325 aq.li 2 a mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per

tesaturaa croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'operafinita. con rete plastificata e zincata.

euro (ventiotto/20) m 28,20
Nr. 143 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidalein parchi e giardini o su strada, liberi da
20.01.0270.0 |impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco araso terra, escluso il lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di
01 ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale vegetale di risulta. E' escluso I'onere dello

smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per piante fino a 6 metri di atezza

euro (novantadue/00) cad 92,00
Nr. 144 idem c.s. ...Per piante da 06 a 12 metri di altezza
20.01.0270.0 |eur o (centocinquantasette/00) cad 157,00
02
Nr. 145 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE DI EVENTUALI ORDIGNI
21.28.0010.0 |[ESPLOSIVI. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici
01 specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munitadi avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi

mediante I" esplorazione su fasce di terreno dellalarghezza di m. 1,00 e per tutta lalunghezza dell’ area. Sono compresi: I’ onere per il

trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I’ assistenza

guanto altro occorre per eseguire I’ intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo strato fino alla profondita

di m. 1,00 dal piano di campagna.

euro (zero/65) mq 0,65
Nr. 146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
E.02.008 conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle

cordonate, rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 Kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi dellalunghezzadi cm 100, aventi sezione compresa fra 300 e 500 cm, qualunque siala
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Nr. 147
NPO1

Nr. 148
NP02

Nr. 149
NP0O3

Nr. 150
NPO4

Nr. 151
NPO5

Nr. 152
NPO6

forma, alettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto dalle Norme Tecniche per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. (E.P. ANAS 2022)
euro (diciassette/62)

Fornitura e posain opera di pannello informativo comprensivo della formazione dello scavo per lafondazione, lafornituraed il getto
del calcestruzzo per larealizzazione dei plinti di sostegno, il rinterro, la posadel sostegni, il ripristino dellazonainteressata e la pulizi:
ed alontanamento di tutti i materiai di risulta. 1l pannello ha dimensione standard di cm 80x112 , con informazioni turistiche,
immagini e pittogrammi e quanto utile alla conoscenza, come meglio descritto negli elaborati grafici allegati. Sara montato su support(
costituito da telaio metallico sorretto da montanti delle dimensioni complessive di 86,2x220 cm.

Il sistema di supporto sara realizzato con montanti in profilati di acciaio Cor-Ten del tipo a T delle dimensioni di 80x80 sp 6 con
piastradi base 20x20 cm predisposta per tasselli di collegamento allafondazionein c.a.. | montanti sorreggono un pannello scatolato il
accialo zincato che fa da supporto alla grafica. | sostegni della segnaletica saranno tassellati su plinti in calcestruzzo gettati in opera,
idonei agarantire la perfetta stabilita dei montanti in relazione all'altezza del pannello e alla natura del terreno; compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ferro e casseri se necessari, eventuale ripristino della pavimentazione. Fondazione costituita da basamento in
conglomerato cementizio armato (calcestruzzo Rck' 300) realizzato in opera su cui saranno ancorate le piastre, le opere per lasua
realizzazione consisteranno in: demolizione per |a parte interessata dall’ eventual e rivestimento in pietradi strade o piazze ove verra
istallato, accantonamento dei masselli di materiale lapideo per successiva ricollocazione. La sottofondazione avra sp.10 cm, redlizzata
con calcestruzzo Rek' 300; previamessain operadel casseri e dell'armaturain acciaio Fe 44K c.p. costituita da 4 ferri longitudinali di
12 mm di diam., e staffe diam. 8 mm. collocate ogni 20 cm..

| montanti sorreggono, come sopra affermato, un telaio- cornice in profilato di acciaio Cor-ten sul quale viene montato il pannello
informativo in lamieradi aluminio tipo P-AL 99,5 -UNI 9001/2- dello spessore di 25/10 di mm:. e, overichiesto dallaD.L., con
spessore di 30/10 di mm. | pannelli consentiranno I’ applicazione sullafaccia anteriore dei vari tipi di pellicolacon le stesse modalitae
garanzie delle targhe tradizionali, disposte sullafacciaavista dei supporti metallici realizzati, preparati e verniciati come prima
descritto. Saranno impiegate pellicole plastiche non rifrangenti di colore bianco (con le medesime garanzie di durata delle pellicole
catarifrangenti di “classe 1") stampate in quadricromia mediante stampa digitale con unarisoluzione di 400 DPI (Dots Per Inch)
utilizzando sistemi del tipo 3M SCOTCHPRINT E.G.S. (Electronic Graphics System) o similari, basati su metodologia di
trasferimento elettrostatico del colore.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (milleottocentonovanta/00)

Fornitura e posain opera di panchina con schienale Tipo NOALE M Citydesign o equivalente con schienain acciaio verniciato
576x1750 H=808. Si intendono compresi tutti i i sistemi di supporto e staffaggio, opere di fondazione, minuteriavariadi uso e
consumo ed ogni altro onere non gia menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed a perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buonaregola dell”arte, intendendo |” opera completamente ultimata, collaudata e funzionante. E inoltre compres
guanto altro occorre per dare|'operafinita.

eur o (millecentosedici/00)

Fornitura e posain operadi cesto portarifiuti tipo “PRESTIGE CITYDESIGN” o equivalente di formacilindrica con fermasacco e
posacenere - 80 It D=550 H=1020, realizzato in acciaio Fe360B zincato e verniciato diametro 550 mm, altezza mm 1020. || cestino &
corredato di apertura nella parte verticale, con chiusura a mezzo chiave triangolare. Nella parte interna il cestino & munito di anello
reggi sacco, realizzato in tondino di acciaio diam. 10 mm, finitura mediante trattamento di zincatura elettroliticao a caldo, finituraa
polvere essiccata in forno (spessore min. 200 micron). Comprensivo delle opere di scavo e realizzazione del basamento di fondazione
cogtituitada plinto in c. adelle dimensioni 50x50x40h predisposto per ancoraggio a mezzo tirafondi.

euro (milleseicento/00)

Fornitura e posain operadi panchina"SMART" del tipo STEORA STANDARD o equivalente

Fornitura e posain opera di panchinaintelligente tipo STEORA STANDARD o equivalente alimentata ad energia solare con moduli
fotovoltaici istallati sotto al sedilein materiale acrilico con sistema di batterie con capacita di 72aH. Dotatadi caricatore wireless per i
ricaricadi dispositivi di nuova generazione con 2 porte USB e punto di accesso WI-FI.

Caratteristiche tecniche:

« struttura.: acciaio zincato e plastificato

» Moduli fotovoltaici monocristallino potenzamax 110 W;

* Sistema di batterie AGM/ capacita 72 aH;

* Ricarica USB: Numero porte 2, potenza di ciascuna porta 5W (1°), protezione contro i corti circuiti, luce LED

* Ricaricawireless: potenza 10W/ Efficienzafino a 70%

« Internet 4G LTE / Velocitafino a 150 Mbps, raggio 4-20 mt; SSID personalizzato, restrizioni per utenti e per pagine web, Home pag
personalizzata

* Sensori : temperatura (-45°, + 60°); umidita ( 0%- 100%), contatore dispositivi in carica (USB e Wireless), contatore accessi internet
e utilizzo del traffico dati: stato della batteria. Sensore di pioggia- spegne lapancain caso di pioggia consistente; sensore di sistema pe
analizzare ogni dispositivo all’interno della panca

« Impianto di raffreddamento ad aria con 4 ventilatori di portata d’ aria 370 m3/h, temperaturadi avviamento 35 ° C.

« Luce ambientale : raggio 2 metri, colore bianco. Comprensiva delle opere di fissaggio con tasselli su fondazione di c.aredizzatain
opera, dellaferramenta e bulloneriae di ogni atra opera e magistero per dareil lavoro compiuto a perfettaregola darte

euro (quattromilaottocentotr entadue/00)

Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, completadelle opere di fondazione in c.a e delle tassellature per il fissaggio, ir
acciaio zincato e verniciato alle polveri poliestere, del tipo 0050974 CISON CO o equivalente con piastra base, dotata di apposite
staffe per appendere la biciletta e set di attrezzi saldamente vincolati alla colonninamediante cavi di acciaio. | bordi del vano porta
attrezzi sono rivestiti in gomma per un utilizzo in sicurezza. Gli attrezzi in dotazione sono: chiave regolabile, set di chiavi esagonali, s
di chiavi inglesi fisse, set di cacciaviti, leva per copertoni, pompa da pavimento.

euro (tremilasettecentosettantasette/00)

Compenso per sistemazione di punti particolari in cui si verificano interferenze trale opere ei sottoservizi esistenti: con opere di
ripresa di getti e murature, puliziadei condotti, allacciamenti tra nuove condotte e condotte esistenti con tubazioni in materiale

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

17,62

1'890,00

1'116,00

1'600,00

4832,00

3777,00
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

idoneo... Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.

eur o (ottomila/00) acorpo 8°000,00
Nr. 153 Tamponamento di legno di larice.  Forniturae posain operadi rivestimento in doghe in legno massiccio di larice, sezione rettangolar
NPO7 50 x 20, trattate cpon 2 mani di impregnante per esterni, posate su superfici rettilinee tramite sottostruttura di fissaggio( questa

inclusa) dove é necessaria, cogtituitada UPN 100 S275 in ragione dei particolari costruttivi contenuti negli allegati di progetto. Nel

prezzo & compresa e compensata la ferramenta accessoria per 1a posa, tutto il materiale necessario al' esecuzione del rivestimento, il

taglio, lo sfrido e qualsiasi altro onere per dareil lavoro finito aaregolad' arte.

Tamponamenti laterali e frontali in listelli di legno essenzalarice

eur o (ottantaotto/65) m? 88,65
Nr. 154 Rivestimento con doghe in alluminio preverniciato
NP08 Fornitura e posain opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con doghe in alluminio preverniciato, spessore complessivo

pari 220 mm, fissaggio nascosto, con le seguenti caratteristiche: - materiale : alluminio preverniciato

- altezza utile delladoga : 18 mm - lunghezza massima consigliata : 3000 mm - lunghezza minimarealizzabile : 500 mm

|1 fissaggio delle doghe sara effettuato mediante apposite viti autoperforanti atesta cilindrica, in funzione di circa 1 fissaggio ogni 120

mm massimo, e comungue nel rispetto delle normative e adeguato nel rispondere all’ azione del vento.

Le doghe sono previste di chiusurain testata ottenuta da ripiegatura della lastra esterna di rivestimento; € inoltre possibile prevedere |a

realizzazione dello “scuretto” trale doghe, ovvero unafuga orizzontale pari amassimo 15 mm.

Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore effetto corten tagliati a laser con motivi aasceltadella

D.L

euro (ottantauno/75) m?2 81,75
Nr. 155 Fornitura e posain opera di panchinaamensola delle dimensioni 230x35 cm integrata con la struttura portante della pensilina,
NP09 realizzata con struttura di profilati metallici metallici in acciaio zincato preverniciato di colore corten, finitura mediante zincatura

integrale a caldo anorme UNI EN 1SO 1461 , 70 micro spessore minimo, 85 micro spessore medio e successivaverniciaturaalle

polveri abase di resine termoindurenti del colore del cor-ten e comungue da concordare con la Soprintendenza. | semilavorati sono

realizzati in materiale saldabile e compatibile con il processo di saldatura semiautomatico afilo continuo in atmosfera ArCO2. La

bulloneria utilizzata sara di classe 8.8 strutturale marcata CE secondo lanorma EN 15048 a serraggio non controllato ed 0 EN14399 a

serraggio controllato.

Rivestimento della sedutaiin listelli di legno di larice provenienti dafornitori certificati FSC, impregnati esclusivamente con sostanze

esenti da cromo, in autoclave sottovuoto a pressione, secondo le specifiche della normativa RAL, fissate con viteriain acciaio zincato.

Inclusi ogni onere e magistero per dare I’ operafinita a perfettaregolad’ arte.

euro (milleduecentouno/65) cadauno 1'201,65
Nr. 156 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di *Viburnum tinus"
NP10 Fornituradi Viburnum tinus- V3

euro (sel/70) cadauno 6,70
Nr. 157 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato
NP11 Fornitura e posain opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con doghe in acciaio preverniciato, spessore complessivo

compreso frai 5 ei 10 mm, fissaggio nascosto, con le seguenti caratteristiche: - materiale : acciaio preverniciato

- atezza utile delladoga: 270 mm - lunghezza massima consigliata : 6000 mm - lunghezza minima realizzabile : 500 mm.

Fornitura e posa dei collegamenti alla coperturaed alle travi in acciaio, eseguiti con profili in acciaio, con I'utilizzo di viti autoperforar,

atestacilindrica e saldature, nellaforma e nelle posizioni riportate nelle tavole strutturali.

Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore effetto corten.

euro (tre/65) kg 3,65
Nr. 158 Fornitura e posain opera di ciclostazione per Ricaricainterattiva, 4 attacchi in Linea contrapposti ,Key o Card RFID,Gestione SW
NP12 completa, credito su server , Tariffazioni multiple, gestione prenotazioni statistiche. N° 4 vani chiusi con sportello interbloccato per

alloggiamneto carica batteria Utente (brevetto Ecospazio). All* interno presa Schuko 230V 16 A, i vani garantiscono protezione al

carica-batterie per intemperie e furti.Erogazione corrente solo a sportello chiuso. N° 4 rastrelliere per lo stallo della e-bike ( brevetto

Ecospazio). Il vano ospitera anche 2 prese USB a 4,75 - 5,25 V ( ricaricadevices tipo tablet e smart phones, netbook,video-camere,

etc.). Gestione locale e remota Computerizzata della Ciclo-stazione , Modem per tel eassistenza e trasmissione dati al server remoto

ShareWare 2.0, tastierain accaio inoxper I' accesso al servizio , lettore Card RFID. La ciclo-stazione € predisposta per una presa per

ricarica auto elettriche potenza massima 22 Kw ( presa Mennekes Tipo 2 Modo 3 trifase 0 monofase). Inclusi ogni onere e magistero

per completare I'opera a perfetta regola d'arte.

eur o (sedicimilasettantanove/00) acorpo 16°079,00
Nr. 159 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni comprensivi di opere edili, pulizia, delimitazione e preparazione area di lavoro,
NP13 istallazione di box uso wc, ufficio e deposito attrezzi e successivo disallestimento del cantiere una volta terminata l'opera.

Inclusi ogni onere e magistero necessari a completare I'opera a perfettaregola d'arte.

eur o (millecinquecento/00) acorpo 17500,00
Nr. 160 Fornitura e posain opera di rastrelliera porta bici in acciaio zincato daistallare nella ciclostazione.
NP14 euro (trecentocinquantasei/25) acorpo 356,25
Nr. 161 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI, COLLEGAMENT! ELETTRICI, FORNITURA E
NP15 ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, ALLACCI.

euro (cinquemila/00) acorpo 5000,00
Nr. 162 Strutture in terrarinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad elevato modulo, posti a strati parall€eli e risvoltati in
NP16 corrispondenza del paramento frontale. Laterra utilizzata per il manufatto dovra avere un pH compresso tra 2 e 9 ed essere compattata

fino a raggiungimento del 95% della prova AASHO modificata. Gli elementi costituenti il sistemadi rinforzo dei terreni sono:
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Nr. 163
NP17

Nr. 164
NP18

Nr. 165
NP19

Nr. 166
NP20

Nr. 167
NP21

Nr. 168

NP22

Nr. 169
NP23

- Geosintetici di armatura; biostuoia o biorete preseminata saturata con successivaidrosemina a spessore. || geosintetico di rinforzo
potra essere costituito da poliestere, polipropilene o polietilene ad alta densita, o altri polimeri; dovra avere una deformazionein
corrispondenza della massima resistenza a trazione nominale in senso longitudinale non superiore a quanto indicato nelle specifiche
progettuali e comungue non superiore a 13%. La resistenza alungo termine, sotto carico costante per almeno 100 anni, deve risultare
daun Certificato di Idoneita Tecnica, rilasciato da uno degli Organismi Europel competenti (ICITE, BBA, ecc.); dovranno essere
fornite, corredate da Certificato di Idoneitarilasciato dalaboratori autorizzati, anche i Coefficienti di Sicurezza parziali di
estrapolazione dei dati, contro I'aggressione chimica, |'aggressione biologica, I'idrolisi, I'ossidazione, il danneggiamento durante la
costruzione, secondo lerilevanti Norme Europee EN o Internazionali ISO. | certificati e le prove dovranno essere adeguati a
determinare laresistenza ammissibile di progetto del Geosintetico di rinforzo.

Le resistenze ammissibili di progetto a 100 anni in senso longitudinale devono essere congruenti con le specifiche di progetto e
comungue rispettivamente non inferiori a - kN/m 30 indicativamente per opere di altezzafino am 3,5; - kN/m 50 indicativamente per
opere di altezzadam 3,51 am 7,5; - kN/m 80 indicativamente per opere di altezzada

m 7,51 am 10,5; - kN/m 100 indicativamente per opere di atezzadam 10,51 am 15,0. E' inoltre compreso quanto altro necessario a
completare I'opera a perfettaregola d'arte.

eur o (centoquar anta/00)

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso |'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a50 cir
(Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)

euro (novantacinque/00)

Fornitura e posain operadi n. 1 tavolo en. 4 sedie in strutturadi acciaio con piano in tondini, poggianti su supporti in tubolare tipo
Break Time | e Ti Metalco o equivalente, dotati di ganci appendiborse e con supporti posizionati per permettere |’ accostamento di una
sediaarotelle. Fissati sufondazione in platea di calcestruzzo tramite tasselli.

Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.

euro (quattromiladuecentosessantadue/00)

Fornitura e posain operacompletadi tutti gli alacci alereti idriche locali, gli scavi ei ripristini di fontanatipo FONTIS DOG
Citydesign o equivalente. Fontana con struttura portante in profilo a C di lamierad'acciaio sp. 4mm e pannelli di tamponamento in
lamiera sp. 3mm fissati meccanicamente alla struttura. |1 tamponamento in acciaio corten prevede un apposito ciclo di sabbiaturae di
ossidazione, quello in inox é satinato mentre quello in acciaio verniciato il lamiera zincata sendzimir. La fontana € predisposta di
doppio rubinetto, uno frontale e uno posteriore, con ciotolain inox, per gli animali. Entrambi i rubinetti sono in ottone nichelato a
pulsante con molla di ritorno. La struttura e fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio sp.15/10mm zincata a freddo, dotata di un
tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa € presente una feritoia adattaal collegamento del tubo di alimentazione. La
caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, & asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo € possibile
persondizzarei fianchi della struttura a taglio laser. Da cementare sotto quota pavimento finito. Inclusi ogni onere e magistero per
completare |'opera a perfettaregola d'arte.

eur o (duemiladuecentosessantasette/00)

Fornitura e posain operadi cestino per deiezioni canine tipo Bravo Dog Metalco 0 equivalente costituito da contenitore cilindrico in
lamiera zincata verniciatafinituraliscia (35 It) , completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto dotato di staffa stampatain
lamiera sp 3 mm per il fissaggio apalo in tubo di acciaio D= 60 cm con tappo piano in pvc e piastradi base dafissare aterra mediante
tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.

eur o (cinquecentotrentanove/00)

Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera
zincata verniciatafinituraliscia, completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto dotato di staffa stampatain lamiera sp 3 mm per
il fissaggio apalo in tubo di acciaio D= 60 cm con tappo piano in pvc e piastradi base dafissare aterra mediante tasselli su basein
calcestruzzo armato compresa nella fornitura.

eur o (quattrocentotrentaotto/00)

Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornitura di "Olea europaed’ - Ulivo
Fornituradi Ulivo - z.65
eur o (duecentocinquanta/00)

Sostituzione di pensilina per fermata BUS

» Rimozione completa di pensilina fermata bus esistente comprensiva dello smontaggio di tutti i componenti (copertura,

canalette, traverse, vetri, pali etc);

« demolizione della plateain calcestruzzo di fondazione esistente ;

« formazione di fondazione per marciapiede, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza

caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, comprensivo dello scavo del

cassonetto e dellafornitura e posain opera della pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di cal cestruzzo
vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (hnorma UNI EN 1338); posati a secco su letto di sabbia

spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente

« fornitura e posain opera di pensilina per bus avente le seguenti caratteristiche :

Tipo ONE Citydesign o equivalente formata da 6 colonne (4 posteriori, 2 anteriori) in estruso di legadi alluminio di formaellittica
(dim. 130max. x 90min.). Le piastre di fissaggio a suolo sono di sp.15 mm sempre di formaellittica. Il fissaggio al suolo avviene
tramite tasselli M12 o barre filettate con cemento chimico. Le traverse di collegamento trale colonne posteriori ed anteriori sono in
tubolare rettangolare 60x30 mm. Le grondaie sono in lamiera presso piegata e sono collegate ai montanti tramite tubolari in acciaio
inox. La copertura e con lastre di PMMA sp. 4 mm con opportune centine e controcentine di fissaggio in estruso di aluminio. Le paret
di fondo sono costituite da lastre di vetro antisfondamento stratificato 4+4 mm inserite nelle opportune feritoie dei montanti e fissate
tramite supporti in acciaio inox. La pensilina e dotata di corrimano in acciaio inox in tubo tondo @40 con tappi di chiusuraalle
estremita. Dimensioni ingombro pensilinaatre moduli: 3235x1730x2615h mm. Accessori: -panchinain acciaio zincato e verniciato, it
tondini @16 mm. -timpani in PMMA.. Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.

mc

acorpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

95,00

4262,00]

2'267,00]

539,00

438,00

250,00
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Nr. 170
NP24

Nr. 171
NP25

Nr. 172
NP26

euro (diecimila/00)

Fornitura e posain opera di pensilinaper fermata BUS completa di: scavo per formazione cassonetto, fondazione in scheggioni di
cava, plateain calcestruzzo armato con rete elettrosal data, finituradi pavimentazione in cemento scopato di pensilina attesa autobus
modulare del tipo ONE Citydesign o equivalente formata da 6 colonne (4 posteriori, 2 anteriori) in estruso di legadi alluminio di
forma ellittica (dim. 130max. x 90min.). Le piastre di fissaggio a suolo sono di sp.15 mm sempre di formaellittica. 1l fissaggio al
suolo avviene tramite tasselli M12 o barre filettate con cemento chimico. Le traverse di collegamento tra le colonne posteriori ed
anteriori sono in tubolare rettangolare 60x30 mm. Le grondaie sono in lamiera presso piegata e sono collegate ai montanti tramite
tubolari in acciaio inox. La coperturaé con lastre di PMMA sp. 4 mm con opportune centine e controcentine di fissaggio in estruso di
aluminio. Le pareti di fondo sono costituite dalastre di vetro antisfondamento stratificato 4+4 mm inserite nelle opportune feritoie dei
montanti e fissate tramite supporti in acciaio inox. La pensilina e dotata di corrimano in acciaio inox in tubo tondo @40 con tappi di
chiusura alle estremita. Dimensioni ingombro pensilina a tre moduli: 3235x1730x2615h mm. Accessori: -panchinain acciaio zincato €
verniciato, in tondini @16 mm. -timpani in PMMA.. Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregolad'arte.

eur o (novemilacentotr e/50)

Fornitura e posain opera di modulo prefabbricato in legno di abete lamellare.

Fornitura e posain opera comprensiva delle opere di scavo per formazione plinti e opere in cemento armato di fondazione di tettoia
ombreggiante per attrezzaggio dello spazio centrale per le attivita sociali di ricreazione e svago. Latettoia avra dimensioni di 6,00 ml
6,00 ml e sara composta da un modulo prefabbricato in legno di abete lamellare delle seguenti caratteristiche:

* Travi in legno lamellare taglio tipo Blockhaus per |e pareti perimetrali con spessore di mm 50

* Pilastri in legno 160 x 160 mm interni

* Pavimento maschiettato in legno spessore mm 20 compreso di travi sotto pavimento per raggiungere le quote di progetto

* Travi 70 x 180 mm per il tetto avista

* Perlinato spessore 20 mm maschiettato avista

 Impregnazione degli elementi lignei con prodotto a base d' acqua con biocidi ed antiparassitari, al fine di proteggere il legno da muffe
eparassiti con colore asceltadellaD.L.

* Ferramenta di tipo standard necessaria agli assemblaggi.

Si intendono compresi tutti i i sistemi di supporto e staffaggio, opere di fondazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro
onere non gia menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la
buona regola dell”arte, intendendo | opera completamente ultimata e funzionante.

eur o (dodicimilacinquecentotr enta/00)

Fornitura e posain opera di modulo wc prefabbricato comprensivo delle opere di trasporto in sito, realizzazione dellafondazione in
plateain cemento armato con rete elettrosal data, allacci allarete dei sottoservizi (pubblicailluminazione, acquedotto, fognatura) con
tubi, raccordi, pozzetti, etc.

I modulo prefabbricato sara del tipo container navali del tipo marittimo 1SO versione High Cube (alto cubaggio). Il manufatto avrale
seguenti dimensioni esterne: lunghezza 6.058 mm, larghezza 2.438 mm, altezza 2.896 mm. || modulo sara dotato di aperture mobili su
lati lunghi (porte vetrate esterne e finestre) e allestito con n. 2 bagni (uomini/donne) e n. 1 bagno accessibile dotati di accessori e
sanitari conformi alle indicazioni del dm 236/89, € prevista la personalizzazione esterna con applicazione di film in PV C stampato in
digitale con immagini, loghi, scritte. 11 manufatto sara allacciato alle reti esterne sia per lafornitura di energia con I’ allaccio alapit
vicinalineadi alimentazione della pubblicailluminazione, che alereti dell’ acquedotto e della pubblica fognatura per 1o scarico dei
reflui.

Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfetta regola d'arte.

eur o (diciottomilanovecentosettantaotto/00)

Data,

Il Tecnico

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

10°000,00

9'103,50]

12'530,00

18'978,00
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