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PREMESSA

La struttura ricettiva “Spiaggia e Mare”, oggetto del presente studio, sara oggetto di una
riorganizzazione e riqualificazione ambientale della struttura ricettiva secondo le previsioni
dell’Accordo ex.Art.40 L.R. 20/2000.

In questo studio, verranno descritti gli interventi in progetto e le caratteristiche delle fonti di rumore
che si andranno ad istallare mettendole in relazione al rumore al momento presente nell’area
determinandone I'eventuale aggravio, il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del
Comune di Comacchio e i limiti differenziali ai ricettori.

Se necessario, verranno proposte opere di mitigazione del rumore nei confronti del’'ambiente e dei
ricettori presenti.

DATI DELL’AREA DI PROGETTO

Dati generali

L'area in cui sorge la struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” ricade, nel Comune di Comacchio, nella
frazione di Porto Garibaldi, in Provincia di Ferrara. L’area si estende dalla costa, essendo proprio
prospiciente la battigia, fino all'interno per una estensione totale di circa 138.000 mq.

L’area & destinata a struttura ricettiva e confina a EST con il mare, a SUD con un gruppo di
appartamenti estivi residenziali e la via dei Mille, a OVEST con la via Genova al di la della quale si
trova un’area agricola e a NORD con una parte privata della via Genova confinante con una pineta.

Gli unici ricettori sensibili risultano essere le residenze estive poste su via dei Mille e confinanti con
I'area della struttura “Spiaggia e Mare”.

Personale qualificato che ha eseguito i rilievi e steso la relazione

Tecnico competente in acustica: Ing. Vito Pietro Signorello — iscrizione ENTECA n. 10350

Descrizione del progetto

Capacita ricettiva — numero di piazzole costante

In attuazione delle previsioni regionali rivolte al miglioramento dell'immagine turistica la capacita
ricettiva della struttura rimane la medesima. Il progetto ripropone le medesime 554 piazzole esistenti,
operando una trasformazione qualitativa e quantitativa che consiste nellaumento della superficie
della piazzola stessa che passa dagli attuali 80/100 ai 120/150 mq per equipaggio.
Quest'operazione permette, oltre ad un maggior spazio a disposizione dell'utente, anche di
ridisegnare la conformazione delle piazzole stesse in ordine decrescente, dalla campagna aperta
verso la battigia, dando loro ove possibile un assetto organico piu confacente allo stato dei luoghi
ed una dotazione di spazio verde a favore dell'utente nettamente superiore a quella odierna.

il progetto prevede il mantenimento della superficie utile esistente complessiva (mqg. 4571) con
alcune operazioni di ristrutturazione che comportano la dislocazione dei sedimi di alcuni edifici di
servizio dell'attivita che mantengono la medesima funzione degli esistenti, per esigenze di
ammodernamento legate sostanzialmente nuovo assetto viabilistico e degli accessi alla struttura che
privilegia la pedonalita dell'insediamento.

Criterio informatore delle variazioni rimane comunque I'arretramento dalla battigia e il mantenimento
(anche se con diversa collocazione- es: nuova reception) della superficie complessiva alla data di
sottoscrizione dell’Accordo cosi come previsto dal punto 2 - SCHEDA PROGETTO — UMPA 1 - della
Disciplina.

ito Pietro Signorello
22 - 44122 Ferrara
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La rimodulazione della SU di progetto avviene in conformita alla SU esistente. Lo stesso criterio di
stabilizzazione vale anche per il numero delle piazzole esistenti (554 unita) che acquistano
unicamente maggior comfort di fruizione dimensionale.

Sistema costiero — recupero e riqualificazione dei territori - arretramento

Il progetto prevede la razionalizzazione della struttura esistente attraverso operazioni che prevedono
I'arretramento delle strutture rispetto alla linea della battigia. L’area del campeggio situata tra il viale
centrale verso l'arenile, ove possibile, viene alleggerita dal punto di vista insediativo con la
trasformazione delle attuali piazzole a case mobili in piazzole piu rade utilizzate unicamente per
I'ospitalita in tenda/ casemobili ad alta integrazione naturalistica per I'ottimizzazione dell'inserimento
nel paesaggio circostante anche mediante I'impiego di materiali ecocompatibili.

La previsione di arretramento dalla battigia viene di conseguenza attuata, attraverso il trasferimento
della maggior parte case mobili esistenti nella zona ad est, attualmente agricola che forma il “retro”
del campeggio prospettante verso la campagna aperta.

Oltre a questo, in un processo gia messo in atto in occasione della realizzazione della piscina
bimbi/parco ludico, & stata gia aumentata la permeabilita dei suoli effettuando interventi di rimozione
delle parti asfaltate relative al viale principale e sostituite con pavimentazioni drenanti.

Formazioni boscate — pineta

Il progetto prevede la riqualificazione ambientale dei tratti di pineta interni alla struttura ricettiva con
un’operazione di rimboschimento a ridosso del cordone dunoso che vede la piantagione di circa 300
Pinus Pinea di dimensioni variabili.

Saranno attuati rimboschimenti di specie autoctone tipiche dei luoghi nelle parti in proprieta interne
alla struttura ora identificate nel PRG vigente come zona E2 agricola e G3 per servizi pubblici.
Questo tipo di operazione garantira sia I'integrazione con le parti a pineta verso la duna che con le
parti boscate gia presenti ed attualmente utilizzate per la ricettivita, divenendo cosi il corredo verde
delle nuove aree da destinare a piazzole.

Pedonalizzazione-pedo ciclabilita’ del lungomare

Il progetto propone la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale che, in continuita con la
pista ciclopedonale esistente sul lungomare di Porto Garibaldi, passa davanti all'ingresso della
struttura lungo Viale dei Mille e si collega sul lato longitudinale retrostante la struttura (attuale Via
Genova) con il Lido degli Scacchi. Per fare cio viene messa a disposizione lungo tutto il lato ovest
della struttura una fascia inedificata della profondita di mt. 5.00.

Nuova viabilita - parchegqi

La definizione di una nuova rotatoria su Viale dei Mille e di una viabilita anulare interna proposta con
il fine di aumentare il livello di pedonalita e di liberta di movimento, quindi della qualita dell’'offerta,
comporta la necessita di spostare in avamposto la reception, di doppiare i parcheggi destinandoli
rispettivamente all’accoglimento (si evitano conflitti all'ingresso) ed allo stallo sul lungo periodo.
Cosi pure, la scelta di costituire una spessa zona filtro con Viale dei Mille collocando zone ad impianti
sportivi, magazzini di servizio e parcheggi alberati, diminuisce notevolmente, nei confronti delle zone
interne per l'ospitalita degli equipaggi, I'impatto del rumore esterno, dellinquinamento da gas e
aumenta la qualita dell’aria, restituendo alle aree a piazzole maggior comfort di soggiorno.

Il sistema della mobilita interna & formato da una viabilita principale che dalla reception attraversa
tutta la struttura fino a raggiungere la parte nord.

Con I'ampliamento previsto, I'asse principale di attraversamento carrabile verra spostato sull'attuale
strada di gronda oggi utilizzata unicamente per mezzi di servizio.

Questo permettera una ulteriore pedonalizzazione dell'asse principale di attraversamento (gia pedo-
ciclabile nel primo tratto che parte dallingresso) e in linea generale impedira I'attraversamento del
campeggio da parte di veicoli in transito non diretti alle piazzole.

Ing. Vito Pietro Signorello
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I veicoli degli ospiti potranno accedere dalla “viabilita di gronda” penetrando verso la parte interna
attraverso stradelli secondari in terra battuta che condurranno a parcheggi comuni in prossimita del
punto di alloggio. Gia ora, il carico e scarico dei bagagli avviene con mezzi elettrici ed a cura del
personale.

Realizzazione campi gioco - zona sportiva

Nella porzione a sud, vicino all'ingresso della struttura, € prevista la realizzazione di una zona
sportiva composta da tre campi da gioco: polivalente, da calcetto, campo da racchettone.

Piazzole

La realizzazione della duna sull’arenile, per la parte all’interno della struttura turistica, permette la
collocazione su di essa, di piazzole atte ad ospitare tende.

Dal punto di vista tipologico le case mobili saranno ecocompatibili provviste di chassis e ruote. Gli
scarichi di bagno e cucina saranno collegati a baionetta (quindi facilmente sganciabili) con la rete
fognaria composta da tubazioni GEBERIT semplicemente interrate e collegate al collettore
principale.

Le piazzole saranno elettrificate con colonnina di alimentazione energia elettrica, tv e dati e
contornate su tre lati da siepi altre circa un metro. La superficie della piazzola sara inerbita a prato.

Ing. Vito Pietro Signorello

Via G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara
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INQUADRAMENTO NORMATIVO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.P.C.M. 1 marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 5148 del 19 novembre 1991, “Applicazione del D.P.C.M. 1 marzo
1991 ‘Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;

- Circolare Assessorato Sanita Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 1991;

- L. n. 447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”,

- D.M. 11 dicembre 1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo”;

- D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- D.M. 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

- D.P.C.M. 31 marzo 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per I'esercizio
dell’attivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art.
2, comma 6, 7 e 8, della legge 26 oftobre n. 447 ‘Legge quadro sullinquinamento acustico™;

- L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 9 maggio 2001, “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico”;

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 45 del 21 gennaio 2002, “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attivita ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante
'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14 aprile 2004, “Criteri tecnici per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi
della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

I rilievi e le analisi sono stati condotti impiegando la strumentazione specificata di seguito:

FONOMETRO INTEGRATORE E MICROFONO L&D 831 — LARSON DAVIS - serial 2702
CERT. n° LAT 171 A1981219 del 02/12/2019

CALIBRATORE L&D CAL 200 — LARSON DAVIS - serial 8880
CERT. n°® LAT 171 A1971219 del 02/12/2019

FILTRIIN BANDA DI 1/3 DIOTTAVA E L&D 831 — LARSON DAVIS - serial 2702

PREAMPLIFICATORE CERT. n® LAT 171 A1991219 del 02/12/2019

La strumentazione ¢ di classe 1, conforme alle Norme |IEC 651/79 e 804/85 (CEIl EN 60651/82 e
CEI EN 60804/99).

Prima e dopo ogni serie di misure é stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante
il calibratore (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 0,3
dB) [Norma UNI 9432].

Si riportano, in allegato, i certificati di taratura della strumentazione utilizzata.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Comacchio ha provveduto a redigere la zonizzazione acustica per 'area in oggetto.
L'area in cui & posta la struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” & posta in classe acustica lll relativa alle
aree di tipo misto.

L'area é tutta una zona esistente destinata a campeggio.

Ing. Vito Pietro Signorello
Via G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara
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Intorno all’area “Spiaggia e Mare” sono presenti aree poste in classe lll, un’area in classe Il posta a
SUD ad una distanza di circa 150 m dal confine, tutta la battigia a EST & posta in classe IV.

Un estratto della zonizzazione acustica del Comune di Comacchio € riportato nella seguente figura
con la relativa legenda e I'indicazione del confine dell’area “Spiaggia e Mare”.
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STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

SORGENTI SONORE SIGNIFICATIVE PRESENTI IN PROSSIMITA DEL SITO

L’area della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” € posta nel Comune di Comacchio, frazione di Porto
Garibaldi, e risulta delimitata:

- aovest dalla Via Genova;

- aestdal mare;

- anord dal tratto privato e chiuso della via Genova al di la della quale si trova la pineta;

- asud dalla via dei Mille e da un’area residenziale.

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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Al momento le aree attorno alla struttura ricettiva risultano completamente prive di ogni attivita e
destinata alla sola agricoltura, tranne I'area residenziale posta al confine sud.

Le fonti di rumore presenti nell'area sono relative al traffico veicolare presente sulle arterie stradali
principali, viale dei Mille e via Genova.

Sul versante NORD dell’area € presente una pineta. Sul versante SUD, oltre I'area residenziale e la
via dei Mille, & presente una attivita commerciale.

-.’E“T"-"-‘:' Ing. Vito Pietro Signorello
N ® Viia G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara
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Durante i rilievi, effettuati con la struttura “Spiaggia e Mare” chiusa, sono stati individuati livelli di
rumore residuo pari a circa 64,5 dB(A) nel periodo diurno e a circa 57 dB(A) nel periodo notturno,
quasi esclusivamente provenienti dal traffico veicolare sulle due arterie stradali presenti.

| ricettori piu esposti sono individuati lungo la via dei Mille sul confine SUD dell’area ricettiva
“Spiaggia e Mare”.

DESCRIZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Il clima acustico dell'area € principalmente dovuto al traffico veicolare presente sulle infrastrutture
viarie che circondano la struttura ricettiva “Spiaggia e Mare”.

Durante le misure si & potuto rilevare un traffico medio, in orario diurno, non di punta e in bassa
stagione, di circa 170 veicoli/ora di cui circa il 10% & rappresentato da veicoli pesanti.

In tali condizioni di traffico si stima, attraverso i modelli di calcolo ONTARIO e ISTITUTO CORBINO,
un livello acustico ai ricettori che varia da 64 a 65,5 dB; tale risultato risulta verificato nelle misure
effettuate.

SORGENTI SONORE CHE VERRANNO INTRODOTTE CON IL PROGETTO

Descrizione delle sorgenti sonore

L'area della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” € oggetto di un progetto che prevede una
riorganizzazione e riqualificazione ambientale che, nella sua sostanzialita, non prevede introduzione
di nuove fonti di rumore ma solo un riassetto di quelle gia presenti per una migliore fruizione della
struttura da parte dei clienti.

Le strutture edili fisse esistenti rimarranno tali cosi come le loro fonti di rumore mentre verranno
riassestate le strutture ricettive mobili e di glamping per avere una migliore fruizione e maggiori spazi
per i clienti.

Le migliorie che si vogliono apportare operano anche in un migliore comfort dal punto di vista del
rumore in quanto la struttura & destinata proprio alla fruizione di periodi di riposo e di svago per i
clienti.

Si avra anche un riassetto dell'impianto viario e di parcheggio per consentire un minore percorso
delle automobili all'interno con una conseguente minore immissione di rumore.

Le maggiori fonti di rumore che si prevede vengano inserite nella struttura e che possono avere un
impatto all'esterno e, in particolare, sui ricettori individuati sono identificabili nel parcheggio vicino
all'area residenziale (gia esistente) e ai campi sportivi che verranno realizzati sul confine sud
dell’area ricettiva dirimpetto alla zona residenziale e lungo la via dei Mille. Tali campi sportivi si
considerano fonti di rumore in quanto le persone che fruiscono dei campi possono urlare e creare
rumore proprio dovuto all’attivita agonistica.

Da dichiarazioni della direzione della struttura “Spiaggia e Mare” gli orari di apertura al traffico

veicolare interno e di fruizione dei servizi della struttura, tra cui anche i campi sportivi, vanno dalle

ore 07.00 del mattino alle ore 23.00 della sera. Oltre questi orari non sono previste attivita ludiche e

ricreative o di svago ma si ha solo la normale gestione della struttura.

Al fine di avere un modello di calcolo semplice e che possa fornire risultati attendibili per una stima

preliminare si sono presi in considerazione livelli di rumore che plausibilmente si stima possano

essere presenti in strutture simili e presenti in letteratura.

A. Per le aree destinate alle piazzole mobili di ricezione si ipotizza un livello equivalente di

immissione di rumore costante che pud essere di circa 60 dB(A) nel periodo diurno e di
circa 50 dB(A) nel periodo notturno;

g. Vito Pietro Signorello
122 - 44122 Ferrara
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B. Per le aree destinate a glamping si ipotizza un livello equivalente di immissione di rumore
costante che pud essere di circa 55 dB(A) nel periodo diurno e di circa 45 dB(A) nel periodo
notturno visto che le tende non hanno alcuna fonte di rumore interna;

C. Per le aree ricettive di servizio (bar, ristoranti, ecc.) si ipotizza un livello equivalente di
immissione di rumore che puo essere di circa 75 dB(A) nel periodo diurno e di circa 66
dB(A) nel periodo notturno (nel periodo notturno & stato calcolato che fino alle 23.00 possa
esserci piena attivita a 75 dB(A) e per il resto del periodo notturno si abbia un livello di circa
55 dB(A) dovuto alle attrezzature che restano accese sulle 24 ore);

D. Per le aree di parcheggio si ipotizza un livello equivalente di immissione di rumore che pud
essere di circa 55 dB(A) nel periodo diurno e di circa 46 dB(A) nel periodo notturno in cui
la struttura & chiusa;

E. Per le aree relative ai campi sportivi, ipotizzando un uso quasi continuo dei campi in cui non
sono presenti tribune per gli spettatori, si ipotizza un livello equivalente di immissione di
rumore che puo essere di circa 75 dB(A) nel periodo diurno e di circa 66 dB(A) nel periodo
notturno (nel periodo notturno le attivita sono previste fino alle ore 23.00);

Nella seguente figura vengono identificate le aree precedentemente descritte.
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Traffico indotto

La viabilita prevista all'interno dell'area “Spiaggia e Mare” & schematizzabile in una longitudinale
NORD-SUD che attraversa tutta la struttura. Da questa via principale si diramano varie vie sterrate
in direzione ovest che servono a raggiungere le varie piazzole.

L'utilizzo della viabilita € riservato al solo raggiungimento della propria piazzola e si ritiene che I'uso
del mezzo sia di solo 1 volta ogni due giorni.

Ai mezzi dei clienti residenti si devono aggiungere i mezzi dei lavoratori della struttura e dei fornitori
che pero insistono solo sulla via principale interna alla struttura.

Si stima che, con il riassetto e riorganizzazione previste, non vi siano sostanziali variazioni sul grado
di traffico interno che, anzi, si stima di ottimizzare riducendone anche 'impatto sul’ambiente sia in
termini di inquinamento sia in termini di immissioni acustiche.

Per essere conservativi si utilizzera il livello di traffico massimo su tutta la tratta viaria in tutto il
periodo diurno (ipotesi conservativa), stimato in circa 9 mezzi leggeri e 1 mezzo pesante ogni ora, e
nel periodo notturno fino alle ore 23.00 in cui & possibile la fruizione dei servizi dell'area. | livelli di
rumore immesso stimati a causa del traffico con il modello CETUR sono i seguenti.

Struttura stradale
Livello diurno: 55 dB(A)
Livello notturno: 46 dB(A)

Nella seguente figura viene identificata in rosso la viabilita interna dell’area.
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Caratteristiche acustiche degli edifici o delle strutture di contenimento

La quasi totalita delle fonti di rumore nell'area sono poste internamente a strutture che possono
essere in calcestruzzo (centrali tecniche) o in pannelli coibentati. Tali strutture in calcestruzzo o in
opere murarie si stima possano avere un livello di fonoisolamento Ry di almeno 30 dB.

Localizzazione dei punti di monitoraggio del rumore

| punti di misura per il monitoraggio del rumore ambientale residuo sono stati localizzati sul perimetro
dell’area e presso i ricettori piu esposti.
La loro localizzazione é riportata nella seguente tabella e successiva figura.

P i . . q
m"::,_?,g Localizzazione Diurno/ Notturno Note

P1 - diurno - Interno Camping a 2 m dal confine con

P1 . . DIN
area residenziale
P2 - diurno - Davanti entrata Camping a 2 m dalla via

P2 dei Mille DN

P3 P3 - diurno - Via Genova a 2 m dalla strada D/N
P4 - diurno - Via Genova a 2 m dalla strada e

P4 . ; DIN
all'angolo Nord del Camping
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Risultati delle indagini fonometriche

Nella tabella seguente vengono riassunti i risultati delle indagini fonometriche condotte e i cui referti
completi sono riportati in allegato.

Ing. Vito Pietro Signorello
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Punto | Laeq misurato [dB(A)] Los [dB(A)] Componenti tonali [Hz] Referto di riferimento
DIURNO
P1 44 4 41,5 N/A 447TH S.027
P2 64,8 48,4 N/A 447TH S.028
P3 64,4 43,4 N/A 447TH S.029
P4 64,1 42 1 N/A 447TH S.030
NOTTURNO
P1 41,8 39,3 N/A 447TH S.031
P2 53,6 43,2 N/A 447TH S.032
P3 56,9 38,5 N/A 447TH S.033
P4 60,4 36,3 N/A 447TH S.034

La colonna Lgs si riferisce al valore del 95° percentile che misura, in dB(A), il livello equivalente di
rumore che, durante il tempo di misura, viene superato per il 95% delle volte (solitamente tali valori

sono associati ai livelli di fondo).

Nelle misure non sono presenti componenti tonali.
Non si sono rilevati rumori impulsivi.

Ing. Vito Pietro Signorello
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VALUTAZIONE DELL’'IMPATTO ACUSTICO

Premessa

L’area della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” non variera le sue attivita che rimarranno pressoché
inalterate nelle sue caratteristiche attuali anche riguardo alle fonti di rumore principali.

Il riassetto delle piazzole comportera una maggiore occupazione di spazio che, dal punto di vista
acustico significa solo distribuire le attuali fonti di rumore su una superficie pilt ampia con una
maggiore possibilita di attenuazione del rumore immesso in ambiente.

Le uniche nuove fonti sono rappresentate dai campi sportivi che si intendono creare sul confine sud
dell’area.

Modello di calcolo utilizzato

Al fine di descrivere al meglio I'impatto acustico derivante dal progetto e al fine di proteggere
I'ambiente e i ricettori presenti si &€ cercato di utilizzare un modello che potesse essere di semplice
implementazione, che avesse pochi vincoli e parametri e che, utilizzando livelli massimi di potenza
per le fonti di rumore, potesse essere conservativo nella stima dell'impatto acustico sui ricettori e
sull’ambiente.

Visto che, al momento, sono di difficile individuazione le fonti di rumore che si andranno a porre
nell’area oggetto d’intervento per l'assenza di un progetto esecutivo, si sono fatte alcune
considerazioni generali e si sono fatte delle valutazioni di massimo impatto riferendoci a livelli
riscontrati in situazioni simili.

Nel calcolo, per avere un modello semplificato ma nello stesso tempo conservativo, si & ipotizzato
che le aree, linee e punti emissivi siano emittenti nel semipiano, in campo libero e senza ostacoli.
Tale ipotesi rende semplice il calcolo e, nello stesso tempo, conservativo in quanto non vengono
considerati gli ostacoli alla propagazione del rumore derivanti dalle strutture stesse del progetto,
dalla vegetazione che sara presente e dalle strutture gia presenti.

Per alcune sorgenti sara considerata una direzionalita che sara specificata e che andra a descrivere
meglio la fonte di rumore e il suo impatto.

L’'area di progetto della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” € stata suddivisa in varie aree,
omogenee per tipologia d'uso, a cui & stato attribuito un livello di rumore in emissione a seconda
della tipologia di strutture e destinazione d'uso previste come prima descritto. Si & considerato che
tali aree emettano nel semipiano e in campo libero.

La formula utilizzata per il calcolo del livello equivalente con la distanza eé:

L, =Ly + D —10logyor — 10log;o(4c) — A

dove:

L, & il livello equivalente alla distanza r

Ly & il livello di potenza sonora

D é la direttivita

r & la distanza a cui si calcola il livello equivalente L,

¢ e la misura del lato emissivo della sorgente areale

A ¢ il coefficiente di attenuazione

Nel nostro caso, per essere conservativi € avere un impatto massimo dal rumore dell’area, il
coefficiente di attenuazione A é stato posto uguale a zero.

Ing. Vito Pietro Signorello
Via G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara
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Le arterie stradali interne e future sono state considerate come linee emissive il cui livello & stato
determinato tramite modello ONTARIO che meglio si adatta, per le condizioni al contorno, alla
situazione di progetto e come descritto nel paragrafo “traffico indotto”.

Per il calcolo del livello equivalente della linea emissiva si & utilizzata la formula:

L, =Ly +D—10log;pr—5—A4
dove:
L, & il livello equivalente alla distanza r
Ly ¢ il livello di potenza sonora
D é la direttivita
r € la distanza a cui si calcola il livello equivalente L,
A ¢ il coefficiente di attenuazione

Nel nostro caso, per essere conservativi e avere un impatto massimo dal rumore dovuto al traffico,
il coefficiente di attenuazione A é stato posto uguale a zero.

Alcune fonti isolate, seppur grandi nella loro estensione reale, sono state considerate puntuali ed
emittenti nel semipiano in quanto le distanze e le dimensioni rapportate alle dimensioni dell’area
sono tali da poterle modellizzare come tali. Per queste fonti puntuali si & utilizzata la classica formula
della divergenza:

L, =Ly +D—20logyr—11-A
con i soliti significati dei coefficienti e in cui il coefficiente A € stato posto uguale a zero.

Da quanto fin qui detto, si capisce come il modello sia estremamente conservativo proprio perché
somma indiscriminatamente tutte le fonti di rumore, non considera alcun ostacolo alla propagazione
del rumore che, invece, sappiamo essere presenti e, inoltre, utilizza livelli massimi di emissione,
nelle peggiori condizioni prevedibili e per tempi estremamente lunghi rispetto a quanto possiamo
prevedere.

Ipotesi utilizzate
Nella figura seguente vengono riassunte le sorgenti di rumore utilizzate nel modello le cui
caratteristiche e livelli emissivi sono elencate di seguito.

Area A
Tipologia di sorgente: Sorgente areale
Direttivita: 3
Livello emissione diurno: 60 dB(A)
Livello di emissione notturno: 50 dB(A)
Ore emissive diurne: 16 ore
Ore emissive notturne: 8 ore

Area caratterizzata da piazzole con strutture ricettive mobili in cui si & stimato un livello costante nel
tempo nel periodo diurno e notturno.

Area B
Tipologia di sorgente: Sorgente areale
Direttivita: 3
Livello emissione diurno: 55 dB(A)

Ing. Vito Pietro Signorello
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Livello di emissione notturno: 45 dB(A)
Ore emissive diurne: 16 ore
Ore emissive notturne: 8 ore

Area caratterizzata da glamping con tende in cui si & stimato un livello costante nel tempo nel periodo
diurno e notturno.
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Area C
Tipologia di sorgente: Sorgente areale
Direttivita: 3
Livello emissione diurno: 75 dB(A)
Livello di emissione notturno: 66 dB(A)
Ore emissive diurne: 16 ore
Ore emissive notturne: 1 orea 75 dB(A) e 7 ore a 55 dB(A)

Area caratterizzata da strutture ricettive di svago e ristorazione con livelli di rumore immesso in
ambiente variabili nell'arco della giornata.

Area D
Tipologia di sorgente: Sorgente areale

Ing. Vito Pietro Signorello
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Direttivita: 3

Livello emissione diurno: 55 dB(A)
Livello di emissione notturno: 46 dB(A)
Ore emissive diurne: 16 ore
Ore emissive notturne: 1ora

Area caratterizzata da parcheggio fruibile nel periodo diurno e chiuso dalle 23.00 in poi.

Area E
Tipologia di sorgente: Sorgente areale
Direttivita: 3
Livello emissione diurno: 75 dB(A)
Livello di emissione notturno: 66 dB(A)
Ore emissive diurne: 16 ore
Ore emissive notturne: 1 ora

Area caratterizzata da campi sportivi e piscine che si ritiene possano essere utilizzati in tutto il
periodo diurno (ipotesi conservativa) e, comunque, non oltre le ore 23.00 come dichiarato dalla
direzione aziendale.

Valutazioni

Come specificato precedentemente, si & utilizzato un modello di propagazione del rumore dovuto
ad aree caratterizzate dalla destinazione d'uso e a linee dovute alle vie di transito interne alla
struttura.

Si sono sommati, punto per punto, i contributi di ogni fonte calcolando il livello massimo equivalente
di rumore che possiamo aspettarci nelle peggiori condizioni e senza alcun ostacolo alla
propagazione.

Il risultato dei calcoli effettuati & riportato di seguito grazie all'uso di mappe acustiche in cui i colori
permettono di apprezzare visivamente il livello di rumore immesso con la distanza.

Sono poi, riportati in tabella i risultati per i punti di maggiore interesse.

Ing. Vito Pietro Signorello
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Periodo diurno
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Periodo notturno

'PLANIMETRIA DI FROGETIO

Legenda

Vvalore della cella <= 40
Valore della cella <= 45
Valore della cella <= 50
Valore della cella <= 55

Valore della cella <= 60

Valore della cella <= 65
Valore della cella <= 70
valore della cella <= 70

Valore della cella <= 75

Valore della cella <= 85 -
valore della cella <= 90 -

Valore della cella <= 80

Ing. Vito Pietro Signorello
Via G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara
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Rispetto del limite di immissione al confine e ai ricettori

Riassumiamo quanto prima calcolato nella seguente tabella valida per i punti in cui sono stati
effettuati i rilievi e per i ricettori piu prossimi all'area identificati nella seguente figura.

Il limite di immissione al confine e sui ricettori imposto dalla zonizzazione acustica € quello della
classe Il di 60 dB(A) nel periodo diurno e di 50 dB(A) nel periodo notturno.

PLANIMETRIA Di PROGETTO
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DIURNO
P1 44.4 55,6
P2 64,8 55,2
P3 64,4 35,7
P4 64,1 35,5
Ricettori* 454
NOTTURNO

P1 41,8 46,6
P2 53,6 46,2
P3 56,9 26,9
P4 60,4 26,4
Ricettori* 37,2

* Il livello ai ricettori indicato & quello relativo al punto indicato; nella realta i ricettori si estendono su tutta I'area indicata

Tutti i limiti di immissione di rumore sono rispettati sia al confine sia ai ricettori, sia nel periodo diurno
sia nel periodo notturno.

[ Etne
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Rispetto dei differenziali ai ricettori

Per il calcolo dei differenziali ai ricettori dobbiamo stabilire quale sia il livello di rumore residuo ai
ricettori che, nel nostro caso, varia in funzione della distanza dalla via dei Mille che risulta essere la
maggiore fonte di rumore dell'area in oggetto.

Volendo proteggere un po’ tutti i ricettori, possiamo calcolare un livello medio tra le misure effettuate
ai punti P1 e P2 ottenendo un livello di rumore residuo di 62 dB(A) nel periodo diurno e di 51 dB(A)
nel periodo notturno. Questi livelli, infatti, sono stati misurati in assenza delle attivita della struttura
ricettiva e in periodo di bassa stagione per cui molto conservativi rispetto a quanto possiamo
attenderci nella stagione estiva.

Sommando a questi livelli equivalenti di rumore residuo il livello equivalente di immissione calcolato
dovuto alle modifiche della struttura ricettiva troveremo il livello equivalente futuro ai ricettori.
Facendo, poi, la differenza tra i due livelli, futuro e residuo, avremo il differenziale.

Riassumendo in tabella abbiamo.

Punto Laeq residuo [dB(A)] Lhca 'm“'Eszs{z)‘]’a'°°'at° Laeq calcolato [dB(A)] D'""[:l"é‘]z'a'e
A B C=A(+)B D=C-A
DIURNO
Ricettori | 62,0 | 454 | 62,1 | 0.1
NOTTURNO
Ricettori | 51,0 | 37,2 [ 51,2 I 0,2

Tutti i differenziali risultano rispettati sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno.

Si ritiene che, essendo i punti di misura molto vicini ai ricettori, e visto che su tali punti praticamente
non si ha alcuna variazione sul livello di rumore al momento riscontrato, i differenziali risultano
rispettati su tutti i ricettori nel periodo diurno e nel periodo notturno.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il progetto per la riorganizzazione e riqualificazione ambientale della struttura ricettiva “Spiaggia e
Mare” non comporta particolari aggravi di rumore nell’area circostante la struttura in quanto si tratta
di riorganizzazione dell’'esistente in forma migliorativa dal punto di vista di fruibilita, rispetto
dell'ambiente e comfort acustico.

Unico aggravio di rumore viene ad essere quello derivante dalla creazione di nuovi campi sportivi
lungo il confine sud della struttura che si rivolgono ai ricettori presenti nell’area.

Dai calcoli eseguiti, con modello previsionale e dati estremamente conservativi, si € potuto
constatare un sostanziale rispetto dei limiti di immissione acustica ai confini della struttura e sui
ricettori.

| differenziali ai ricettori risultano rispettati sia in periodo diurno sia in periodo notturno.

Interventi necessari
Viste le risultanze dello studio non si rendono necessarie opere di mitigazione del rumore.

Ferrara 22/11/2021
Ing. Vito Pietro Signorello
Tecnico Competente in acustica
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ALLEGATO 1 - REFERTI DEI RILIEVI FONOMETRICI
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Nome misura:  447TH_S.027 e
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
Strumentuione: 831 0002702 L 1
Durata: 1 (secondi) 20 He 57.3dB | 250 Hz 36.0d8 | 3150 H 34148
Nome operatore: Signorello RS Sisds |0t Bam|s0l oo
Data, ora misura: 08/11/2021 10:04:57 s e Sl
4 He 1.1d 10000 Hz 7.5d
Over SLM: 0 gi—lz i?.zdg ?g'égﬁ %gg 1%#& g&ﬂgdg
Over OBA: 0 100 Hz 45.7 dB | 1250 He 35508 | 16000Hz  39.7dB
125 He 417 dB | 1600 Hz 35008 | 20000Hz 41348
W s W <477+ _S.027 Globals 1/3 Leg Spectrum Linearoll NN i | |
= 0
S e N // \
8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura:
L1: 52.4 dBA L5: 47.2 dBA P1 - diurno - Interno Camping a 2 m dal confine con area residenzial
L10: 46.1 dBA L50: 43.3 dBA
IAeq — 44.4 dB
L90: 41.9 dBA L95: 41.5 dBA
447TH S.027 - LA
447TH_S.027 - LAF - Running Leq
ll - pif L, !1 .
—] Jv [ lﬁnm
| T T T T T T T T T T | T T T T T | T T T T T | T T T T T T T T T T I T T T T T | T T T T T T T T T T
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 01 480.5s 44.4 dBA
Non Mascherato 01 48055 44.4 dBA
Mascherafo Os 0.0dBA
Componenti impulsive
447TH S.027 447TH S.027
SLM-LAS SLM - LAl
|
] I
. I
|
2 1|
1 I.
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Nome.n:usura. 447TH_S.928 _ _ Giobels /3 Leq Spectrum
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
. " 125 Hz T26dB | 180 Hz 48.5dB | 2000 Hz 55.3dB
Strumentazione: 831 0002702 ioie TR T 4508 | E0H odn
. i 20 Hz 67.70B | 250 Hz 50,1 dB | 3150 Hz 503 dB
Durata: 4§0 (secondi) 25Hz 64,6 0B | 315 Hz 50,0 dB | 4000 Hz 46.8 dB
Nome operatore: Signorello 315H 61.4 dB | 400 Hz 50508 |5000Hz 43448
Data, ora misura: 08/11/2021 10:17:30 o oy T T T
3 63 Hz 57.20B | 800 Hz 548d8 [10000Hz  39.1dB
Over SLM: 0 80 Hz 53.3dB | 1000 Hz 56,7 dB | 12500 Hz 393dB
Over OBA: 0 100 Hz 51.2dB | 1250 Hz 563dB | 16000Hz  39.9dB
125 Hz 51,7 dB | 1600 Hz 56908 | 20000Hz 41408
i o Wl447TH_S.028 Globals 1/3 Leq Spectrum Linearcilill

8

Percentili:

L1:74.5dBA
L10: 69.9 dBA
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447TH_S.028 - LAF - Running Leq
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Note sulla misura:
P2 - diurno - Davanti entrata Camping a 2 m dalla via dei Mille
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Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leqg
Tolale 01 480 s 64.8dBA
Non Mascherato 0.1 480 s 64.8dBA
Mascherato Os 0.0dBA
Componenti impulsive
m 447TH S.028 447TH S.028
SLM-LAS SLM- LAl
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Nome misura:  447TH_S.029 .
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Uneare
TS ] 67.8.dB | 160 108 | 2000 527dB
Strumentazione: 831 0002702 o e
¥ i .9dB ; 1 454
Durata: 480 {secondi) Bt orom sl 5100b [a0re  dp2dp
Nome operatore: Signorello 315H 5.9 dB | 400 Hz 5078 |5000Hz 4148
Data, ora misura: 08/11/2021 10:27:41 o T T T T
S 0 e 7| 10r 57| pwni 4000
Over OBA: 0 100 He 49.4 0B | 1250 Hz 57208 | 16000Hz 4008
125 He 46,7 dB | 1600 Hz 55808 | 20000Hz 45148
i o Wl447 TH_S.029 Globals 1/3 Leq Spectrum Linearcilll N = Wl447TH_S.029 Globals 1/3 Leg |
L // L
\ : 60 N 2\
™, \ .rf &
N i
L L L L I L L L R
8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura:
L1:77.1 dBA L5: 70.4 dBA P3 - diurno - Via Genova a 2 m dalla strada
L10: 65.7 dBA L50: 46.4 dBA
Ly, = 64.4 dB |
L90: 43.8 dBA L95: 43.4 dBA
447TH_S.029 - LAF - Running Leq
1 I
] . il M
I i T
it [ | IWiAW A =]
e e ——1 A g )
b n | =y J 1
LW i A I i L
| . N ] N W y ool ;-
had o o IR A ki
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leqg
Totale 0.1 480s 64.4dBA
Non Mascherato 0.1 480 s 64.4dBA
Mascherato Os 0.0dBA
Componenti impulsive
A4 447TH S.029 447TH S.029
SLM-LAS SLM- LA
| T T T T T '| T T T T | T T T T T T T T T T T T T T | T T T T T T T T T T T T T T
60 120 180 240 300 360 420 480
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A . 447TH_S.030
Nome‘ misura: 447TH_S.[330 - ‘ Gioba 13 Leq Spectum
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
. . 125 He 56.7dB | 160 Hz 50.1dB | 2000 Hz 524 dB
IS)tl'llmEnta?JDIlE. 23[1] 0002702 - 16 Hz 55508 | 200 51908 |2500Hz 4938
urata: ndi 20 Hz 54,0dB | 250 H 53.4.dB | 3150 Hz 46,58
: (secondi) 5hz 5328 | 315 He 52.4.d8 | 4000 Hz 4338
Nome operatore: Signorello 315H 5208 | 400 Hz 50608 |5000Hz 4038
5 40 Hez &dB Hez 51.7 dB He .2
Data, ora misura: 08/11/2021 10:38:39 50ty S B - s
: 63 Hz 58848 | 800 He 55008 [10000H:  38.308
Over SLM: 0 80 Hz 51.8dB | 1000 Hz 58.3 dB | 12500 Hz 39148
Over OBA: 0 100 Hz 51308 | 1250 He 56508 [16000Hz 39708
125 He S0.0dB | 1600 He 55.1dB | 20000 Hz 41.5d8

N s 447 TH _S.030 Globals 1/3 Leg Spectrum Lineare

| [} =5 447 TH_S.030 Globals 1/3 Leq Spectrum Linear: |

Y

—y 70

: dB
60 i

\ 50

| 40
LA LY LAY LI LN N L LN I I LR 5 i
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K I6K
Percentili: Note sulla misura:
L1: 77.1 dBA L5: 72.2 dBA P4 - diumo - Via Genova a 2 m dalla strada e all'angolo Nord del Cagnping
L10: 66.5 dBA L50: 47.5 dBA
| Ly,=641dB
L90: 42.6 dBA L95: 42.1 dBA
447TH_S.030 - LAF - Running Leq
] L h N \
[T/ | I, I f
M W A RN [N [l [l
e ——rre i) -
FAVA A7 [ e 1y
)tlf” 4 [/ Llf R A AW
A |/ ad ¥ w \/ / \ ol
: L AT T
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 S 60 120 180 240 300 360 420 480
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata ‘ Leq
Totale 01 4805 64.1 dBA
Non Mascherato 0.1 480s 64.1 dBA
Mascherato 0s 0.0 dBA
Componenti mpulswe
447TH S.030 447TH 5.030
SLM-LAS SLM- LAI
AL
Mj \ ¥ v =
| T T T T T E T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T '| T T T T T T T T T T T T T T T I
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
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Nome misura:  447TH_S.031 i V1L Spectii
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
Strumentazione: 831 0002702 s et =
e i ZE o maimc maum: ma
Nome operatore: Signorello 315Hz 41,008 | 400 Hz 32.8.dB | 5000 Hz 34.0.dB
Data, ora misura: 08/11/2021 22:06:31 e e e &
Over SLM: 0 SE o maimn  malemr me
Over OBA: 0 100 Hz 3598 | 1250 He 4508 [16000Hz  39.7dB
125 He 35.8dB | 1600 Hz 1008 | 20000H 41308
[ | | [l 5 WR+447TH_S.031 Globals 1/3 Leg
60
dB
50
| 40
LA e R B S 30 o
8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K & 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura:
L1: 46.9 dBA L5: 43.9 dBA P1 - notturno - Interno Camping a 2 m dal confine con area residenzifle
L10: 43.2 dBA L50: 41.0 dBA ‘ ]-A =41.8 dB
e = L
190:39.6dBA  L95:39.3dBA 4
447TH S.031 - LA
447TH_8.031 - LAF - Running Leq
e A G — .+ 1 A JJ I e W
*W\IM H—IJ'”‘JEL M.. i ‘L e, \ A
AR ud LT v ¥ AP LR
T T T L T L} T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T L T T T T T L T T T T T l
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leg
Totale 01 480 s 41.8dBA
Non Mascherato 01 480 s 41.8dBA
Mascherato Os 0.0dBA
447TH 5.031 447TH S.031
SLM- LAS SLM - LAl
|
1
1k
3 1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Il T T T T T |I T T T T T Il T T T T T !
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
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Nome misura: 447TH_S.032 gwﬁmﬁ‘gﬁcﬁm
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
Strumentazione: 831 0002702 Lotk = Mk SIE ik oo
Durata: 480 (sec{)“di) 20 Hz 41.1dB | 250 Hz 30.3dB | M50 He 39.0dB
Nome operatore: Signorello S5t 260 |40tk %30 |0 B2
Data, ora misura: 08/11/2021 22:16:18 g T
Over SLM: 0 63 Hz 45.0 dB | 800 Hz 45,5 dB | 10000 Hz 376dB
Over OBA: 0 Mot Mo |i0l  4iad|iemre 7B
125 Hz 41.4.dB | 1600 Hz 44,3 dB | 20000 Hz 413dB
[ e 147 TH_S.032 Globals 1/3 Leq Spectrum Linearcjiill | |
60
dB
50
40
30|IIIlllllillilllll-llI|II|II||I|II|
8§ 16 31.5 63 125 250 500 [K 2K 4K 8K 16K 8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura:
L1: 67.8 dBA L5: 58.0 dBA P2 - notturno - Davanti entrata Camping a 2 m dalla via dei Mille
L10: 50.2 dBA L50: 44.7 dBA
Lieq =53.6 dB
L90: 43.5 dBA L95: 43.2 dBA

447TH S.032 - LAF

447TH_S.032 - LAF - Running Leq

I
> r}{ f’u,-ﬁffr—
o [T— — T L L

MTTg Ll e s e S RATAW ~L e i i
40 I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 01 4805 53.6 dBA

MNon Mascherato o1 480 s 53.6dBA

Mascherato Os 0.0dBA

Componenti impulsive

447TH 5.032 447TH 5.032 447TH 5.032
SLM - LAS SLM - LAI
i
[l
[ ]
1
i
[
11

f T T T T T |I T T T T T 7 T T T T T | T T T T T T T T T T [ T T T T T | T T T T T T T T T T |I
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
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Nome misura:  447TH_S.033 B .
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio _ Lineare
Strumentazione: 831 0002702 ek Sk ik ] T
Durata: 480  (secondi) Bl dgam|agre  do4dp|d000te %048
Nome operatore: Signorello 315H 44.1dB | 400 Hz 45508 |5000Hz  348dB
Data, ora misura: 08/11/2021 22:25:57 or o T
Over SLM: 0 e imelanr gesitm: o
Over OBA: 0 100 Hz 41.9¢B | 1250 Hz 503d8 |16000Hz  39.7dB
125 Hz 47,08 | 1600 He 479d8 | 20000Hz 41308
[ e Wl447TH_S.033 Globals 1/3 Leq Spectrum Linearcilill
m \ . _..// \ /
L L L L T LA L L “
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K & 16 31.5 63 125 250 500 [K 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura:
L1: 70.2 dBA L5: 63.8 dBA P3 - notturno - Via Genova a 2 m dalla strada
L10: 58.3 dBA L50: 41.1 dBA
Lueq =56.9 dB
L90: 38.9 dBA L95: 38.6 dBA
447TH_S.033 - LAF - Running Leq
|
1 14
I\ WA
- L =
1 A I— . — — iy
1ty A LW LW Iy
/] e i I A\
e MM \\ 2 aMr\. M\.’Fuln_..__. M 11*’q.._l al ‘
w " e L e i e T .
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leqg
Totale 01 480 s 56.9 dBA
Non Mascherato 0.1 480 s 56.9 dBA
Mascherato Os 0.0dBA
Componenti impulsive
W 447TH S.033 447TH S.033
SLM-LAS SLM - LAl
P\,ZI i":._u#'/\rj \k e
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
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Nome misura: 447TH_S.034 e D
Localita: Porto Garibaldi - Comacchio Lineare
Strumentazione: 831 0002702 VA b
. i 4 dB 4 il 42,
Thuraga: 480 (secondl) B w5 |die a7 |doi  ade
Nome operatore: Signorello H5He 44308 | 400 Hz 45008 |S000Hz 3668
Data, ora misura: 08/11/2021 22:35:18 St e el ae
OverSLM: ¢ pr  gimlms  sieems s
Over OBA: 0 100 He 45.4.dB | 1250 Hz 5510B | 16000 Hz 397 dB
125 He 46.2.d8 | 1600 He 51408 [20000Hz  41.4dB
[l E | [} e 447 TH_S.034 Globals 1/3 Leq |
60 \ ~—— 60
dB u 5 5 dB
S0 VHE\ N [ 50
40 I 40
AR nas s paN RS REN S Ras Ran EA nas nann ML)
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K & 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Percentili: Note sulla misura: (1
L1: 71.6 dBA L5: 56.9 dBA P4 - notturno - Via Genova a 2 m dalla strada e all'angolo Nord del Cmping

L10: 50.2 dBA L50: 39.1 dBA
| Ly, =60.4dB |

L90: 36.8 dBA L95: 36.3 dBA

447TH_S.034 - LAF - Running Leq

R

80

75

70 L

< J i — . e — —

22 h oy A

IR = | . 75 ;

72 i T O 7 b L " = —— B
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio l Durata Leq

Totale 0.1 480 5 60,4 dBA
Non Mascherato 0.1 480 s 604 dBA
Mascherato 0s 0.0 dBA

447TH 85.034 447TH 5.034
SLM-LAS SLM - LAl

A 7.\ R T P

301||||||||||||||l|1r|1||||1||||||||r||||r|

0 s 60 120 180 240 300 360 420 480
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Page 1of 12
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 171 A1981219
Cerlificate of Calibration
- data di emissione 2019-12-02 Il presente certificato di taralura @ emesso in base
dafe of issue all'accreditamento LAT N* 171 rilasciato In accordo al
« gllente KIWA CERMET S.P.A. decreti attuativi della legge n. 2731991 che ha istituito
cistimar VIA CADRIANO, 23 il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA
40057 CADRIANO altesta le capacitd di misura e di taratura, le
DI GRANAROLO E. (BO) compelenze metrologiche del Centro e la riferibilita

delle taralure eseguile al campioni nazionall e
internazionali  delle unita di misura del Sistema

~destinatario ING. VITO PIETRO Internazionale delle Unita (S1).
bl SIGNORELLO Questo certificato non puo essere riprodotto in modo
VIA CA NOVE, 32 parziale, salvo espressa autorizzazione scrilta da
44123 FERRARA Pt el o
< Hohiastd This certificate of calibration is issued in compliance with
aralostan CLVBO0639719 the accreditation LAT N* 171 granted according to decrees
- in'cala connected with ltaan law No, 273/1891 which has
pioi 2019-11-29 established the National Callbration System. ACCREDIA
attests the calibration and biltty, the
Si dfert mefralogical compeltence of the Centre and rha traceability
Referring to of calibration results fo the natlonal and international
standares of the International System of Units (5
- oggello FONOMETRO (CLASSE: 1) e il
hnatriltere LARSON DAVIS the priar wriften permission of the issuing Centre.
manufacturer (PRE-MIC: PCB)
- modello 831 (PRE: PRMB31 - MIC: 377802)
maocdel
- malricola 0002702
serial number (PRE: 019258 - MIC: 124805)
- dala di rcevimento oggetto 2019-11-25
dafe of recelpl of ftem
- data delle misure 2019-12-02
date of measurements
- registro di laboratorio 1981219

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Cerificalo sono stati oltenuti applicando le procedure di taratura cilate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilta del Centro e | rspeltivi certificatl di
taratura In corso df validita, Essl sl riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
laratura, salvo diversamente specificato,

The resuils rep in this Cerfificate were oblained following the c d given in the following page, where the
reference standards or instrumants are indicated which g the ! L 'ﬂu« chain of the Fabarsrary and the related calibrafion certificates in
the course of valicity are indicated as well They relate anly to the calibrated item and they are valid for the time and condifions of calbration,
unless otherwise specified.

Le Incertezze di misura dichiarate in questo documento sono stale determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza eslesa oltenula molliplicando l'incertezza tipo per |l fattore di
copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement umnsinnes sfa.rad in this document have been defermined ecco-n‘mg fo rhe ISOAEC Guide 98 and fo EA-4/02. Usually, they
have been esti b g the ty by the coverage factor k coresponding o a
confidence ieveiafabw! 95%. Normally, this fncrorhs?

Il Tecnico

f!?e%}

Ing. Vito Pietro Signorello
Via G. Pesci, 122 - 44122 Ferrara




Pag. 33 di 36

— Centro di Taratura LAT N* 171 (1",
=T lX Calibration Centre SN
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ACCREDIA N
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Matrix Engineering Srl
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Page 10f 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 171 A1971219
Certificate of Calibration
- data di emissione 2019-12-02 Il presente cerificato di faratura @ emesso in base
dale aflssue all'accreditamento LAT N° 171 rilasciato in accordo ai
e KIWA CERMET S.P.A. decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istitulto
customer VIA CADRIANO, 23 il Sistema Nazionale di Taratura (SNT), ACCREDIA
40057 CADRIANO allesta le capacith di misura e di laratura, le
competenze metrologiche del Centro e la riferibilita
DI GRANAROLO E. (BO) delle laralure eseguite al campioni nazionall e
internazionali delle unita di misura del Sistema
-destinatario ING. VITO PIETRO Internazionale delle Unité (SI).
receiver SIGNORELLO Questo certificalo non pub essere riprodotto in modo
VIA CA NOVE, 32 parziale, salvo espressa aulorizzazione scrilta da
44123 FERRARA RIS 16 CKe,
- Hichiesta This certificate of calibration is issued in compliance with
application CLVBO0639719 the accreditation LAT N* 171 granted according fo decrees
-in dala 2 connected with Nakan law No. 2731991 which has
date 2019-11-29 blished the National Calibration System. ACCREDIA
allests the calibration and measuremeni capability, the
: matrological competence of the Centre and the fraceability
w of calibration results to the national and international
& i standards aof the International System of Units (S1).
,-?Eiwo CALIBRATORE (CLASSE: 1) This certificate may not be partially reproduced, except with
- costruttore the prior wiitten permission of the issuing Centre.
S LARSON DAVIS
- modello CAL200
model
- malricola
seral number 8880
- data di ricevimento oggetlo 2019-11-25
date of receipl of item
- data delle misure 2019-12-02
date of measuraments
- registro di laboratorio 1971219
laboratory referance

| risultali di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificall anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e | rispettivi certificati di
taralura in corso di validita. Essi sl riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizion| di
laralura, salvo dlversamarlla specificato,

rns a5 t resulls reported fn f.'ais Cartificate were ined following the calibraf ch given in the following page, where the

dards or inst ts are indicated which g the i ‘M‘y chain of the laboratory, and the related calibration cerfificates in
the course of validity are indicated as well. They relate only o the calibraled item and they are vaiid for the ime and conditions of calibration,
unless otherwise specified,

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa oftenuta moltiplicando 'incertezza tipo per il fattore di
coperiura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale faltore & vale 2.

The measurement um:er!amnes sfafad in rhls dommen: have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and fo EA-4/02, Usually, they
have been esti d as ing the fard rfainty by the ge factor k corresponding fo a
confidence lavel of about 95% Normally, this .'acmrkrsz

Il Tecnico
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Page 10of 12
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 171 A1991219
Certificate of Calibration
- data di emissione 2019-12-02 Il presente certificato di taratura & emesso in base
dale of Issue all'accreditamento LAT N* 171 rilasciato in accordo al
- cliente KIWA CERMET S.P.A. decreti altuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito
customer VIA CADRIANO, 23 il Sistema Nazionale di Taratlura (SNT), ACCREDIA
40057 CADRIANO allesta le capacita di misura e di taralura, le
competenze metrologiche del Centro e la riferibilita
DI GRANAROLO E. (BO) delle laralure eseguite al campioni nazionall e
internazionall delle unith di misura del Sistema
-ﬁﬁnﬂﬂﬂn ING. VITO PIETRO Internazionale delle Unita (S1).
Lt SIGNORELLO Questo cerificato non pud essere riprodotio in modo
VIA CA NOVE, 32 parziale, salvo espressa aulorizzazione scritta da
44123 FERRARA parta el Genbp,
<tichiesta This certficate of calibration is issued in compliance with
application CLVBO0639719 the accreditation LAT N* 171 granfed according fo decrees
-in data 1911 connected with ltallan law No. 273/1891 which has
na 2019-11-29 blished the National G. Systom. ACCREDIA
altests the calibration and bility, the
maetrological compeltence of the Centre and the traceability
Referring to of calibration results fo the national and internafional
E standards of the International System of Units (S1).
?gf ko FILTRI 1/3 DI OTTAVA This certificate may not be partially reproduced, except with
- costruttore LARSON DAVIS the prior writfen permission of the issuing Centre.
manufacturer (PRE-MIC: PCB)
- modello 831 (PRE: PRM831 - MIC: 377802)
madel
- matricola 0002702
sorial number (PRE: 019258 - MIC: 124805)
~ data di ricevimento oggetto 2019-11-25
date of receipt of item
- data delle misure 2019-12-02
date of measurements
- regisiro di laboratorio 1991219
faboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificalo sono stali otlenull applicando le procedure di taratura cilate alla pagina seguente,
dove sono specificatl anche i camploni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilith del Centro e | rispeltivi cerlificati di
taratura In corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
laratura, salvo diversamente apedflcalo.

‘!hs measurement msun's P fin this Certi were ob o following the calibrati clt given in the following page, where the

are indicated which g the fr bility chain of rhe' k y, and the related calibration certificates in
the course of urrdli'y arn indicated as well. They relate only to the calibrated ilem and they are valid for the time and condifions of calibration.
unless atherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono stale determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa oltenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di
copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmenle tale fattore k vale 2.

The measurement tainties stated in this have been determined accurmﬂg to the ISOAEC Guide 98 and lo EA-4/02. Usually, thay
have been esti 1 ined multiplying the / tainty by the age factor k corresponding fo a
confidence level ofabour 95%. Normally, this facfw kis 2

| fecnico

2
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(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione
Elenco Nazionale

Numero Iscrizione
Elenco Regionale

Cognome
Nome
Titolo studio

Estremi
provvedimento

Data nascita
Codice fiscale
Telefono
Cellulare
Dati contatto

Data pubblicazione in
elenco

10350

Emilia Romagna

RER/D1156

SIGNORELLO
VITO PIETRO
LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

PROVINCIA (FERRARA) ATTO DEL DIRIGENTE P.G. 94116/2008
DEL 6 NOVEMBRE 2008

07/08/1971

SGNVPT7 LIMO7F061Q

3200227573
EMILIA ROMAGANA FERRARA (FE) VIA CA' NOVE 32

06/02/2019
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