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Lorenzo Agosta architetto
Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.
Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e
coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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Rete elettrica
Stato attuale e progetto
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Progetto definitivo delle opere private e delle opere pubbliche riguardante la
riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed ambientale del
campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi,
Comacchio (FE).

Progettista architettonico
Arch. Lorenzo Agosta
Arch. Gian Arnaldo Caleffi

Il Committente
Holiday Park "Spiaggia e mare"

Data
Luglio - Agosto 2022

Coordinamento dello
S.I.A.
Arch. Gian Arnaldo Caleffi
Architer S.r.l.

Programmazione
territoriale e Progetto
Arch. Lorenzo Agosta

Progettista impianti elettrici

Per. Ind. Massimo Bruttomesso

Progettista impianti
meccanici
Per. Ind. Maurizio Farinelli

Progettista opere verdi
Tecnico Progettista di
Spazi Verdi  Silvia Fogli

Indagini geologiche
Dott. Geol. Thomas
Veronese

Indagini naturalistiche
Studio Delta
Dott.ssa Cristina Barbieri

Indagini acutiche
Ing. Vito Signorello
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PARTICOLARE DI POSA

AEREA

ENEL

LINEA ENEL MT INTERRATA ALLA

CABINA ENEL MT/TRASFORMAZIONE

POSATA ENTRO POLIFERA DI PVC

DOPPIA PARETE 1Ø160mm IN CAVO

CORDATO AD ELICA, PROFONIDITA'

DI POSA 1m
10cm SABBIA

POLIFERA 1Ø160mm - 750N

NASTRO DI SEGNALAZIONE

PARTICOLARE DI POSA

INTERRATA

LINEA ENEL MT AEREA ALLA DISTRIBUZIONE

IN CAVO CORDATO AD ELICA, FRANCO

MINIMO DA TERRA 5m
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BAGNASCIUGA

AMPLIAMENTO

AREA PISCINE

AREA DEPOSITO MAGAZZINI E

CASE MOBILI PER DIPENDENTI

PISCINE

PISCINE

RISTORANTE

BAR

ARENILE

VIA DEI MILLE

STRADA A

TRE CORSIE

DI PROGETTO

BUNGALOW

CAMPI SPORTIVI

PIAZZALE PER

CAMION

SCARICO MERCI

Vi
a 

de
i M

ille
 - 

Lu
ng

om
ar

e

A

D

F
H

N
H1

O

E

I
S

.
S

.
 
R

O
M

E
A

 
-
 
C

O
M

A
C

C
H

I
O

V

I

A

 

D

E

I

 

M

I

L

L

E

R
G

s.a.p.

i.e.

i.e.

M
i.e.

S

ALLA RETE DI TERRA
CT 16mmq G/V

CORRIMANO
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QUADRI ELETTRICI LOCALE
SALA MACCHINE
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PREDISPOSIZIONE SERVIZI TORRETTA:
1)MONITOR TVcc SULLA VASCA;
2)CITOFONO;
3)WI-FI;
4)DIFFUSIONE SONORA.
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Punto luce illuminazione ordinaria / sicurezza di nuova fornitura costituito da:

-  apparecchio illuminante tipo FIVEP mod. KALOS LED 83W - ottica F&B - LTL -

700mA 4000°K;

- palo conico da lamiera in acciaio zincato, verniciato a caldo, Hft=4m,

Htot=4,5m, diam. base 105mm, diam. cima 60mm, spessore 3mm

ESISTENTE.

Punto luce illuminazione ordinaria / sicurezza di nuova fornitura costituito da:

-  apparecchio illuminante tipo FIVEP mod. KALOS LED 42W - ottica LTL -

700mA 4000°K;

- palo conico da lamiera in acciaio zincato, verniciato a caldo, Hft=3m,

Htot=3,5m, diam. base 105mm, diam. cima 60mm, spessore 3mm

ESISTENTE.

Punto luce illuminazione ordinaria / sicurezza di nuova fornitura costituito da:

-  apparecchio illuminante tipo FIVEP mod. KALOS LED 23W - ottica LTL -

700mA 4000°K - AUTORIDUZIONE FLUSSO 50%;

- palo conico da lamiera in acciaio zincato, verniciato a caldo, Hft=3m,

Htot=3,5m, diam. base 105mm, diam. cima 60mm, spessore 3mm

ESISTENTE.

Punto luce illuminazione ordinaria / sicurezza di nuova fornitura costituito da:

-  apparecchio illuminante tipo FIVEP mod. KALOS LED 42 - 83W - ottica

LT-ROT - 700mA 4000°K (vedi ogni singola descrizione in pianta);

- palo conico esistente Hft=5m

ESISTENTE.

Quadro elettrico di protezione locale.

Quadro prese ESISTENTE

(A.1...D1=4 prese - A.2...D2=6 prese - A.3...D3=8 prese - A.4...D4=10 prese).

Quadro prese NUOVA FORNITURA

(A.1...D1=4 prese - A.2...D2=6 prese - A.3...D3=8 prese - A.4...D4=10 prese).

Collegamento di terra alla maglia di fondazione elettrosaldata ESISTENTE.

Tubazione pvc flessibile serie pesante posata sottotraccia ESISTENTE.

Pozzetto di cls con botola ispezionabile ESISTENTE.

Nodo di terra principale piscina ESISTENTE.

Collegamento equipotenziale in corda di rame isolata 6/16mmq ESISTENTE.

Conduttore di terra tipo N07V-K G/V 16mmq ESISTENTE.

Canalizzazione PVC interrata ESISTENTE.

Punto luce FLC su palo hft=2,5m ESISTENTE 

Punto luce LED di nuova fornitura su palo hft=6m ESISTENTE 

Punto luce doppio illuminazione ordinaria su palo hft=6m ESISTENTE

-  apparecchio illuminante tipo FIVEP mod. KALOS LED 83W - ottica F&B - LTL -

Faretto LED 24W - 10V per installazione a parete ESISTENTE. 

Faretto LED 8W - 10V per installazione a pavimento ESISTENTE. 

Canalizzazione in tubo di PVC corrugato doppia parete diam. 110mm interrata.

Pozzetto di cls con botola ispezionabile NUOVA FORNITURA.

Punto luce LED di nuova fornitura su palo hft=3m
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PARTICOLARE INSTALLATIVO NUOVA ILLUMINAZIONE

A              Market - bazar
B              Magazzini
C             Servizi igienici collettivi
D             Bar dell'arenile
E              Cabina elettrica
F              Bar ristorante
G             Tensostruttura animazione

L/M         Servizi igienici collettivi
N             Reception direzione

H1           Servizi igienici piscina e
                locale tecnico

P              Unità fisse esistenti in muratura  
                (Bungalow)

O Bunker
MANUFATTI BELLICI

EDIFICI

LEGENDA

Unità fissa esistente in muratura
UAF (bungalow)

Fabbricati

Strade pavimentate con blocchetti di
vibrocemento colorato (percolanti)

Strade con pavimentazione in asfalto

Recinzione della struttura turistica ricettiva

Parcheggio collettivo privato interno alla
struttura turistico ricettivaP

LEGENDA STATO DI FATTO

LEGENDA PROGETTO

EDIFICI

A Market - bazar
B Magazzini            
D Bar dell'arenile
E Cabina elettrica 
F Bar ristorante
G Tensostruttura animazione
H1 Servizi igienici piscina e locale tecnico
M Servizi igienici collettivi
N Sala giochi ad uso interno
N1      Reception direzione
R Unità fisse esistenti in muratura (Bungalow)
S        Servizi igienici collettivi

Unità fissa esistente in muratura
UAF (bungalow)

Strade pavimentate con blocchetti di
vibrocemento colorato (percolanti)

Impianti sportivi

Recinzione della struttura turistica ricettiva

Parcheggio collettivo privato interno alla
struttura turistico ricettivaP

Fabbricati

Strade ciclopedonali con pavimentazione in cls
drenante colorato

Strade con pavimentazione in asfalto

O Bunker
MANUFATTI BELLICI


