Comune di Comacchio

Progetto esecutivo delle opere pubbliche riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico

"Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE). p E O 1

Relazione generale - Percorso ciclopedonale
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Tecnico Progettista di Dott. Geol. Thomas Studio Delta Ing. Vito Signorello
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Data

Luglio - Agosto 2022

Lorenzo Agosta architetto

Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it

email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.

Societd diingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TUV Italia s.r.l. peril
campo di applicazione: Progettazione integrale, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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1 Premessa

Il progetto di pista ciclabile allegato all’Accordo Art.40 L.R. 20/2000 , configurava
I'intervento di realizzazione del percorso ciclo/pedonale di raccordo tra I'attuale pista sul
lungomare di Porto Garibaldi e I'arenile di fronte all’Holiday Park Spiaggia e Mare fino a
raggiungere la loc. Vascello d'Oro.

In sede di Studio di Impatto Ambientale € emersa invece con maggior coerenza, una
soluzione che partendo dal lungomare di Porto Garibaldi si sviluppa lungo Viale dei Mille
per poi correre lungo il lato ovest della recinzione dell’Holiday Park Spiaggia e Mare fino a
raggiungere la pista esistente che conduce al Lido degli Scacchi

Il progetto definitivo-esecutivo completa quanto previsto nella Disciplina dell’Accordo

indicando i materiali e il livello di finitura dell’opera.

2. Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive

Gli elaborati grafici esecutivi sviluppano in scala adeguata tutti gli elaborati grafici del
progetto preliminare.
Essi comprendono, inoltre:

e dli elaborati grafici che risultano necessari all'esecuzione delle opere e dei lavori
sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite;

e gli elaborati grafici che illustrano tutte le lavorazioni che risultano necessarie per |l
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti
dei progetti;

e Jgli elaborati grafici di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la previsione delle
misure atte ad evitare effetti negativi sul'ambiente in relazione all'attivitd di cantiere
(non sono stati rilevati effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico
ed archeologico).

Insieme aqi particolari costruttivi, gli elaborati esecutivi consentono all'appaltatore una

sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.



3. Criteri utilizzati per le scelte progettuali dei particolari costruttivi

Gli elaborati grafici che rappresentano i particolari costruttivi sono disegnati nelle scale - -
1:100 - 1:25; illustrano le modalitd esecutive di dettaglio e i particolari delle opere
disegnate negli elaborati grafici esecutivi.
Insieme ai disegni esecutivi, i partficolari costruttivi consentono all'appaltatore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori.
| criteri utilizzati per la scelta dei particolari sono i seguenti:
e lllustrazione della composizione della varie parti delle opere da eseguire;
e necessita di definire le distanze e le dimensioni delle diverse parti delle opere da
eseqguire;
e definizione dei diversi materiali che compongono le diverse parti delle opere e della
successione delle varie fasi di posa in opera per dare il lavoro perfettamente

compiuto aregola d’arte.

4. Criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi

| criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei livelli di sicurezza si articolano come
segue:

e perla sicurezza e la salute dei lavoratori sono state organizzate le lavorazioni in modi
atti a prevenire o ridurre i rischi individuando, analizzando e valutando i rischi intrinseci ai
particolari procedimenti di lavorazione connessi a congestioni di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizioni di fasi di lavorazioni.

Gli ulteriori criteri di verifica qualitativa adottati nella redazione del progetto esecutivo
sono i seguenti:

e lintegrazione tra le prescrizioni del progetto esecutivo architettonico, del progetto

esecutivo strutturale e del progetto esecutivo impiantistico;



5. lllustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale
e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e

tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato, descrizione delle opere.

Il progetto di pista ciclabile all'interno dell’ Accordo Art.40 L.R. 20/2000 , partendo dal
lungomare di Porto Garibaldi si sviluppa lungo Viale dei Mille per poi correre lungo il lato
ovest della recinzione dell’Holiday Park Spiaggia e Mare fino a raggiungere la pista
esistente che conduce al Lido degli Scacchi.

La partenza sara all’aftuale fine della pista esistente sul lungomare di Porto Garibaldi e
colleghera senza soluzione di continuitd con quella esistente al Lido degli Scacchi
realizzando cosi una sede privilegiata in continuitd con sede propria per la mobilitd lenta
tra le due entita urbane.

Il fratto iniziale a partire da Porto Garibaldi, che presenta diffusi ed evidenti dissesti della
sottostruttura e pavimentazione, sard readlizzato mediante scarifica e rimozione della
pavimentazione esistente, demolizione dei cordoli, scavo, posa di geotessuto, strato di
stabilizzato, esecuzione di soletta in c.a. con interposta rete elettrosaldata,
pavimentazione in conglomerato ecologico sp. 5 cm. e nuove cordonate a delimitazione
della pista esterna alla quale vi sard solamente I'illuminazione pubblica. Quest'ultima viene
realizzata con nuova rete, pali ed apparecchiature come descritti nell’EPU..

Dal punto della segnaletica stradale & previsto un primo attraversamento in prossimita
dell'ingresso all'Holiday Park Spiaggia e Mare, punto nel quale la pista si sposterd
leggermente verso l'inferno del campeggio in modo da consentire la confluenza della
clientela interna in posizione defilata rispetto al traffico su gomma di attraversamento;
quest’'ultimo sard opportunamente segnalato con i cartelli previsti dal C.d.S.

Con le medesime modalitd verrd realizzato il secondo attraversamento in prossimita del
Lido degli Scacchi.

La pista ciclopedonale sard realizzata provvedendo al riporto di terreno per sagomare i
vari strati cosi composti: anticontaminante, massicciata e misto granulare, massetto in
calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata con finitura anti scivolo colorata.

Per illuminare la pista verranno posizionati nuovi pali completi di apparecchiatura a
contenimento dell'inquinamento luminoso infissi nel terreno mediante fondazione
metallica a vite..

Il percorso sara dotato di apposito guard rail di protezione degli utenti dal traffico di

attraversamento sul lato Viale dei Mille, mentre lungo il lato dell’attuale Via Genova dove |l
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percorso sard immerso in un'area a verde aftrezzato della larghezza di 10 mt., la
pavimentazione sard delimitata dalle sole cordonate.

Lungo tutto il tragitto della pista ciclabile saranno disegnati a terra le opportune figure
della segnaletica, in modo da indicare ai pedoni e ciclisti le rispettive aree i competenza.
Saranno inoltre posizionati i cartelli di inizio e fine pista ciclabile in corrispondenza

dell’attraversamento stradale in prossimita all’accesso alla struttura turistica.



