PARTICOLARE
GIUNZIONE IN POZZETTO

SPECIFICHE TECNICHE PALI CONICI

SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIO ILLUMINANTE
TIPO CARIBONI MOD. KALOS

PARTICOLARE INSTALLATIVO SEZIONE A-A
PUNTO LUCE INSTALLATO SU PALO HTF=4,5m

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Pozzetto in cls completo di chiusino in ghisa Classe

[ ]
E Nuova fornitura energia_elettrica SF+N. (1P €250, con dicitura "llluminazione Pubblica”.
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. 2 chele UP
STRAIGHT CONICAL COLOMNS THICKNESS 3 mm. E Nuovo Quadro elettrico illuminazione Pubblica L Picchetto di terra in pozzetio ispezionabile per
CIUNT in acciaio $S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; SIMBOLO GRAFICO = collegamento scaricatori di tensione.
(FG16 /0,6—1 kV) Lavorazioni standard alla base (pag.9). 452
$235 JR (UNIEN 10025) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, standard o @© Plinto e palo esistente.
<<O_.__Q5©m at the base :umnmwv. % — = Irrlx_f 0 ossetto o sepnamerte S O] Plinto di nuova fornitura e palo esistente
| | | | .
GIUNZIONI TESTA A TESTA ronduttore il tame >= 10 mms articolo L . D d  vem.m’ portella pesokg conf. d , \ A hio illuminante LED tipo CARIBONI mod. KALOS TP
Guaina P.V.C. : : 2 : —+ pparecchio illuminante ipo mod.
YV s A artide  m mm_mm mm_paintm- _cover weightkg pack e / S Rl m spparecehio luminante esistene
v mA — y mmerazione - o, INstalldzione
- CCe=>C 4360 3500 500 3 95 60 085 43001 200 1 / \“\ = SZomh, ~ 000K, dimmecs installozi
/ o . .
, ! L Apparecchio illuminante LED tipo CARIBONI mod. Flat link Plint fabbricato dim: 100x100x(h)100
4400 4000 500 3 100 60 1,00 43001 23,0 1 @ LR o caivlente, P=30.5W - 5680im - Ottico LA-01- Dlinto prefabbricote dim: 100A100KENI00EM. 1 cse
gﬂﬂ 350mA — 4000°K, dimm. HM3 —30%, installazione con kit 158mm, diam. cima_60mm, spessore 4mm, verniciato
60 4300/1 27,0 , laterale regolabile 60mm su sbraccio quadruplo L=1m colore sable 100 noir.
' Plint fabbricato dim: 80x70x(h)80cm.
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 4 mm. \ Sottorona B UM 13 Covidotto corrugato o doppia porete diam. 110mm S e e
STRAIGHT CONICAL COLOMNS THICKNESS 4 mm Spiaggia e Mare R TIIII: posato interrato. @ 5,@334 @,&38@39@033 spessore 3mm, verniciato
- . _ . . colore sable noir.
in acciaio 5235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; @60 Qﬂmww_ﬁ%__ﬁ_ﬁ_ﬁwﬂmo obello identificos o
. B abella identificazione punto luce
Lavorazioni standard alla base (pag. 9). . o — Covidotto esitert 17 1 L mero cieutto & aimentasione
S235 JR (UNI EN 10025) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, standard AVIGoto. esistente. oI P Numero punto luce;
workings at the base (page 9). fiso comeo he amt Humero_quadro elefirico,
GIUNZIONI A "T" PER DERIVAZIONI articolo L d vern.m? portella pesokg conf.
. . N . H _—
article mm paintm’> cover weightkg pack Caratteristichs generai S E L orong
H -
E #m@c\h 5.500 500 4 115 60 fm.- &woﬁ\._ hm.c 1 Descrizione- apparecchio LED per installazione testa palo, braccio o parete “ B UMI 1B
Classe diisolamento: classe Il (classe | su richiesta)
4680/4 6.800 800 4 128 60 2,01 4301/2 62,0 1 4 Tensione nominale: 220-240 V / 50-60 Hz U _ > Z I—I> m C _ D>
Grado di protezione: IP66
4780/4 7.800 800 4 138 60 2,29 4301/2 77,0 1 - —
Protezione contro gl urti: IKOS
g@o\& 8.800 800 h 148 60 N wm &wo._\N @._ 0 ._ Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV/-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita;
' ! ! tenuta allimpulso CL 1l 10KV DM =
Noste PUC arar 4930/4 9.300 800 4 153 60 3n 4301/2 98,0 1 Faltore dipolenza. > 0.9 = —
imw wcﬁog%hmﬁ_omim formato 19mm X 25m X 0,15mm T S - t 8 - 336 S 1070 1 Temperatura ambiente Ta: -30° C +50°C Ummﬁo omo_OUmaozo_m in /.\m_dm )
: , L ! Peso-8kg verde viabilita interna al camping verde conglomerato ecologico | fuori ambito
Superficie esposta max: 0,16 m? (dimensionata per vento 205 Km/h)
MANICOTTO TERMORESTRINGENTE 5 Superficie esposta laterale: 0,068 m? (dimensionata per vento 205 Km/h) E——— Hﬁ/ S
Nasto isolante autoagglomerante FCSQ_‘._mNNm 450 0 600 mm. .y Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV 6.40 2.90 3.50 O
a base di EPR >_U—U:nmNm03m acaldo di @Cmm_‘._m in ﬁO:mE_mJ@ Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV —
SHRINKABLE HOSE E Driver: incluso
Lenght 450 or 600 mm. Marchi e Certificazioni- ENEC / CE
Hot Application at the installation moment . Claseiicazions: CUT OFF q
MORSETTIERA / JUCTION BOXES ojﬁbjmiﬁb STRADALE mq_..w.bwimﬂ LA
In DOPPIO ISOLAMENTO secondo CEl 64-8/4; Completa di : OTTICA ROTOSIMMETRICA RS-0
ESEMPIO DI GIUNZIONE ERRATA portafusibile/i; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo I 4000 —— v = 5 |
CEIEN 60529. | P | ed b peas | A | wpEAr | PEA LA LA S S A A A S AT
Grado di protezione ingresso cavi IP 23B secondo CEI EN 60529. _ 2 Opezioni | Sorgente | mA ( K [ mod | med m-ls._ n1—_...--—_._5 Hﬂ_a m__zﬂ stradale | verdilcicl mM.mm M_m:._d > >
Resistenza all’'urto IK 08 secondo CEI EN 50102. { fml | ™ opedonali e onee
Body and terminals class 2 according to CEl 64-8/4 standards; e e N o S L P ) 4
~ Protection rate IP 43 along the frame and IP 23B on entry cables CEI EN _ Icm. H 325 | 4000 | 3145 | 17,5 ﬁ_ [/ N H I}.__.-I I>m+ I.£+ H
60529; IK 8 according to CEI EN 50102 standards. uP Ri [ 3504000 [ 2225 [ 115 | 193 [ 1645 | 145 | 113 Ads Al A5+ AT+ /) zone 2 7
up R2 TOO | 4000 | 7845 | 48 163 5810 | 53 110 s A+ A+ AT+
articolo portelle articolo n°morsetti  portafusibile n° pesokg conf.
article forcover  xsezione mm’ fusen”mm weightkg pack ue R2 525 | 4000 | 6235 | 355 176 | 4615 ) 405 | 14 M+ A+ AS+ Als
4300/MOR  serie 4300/... 4x6 n°1da5x20-250V(104) 0,18 1
architettura & pianificazione
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Progetto definitivo delle opere private e delle opere pubbliche riguardante la
w,y riorganizzazione e la riquadlificazione funzionale ed ambientale del
A campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto
| Garibaldi, Comacchio (FE).
|
! 26 26m— . . . . . . .
26m 26m 26m 26m 26m 26m ﬁ 26m 26m 26m 26m 26m 26m 26m 26m ” m oggetto: llluminazione pubblica - Impianto illuminotecnico zona 2 scala - 1:500
CiRC—1 7 CIRC. 1 CIRC. 1 ” e
2¢110—4x1x6mmq ) Illlmlsﬁoh»mxlmﬁalll LA S SR
- % % lm% ——— d%- : Progettista architettonico Il Committente
o~ — STW 2TW- 2T 2TW 2TW 2TW 21w ! Arch. Lorenzo Agosta Holiday Park "Spiaggia e mare"
W LTV ZTW HE HE | HE . .ﬂ%.
= 5] ET e ERED [7]zs] E l!mm E oo | Fae | , E E Arch. Gian Arnaldo Caleffi
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Coordinamento dello Programmazione Progettista impianti elettrici Progettista impianti

S.LA. territoriale e Progetto meccanici
Arch. Gian Arnaldo Caleffi | Arch. Lorenzo Agosta Per. Ind. Massimo Bruttomesso | Per. Ind. Maurizio Farinelli
Architer S.r.l.

Indagini acutiche
Ing. Vito Signorello

Progettista opere verdi
Tecnico Progettista di
Spazi Verdi Silvia Fogli

Indagini geologiche
Dott. Geol. Thomas
Veronese

Indagini naturalistiche
Studio Delta
Dott.ssa Cristina Barbieri

Data
Luglio 2022

Partner: Architer s.r.l.

Societd diingegneria certificata UNIEN ISO 9001:2015 da TOV ltalia s.r.l. per il
campo di applicazione: Progettazione integrale, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condoftte ai sensi delle legislazioni applicabili.

Lorenzo Agosta architetto

Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it

email lorenzo.agostas5@gmail.com
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