CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI
SANTA CROCE - COMUNE DI SEMESTENE

Rimozione dei portali lapidei dalla attuale collocazione presso il giardino della Soprintendenza in Sassari,
loro restauro e ricollocazione nel sito di origine — indagine archeologica dell'area e del contesto
immediatamente circostante — riqualificazione urbana e valorizzazione storico-culturale dei portali e dei
ruderi della chiesa di Santa Croce e dell'area circostante
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L Prologo
Durante gli ultimi secoli Semestene non si & ampliato, contrariamente alla quasi totalita dei comuni italiani; il
paese e rimasto costantemente entro i suoi confini, in diretto contatto con il paesaggio che lo circonda.
La Storia ha cosi generato un’urbanistica peculiare e dunque di elevato valore.
Nell'ambito di un contesto statico, raccolto e originale, la demolizione della chiesa di Santa Croce & stato un
atto dirompente per i semestenesi, privati dell'ambiente sacro e del suo millenario valore simbolico.
Il progetto di valorizzazione della piazza & un segno per il futuro: i resti di un'opera antica visti come gioiello
del presente, da valorizzare, proteggere e vivere attraverso un’architettura contemporanea.

Il Idea
In un ambiente urbano di pregio simbolico, I'architettura deve esprimere concetti che nascano da un

percorso limpido, con I'obiettivo di soddisfare i bisogni degli abitanti e rappresentare per i visitatori I'essenza
del luogo.

Nella visione Natura e Sacralita si appropriano della piazza in modo sostenibile, confermando valori legati a
un mondo architettonico semplice, quasi arcaico, che stimola le primarie sensazioni dell'vomo per farle
convivere con la spirtualita.

La proposta & pura: un'impenetrabile selva di piante, arbusti ed erbe della flora locale, quasi un frammento di
bosco primigenio, racchiude una radura di ghiaia e rocce, legandosi in modo naturale ai ruderi dell’antica
chiesa, visti come elemento ispiratore, vivo e vissuto, fondamentale nel progetto.

La radura & |la nuova chiesa di Santa Croce, le piante sono i suoi muri, il cielo la copertura, 'antica
pavimentazione il sagrato.

| due ingressi alla chiesa sono enfatizzati dai portali lapidei, i quali riconquistano la loro autentica funzione
religiosa.

La nuova pavimentazione della piazza, ispirata dai ruderi e realizzata in pietra massiva di trachite basaltica,
fa da cornice agli elementi descritti.

Un’opera concettuale, totalmente priva di volumetria, permeabile, eseguita senza I'uso di cementi o collanti,
esclusivamente con materiali naturali, semplici, quasi effimeri: piante autoctone, terra, ghiaia, acqua, pietra.
Un intervento nel quale vengono utilizzati alta tecnologia e sistemi di ultima generazione, a suggellare la
linea invisibile che collega passato e futuro.

lll. Interventi
Le soluzioni sono dettate dalla filosofia del minimo intervento, studiate per ottenere I'equilibrio fra le diverse
tematiche: tutela, impatto ambientale, fruizione, sicurezza.
Ogni fase & pensata in modo che si possano apportare modifiche in sede di progettazione piu avanzata,
senza che per questo l'insieme perda concretezza e valore, lasciando aperta la possibilita a varianti
determinate da eventuali scoperte archeologiche di interesse pubblico.
Il progetto prevede opere di restauro, manutenzione, nuova realizzazione e, appunto, indagine archeologica.
| cantieri sono dislocati a Sassari presso i Giardini della Soprintendenza e nella Piazza di Semestene.
Gli interventi riguardano:
A. portali lapidei
B. resti della chiesa di Santa Croce
C. sedime dell’Ambulatorio ASL
D. percorsi
E. illuminazione, impianti, pannello esplicativo.



A. Portali Lapidei
L'obiettivo & effettuare lo smontaggio, il trasporto, il rimontaggio e il restauro evitando la scomposizione e
ricomposizione delle parti in pietra, ricercando una soluzione che consenta il mantenimento dell'integrita
delle strutture, utilizzando la fotografia dello stato attuale come base del restauro.
La procedura comporta la messa in sicurezza delle parti lapidee con la realizzazione della prima parte della
gabbia, la demolizione controllata delle parti in eccesso, il consolidamento, la seconda parte della gabbia, il
distacco dei portali dal suolo, il montaggio della piastra base, la chiusura della base della gabbia, il ripristino
del Giardino della Soprintendenza, il trasporto a Semestene, I'apertura della base della gabbia, il
posizionamento e messa in opera nell’area di progetto, lo spacchettamento della parte rimanente della
gabbia, le opere di finitura e restauro dei due portali.
Un'operazione cosi peculiare e delicata richiederebbe un’approfondita analisi statica e fisico-chimica delle
strutture, che non & possibile effettuare in occasione del presente concorso di idee.
La metodologia proposta, di larga massima, prevede le elencate 13 fasi di lavorazione:
- Cantiere Giardini Soprintendenza - Sassari
1 Messa in sicurezza delle parti lapidee - prima parte della gabbia-involucro
Si realizza la prima sezione della gabbia che avra funzione protettiva e strutturale, eseguendo un
impacchettamento relativo alla sola zona anteriore e laterale esterna/interna del portale, dimensionando
I'involucro tenendo conto delle successive fasi dell'operazione (taglio e consolidamento).
L'opera & realizzata a secco, utilizzando martinetti, puntelli, cunei, sponde e travi di legno, tenuti da morse e
tiranti di acciaio. Nei punti di contatto della struttura con la pietra, definiti con cura e corrispondenti alle aree
di maggiore resistenza, vengono posizionate apposite guarnizioni plastiche, con la funzione di espandere
I'area di pressione e di attutire le vibrazioni.
2; Demolizione controllata delle parti in eccesso di calcestruzzo e mattoni
Attualmente i portali sono sorretti e legati a una struttura di “calcestruzzo e mattoni”. Tale tipologia strutturale
& esteticamente impattante, ha peso elevato, minima elasticita e scarsa qualita. Questi materiali rendono
impossibile lo smontaggio e spostamento dei due portali senza che le parti in pietra possano subire danni
ingenti.
Dopo un accurato sondaggio si definisce con precisione la linea di taglio che consenta I'eliminazione della
parte in calcestruzzo e mattoni in eccesso senza intaccare la parte originale in pietra.
La delicata operazione viene effettuata con un disco in acciaio con settori diamantati, che taglia il materiale
ruotando, in modo netto e preciso: in questo modo si asporta la parte in cemento senza interferire con la
pietra.
L'acqua utilizzata per il raffreddamento del disco dell'utensile impedisce la produzione di polveri nocive,
salvaguardando l'intorno e il giardino. Il sistema & tecnicamente valido per velocita d'esecuzione,
precisione, rumore limitato e, soprattutto, assenza di vibrazioni che andrebbero a danneggiare il portale.
3. Consolidamento
In questa fase inizia la messa in opera dei due nuovi sistemi strutturali in acciaio, ancorati ai portali per
diventare un unicum a supporto delle parti in pietra, per sostenere carichi verticali e orizzontali in
sostituzione di calcestruzzo e mattoni, che contribuivano alla funzione strutturale di sostegno, trasmettendo
parte del peso dell'architrave e dei conci in pietra a terra.
Dopo la loro eliminazione di cui al punto 2, il portale si sostiene provvisoriamente grazie alla prima parte
della gabbia.
| due scheletri in acciaio, appositamente progettati € dimensionati per sostenere ogni singolo portale, sono
formati da una serie di elementi saldati fra loro: piastra retrostante, due pilastri angolari, trave angolare e
piastra base (da montare successivamente).
La massa & minima: questo garantisce la trasportabilita in sicurezza del manufatto, la relativa semplicita
nella messa in opera, il sostegno statico con un limitato impatto estetico.
La piastra retrostante & posizionata nella parte posteriore del portale, in corrispondenza della zona di taglio
effettuata con il disco diamantato. Essa & dimensionata per sostenere il peso dei piedritti in pietra e
predisposta per essere ancorata alla piastra base.
La trave e i due pilastri angolari, disegnati anch'essi per essere ancorati alla piastra base, sono dimensionati
per sostenere architrave e piedritti in pietra, posizionati in modo da essere occultati dalla modanatura.
Trave e piastra sono ancorati al portale con una serie di tasselli chimici e con una guamizione sigillante.



4. Seconda parte della gabbia

Viene chiusa la parte posteriore della gabbia, realizzata in modo da lasciare spazio sufficiente alla base per
effettuare |'operazione di distacco dei portali (punto successivo).
5. Distacco dei portali dal suolo
L'operazione prevede |la separazione dei portali dall'attuale fondazione mediante taglio con utensile a disco
diamantato, con le stesse modalita utilizzate per I'eliminazione della parte in calcestruzzo e mattoni.
Alcuni martinetti idraulici collegati alla gabbia sostengono il peso dei portali, durante il taglio e dopo il
completamento dello stesso.
Il taglio avviene orizzontalmente senza intaccare la parte in pietra del portale, dopo aver verificato il contorno
esatto della base del manufatto.
6. Montaggio della piastra base
Con una gru si sollevano i portali per consentire il completamento del sistema strutturale in acciaio: la piastra
base, la quale garantisce la distribuzione dei pesi a terra su una superficie sufficientemente estesa, viene
saldata ai pilastri angolari e alla piastra retrostante.
T Chiusura della gabbia
Si chiude la gabbia alla base.
8. Ripristino del Giardino della Soprintendenza
| portali sono stati parte integrante dei Giardini per decenni.
Per conservare il ricordo del passaggio di queste due importanti architetture si propone la realizzazione di
due triliti in pietra scolpiti a bassorilievo con tecnica a scalpello, aventi dimensioni coerenti con i due antichi
portali e posizionati sul sedime originario.
Lo stile & contemporaneo, richiamante i temi decorativi delle strutture di ispirazione.
9. Trasporto a Semestene

Con un camion gru idoneo si caricano i due portali ingabbiati per il viaggio di ritorno al paese.

- Cantiere Semestene

10. Apertura della base della gabbia
Si sollevano con la gru i portali e si apre la gabbia, eliminando la parte inferiore.

1. Posizionamento e messa in opera nell’area di progetto

Con la gru si collocano i portali nella Piazza per diventare ingressi della nuova chiesa di Santa Croce,
ancorando la piastra base su fondazioni precedentemente predisposte.

12. Spacchettamento della parte rimanente della gabbia

Si elimina la gabbia.

13. Opere di restauro delle parti in pietra e finitura

Si eseguono essenzialmente interventi di pulitura, protezione e mantenimento dell’'esistente. Non sono
previste addizioni fittizie o soluzioni invasive sulle parti in pietra, i cui difetti, rugosita e increspature
rappresenteranno la Storia.

Il degrado & dovuto alla natura stessa del materiale di cui sono costituiti, alla vicenda storica (demolizione
chiesa, trasporto a Sassari, restauri), alla localizzazione e all'esposizione agli agenti atmosferici.

| fattori principali di degrado della pietra sono i seguenti:

depositi superficiali incoerenti di polveri, patina biologica, erosione, esfoliazione e polverizzazione,
scagliatura e distacchi, fessurazione.

Le conseguenti operazioni di restauro della pietra sono:

rimozione di depositi superficiali incoerenti, imozione di depositi superficiali coerenti, trattamento biocida,
rimozione di scaglie di piccole dimensioni, asportazione di stuccature incongrue, pulitura, preconsolidamento
corticale, eventuale riadesione parti staccate, consolidamento corticale, consolidamento delle scagliature,
protezione finale.

Per limitare I'azione degli agenti atmosferici e I'impatto visivo dello scheletro d’acciaio dovranno essere
realizzate alcune opere di finitura su entrambi i portali: stuccatura fra gli elementi in pietra/muratura e
struttura, realizzazione di una copertina in rame con salvagoccia sull'architrave per ridurre al minimo il
percolamento delle acque meteoriche su architrave, modanature, decorazioni e piedritti.



Portale Principale: Schema struttura portante acciaio

1. Piastra retrostante

2. Piastra Base
3. Pilastri angolari

4. trave

5. tasselli chimici

6. fondazione in cls armato
7. giunti/guarnizioni sigillanti

8. copertina in rame con salvagoccia




B. Resti chiesa di Santa Croce:

| resti della chiesa di Santa Croce (superficie mq 100 circa) sono costituiti dalla Pavimentazione della navata
in conci lapidei di elevato spessore, di alcuni tratti della base della muratura nord e dei relativi contrafforti
murali, di elementi in pietra dell'altare, di conci riutilizzati dopo la demolizione per la perimetrazione dell'area
e parte del muro di recinzione dell'ambulatorio.

1. Manutenzione pavimentazione della navata

Le condizioni appaiono buone e in grado di sopportare il passaggio di fedeli e visitatori in sicurezza, anche
per la tecnologia costruttiva utilizzata (conci di grosso spessore posizionati direttamente su sottofondo
drenante).

Gli interventi previsti non mutano o intaccano |'attuale aspetto di rudere e il sedime del manufatto, che
diventa sagrato, spazio consacrato davanti alla facciata della nuova chiesa.

Le opere si limitano alla manutenzione ordinaria: pulitura superficiale con eliminazione della terra, delle
polveri e dell'erba in eccesso.

Solo nei punti in cui singoli conci non siano presenti, non diano adeguate garanzie di tenuta al calpestio o,
ancora, nel caso sia verificata la presenza di elementi estranei al contesto storico, si potra intervenire con un
restauro filologico, quindi con materiali e tecniche conformi al manufatto.

2. Tratti della muratura nord e contrafforti murali

Le pareti residue della parte nord dell'antica chiesa appaiono in stato di degrado, costituite da pietre unite da
collanti cementizi, probabile risultato di interventi successivi alla demolizione della chiesa.

Si prevede I'eliminazione degli elementi instabili e la sostituzione con conci in pietra massiva di materiale
coerente con |'esistente, di spessore simile alla muratura. La messa in opera € a secco, senza collanti; la
pavimentazione antica & preservata da una pellicola di geotessuto, posizionando gli elementi direttamente
sulla fondazione esistente previa verifica/ripristino della stessa.

In corrispondenza del portale di ingresso alla nuova chiesa, i conci vengono posizionati alla stessa quota
della pavimentazione antica, per consente la percorribilita e 'accesso in sicurezza.

Fra la zona verde e i ruderi, i nuovi conci emergono a una quota di circa 40 cm: associati a una pellicola di
geotessuto di adeguata grammatura, posta fra i conci stessi e la parte interrata, formano un efficace argine
alle radici e alla terra che attualmente, per la conformazione dei piani, tende a riversarsi con continuita sulle
vestigia.

| contrafforti sono salvaguardati con le stesse tecniche costruttive e sottoposti a un restauro che elimini le
parti incoerenti.

3. Indagine archeologica - Altare

L'area da sottoporre a verifica di scavo stratigrafico si concentra nel settore dell'altare degradato, formato da
blocchi di medie dimensioni. Previo lo smontaggio degli elementi lapidei di quest'ultimo s'intende aprire una
trincea di m 5x5 sondando stratigraficamente, cioé scavando le unita stratigrafiche nei loro rapporti e
documentandole graficamente e fotograficamente una per una, un settore importante dell'impianto
chiesastico volto alla verifica di eventuali preesistenze dell'attuale struttura affiorante. A tale scopo si rende
necessaria la presenza di un archeologo in possesso di laurea e dottorato o specializzazione, un assistente
di scavo (operaio specializzato) e due operai comuni. Successivamente, nel caso il sondaggio non dia
risultati di interesse, si effettuera rimontaggio delle parti per consentire la fruizione in sicurezza del
manufatto.

4. Conci riutilizzati dopo la demolizione o residuali

i conci che definiscono il perimetro degli attuali ruderi non vengono rimossi o intaccati, salvo verifica dei
requisiti di sicurezza e stabilita dei manufatti. E prevista la ricerca e recupero dei conci lavorati
eventualmente rilevati nell’area e il loro riutilizzo in loco.



Schema Sondaggi Archeologici 1:250



C. Sedime dell’Ambulatorio ASL- Nuova Chiesa di Santa Croce

L'area centrale della piazza, compresa fra i ruderi e I'ambulatorio, viene trasformata in 3 fasi principali:
eliminazione delle costruzioni, indagine archeologica, realizzazione della nuova chiesa.

1. Eliminazione delle costruzioni

la parte costruita (elementi costruttivi e impianti edificio ASL - volume mc 180,00 circa; pertinenze,
pavimentazioni, recinzioni e fondazioni in cemento armato - volume mc 60 circa) viene integralmente
eliminata e conferita in discarica autorizzata, come previsto dal bando.

2 Indagine archeologica

Si effettuano alcuni sondaggi a campione nell'area, per la verifica di eventuali presenze e resti archeologici.
3. Nuova chiesa di Santa Croce

La chiesa & formata da portale principale, portale laterale, pareti verdi, navata, arredi sacri.

a. il portale principale & 'ingresso alla nuova chiesa. Lo storico elemento appare quasi incastonato fra il
verde, vivo e vibrante, del'ombrosa parete di piante, ideale quinta che fa risaltare colore, materia compatta,
arte del manufatto. L'effetto & enfatizzato dall’illuminazione artificiale nelle ore notturne, quando il contrasto
chiaro/scuro & ancora piu evidente.

b. il portale laterale & I'ingresso ovest alla nuova chiesa, dove I'accessibilita ai disabili & garantita
dall'assenza di gradini.

c. le pareti sono costituite da piante della biodiversita locale messe a dimora su una superficie di mq 160
circa. Non & un giardino nel senso classico del termine, dove di solito sono previste poche specie arboree ed
erbacee, spesso alloctone, impiantate con modalita seriale. La sua realizzazione & un atto agronomico e
botanico di alto livello scientifico che prevede la ricostruzione del pedosuolo, il nuovo impianto di alberi (h
media 3-4 m), arbusti (h media 0,5-2 m), erbe (h media 0-0,50 m) e la tutela del leccio esistente, la cui
imponenza & conferma della presenza di acqua e della propensione del luogo ad ospitare vegetazione di
tale tipologia.

E un verde molto compatto, impenetrabile, concepito per essere un piccolo ecosistema che si evolve nel
tempo: flora, terra e aria rappresentano un frammento di Natura nella forma piu potente, libera e
indipendente dall’'uomo.

La rigorosa scelta di mettere a dimora ogni singola pianta in un preciso punto del terreno deriva da fattori
interconnessi: idro-geo-pedo-morfologici, climatici, botanici, agronomici e architettonici.

In circa 5-10 anni si ricreano le condizioni pedoclimatiche ideali e I'ecosistema si autorigenera. L'insieme
vegetazionale si salda e sviluppa nei secoli secondo i ritmi imposti da clima e stagioni, senza spese di
manutenzione e apporti artificiali di acqua. La morfologia, il microclima, le essenze tipiche, I'assenza di
conifere rendono il sistema resistente agli incendi.

L'obiettivo & ottenere uno spazio fresco e naturale, quasi fosse presente da sempre in quel contesto di
grande pregio

Le essenze sono tipiche dell'orizzonte sub-mediterraneo: latifoglie mescfile quali Leccio, Roverella,
Agrifoglio, Acero minore, Castagno, Tasso, Corniolo, Orniello, Pungitopo, Cisto; macchia mesofila come
Corbezzolo, Eriche, Filliree, Alaterno. Macchia termofila come Lentisco, Mirto, rosmarino, lavanda, euforbia.
d. navata (superficie mq 110 circa): & costituita dalla radura di ghiaia e rocce, sintesi fra arcaicita e
tecnologia. La pavimentazione naturale in pietrisco calcareo & supportata da un prodotto geotessile,
disponibile sul mercato, il quale ne ottimizza le prestazioni senza impattare negativamente sull'ambiente. La
struttura in geocomposito, con disegno a nido d'ape, & caratterizzata da elevata forza di trazione che
previene il cedimento della ghiaia calcarea, per ottenere una superficie stabile e senza solchi, accessibile e
percorribile anche con mezzi gommati utilizzati da persone disabili.

L'elevata permeabilita del sistema consente la percolazione nel sottosuolo dell'acqua meteorica, in verticale
e in orizzontale, evita il ricorso a costose opere di urbanizzazione (condutture di acque bianche) e assicura il
naturale approvvigionamento delle falde acquifere esistenti.

e. arredi sacri: sedute, altare, acquasantiera, fonte battesimale, ambone e coro sono realizzati con blocchi di
calcare di riciclo prelevati da cave locali, selezionati per il loro aspetto semi-naturale. L'acqua & elemento
importante, evidente e presente: fonte battesimale e acquasantiera sono dotati di impianto idraulico di
adduzione e scarico per garantire I'igiene e consentire un'agevole manutenzione. Lo spazio & aperto e
fruibile anche nelle ore serali grazie all'illuminazione radente che, al crepuscolo, rischiara percorsi ed



Nuova Chiesa di Santa Croce:
pavimento in ghiaia stabilizzata e tipologia delle rocce da utilizzare per gli arredi sacri
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forza di trazione che previene il cedimento della ghiaia calcarea, per ottenere una superficie permeabile, stabile e senza solchi, accessibile e
percorribile anche con mezzi gommati utilizzati da persone disabili
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D. Percorsi

Le superfici fra sedime ASL ed edifici che costituiscono la zona pedonale/carrabile della piazza (mq 790
circa), mantengono la loro funzione attuale. Esse vengono ripavimentate completamente per ottenere una
superficie permeabile, di aspetto coerente con la pavimentazione dei ruderi della chiesa di Santa Croce.
Le opere si svolgono in quattro fasi:

1. demolizione della superfici impermeabili della piazza

I'attuale rivestimento in cemento e asfalto viene demolito, eliminato completamente e conferito in discarica
autorizzata.

2. Indagine archeologica
Si effettuano alcuni sondaggi a campione per la verifica di eventuali presenze e resti archeologici.

3. Formazione dei nuovi piani stradali

Si realizzano i nuovi piani di calpestio, regolando quote e pendenze in funzione dell’eliminazione delle acque
piovane in eccesso a protezione degli accessi alle residenze, ai ruderi, alla nuova chiesa, evitando gradini o
repentini salti di pendenza.

La massicciata posta a contatto con il terreno & un riporto di misto di ghiaia compatto dello spessore di
almeno 20/30 cm, costituito da ghiaione per impedire la risalita dell'umidita, completato nella parte alta con
materiale di granulometria minore per ottenere un efficace intasamento superficiale. Lo strato di allettamento
& un letto di sabbia di spessore di almeno 15 cm (3-4 cm superiore allo spessore della pietra da posare),
costituito da granello di pietra frantumata @ 3-6 mm, di forma poliedrica, lavato e selezionato: oltre a dare
grande stabilita al pavimento dopo la battitura, consente un effetto drenante in presenza di acqua sia
durante che dopo la posa. In alternativa si pud usare il sabbione @ 0-6 mm pulito, privo di parti terrose.

4. Pavimentazione in blocchi di trachite basaltica

| blocchi sono tagliati rusticamente in cave locali, con formato 30X60X12, posati a secco, a file parallele e a
giunto aperto sul sottofondo di cui al precedente punto 3, senza uso di collanti o cementi. La direzione delle
file & la stessa della pavimentazione dei ruderi, I'erba crescera nei giunti: I'obiettivo & creare un'immagine
unitaria. A posa ultimata, la superficie & ripulita e gli spazi tra un elemento e I'altro riempiti con sabbia. Si
procede quindi alla battitura meccanica, in vari passaggi e con abbondante innaffiatura d'acqua,
comprimendo nello strato di allettamento i singoli elementi fino alla collocazione ed alla perfetta parificazione
del piano, reso stabile dal notevole peso e dall'azione della gravita sui singoli elementi.

5. Cestini portarifiuti: & previsto il posizionamento di tre cestini di facile manutenzione e disegno
semplice, realizzati su progetto da artigiani locali o scelti fra prodotti simili disponibili sul mercato.



Pavimentazione dei percorsi
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| blocchi sono tagliati rusticamente in cave locali, con formato 30X60X12, posati a
secco, a file parallele e a giunto aperto senza uso di collanti o cementi. La direzione
delle file & la stessa della pavimentazione dei ruderi, I'erba crescera nei giunti:
I'obiettivo € creare un'immagine unitaria.



Cestino portarifiuti




E llluminazione , Impianti, pannello esplicativo

Apparecchi illuminanti e impianti sono integrati nella pavimentazione e posizionati a margine dell'emergenza
architettonica, evitando antiestetici pali e qualsiasi passaggio o traccia nelle murature storiche. Si utilizzano
esclusivamente tecnologie di ultima generazione, con |'obiettivo di ottenere sicurezza, risparmio energetico e
sostenibilita. Il sistema di controllo centralizzato consente di ottenere concrete economie nella gestione e
manutenzione dell'opera.

1: llluminazione

Gli apparecchi illuminanti sono del tipo a LED a luce radente, caratterizzati da disegno a basso impatto
visivo e incasso a terra. Sono prodotti realizzati appositamente per aree di elevato pregio ambientale, adatti
per essere integrati nei blocchi in pietra nelle zone a passaggio pedonale (a margine dei ruderi) e, nella
navata della nuova chiesa, in corrispondenza di percorsi ed elementi di arredo sacro.

La posizione di ogni singolo apparecchio & dettata da esigenze illuminotecniche e di tutela, unite alla ricerca
della linearita nella realizzazione dei cavidotti.

Il sistema di gestione scelto & il DALI, che offre possibilita illimitate e un'illuminazione ottimizzata dal punto di
vista energetico.

Questo standard professionale per interfacce consente di far funzionare insieme i controlli dell'illuminazione,
i sensori, gli apparecchi di comando, gli alimentatori elettronici e le lampade. Una comunicazione
bidirezionale senza limitazioni permette una gestione avanzata della luce.

Un'unica linea di controllo bifilare (sino a 64 apparecchi) configurabile con |'ausilio di un controller. Grazie
alla versatilita e alle estese funzionalita, gli apparecchi illuminanti esistenti possono essere integrati nei
sistemi di automazione nuovi. In questi casi la tecnologia DALI viene realizzata in sistemi bus di grado
elevato.

La luce sara “costante” in maniera tale da ottimizzare i consumi con riferimento al contributo di luce naturale
nelle ore diurne/serali.

La gestione punto/punto ad onde convogliate dell'impianto, permettera di controllare in remoto, anche
attraverso un computer, tablet o smart-phone, ogni singolo apparecchio illuminante, gli eventuali i guasti, ma
soprattutto il flusso di luce con il minimo inquinamento luminoso. Si potra dare luogo con facilita a scenari
diversi a seconda delle esigenze: riti, manifestazioni, effetti visivi ecc.

Viene evitato qualsiasi passaggio o traccia nelle emergenze storiche.

2. Cavidotto multiservizi

Sara realizzato un cavidotto per l'interramento delle linee elettriche e telefoniche del tipo aereo.

3. Impianto irrigazione/antincendio con relativa centralina

Nelle pareti verdi & previsto idoneo impianto, utile nella prima fase di attecchimento. Dopo circa 4-5 anni le
piante, per le loro specifiche caratteristiche agronomiche, non avranno bisogno di apporti artificiali di acqua e
il sistema avra sola funzione antincendio, attivandosi in caso di pericolo grazie alla presenza di appositi
sensori. La centralina domotica, controllabile da remoto attraverso computer, tablet o smartphone, sara
adatta a qualsiasi elettrovalvola alimentata a 24v.

4. Pannello esplicativo

Sara un totem touch-screen di ultima generazione. Semplicemente digitando sul video visitatori e abitanti
potranno accedere a informazioni storico-culturali, commerciali, di pubblica utilita, immagini, video,
ricostruzioni virtuali ecc. relative ai ruderi, ai portali, alla chiesa, al paese, ai dintorni, faciimente aggiornabili
in remoto dalla postazione del responsabile.
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Schema planimetrico apparecchi illuminanti

posizione apparecchio illuminante

centrale di controllo




Schema impianto illuminazione
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All'interno di ciascuna armatura stradale prevista in progetto, sara installato un ricetrasmettitore ad onde convogliate mediante lo schema di
collegamento sopra indicato. Ciascun ricetrasmettitore dialoga con la centrale di controllo attraverso un segnale che transita nello stesso cavo di
alimentazione dell'apparecchio e che pud portare le seqguenti informazioni: CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLA LAMPADA - COMANDO PIENA
POTENZA/POTENZA RIDOTTA - COMANDO ON/OFF LAMPADA - SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLACCENDITORE

g, ., i“"'\i La centrale di controllo, interfacciabile con PC con software dedicato, dialogando con

3 * . . :
i 1 ciascun apparecchio permette di costituire un archivio con tutte le informazioni tecniche
degli impianti, controllare gli eventi per armadio di zona (interruttori, portello, tensioni

impianti in modo uniforme, determinare riduzioni di flusso luminoso per singolo Punto

Luminoso, conoscere in tempo reale |'esistenza di un guasto e la sua precisa causa
attivando procedure automatiche di segnalazione e di intervento. Ladozione di questo
sistema consente, senza dover cambiare I'apparecchio illuminante e senza dover
distribuire costose linee di segnale dedicate, di ottenere un risparmio energetico ed una
ottimizzazione della gestione che porta ad un risparmio complessivo di circa il 30% sulla
bolletta dell'energia elettrica

.

L'adozione del sistema di controllo punto - punto ed una corretta gestione delle informazioni che fornisce, rendono possibile una riduzione di costo
stimabile, per ognuna delle voci indicate, nella seguente misura:
Personale di servizio -20 %
- Materiali di consumo e ricambi -20 %

Veicoli e attrezzature -25 %

Attivazione impianti e ricerca guasti - 100 %

Infatti, disporre d'informazioni in tempo reale sullo stato dei singoli componenti dellimpianto, consente di sfruttarne al massimo la vita utile
(Lampade-Accenditori-Condensatori ecc.).
| guasti non dovranno pil essere rilevati da costosi servizi di ronda ne, tantomeno, dal cittadino stesso. La conoscenza certa del tipo di guasto, permette
interventi mirati ed un puntuale controllo documentato sull'effettiva validita delle sostituzioni
Risparmio annuo ottenibile sui costi di manutenzione : 34,4 %




Tipologia Apparecchi illuminanti

Le zone pedonali esterne saranno illuminate
mediante INCASSI LED che sostituiscono elementi
della pavimentazione. | LED da 1 W daranno

un'illuminazione diffusa sulla pavimentazione.
L'apparecchio illuminante, durante le ore diurne, si
integra perfettamente con la pavimentazione
prevista per le aree pedonali

Sono prodotti realizzati appositamente per aree di elevato pregio ambientale, adatti
per essere integrati nei blocchi in pietra nelle zone a passaggio pedonale (a margine
dei ruderi) e, nella navata della nuova chiesa, in corrispondenza di percorsi ed
elementi di arredo sacro.



Pannello esplicativo - totem touch screen

Point
Outdoor
= 1]
TOTEM Viper 42
® Totem Viper Touch da Esterno
= Display 42" Touch Screen
= Protezione Antivandalismo
® Regolazione Automatica Luminosita
® Luminosita 1200 cd/m2
® Contrasto 1500:1
® |mpianto di Climatizzazione Automatico
® Speaker integrati 2 x 10W
”
TOTEM Viper 42” Outdoor Specifiche
Display Display 42" 1920 x 1080 - 16,7 M Colori
Touch Screen Pannello Touch Screen Outdoor
Protezione Display Vetro Antivandalismo 4 mm
Luminosita 1200 cd/m2
Contrasto 1500:1
Pannello Impianto automatico
Touch Screen Climatizzazione TREIE T gy 6ms
CPU Intel ATOM / Dual Core, Core i
Memoria RAM 2 Slot DDR2 667/800/1066 (O.C)
Hard Disk 3,5 " ATA/SATA HDD
Porte di Comunicazione 4 USB 2.0, 1 Parallela, 1 VGA, PS/2
1 Seriale, 1 Lan 10/100/1000
SR Audio System Speaker integrati 2 x 10W
— Climarizzazione Impianto automatico di climatizzazione
Temperatura Temperatura d'esercizio -10° / +50°
Dimensioni 185 x 80 x 24 cm (senza base)
Lettore di Peso 80 Kg circa
Carte magnetiche Colore Nero/Silver standard, a richiesta altri colori
Codici a barre
Optional Webcam, WI.FI., Tastiera e Track Ball
Lettore Smartcard, Badge, Codici a barre
|
|
! Semplicemente digitando sul video visitatori e abitanti potranno
| accedere a informazioni storico-culturali, commerciali, di pubblica
| utilita, immagini, video, ricostruzioni virtuali ecc. relative ai ruderi, ai ?
' portali, alla chiesa, al paese, ai dintorni, facilmente aggiornabili in
[ remoto dalla postazione del responsabile.
4
Ty e " i e o SR T g i L o - et e 2 R




