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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.a pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (cinque/19) mc 5,19

Nr. 2 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
L.02.010.050 elastomerico di qualitÃ  G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica

speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 Â°C con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrÃ  riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x4 mmq
euro (cinque/27) m 5,27

Nr. 3 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitÃ ,
L.02.080.130 fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50
.b mm

euro (tre/88) m 3,88

Nr. 4 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13
L.05.020.010 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm
.a Lunghezza 1,5 m

euro (novantauno/80) cad 91,80

Nr. 5 Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca
L.09.030.200 euro (cinque/57) m 5,57
.a
Nr. 6 Fornitura in opera di Modulo ottico SFP (Small Factor Phorm) 1000 Base SX (@1300nm ) LC connector.
NP005 euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 7 POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SU PALO STRADALE CON 1 TELECAMERA DI OSSERVAZIONE Bullet,
NP01 composta da: Quadro Metallico outdoor tipo Avigilon ES-PS-S4 o equivalente, IP66, IK10 certificato EN 61439-1, EN 60670-

24, GP (400V), EN 62208 (1000V) per montaggio a zaino su palo, composto da: Switch Gigabit Ethernet 1xSFP uplink e
4xRJ45 PoE ports, alimentazione 220Vac 60W con uscita carica batterie, managed, kit attacco a palo, completo di staffa da
palo per switch ES-PS-S4 tipo Avigilon ES-PS-MNT-POLE o equivalente, n.1 Telecamera Avigilon 8.0C-H5A-BO1-IR o
equivalente, Risoluzione da 8 MP UHD, Rilevamento avanzato dei modelli video brevettato e tecnologia Teach By Example
("Apprendimento con esempio") Video analisi ad autoapprendimento Tecnologia High Definition Stream Management
(HDSM)™ brevettata, obiettivo P-Iris F1.3 da 3-9 mm, F1.8 da 4,3-8 mm oppure F1.6 da 9-22 mm dotato di messa a fuoco e
zoom da remoto - Contesto: Risoluzione 4K: H265/H265+/H264/H264+, MJPEG, IP67, IK10,12Vdc/PoE, 17Wmax, Micro
SD 64GB inclusa, Staffa di montaggio a palo in alluminio per telecamere Dome che utilizzano il supporto pendente per
installazione a parete e telecamere Bullet tipo Avigilon H4-MT-POLE1 o equivalente, Connettore tipo Avigilon  H4-BO-
JBOX1 per telecamere H4A-BO-IR HD Bullet Cameras o equivalente.
euro (tremilasettecento/00) cadauno 3´700,00

Nr. 8 POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SU PALO STRADALE CON 2 TELECAMERE DI OSSERVAZIONE Dual
NP02 Head, composta da: Quadro Metallico outdoor tipo Avigilon ES-PS-S4 o equivalente, IP66, IK10 certificato EN 61439-1, EN

60670-24, GP (400V), EN 62208 (1000V) per montaggio a zaino su palo, composto da: Switch Gigabit Ethernet 1xSFP uplink
e 4xRJ45 PoE ports, alimentazione 220Vac 60W con uscita carica batterie, managed, kit attacco a palo, completo di staffa da
palo per switch ES-PS-S4 tipo Avigilon ES-PS-MNT-POLE o equivalente, n.1 telecamera tipo Avigilon 10.0C-H5DH-DO1-IR
(2x 5MP H5A Dual Head Camera. Outdoor camera with built-in IR)  o equivalente, Risoluzione da 2x5 MP UHD,
Rilevamento avanzato dei modelli video brevettato e tecnologia Teach By Example ("Apprendimento con esempio") Video
analisi ad autoapprendimento Tecnologia High Definition Stream Management (HDSM)™ brevettata, messa a fuoco e zoom
da remoto - Contesto: Risoluzione 4K: H265/H265+/H264/H264+, MJPEG, IP67, IK10,12Vdc/PoE, 17Wmax, Micro SD
64GB inclusa, Staffa di montaggio a palo in alluminio per telecamere dual head che utilizzano il supporto pendente per
installazione a palo tipo Avigilon H4-MT-POLE1 o equivalente, Adattatore tipo Avigilon  H5DH-MT-NPTA1 per telecamere
Dual Head o equivalente, Staffa di montaggio a sospensione tipo Avigilon CM-MT-WALL1 o equivalente.
euro (tremilanovecentocinquanta/00) cadauno 3´950,00

Nr. 9 POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SU PALO STRADALE CON 3 TELECAMERE DI OSSERVAZIONE 180°,
NP03 composta da: Quadro Metallico outdoor tipo Avigilon ES-PS-S4 o equivalente, IP66, IK10 certificato EN 61439-1, EN 60670-

24, GP (400V), EN 62208 (1000V) per montaggio a zaino su palo, composto da: Switch Gigabit Ethernet 1xSFP uplink e
4xRJ45 PoE ports, alimentazione 220Vac 60W con uscita carica batterie, managed, kit attacco a palo, completo di staffa da
palo per switch ES-PS-S4 tipo Avigilon ES-PS-MNT-POLE o equivalente, n.1 Telecamera Avigilon 32C-H4A-4MH-180 (3x 8
MP, WDR, LightCatcher, 4mm, Camera Only)  o equivalente, Risoluzione da 4x8 MP UHD, Rilevamento avanzato dei
modelli video brevettato e tecnologia Teach By Example ("Apprendimento con esempio") Video analisi ad autoapprendimento
Tecnologia High Definition Stream Management (HDSM)™ brevettata, obiettivo P-Iris F1.3 da 3-9 mm, F1.8 da 4,3-8 mm
oppure F1.6 da 9-22 mm dotato di messa a fuoco e zoom da remoto - Contesto: Risoluzione 4K: H265/H265+/H264/H264+,
MJPEG, IP67, IK10,12Vdc/PoE, 17Wmax, Micro SD 64GB inclusa, Staffa di montaggio a palo in alluminio per telecamere
Dome che utilizzano il supporto pendente per installazione a parete e telecamere multisensore tipo Avigilon IRPTZ-MNT-
WALL1 (Pendant wall mount adapter)  o equivalente, adattatore tipo Avigilon H4AMH-AD-PEND1 per telecamere
multisensor o equivalente, bolla di copertura tipo Avigilon H4AMH-DO-COVR1 o equivalente.
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euro (quattromilanovecentoquarantatre/40) cadauno 4´943,40

Nr. 10 POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SU PALO STRADALE CON 5 TELECAMERE DI OSSERVAZIONE 360°,
NP04 composta da: n.1 Quadro Metallico outdoor tipo Avigilon ES-PS-S4 o equivalente, IP66, IK10 certificato EN 61439-1, EN

60670-24, GP (400V), EN 62208 (1000V) per montaggio a zaino su palo, composto da: Switch Gigabit Ethernet 1xSFP uplink
e 4xRJ45 PoE ports, alimentazione 220Vac 60W con uscita carica batterie, managed, kit attacco a palo, completo di staffa da
palo per switch ES-PS-S4 tipo Avigilon ES-PS-MNT-POLE o equivalente, n.1 Telecamera Avigilon 20C-H4A-4MH-360 (4x 5
MP, WDR, LightCatcher, 2.8mm, Camera Only)   o equivalente, Risoluzione da 4x5 MP UHD, Rilevamento avanzato dei
modelli video brevettato e tecnologia Teach By Example ("Apprendimento con esempio") Video analisi ad autoapprendimento
Tecnologia High Definition Stream Management (HDSM)™ brevettata, messa a fuoco e zoom da remoto - Contesto:
Risoluzione 4K: H265/H265+/H264/H264+, MJPEG, IP67, IK10,12Vdc/PoE, 17Wmax, Micro SD 64GB inclusa, Staffa di
montaggio a palo in alluminio per telecamere Dome che utilizzano il supporto pendente per installazione a parete e telecamere
multisensore tipo Avigilon IRPTZ-MNT-WALL1 (Pendant wall mount adapter)  o equivalente, adattatore tipo Avigilon
H4AMH-AD-PEND1 per telecamere multisensor o equivalente, bolla di copertura tipo Avigilon H4AMH-DO-COVR1 o
equivalente.
euro (cinquemilasettecento/00) cadauno 5´700,00

Nr. 11 Lettore Ottico per rilevamento targhe ANPR per installazioni urbane (fino a 160 Km/h)  tipo VIGILATE v-PLATE A1
NP05 1.3MPx@60 o equivalente,con le seguenti caratteristiche:  SENSOR1: 1280 x 960 CMOS OCR BW camera; GRABBING: Up

to 60 fps; OPTICALS: Standard C mount lens; DAY & NIGHT: IR Cut; PROCESSOR: ARM 1.2GHZ Quadcore + HW
VIDEO ENCODER; unit MEMORY: 2GB RAM, 4GB iNAND Flash; OS: Linux; STORAGE: uSD 16GB up to 32GB; I/O:
N°2 Input PNP 5-30Vdc optoisolated, N°1 Output relay, N°1 ; Output TTL Strobo Light 3,3V; LAN & PORT: N°1 10/100/
1000 Ethernet port, N°1 RS-232 port; STREAMING: OCR Camera: MJPEG; SENSING: Accelerometers, Temperature,
Humidity, Consumption, Inclinometer; PROTOCOLS: FTP, XML-RPC (on HTTP). Fornito in opera su postazione stradale
compreso licenze SW ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
OCR LIBRARIES: 27 EU countries, many countries extra EU, Kemler
code (dangerous goods), Arabic characters, italian special plates
SPEED ESTIMATION: Speed estimation with video analysis algorithm
POWER SUPPLY: +24VDC 2,5A (Full optional configuration) or IEEE
802.3at Ultra PoE Plus Type 2 60W 6th Class
DIMENSION: 168 x 112 x 250 mm
WEIGHT: 3,25 Kg
OPERATING TEMPERATURE: -30°C / 60°C
HUMIDITY: 90% Relative humidity non condensing
PROTECTION: IP66
ILLUMINATOR: CLASS 1M CEI EN 69825-1 ED. 4, 850 nm IR LED
euro (duemilaseicento/00) B 2´600,00

Nr. 12 adeguamento sala CED consistente nella realizzazione delle vie cavi per i collegamenti tra fibra/apparati radio e armadio
NP06 switch/server, inclusivo della installazione di un climatizzatore di almeno 9000btu,in opera compreso ogni onere e magistero

per eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (duemilatrecentoquattordici/91) a corpo 2´314,91

Nr. 13 Adeguamento area/sala Controllo presso VV.UU(Vigili urbani) consistenente nella realizzazione delle vie cavi, collegamenti,
NP07 alimentazione necessari al funzionamento della workstation clients e dei monitor di visualizzazione. porta blindata con

elettroserratura, sistema di controllo accesso conlettore di badge ed attivazione elettroserratura, sistema allarme antintrusione,
in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (duemiladuecento/00) a corpo 2´200,00

Nr. 14 Sistema Software per lettura targhe tipo VIGILATE V-SUITE o equivalente, comprendente Licenza SW base tipo VIGILATE
NP09 SUI-00-01 Framework base v-SUITE o equivalente,  installata su server compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

finita a regola d'arte
euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 15 Licenza SW per applicazione di lettura targhe tipo VIGILATE XSCA-11 o equivalente, per operatività periferica della
NP10 piattaforma v-SUITE, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 16 PC client sul quale installare l' applicativo Client VMS per la gestione del sistema video,per la organizzazione delle viste e la
NP11 visualizzazione delle immagini, per la programmazione della varie funzioni video e di registrazione.Requisiti minimi: CPU

Intel Core 2 duo, RAM 2GB, scheda ethernet 10/100/1000 Base T, scheda grafica 1280x1024- 16 bit colors - uscite video
2xHDMI, 1xVGA, HD:500GB, sistema operativo windows 10 a 64bit. inclusivo di tastier e mouse.Configurato ed in opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (novecento/00) cadauno 900,00

Nr. 17 Postazione per la visualizzazione delle immagini, costituita da n. 1  monitor LED 43" ad alta risoluzione 4K tipo Avigilon
NP12 M4K43-EU 16:9 Widescreen Aspect Ratio o equivalente, compresi accessori di cablaggio, fissaggio e installazione.

euro (millequattrocentosettantaquattro/00) cadauno 1´474,00

Nr. 18 Fornitura in opera di armadio rack 19" 42U, metallico, IP20 .Comprensivo di PDU(Power distribution Unit) e stotz , passacavi
NP13 orizzontali e verticali.inclusico di patch panel RJ45 24 pos e patch panel ottico 24 pos con LC dual con cassetto di raccolta

fibre. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (milleottocento/00) cadauno 1´800,00

Nr. 19 Fornitura in opera di cavo di rete FTP/UTP per collegamenti tra nodo di rete ed apparato Host, cat 5e/6, posato in
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NP14 canali,cunicoli,cavidotti(interrato o a parete) , inclusivo delle terminazioni con connettore rJ45. In opera compreso ogno onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (uno/90) m 1,90

Nr. 20 Fornitura in opera di cassetto ottico per giunzione e/o terminazione di fibre ottiche fino a 8 FO MM e SM. equipaggiabile con
NP15 adattatori LC/LC single o dual , ingresso cavi PG12 . Montaggio DIN rail . In opera compreso delle giunzioni/terminazioni

necessarie ed ogni onere e magistero per realizzare il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 21 Fornitura e configurazione di Licenze Software per la gestione video tipo Avigilon ACC7-ENT o equivalente per 1 telecamera
NP16 incluso servizio  di upgrade delle licenze ACC per 5 anni, upgrade firmware telecamere e server da remoto, Site Health -

Pagina cloud con la stato di salute di ogni singolo sistema e componente del sistema a favore dell'installatore manutentore,
ggiornamenti software gratuiti nella stessa major release.
euro (quattrocentoventisette/00) cadauno 427,00

Nr. 22 Fornitura in opera di switch/router IP L2/L3 ,almeno 40GBps switching Fabric completo delle funzionalità di switching L2(
NP17 802.1q , VLAN,802.1x, STP, RSTP,MSTP,IGMP snnoping) e L3(IP routing stiatico, RIP, OSPF,IGMP, PIM,InterVLAN

routing). In esecuzione da rack 24 porte 10/100/1000 Base T e 4x porte SFP equipaggiabili con moduli 1000 Base X /100 FX.
Alimentazione 220Vac . in esecuzione da rack 19" comprensivo di kit di fissaggio a rack. Configurato ed In opera compreso
ogni onere e meagistero epr eseguire il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (milleseicento/00) cadauno 1´600,00

Nr. 23 NVR del tipo Avigilon AINVR-PRM-PLUS-64TB-EU (AI NVR Premium+, 64TB, EU) o equivalente, configurato e
NP18 precaricato con il software per la gestione di video ACC™, Supporto nativo della tecnologia Avigilon Appearance Search, Fino

a 1500 Mbps di throughput totale - registrazione simultanea, riproduzione e streaming in tempo reale, Opzione di capacità
scalabile e flessibile - da 64 TB di registrazione per l'archiviazione di video a lungo termine o per un elevato numero di
telecamere, componenti sostituibili a caldo per preservare le operazioni di registrazione e riproduzione video anche in caso di
guasti simultanei di più componenti, Separazione dei volumi del sistema operativo e di archiviazione video per consentire una
manutenzione indipendente e senza interruzioni Chassis di installazione rack a 2U di facile accesso: incluso un kit per guide di
scorrimento e braccio di gestione cavi, Garanzia di 5 anni con servizio di ricambio dei componenti in loco.Warranty Extension
for NVR4 Premium) o equivalente
euro (trentamilatrecento/00) cadauno 30´300,00

Nr. 24 Workstation professionale ad alte prestazioni per il monitoraggio remoto a 4 monitor tipo Avigilon RM5-WKS-4MN-EU o
NP19 equivalente

euro (duemilasettecentoottantasette/00) cadauno 2´787,00

Nr. 25 Tastiera con joystick Professional USB tipo Avigilon ACC-USB-JOY-PRO o equivalente, compresi accessori di cablaggio,
NP20 fissaggio e installazione.

euro (ottocentotrentaotto/60) cadauno 838,60

Nr. 26 Apparato Wireless in banda ISM @5Ghz ,Media Access Control layer a standard 802.11a/n/ac oppure TDMA proprietario ,
NP21 modulaziioni SISO/MIMO OFDM, fino a 64QAM, configurabile come CPE,Bridge (Ptp) e Access Point, con almento una

porta 100/1000 base T, Poe 802.3af, Antenna integrata con opzione connettore N per attacco antenne esterne.Configurato ed in
opera compreso ogni onere e magistero epr fornire il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 27 Fornitura in opera di switch ethernet unmanaged con almento 4 x porte 100 base T ed 1xporta ottica 100 FX o 1000 base X
NP23 SFP based,alimentazione 12/24/48V DC. Montaggio su barra DIN .Configurato ed In opera compreso ogni onere e magistero

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 28 Monitor LCD 42" FULL HD(1080p), luminosità 500 cd/mq, contrasto dinamico, riproduzione colore RGB bit,
NP24 2xHDMI,adudio 2x10W.completo di attacchi vesa per installazione a parete. in opera compreso ogni onere e magistero per

eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (seicento/00) cadauno 600,00

Nr. 29 Gruppo di continuità statico(UPS) da 5KVA a servizio dell'infrastryttura ICT e Video dell'impianto. In opera compreso ogni
NP25 onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (duemilatrecento/00) cadauno 2´300,00

Nr. 30 Fornitura in opera per Quadretto di protezione linea (QPL) da punto di consegna energia a quadro di campo costituito da
NP26 centralino in materiale plastico o vetroresina, grado IP65 fino a 12 moduli, int. magnet. 10A curva C .Centralino installato a

parete o su colonnina da 1.2 m D=60mm. Inclusivo di blocchetto di fondazione 30x30x30cm e paletto fino a 1.2m
euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 31 Illuminatori all'infrarosso fino a 120m potenza con angolo di illuminamento pari a 180° , alimentazione 220AC autosensing,
NP27 165W di assorbimento, IP66, regolabile a mezzo supporto orientabile,Lunghezza d'onda 850nm, fotocellula integrata, in opera

compreso ogni onere e magistero epr eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di Ponte Radio ad alta capacita' per Modulo Backhau crittografato tipo FIber Over Air o equivalente,
NP302 installato in opera compresi supporti, tralicci, staffaggi, cablaggio fino al punto di consegna, tutto compreso per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
euro (tremilasettecento/00) cadauno 3´700,00
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Nr. 33 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
T.01.010.010 materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a
.a deposito secondo le modalitÃ  prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi Ã¨ calcolata secondo l'effettivo

volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (tredici/82) mc 13,82

Nr. 34 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
U.04.020.010 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 40x40x40 cm
euro (quarantasette/11) cad 47,11

Nr. 35 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni
U.04.020.040 onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
.a euro (nove/71) cad 9,71

Nr. 36 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di
U.05.010.035 recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto
.b del materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
euro (venti/09) mq 20,09

Nr. 37 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in
U.05.020.090 idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42) mq/cm 1,42

Nr. 38 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
.a fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 39 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piÃ¨ d'opera
U.05.060.070 dall'Amministrazione
.a euro (trentanove/63) mq 39,63

     Lauro, 07/07/2022

Il Tecnico
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