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Rifiuti di varia natura in matrice limosa 

Rifiuti di varia natura: plastica, cavi elettrici, gomme, 
sacchetti di plastica, stoffa

Grigio 
scuro - 

marrone - 
verdastra 
(colore 
matrice)

nome campione profondità

S1 [0-1 m] 0-1 m

S1 R1 [1-10 m] 1-10 m

CAMPIONI DI RIFIUTI
nome campione

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 0,2 m
Note:

CAMPIONI DI TERRENO

1

1,5

Inodore
Ghiaia e sabbia con ciottoli a spigoli vivi abbondanti, 

assenza di rifiuti e laterizi

1,5

Grigio 
chiaro - 
marrone

90%

Ghiaia e sabbia con abbondanti ciottoli a spigoli vivi e 
laterizi

90%
Grigio 

chiaro - 
marrone 2,2

7

8,0

10,0

Grigio 
chiaro - 
marrone

90%

90%

profondità

6
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5

101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm

2

Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale
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Fine lavori: Data

DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 10 m
Diametro di perforazione: 

S1
Committente: ANAS S.p.A.

Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era
Inizio lavori: Data 27/07/2012 27/07/2012

Bisuschio (VA) - S.S. 344
Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Pessina Lorenzo n. rif.:  G-099-J12

SONDAGGIO
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Terreno misto a rifiuti (ca 90%): prevalentemente plastica6,0

9,5

Odore sgradevole

Ghiaia sabbiosa con ciottoli

Rifiuti (ca 90%): cartone

Rifiuti di varia natura (cartone, ecc.)

Materiale argilloso

Terreno misto a rifiuti (ca 90%): prevalentemente cartone

Terreno misto a rifiuti bianchi e neri di varia natura (ca 
90%)

90%

90%

90%

90%

8,6

7,6

7,2

6,6

Grigio 
scuro

S1 BIS R1 [5-9,5 m] 5-9,5 m

Il sondaggio S1 BIS è stato effettuato a distruzione di nucleo 
per i primi 5 m e a carotaggio continuo da 5 a 10 m dal pc. 
Pertanto è stato raccolto nella cassetta catalogatrice soltanto il 
materiale compreso tra le profondità di 5,0 e 10,0 m dal p.c.

Terreno misto a rifiuti (ca 90%): frammenti di materiale di 
varia natura, di colore nerastro5,6

Nerastro90%

nome campione profondità
CAMPIONI DI RIFIUTI

60%

S1 BIS [9,5-10 m] 9,5-10 m

Grigio
10,0

Note:

CAMPIONI DI TERRENO
nome campione profondità

70%

0,2 m

8

9

10

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 

Odore sgradevole

Odore sgradevole

6
90% Grigio

Marrone- 
grigio

Marrone

Nerastro

Marrone- 
grigio7

Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale
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DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 10 m
Diametro di perforazione: 101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm

Data 31/07/2012
Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era

Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Abate Raffaele n. rif.:  G-099-J12
Inizio lavori: Data 31/07/2012 Fine lavori: 

SONDAGGIO S1 BIS
Committente: ANAS S.p.A.

Bisuschio (VA) - S.S. 344
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Sabbia limosa, rari ciottoli Inodore85%

Da 
nocciola a 
marrone 

scuro

10,0

Sabbia ghiaiosa, da debolmente limosa a limosa, ciottoli 
sparsi (dimensione massima pari a 10 cm)

Inodore90%
Grigio 

chiaro - 
nocciola

1,7

1
+

+ 85%
Marrone 

scuro

6,0

Sabbia ghiaiosa, da debolmente limosa a limosa, ciottoli 
sparsi (dimensione massima pari a 10 cm)

S2 [9-10 m] 9-10 m

0,2 m
Note:

CAMPIONI DI TERRENO
nome campione profondità

S2 [0-1 m] 0-1 m

7

8

9

10

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 

Ghiaia sabbiosa debolmente limosa, pochi ciottoli

7,5

2

3

4

5

6

Inodore

Marrone 
scuro - 
grigio

90%+ Inodore

Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale
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DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 10 m
Diametro di perforazione: 101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm

Data 27/07/2012
Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era

Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Pessina Lorenzo n. rif.:  G-099-J12
Inizio lavori: Data 27/07/2012 Fine lavori: 

SONDAGGIO S2
Committente: ANAS S.p.A.

Bisuschio (VA) - S.S. 344
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7,0

Marrone

10,0

Marrone 
chiaro

90%-

+ 80% Marrone

6,0

Terreno con rifiuti misti (ca 50%): plastica, carta, materiale 
scuro

-

Sabbia con rifiuti (ca 60%): materiale plastico e gommoso 3,0Marrone90%-

Sabbia fine mista a rifiuti (ca 10%): materiale plastico, 
laterizi, corde

4,5

Marrone90%

Sabbia debolmente limosa con macerie da demolizione 
(ca15/20%)

Marrone-
grigio

90%++ 2,6

Marrone-
grigio

90%+

2,2

Terreno di riporto: sabbia con ciottoli, frammenti di mattoni 
e vegetazione

S3 [6-7 m] 6-7 m

Sabbia ghiaiosa con ciottoli

Il carotiere procede con fatica tra 1,8 e 4,5 m dal p.c. e a 
profondià maggiori di 7,5 m.

S3 R1 [2-3/4-5 m] 2-3/4-5 m

0,2 m
Note:

CAMPIONI DI TERRENO
nome campione profondità

CAMPIONI DI RIFIUTI
nome campione profondità

7

8

9

10

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 

90% Sabbia fine con pezzi di plastica sparsi

1

2

3

4

5

6
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DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Diametro di perforazione: 101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm
Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale

Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era
Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 10 m

n. rif.:  G-099-J12
Inizio lavori: Data 31/07/2012 Fine lavori: Data 31/07/2012

SONDAGGIO S3
Committente: ANAS S.p.A.

Bisuschio (VA) - S.S. 344
Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Abate Raffaele
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90%

85%+

Sabbia ghiaiosa debolmente limosa, ciottoli sparsi con 
dimensione massima pari a 10 cm

Inodore

Marrone 
chiaro - 
grigio 
chiaro

10,0

+

Inodore
Sabbia ghiaiosa debolmente limosa, ciottoli sparsi con 

dimensione massima pari a 10 cm

7,0

Inodore
Ghiaia da sabbiosa a debolmente sabbiosa con ciottoli 

sparsi

8,5

S4 [5-6 m] 5-6 m
S4 [9-10 m] 9-10 m

0,2 m
Note:

CAMPIONI DI TERRENO
nome campione profondità

S4 [0-1 m] 0-1 m

7

8

9

10

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 

Marrone 
chiaro - 
grigio 
chiaro

90%+

Da 
marrone 
scuro a 
nocciola

1

2

3

4

5

6

Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale
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DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 10 m
Diametro di perforazione: 101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm

Data 27/07/2012
Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era

Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Pessina Lorenzo n. rif.:  G-099-J12
Inizio lavori: Data 27/07/2012 Fine lavori: 

SONDAGGIO S4
Committente: ANAS S.p.A.

Bisuschio (VA) - S.S. 344
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5

Sabbia ghiaiosa debolmente limosa, con intervalli più 
limosi tra 2,4-2,7 m e 3-3,5 m. Ciottoli sparsi. Terreno 

molto sciolto, probabilmente di riporto. 
Inodore+ 80%

Da grigio 
chiaro a 
marrone 

chiaro/scu
ro

5,0

0,2 m
Note:

CAMPIONI DI TERRENO
nome campione profondità

S5 (0-1 m) 0-1 m

Documentazione Fotografica: scala verticale di rappresentazione grafica: 

1

2

3

4

Inclinazione: Verticale Modalità di campionamento: manuale
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DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI 

ORGANOLETTICHE

Metodo di perforazione: rotazione a carotaggio continuo Profondità di perforazione: 5 m
Diametro di perforazione: 101 mm Diametro del rivestimento: 127 mm

Data 27/07/2012
Ditta perforatrice: EcoSoil s.r.l. Capo squadra: Andrea Dell'Era

Via Paullo 11 - 20135 Milano Rilevatore:  Dott. Pessina Lorenzo n. rif.:  G-099-J12
Inizio lavori: Data 27/07/2012 Fine lavori: 

SONDAGGIO S5
Committente: ANAS S.p.A.

Bisuschio (VA) - S.S. 344


