
Marzo 2012 Anas – Compartimento di Milano
Strada Statale n.344 "di Porto Ceresio" – Variante Arcisate - Bisuschio

Risultati Piano d’Indagine ambientale 

rif. G-099-J12

Nome Metodo Unità Limite Colonna A 
Tab. 1 d. Lgs. 

152/2006

T4 R1 (0-1m) T4 R2 (1-3m) T5 R1 (0-1m) T5 R2 (1-3.5m) T 6 R1 (0-0.5m) T6 R2 (0.5-2.5m)

Arsenico T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,05 0,0022 0,0029 0,0017 0,0037 0,006 0,0038
Bario T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 2 0,032 0,045 0,054 0,054 0,051 0,061

Cadmio T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,004 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Cromo tot. T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Rame T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Mercurio T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A 2007    mg/l 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Molibdeno T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Nichel T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Piombo T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Antimonio T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,006 0,0011 < 0,001 0,0014 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Selenio T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Zinco T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005    mg/l 0,4 0,04 0,042 0,042 0,041 0,041 0,04
Cloruri T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009    mg/l 80 15 15 16 14 14 15
Fluoruri T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009    mg/l 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Solfati T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009    mg/l 100 35 35 40 36 35 35

Indice fenolo T.C. in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + ISO 6439:1990    mg/l 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

DOC (carbonio organico disciolto) T.C. 
in acqua deionizzata

UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 1484:1999    mg/l 50 8,25 2,77 7,3 3,4 2,37 1,63

TDS (solidi disciolti totali) T.C. in acqua 
deionizzata

UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2008    mg/l 400 299 283 374 196 277 382

Codice campione

Ambiente sc All. 5 Tabella Riassuntiva dei risultati indagini – rifiuti\inerti


