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1 – CONTENUTO DEL DOCUMENTO

 
Allo scopo di fornire utili indicazioni preliminari sulla copertura radioelettrica del territorio 
comunale, nel seguito viene presentato uno studio radioelettrico basato sulla verifica di 
raggiungibilità dei principali nodi dell'impianto a partire dalle postazioni delle telecamere dispiegate 
sul territorio. Per ogni postazione stradale viene poi ilustrato lo schema a blocchi dell'unità, insieme 
con le caratteristiche generali di posizionamento e di puntamento delle singole telecamere, da 
ottimizzare poi in fase di installazione.

2. STUDIO RADIOELETTRICO  

L’impianto oggetto della presente fornitura in gara prevede la realizzazione delle postazioni 
di videosorveglianza, così come indicato nella tabella precedente, e del loro equipaggiamento locale 
con adeguate telecamere Megapixel dei due tipi definiti, della rete di connettività, nonché degli 
adeguameni nella Sala Controllo nel fabbricato dove è ospitato il Comando di Polizia Locale.

 Rimane comunque a totale carico della Affidataria il raggiungimento dele prestazioni 
funzionali della rete di connettività, che potranno presentare soluzioni progettuali anche miste e 
comunque diverse per ubicazioni e tecnologie dei nodi di rete purché raggiungano le finalità 
operative dell'impianto specificato in questo Capitolato,  nei modi espressivi previsti e con le qualità 
indicate. Lo studio e' portato fino al livello di verifica di visibilità radioelettrica LOS  (Line-Of-
Sight) delle singole estremità dei radiocollegamenti, e dimostra che e' possibile coprire il profilo di 
servizio di questo impianto mediante tre punti di ripetizione radio principali, disposti in tre 
particolari punti cospicui del territorio comunale.

L'impianto risultante deve comunque essere predisposto per la realizzazione delle future 
estensioni del sistema, mediante aggiunta di altre telecamere nelle zone già servita dalla copertura 
radioelettrica dei primi nodi di connettività, oppure mediante aggiunta di ulteriori ripetitori ubicati 
opportunamente per le estensioni future della copertura territoriale.

Ad esemplificazione di tale predisposizione, nella rappresentazione schematica della figura 
che segue vengono riprodotti i blocchi appartenenti alla Rete Attuale (blocchi in linea continua), 
insieme con un esempio di una possibile estensione futura esemplificativa (blocchi in linea 
tratteggiata).

Ciascun sito deve venire attrezzato con le telecamere di tipo MEGAPIXEL fisse, da 
installarsi su pali da predisporre o su superfici di sostegno messe a disposizione dal Comune. 

I collegamenti d'accesso sono stati studiati utilizzando rete radio in banda libera a 5,4 Ghz; 
ciascuna delle postazioni e' stata ipotizzata con uno o più punti di ripetizione da predisporsi tramite 
unità di accesso Punto-Multipunto e/o Punto-Punto . 

Dal punto/punti di ripetizione i segnali vengono rilanciati su dorsale Punto-Punto ad alta 
velocità verso la postazione centrale installata presso gli Uffici della Polizia Locale. 

Presso detti uffici dovrà essere installato un server dedicato alla registrazione con una 
postazione grafica per la visualizzazione efficace delle immagini; la rete locale centrale sarà da 
organizzarsi su switch dedicato e separato dalla rete aziendale esistente allo scopo di evitare 
interferenze sia in termini di carico che in termini di garanzia della riservatezza negli accessi. 

A completamento di queste indicazioni si precisa che presso ciascun sito sarà disposta la 
disponibilità di un'utenza elettrica messa a disposizione dalla Amministrazione Comunale "a base 
palo o parete", laddove possibile, oppure rimarrà a cura della Ditta Affidataria la realizzazione di 
nuovo allacciamento alla rete del Gestore Elettrico. A questa utenza dovranno essere allacciate le 
apparecchiature previste, garantendo che la connessione sia eseguita secondo le normative vigenti e, 
in particolar modo, comprenda anche il debito interruttore differenziale / magnetotermico di 
protezione. 
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2.1  Struttura dell'impianto

 NB:   i blocchi contrassegnati con (*) sono da considerarsi esemplificativi di future estensioni, e non costituiscono oggetto della fornitura
i blocchi contrassegnati con (**) costituiscono oggetto della fornitura

Link in F.O. tra le postazioni di videosorveglianza  ed alcune altre sedi comunali dove opera quotidianamente la Polizia Locale;

Link radio PtP 5.4 GHz per collegamento tra Sale Operative e PPS



2.1.1 Panoramica geografica dell'impianto



2.2  Componenti del sistema integrato di videosorveglianza di studio

Formano parte delle ubicazioni di questo studio i seguenti siti: 

 Sala Operativa di videosorveglianza P.L., nell'edificio che ospita la sede del Comando di 
Polizia Locale;

 Siti Terminali di postazione periferica stradale PPS: (vedi Tabella A).
 Sito Rilancio BR02/a: sulla sommità del Municipio, coordinate Lat.  40°52'46.68"N, Long.  

14°37'59.05"E;
 Sito Rilancio BR01/b: sulla sommità del fabbricato sede della Polizia Locale in Via 

Casmimiro Bonavita, coordinate Lat.   40°52'41.74"N, Long.   14°38'3.29"E;
 Tratte TLC in Ponte Radio 5.44 Ghz;
 Tratte TLC in UTP;
 Tratte TLC in F.O.;

2.3  Caratteristiche di raggiungibilità radioelettrica delle postazioni periferiche PPS 

Nel seguito vengono descritte le caratteristiche di raggiungibilità  di ciascuno dei suddetti  
siti terminali di postazione periferica stradale nel caso di studio, insieme con le caratteristiche di 
allacciamento alla realizzanda rete in fibra ottica, o di puntamento radioelettrico delle proprie risorse
di connettività wireless verso i siti ripetitori radio e/o Master ai quali vengono rilegati dalla rete di 
trasmissione per l'invio dei segnali video verso la Sala Operativa di videosorveglianza P.L.

Per ciascuna postazione vengono fornite le coordinate geografiche, le distanze di 
collegamento, le caratteristiche del bilancio del collegamento, il rilievo planimetrico del 
collegamento, il rilievo fotografico LOS mediante il quale rimane dimostrata la visibilità 
radioelettrica degli estremi terminali di ciascun collegamento studiato.
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2.3.1 Postazione AC01 – SS403 Via Municipio

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 360°, n.1 
lettore ottico LPR per il rilevamento delle targhe veicolari con inquadratura sulla corsie stradale in 
direzione Sud-Est, n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le 
protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo 
elettro ottico per il rilegamento alle tratte in F.O., etc.
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Schema a blocchi della postazione

Rete F.O.

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

UPS
MIDSPAN

POE
Lettore ottico

LPR

Collegamento UTP

convertitore
elettro
 ottico



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
elettro ottico verso la rete in F.O. di collegamento al Comando di Polizia Locale.
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2.3.2 Postazione AC02 – SS403 Via P. Lancellotti (Piazzale Chiesa della Collegiata)

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 360° ed 1 
LPR per il rilevamento delle targhe veicolari, n.1 armadio completo contenente le alimentazioni 
elettriche, i sezionamenti, le protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso 
le telecamere, il dispositivo elettro ottico per il rilegamento alle tratte in F.O., etc.

Pag.9 / 28

Schema a blocchi della postazione

Rete F.O.

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

convertitore
elettro
 ottico

UPS
MIDSPAN

POE
LPR
POE

Collegamento UTP



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
elettro ottico verso la rete in F.O. di collegamento al Comando di Polizia Locale.
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2.3.3 Postazione AC03 – Via Principe Lancellotti SP25 (Edificio S.Filippo Neri)

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 90° verso 
Ovest, n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni 
SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo elettro 
ottico per il rilegamento alle tratte in F.O., etc.
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Schema a blocchi della postazione

Rete F.O.

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

convertitore
elettro
 ottico



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
elettro ottico verso la rete in F.O. di collegamento al Comando di Polizia Locale.
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2.3.4 Postazione AC04 – Via Principe Lancellotti SP25 (Piazza Marginale)

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 lettore ottico LPR per il rilevamento delle 
targhe veicolari con inquadratura sulla corsia stradale in direzione Nord-Est, n.1 armadio completo 
contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, 
gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo elettro ottico per il rilegamento alle tratte in 
F.O., il dispositivo PtP per il rilancio verso la postazione AC08, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Rete F.O.

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
Lettore ottico

LPR

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

convertitore
elettro
 ottico

RTX MiMo
 PtP

Postazione
AC08



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
elettro ottico verso la rete in F.O. di collegamento al Comando di Polizia Locale.
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2.3.5 Postazione AC05 – SS403 Parallela di Via Nuova - GAS

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamere 180° puntata in direzione Nord-
Est e Sud-Ovest, n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le 
protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo 
radio FtP per il rilegamento verso il rilancio della postazione AC11, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Postazione 
AC11

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
Telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
PtP



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

Le telecamere dovranno essere installate sul palo di pubblica illuminazione esistente, con 
rilegamento radio PtP verso il rilancio della postazione AC11 di collegamento al Comando di Polizia
Locale.
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2.3.6 Postazione AC06 – Via B.Del Balzo

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.2 telecamere 90° puntate in direzione Nord e 
Sud-Est, n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni 
SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo radio PtP 
per il rilegamento al ripetitore sul Municipio, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Ripetitore Municipio

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
Telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
PtP

UPS
MIDSPAN

POE
Telecamera

POE

Collegamento UTP



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

Le telecamere dovranno essere installate sul palo di pubblica illuminazione esistente, con 
rilegamento radio PtP verso il Ripetitore sul Municipio per il collegamento al Comando di Polizia 
Locale.
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2.3.7 Postazione AC07 – SS403 Via Circuito (Frazione IMA)

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.2 telecamera fissa con inquadratura 90° verso 
Ovest ed Est, n.1 lettoreottico LPR per il rilevamento delle targhe veicolari, n.1 armadio completo 
contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, 
gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo radio PtP per il rilegamento al rilancio sul 
Commissariato P.S. di Lauro, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Rilancio radio Commissariato P.S.

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
PtP

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

UPS
MIDSPAN

POE
LPR
POE

Collegamento UTP



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
radio PtP verso il rilancio radio sul Commissariato P.S. di collegamento al Comando di Polizia 
Locale.
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2.3.8 Postazione AC08 – Via Pietà (Arco di Fellino)

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 180° in 
direzione Nord, e n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le 
protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo 
radio Rtx MiMo wireless PtP puntato verso il punto di rilancio AC04, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Postazione AC04

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
wireless



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
radio PtP diretto verso il punto di rilancio AC04.
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2.3.9 Postazione AC09 – SS403 Via Agostino Casoria Frate

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 360°, e n.1 
armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni SPD, gli 
alimentatori POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo UTP POE verso il 
Ripetitore sul Municipio, etc.
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Schema a blocchi della postazione

Ripetitore sul Municipio

Quadretto
a zaino

sez
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

UTP POE



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
UTP POE diretto verso il Ripetitore sul Municipio.
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2.3.10 Postazioni AC10 – Via Casimiro Bonavita

Le coordinate geografiche dei siti sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura  in 
direzione Est, e n.1 armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le 
protezioni SPD, gli alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo 
radio Rtx MiMo wireless PtP puntato verso il Ripetitore sul Municipio per essere reistradato verso la
Sede PL etc.
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Schema a blocchi della postazione

Ripetitore sul Municipio

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE 1

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
wireless



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

La telecamera dovrà essere installata sul palo di pubblica illuminazione esistente, con rilegamento 
UTP POE diretto verso il Ripetitore sul Municipio, mediante la quale il segnale video potrà essere 
instradato verso la sede della Polizia Locale.
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2.3.11 Postazione AC11 – Via Carlo Alfano Via Vittime di Bologna

Le coordinate geografiche del sito sono le seguenti:

La postazione periferica stradale sarà composta da  n.1 telecamera fissa con inquadratura 360°, e n.1 
armadio completo contenente le alimentazioni elettriche, i sezionamenti, le protezioni SPD, gli 
alimentatori UPS POE, gli allacciamenti UTP verso le telecamere, il dispositivo radio Rtx MiMo 
wireless PtP puntato verso il Ripetitore sul Municipio, il dispositivo radio Rtx MiMo wireless PtP 
puntato verso la postazione AC05,  etc.
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Schema a blocchi della postazione

Ripetitore sul Municipio

Allacciamento 
alla rete PI

Quadretto
a zaino

sezionatore
elettrico

UPS
MIDSPAN

POE
telecamera

POE

Collegamento UTP

Switch  4p

Collegamenti LAN

220 
VAC

RTX MiMo
wireless

RTX MiMo
wireless

AC05



Coni ottici di puntamento, ad identificazione della porzione di territorio da traguardare.

(In colore BLU o VERDE le tratte TLC in F.O., in colore ROSSO le tratte in cablaggio UTP,  in
colore CIANO le tratte in Ponte Radio PtP 5.44 GHz)

Le telecamere dovranno essere installate sul palo di pubblica di pubblica illuminazione esistente, con
rilegamento radio PtP diretto verso il Ripetitore sul Municipio, e quello di  rilancio verso la  
postazione AC05.

Il Tecnico

Pag.28 / 28


