SEZIONI TIPO CANALL

SEZIONE Trapezia 2,50 x 2,25 m SEZIONE Trapezia 2,50 x 1,65 m con argine dx e sx

scavo = 8,90 mq
argine = 3,50 mq

PARTICOLARI SALTI DI FONDO

scavo = 14,40 mq

8.25

10.30

terreno attuale

Argine in sx idraulica con materiale
proveniente dallo scavo

Argine in dx idraulica con materiale
proveniente dallo scavo

terreno attuale

SEZIONE TIPO SALTO DI FONDO 1,2,3 - 1,00m SEZIONE TIPO SALTO DI FONDO 4 - 0,55m

scavo = 2.00 mqg x 2,50m=5,00mc
c.a.=1,75mqg x 2,50m=4,375mc
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scotico del terreno esistente per cm. 20 e 3.95 ~ 3.95 -

scavo = 1.80 mg x 2,50m=4,50mc
c.a. = 1,55 mqg x 2,50m=3,875mc

i

scotico del terreno esistente per cm. 20 e

2.25

successivo ripristino delle quote con
materiali idonei provenienti dagli scavi

successivo ripristino delle quote con
materiali idonei provenienti dagli scavi

terreno attuale

terreno attuale
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SEZIONE Rettangolare 2,50 x h varib. | variabile | | variabile |
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Salto di fondo in c.a.

2.50

Salto di fondo in c.a.

Provincia Sud Sardegna

SEZIONE TIPO SALTO DI FONDO 5 - 0,80m SEZIONE TIPO SALTO DI FONDO 6 - 0,95m

SEZIONI OPERE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALI

Messa in sicurezza del centro abitato di Masainas dal

scavo = 1.90 mqg x 2,50m=4,75mc scavo = 2.00 mqg x 2,50m=5,00mc

rischio idrogeologico
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Sezione attraversamenti

Scatolare prefabbricato in
c.av. (250X200)cm int. e
spessore 16cm

FONDAZIONE IN C.A. rcki5

spess. 20cm con doppia rete
elettrosaldata @8 20x20

3.25

OPERA DI PRESA

Pianta
sezione A_A

Griglia GS continua
/ 600x750
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terreno attuale

Vs

c.a. = 1,65 mqgx 2,50m=4,125mc
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Salto di fondo in c.a.
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terreno attuale
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c.a. =1,75mqg x 2,50m=4,375mc
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Salto di fondo in c.a.
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