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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 05:
Tubazione in polietilene @90
Collegamento elettrico impianto di sollevamento

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomer ato bituminoso e/
0 cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0
a 100 mm

SOMMANO m

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 2 [mc 0.03]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione e calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi voce n® 4 [mc 0.09]

SOMMANO mc

2,00

1,00

1,00

1,00

0,300

0,300

0,100

0,300

2,00

2,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,09

0,09

0,09

0,09

3,42

16,45

12,62

6,66

7,00

6,84

0,49

0,38

0,60

0,63

A RIPORTARE

8,94

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,94

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
C.01.080.030.h.
CAM

9
L.02.080.140.f

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti,
lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezz  di trasporto o
|'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni  preesistenti sotterranee. In rocce|
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 6 [mc 0.18]

SOMMANO mc

Tubazione in polietiiene PE 100 per impianti
eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 per linee di
impianti con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme
vigenti in materia. Le tubazione dowra essere
conforme alla attuali normative di settore, marchio
del produttore e data di produzione, deve essere
formata per estrusione e pud essere fornita sia in
barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento
ddl'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di
staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA
25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm

SOMMANO m

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugatal
a doppia parete per linee di alimentazione eettrical
in polietilene ad alta densita, forniti in rotoli, in
scavo 0 in cavedi (pagati a parte), compresi
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 110 mm

1,00

1,00

0,300

0,600

0,18

0,18

0,18

0,18

1,00

1,00

4,84

12,62

14,68

0,87

2,27

14,68

A RIPORTARE

26,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26,76

10
U.04.010.010.a

11
L.02.010.230.e

12
E.01.040.010.a

13
U.05.020.095.a

-per alimentazione elettrica

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia o0 sabbiella, nell'adeguata granulometrial
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

- Rinfianco tubazione

- Detrazione vuoto tubazione @90

- Detrazione vuoto tubazione @110

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore
unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
sotto guaina termoplastica di qualita M16, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 Al, CEl UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sgla di designazione FG16(O)M16 - 4
x 10 mmq

SOMMANO m

Reinterro 0 riempimento eseguito con mezzi
meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi voce n® 4 [mc 0.09]

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mg/cm

-3,14
-3,14

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

0,300
0,045
0,055

0,300

0,300
0,045
0,055

0,300

1,00

1,00

0,09
-0,01
-0,01

0,09
-0,02

0,07

1,00

1,00

0,09

0,09

0,09

0,09

11,66

37,56

8,75

3,32

1,60

11,66

2,63

8,75

0,30

0,14

A RIPORTARE

50,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,24

14
U.05.020.085.a

15
U.05.010.028.a

16
T.01.010.010.a

17
U.05.020.096.a

Srato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitural
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m2 per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. La
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 15 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/n? di emulsione
bituminosa a 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

0,01

1,00

1,00

1,00

0,300

2,000

2,000

0,300

3,000

3,000

0,09

0,09

6,00

6,00

0,06

0,06

6,00

6,00

46,33

0,97

12,62

1,74

4,17

5,82

0,76

10,44

71,43

A RIPORTARE

71,43”

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,43
TOTALE euro 71,43

Venticano, 06/09/2021

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano




PARTICOLARE n. 5
Tubazione in polietilene @90 e

Cavidotto di doppia tubazione @110
Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

o ° 8
o
s g |
. . . s N~
Strato di fondazione in misto cementato s =
. . B >
Strato di fondazione [oXO R
in misto granulare stabilizzato A <
kO,/éO“ﬁ
- . . . |
Rinfianco in sabbia o sabbiella /,/ \ Cavidotto di doppia tubazione
LA corrugato @110
Tubazione in polietilene @90 /

—_

/ Cavo in corda rigida
! Quadripolare sezione 4x10 mm?




Comune di Venticano
Provincia di Avellino
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 01:
Tubazione in PVC corrugato @315

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici in conglomerato bituminoso /o
cementizio anche armato per giunti, tagli,
canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
conglomerato bituminoso €0 cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO ml

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato,  asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 2 [mc 0.05]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a|
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione € calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

2,00

1,00

1,00

1,00

0,500

0,500

0,100

0,300

2,00

2,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,15

0,15

3,85

16,45

12,62

6,66

7,70]

0,82

0,63

1,00

A RIPORTARE

0,15

10,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,15

10,15

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
U.02.040.018.d.
CAM

9
U.04.010.010.a

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compres i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle|
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compres il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 6 [mc 0.40]

SOMMANO mc

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di
tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in
PE per condotte di scarico interrate non in
pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con
parete interna liscia di colre chiaro per facilitare
I'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento.
Il collegamento fra gli elementi awerra a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e de rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8 kN/
mq) DE 315 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una

1,00

1,00

0,500

0,800

0,15

0,40

0,40

0,40

0,40

1,00

1,00

7,00

4,84

12,62

26,93

1,05

1,94

5,05

26,93

A RIPORTARE

45,12

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

45,12

10
E.01.040.010.a

11
U.05.020.085.a

12

U.05.020.095.a

13
U.05.010.028.a

corretta stabilizzazione del materiale con piastre,
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

- Rinfianco tubazione

- Detrazione vuoto tubazione

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scewri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni €
pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

SOMMANO mc

Srato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscelal
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
ddlo strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino sede stradale

SOMMANO mg/cm

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitural
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

-3,14

1,00 0,500
1,00 0,158

1,00 0,500

1,00 0,500

1,00 2,000

0,600
0,158

0,300

7,000

3,000

0,30
-0,08

0,30
-0,08

0,22

0,15

0,15

0,15

0,15

3,50

3,50

6,00

6,00

37,56

3,32

46,33

1,60

0,97

8,26

0,50

6,95

5,60

5,82

A RIPORTARE

72,25

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

72,25

14
T.01.010.010.a

15
U.05.020.096.a

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 13 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venticano, 06/09/2021

Il Tecnico

0,01

1,00 2,000

3,000

0,06

0,06

6,00

6,00

12,62

1,74

0,76

10,44

83,45

83,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



PARTICOLARE n. 1

Tubazione in PVC corrugato @ 315
Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

~~~~~~~~~~~~

2
Strato di fondazione in misto cementato kg
Strato di fondazione in 0 50—

misto granulare stabilizzato

Rinfianco in sabbia o sabbiella

Tubazione in PVC corrugato @315

—0,50—+—-0,30

Variabile




Comune di Venticano
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 02:
Tubazione in PVC corrugato @400

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici in conglomerato bituminoso /o
cementizio anche armato per giunti, tagli,
canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
conglomerato bituminoso €0 cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO ml

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato,  asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 2 [mc 0.05]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a|
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione € calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

2,00

1,00

1,00

1,00

0,500

0,500

0,100

0,300

2,00

2,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,15

0,15

3,85

16,45

12,62

6,66

7,70]

0,82

0,63

1,00

A RIPORTARE

0,15

10,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,15

10,15

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
U.02.040.018.e

9
U.04.010.010.a

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compres i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle|
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compres il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 6 [mc 0.40]

SOMMANO mc

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condotte di scarico interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione
visiva e con telecamere, fornita e posta in opera
secondo UNI ENV 1046. La barre devono
riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di
riferimento. 1l collegamento fra gli eementi
awerra a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di
posa e ddl rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 400 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia 0 sabbiella, nell'adeguata granulometrial
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre|

1,00

1,00

0,500

0,800

0,15

0,40

0,40

0,40

0,40

1,00

1,00

7,00

4,84

12,62

35,40

1,05

1,94

5,05

35,40

A RIPORTARE

53,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

53,59

10
E.01.040.010.a

11
U.05.020.085.a

12

U.05.020.095.a

13
U.05.010.028.a

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

- Rinfianco tubazione

- Detrazione vuoto tubazione

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scewri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni €
pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

SOMMANO mc

Srato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino sede stradale

SOMMANO mg/cm

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

-3,14

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

0,500
0,200

0,500

0,500

2,000

0,600
0,200

0,300

7,000

3,000

0,30
-0,13

0,30
-0,13

0,17

0,15

0,15

0,15

0,15

3,50

3,50

6,00

6,00

37,56

3,32

46,33

1,60

0,97

6,39

0,50

6,95

5,60

5,82

A RIPORTARE

78,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78,85

14
T.01.010.010.a

15
U.05.020.096.a

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi € calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 13 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angees (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

ParzialeLAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venticano, 06/09/2021

Il Tecnico

0,01

1,00

2,000

3,000

0,06

0,06

6,00

6,00

12,62

1,74

0,76

10,44

90,05

90,05,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



PARTICOLARE n. 2

Tubazione in PVC corrugato @ 400
Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

Strato di fondazione in misto cementato kg

Strato di fondazione in 050
misto granulare stabilizzato

Rinfianco in sabbia o sabbiella

Tubazione in PVC corrugato @400

—0,50—+—-0,30

Variabile




Comune di Venticano
Provincia di Avellino
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 03:
Tubazione in PVC corrugato @500

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomer ato bituminoso e/
0 cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0
a 100 mm

SOMMANO m

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 2 [mc 0.06]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione e calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi vocen® 4 [mc 0.18]

SOMMANO mc

2,00

1,00

1,00

1,00

0,600

0,600

0,100

0,300

2,00

2,00

0,06

0,06

0,06

0,06

0,18

0,18

0,18

0,18

3,42

16,45

12,62

6,66

7,00

6,84

0,99

0,76

1,20

1,26

A RIPORTARE

11,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,05

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
U.02.040.018.f.
CAM

9
U.04.010.010.a

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle|
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
dd fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 6 [mc 0.54]

SOMMANO mc

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di
tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in
PE per condotte di scarico interrate non in
pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con
parete interna liscia di colre chiaro per facilitare
I'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento.
Il collegamento fra gli elementi awerra a mezzo di
bicchiere 0o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere|
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8 kN/
mg) DE 500 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia 0 sabbiella, nell'adeguata granulometrial
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato

1,00

1,00

0,600

0,900

0,54

0,54

0,54

0,54

1,00

1,00

4,84

12,62

58,76

2,61

6,81

58,76

A RIPORTARE

79,23

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

79,23

10
E.01.040.010.a

11
U.05.020.085.a

12

U.05.020.095.a

13
U.05.010.028.a

per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

- Rinfianco tubazione

- Detrazione vuoto tubazione

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scewri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni €
pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente
dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi vocen® 4 [mc 0.18]

SOMMANO mc

Srato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino sede stradale

SOMMANO mg/cm

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

-3,14

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

0,600
0,250

0,600

0,600

2,000

0,600
0,250

0,300

7,000

3,000

0,36
-0,20

0,36
-0,20

0,16

0,18

0,18

0,18

0,18

4,20

4,20

6,00

6,00

37,56

3,32

46,33

1,60

0,97

6,01

0,60

8,34

6,72

5,82

A RIPORTARE

106,72

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

106,72

14
T.01.010.010.a

15
U.05.020.096.a

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo e modalita prescritte per la discarica. La
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 13 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angees (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione|
bituminosa a 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venticano, 06/09/2021

Il Tecnico

0,01

1,00

2,000

3,000

0,06

0,06

6,00

6,00

12,62

1,74

0,76

10,44

117,92

117,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



PARTICOLARE n. 3

Tubazione in PVC corrugato @ 500
Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

0,30

B

0,60

Strato di fondazione in misto cementato

Strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato

F—0,60—

Rinfianco in sabbia o sabbiella

Tubazione in PVC corrugato @500




Comune di Venticano
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 04:
Tubazione in PVC corrugato @630

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomer ato bituminoso e/
0 cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0
a 100 mm

SOMMANO m

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 2 [mc 0.08]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione e calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi vocen® 4 [mc 0.24]

SOMMANO mc

2,00

1,00

1,00

1,00

0,800

0,800

0,100

0,300

2,00

2,00

0,08

0,08

0,08

0,08

0,24

0,24

0,24

0,24

3,42

16,45

12,62

6,66

7,00

6,84

1,32

101

1,60

1,68

A RIPORTARE

12,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,45

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
U.02.040.018.9

9
U.04.010.010.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti,
lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezz  di trasporto o
|'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni  preesistenti sotterranee. In rocce|
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 6 [mc 0.88]

SOMMANO mc

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condotte di scarico interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione
visiva e con telecamere, fornita e posta in opera
secondo UNI ENV 1046. La barre devono
riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di
riferimento. 1l collegamento fra gli eementi
awerra a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di
posa e ddl rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 (>= 8 kN/mg) DE 630 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometrial
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

1,00

1,00

0,800

1,100

0,88

0,88

0,88

0,88

1,00

1,00

4,84

12,62

75,77

4,26

11,11

75,77

A RIPORTARE

103,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

103,59

10
E.01.040.010.a

11
U.05.020.085.a

12

U.05.020.095.a

13
U.05.010.028.a

14
T.01.010.010.a

eseguito a macchina
- Rinfianco tubazione
- Detrazione vuoto tubazione

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Reinterro 0 riempimento eseguito con mezzi
meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi vocen® 4 [mc 0.24]

SOMMANO mc

Srato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino sede stradale

SOMMANO mg/cm

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitural
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso

-3,14

1,00
1,00

0,800
0,315

1,00 0,800

1,00 0,800

1,00 2,000

0,800
0,315

0,300

7,000

3,000

0,64
-0,31

0,64
-0,31

0,33

0,24

0,24

0,24

0,24

5,60

5,60

6,00

6,00

37,56

3,32

46,33

1,60

0,97

12,39

0,80

11,12

8,96

5,82

A RIPORTARE

142,68

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

142,68

15
U.05.020.096.a

carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo |e modalita prescritte per la discarica. La
misurazionerelativa agli scavi é calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti finoa 10 km

Vedi voce n® 13 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angees (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione|
bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

ParzialeLAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venticano, 06/09/2021

1l Tecnico

0,01

1,00

2,000

3,000

0,06

0,06

6,00

6,00

12,62

1,74

0,76

10,44

153,88

153,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



PARTICOLARE n. 4

Tubazione in PVC corrugato @ 630

Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

. R
/" ) 2°
B e G R
%ﬁ%&ﬁ%&%@
>
Strato di fondazione in misto cementato 2
=)
) . 2
Strato di fondazione :

in misto granulare stabilizzato

Rinfianco in sabbia o sabbiella

Tubazione in PVC corrugato @630
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Computo unitario 06:
Allaccio alle utenze

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano, 06/09/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
R.02.010.050.a

2
U.05.010.020.a

3
T.01.010.010.a

4
U.05.010.022.a

5
T.01.030.010.a

LAVORI A MISURA

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomer ato bituminoso e/
0 cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0
a 100 mm

SOMMANO m

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto  bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
compreso |'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 2 [mc 0.05]

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione
nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione e calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

SOMMANO mc

2,00

1,00

1,00

1,00

0,500

0,500

0,100

0,300

2,00

2,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,15

0,15

0,15

3,42

16,45

12,62

6,66

7,00

6,84

0,82

0,63

1,00

1,05

A RIPORTARE

10,34

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,34

6
E.01.015.010.a

7
T.01.010.010.a

8
U.02.040.018.c.
CAM

9
U.04.010.010.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti,
lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezz  di trasporto o
|'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni  preesistenti sotterranee. In rocce|
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

- Alloggio tubazione

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 6 [mc 0.40]

SOMMANO mc

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di
tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia parete in
PE per condotte di scarico interrate non in
pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con
parete interna liscia di colre chiaro per facilitare
I'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento.
Il collegamento fra gli elementi awerra a mezzo di
bicchiere 0o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere|
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8 kN/
mg) DE 250 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con
sabbia 0 sabbiella, nell'adeguata granulometrial
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozz o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato

1,00

1,00

0,500

0,800

0,40

0,40

0,40

0,40

1,00

1,00

4,84

12,62

19,24

1,94

5,05

19,24

A RIPORTARE

36,57

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36,57

10
E.01.040.010.a

11
U.05.020.085.a

12
U.05.020.095.a

13
U.05.010.028.a

14

per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

- Rinfianco tubazione

- Detrazione vuoto tubazione @250

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Reinterro 0 riempimento eseguito con mezzi
meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

-Ripristino scavo su tubazione

Vedi vocen® 4 [mc 0.15]

SOMMANO mc

Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, cogtituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di  appropriata
granulometria  in  tutto  rispondente  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
I'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali
(anche del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.

- Ripristino scavo su tubazione

SOMMANO mc

Conglomerato  bituminoso per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .

- Ripristino sede stradale

SOMMANO mg/cm

Fresatura di  pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitural
della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m2 per ogni cm
di spessore.

SOMMANO mg/cm

Trasporto di materiali provenienti da lavori di

-3,14

1,00
1,00

0,500
0,125

1,00 0,300

1,00 0,500

1,00 2,000

0,500
0,125

0,300

7,000

3,000

0,25
-0,05

0,25
-0,05

0,20

0,15

0,15

0,09

0,09

3,50

3,50

6,00

6,00

37,56

3,32

46,33

1,60

0,97

7,51

0,50

4,17

5,60,

5,82

A RIPORTARE

60,17

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

60,17

T.01.010.010.a

15
U.05.020.096.a

movimento terra e demolizioni stradali, compreso
carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. Laj
misurazionerelativa agli scavi & calcolata secondo
|'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso
lo spandimento del materiale ed esclus dli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per
trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 13 [mg/cm 6.00]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angees (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa a 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

SOMMANO mg/cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venticano, 06/09/2021

Il Tecnico

0,01

1,00

2,000

3,000

0,06

0,06

6,00

6,00

12,62 0,76

1,74 10,44

71,37

71,37

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano



PARTICOLARE n. 6

Allaccio alle utenze

Tubazione in PVC corrugato @315
Scala 1:25

Tappetino 3 cm - larghezza media di mt 2,00

Binder 5 cm

X =
- o
)
e O e e g
iR es e bsTed + 5
>
o
0
Strato di fondazione in misto cementato e T
Strato di fondazione in - 0.50

misto granulare stabilizzato

Rinfianco in sabbia o sabbiella

Tubazione in PVC corrugato @315

Allaccio tipo

Coperchio per pozzetti in cls

Tubazione in PVC corrugato @315

Pozzetto prefabbricato in cls




PARTICOLARE n. 7/

Recinzione impianto di sollevamento
Scala 1:50

Muro di recinzione in calcestruzzo armato Ringhiera

‘ 3,00 !

Impianto di sollevamento

3,00

Quadro elettrico

278}

] k]
b—1,20—
-~ Cancello d'ingresso

Ingresso

ﬁ

Muro di recinzione

N

Scala 1:25
0,20
et
Armatura
/M
S
Staffe @8/25 cm L=175
Ripartitori @8 2+2 |
3
o
o Staffe ©8/25 cm L= 150 5
S e
Iy
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~—0,50— L . a5

%" Ripartitori @8 4+4

o




PARTICOLARE n. 8

Impianto di sollevamento - Schema tipo

Sezione C - C'

Uy

A

\U

NUTUUUUUU U
Laeee

S

Pianta
Fosso di scolo
/'/EIJ
e )
| I
| i CO—
=, Sfioratore ||~ .
J [l
{|! I
ol || Collegamento al sollevamento
Arrivo fogna || i —
= —
{ ® = 0] I
A ‘
\
| @
| &
| )
| |
@ /
Quadro elettrico di alimentazione Soala 1100 -
. , )
Sezione A - A
ED
Misto granulare stabilizzato Chiusino in ghisa &
Sfioratore )
f //
}Lzm* TR e RS %H Collegamento al sollevamento
JY 2 EWP Z
| L
. \ |
Arrivo fogna ‘ ' 1 LECGENDA
Scala 1:100
o7
Sezione B - B’ DL
Misto granulare stabilizzato Chiusino in ghisa Sfioratore ) B e
M D Co e
e S %ﬁy () valy e
' \u ‘@y@z/ | e
e ST =
’ H e
Arrivo fogna
Scala 1:100

Scala 1:25




