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RELAZIONE TECNICA
GESTIONE DELLE MATERIE E DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(art. 186 D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i. e L.R. 11/2009 e s.m.i. )

OGGETTO: Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e
depurativo sul territorio comunale. II Lotto



Premessa

La presente relazione tecnica ¢ stata redatta a corredo della progettazione
definitiva/esecutiva dell’intervento dei lavori di completamento ed adeguamento del sistema
di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale. Tra le diverse attivita a farsi
ci sono fasi di escavazione e movimentazione di materie, pertanto ci sara una gestione ben
disciplinata di tali attivita.

Normativa di riferimento

La gestione ambientale di un attivita di cantiere ¢ ben disciplinata dal T.U.A. Dlgs 152/06
e s.m.i. particolare attenzione ¢ data alla gestione delle terre e rocce da scavo sara compresa
nell’ambito delle disposizioni di cui all’art.185, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n.152 del 3

aprile 2006 e s.m.i.: UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA
DISCIPLINA DEI RIFIUTIL.

L’art. 24 del DPR 120 del 13/06/17 prevede che sia redatto un “piano preliminare di
utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”. Visto la data
recente della normativa in vigore (22/08/2017) e vista, invece, la data di autorizzazione
all’opera (DD n.99 del 31/10/2014) si ¢ optato di redigere, ai sensi del comma 4 dell’art. 24
del DPR 120 del 13/06/2017, prima dell’inizio dei lavori, il presente piano di utilizzo
secondo 1 dettami riportati nell’ Allegato 5 del DPR 120/17.

Definizioni (art. 2)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183,
comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «lavori»: comprendono le attivita di costruzione, scavo, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

b) «suolox»: lo strato piu superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato
roccioso e la superficie. Il suolo ¢ costituito da componenti minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 28;

c) «terre e rocce da scavoy: il suolo escavato derivante da attivita finalizzate alla
realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie,
strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono
contenere anche i1 seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce
contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso;

d) «autorita competente»: l’autorita che autorizza la realizzazione dell’opera nel
cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a
procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale,
I’autorita competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;



€) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavoy: attivita svolta per
accertare la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale delle terre e rocce da scavo in
conformita a quanto stabilito dal presente regolamento;

f) «piano di utilizzoy: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti
delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o
I’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, I’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo
qualificate sottoprodotti in conformita al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui
all’articolo 21;

h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente
individuabile in cui puo essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o piu
sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del
territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

1) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata,
intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

1) «sito di produzioney: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

m)  «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella
dichiarazione di cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto
sono utilizzate;

n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate
sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che
soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5;

0) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica
industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere
sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche
merceologiche per renderne 1’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.
Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualita ambientale,
il trattamento di normale pratica industriale garantisce 1’utilizzo delle terre e rocce da scavo
conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L’allegato 3 elenca alcune delle
operazioni piu comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica
industriale;

p) «proponentey: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;

r) «produttorex: il soggetto la cui attivita materiale produce le terre e rocce da scavo e
che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21;

s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e
rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo
in quantita non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di
attivita e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso



di attivita o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale di cui alla Parte IT del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo
in quantita superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di
attivita o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;

v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono
prodotte terre e rocce da scavo in quantitd superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle
sezioni di progetto, nel corso di attivita o di opere non soggette a procedure di valutazione
di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al
Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa) «operay: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria
naturalistica.

1. Inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1. Denominazione dei siti desunta dalla toponomastica del luogo

I lavori oggetto di intervento consistono nell’eseguire principalmente tre diverse fasi operative:



- adeguare 1 depuratori esistenti alle norme vigenti,
- realizzare nuove reti fognarie a servizio di alcune aree attualmente non servite
- realizzare un nuovo impianto di depurazione esistente

I siti di intervento e quindi di gestione ambientale sono individuati alle seguenti localita del
territorio del comune: Calore — Passo/Illici — Area PIP.

1.2 Ubicazione dei siti

Gli interventi da eseguire sono dislocati in aree diverse del territorio, essi sono facilmente
accessibili sia da mezzi di soccorso che da organi di vigilanza (4llegato A —planimetria generale-)
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1.3 Aree interessate dalle operazioni di scavo

Il progetto prevede la produzione di terre e rocce da scavo, tali materiali in fase operativa saranno
campionati e certificati, dalla verifica delle risultanze i volumi prodotti, possono essere gestiti
parzialmente presso le aree di cantiere, mentre il restante sara conferito presso impianti autorizzati.

1.4 Tabelle riportanti i volumi di sterro e di riporto.

In tutti 1 tratti in cui € prevista la posa delle condotte ¢ prevista la fase di incantieramento con
predisposizione di aree di “deposito intermedio e/o di lavorazione”; esso sara riutilizzato nello stesso
sito di produzione (i campionamenti e le analisi effettuate ne consentono il riutilizzo in sito in quanto
tutte le concentrazioni, rilevate in tutti i campioni di terreno, sono risultate essere sempre inferiori
alle CSC).

Nell’allegata tabella si fornisce un bilancio dei terreni da movimentare ed escavare per la
realizzazione dell’intera opera.

L’esecuzione dei lavori e I’organizzazione della gestione ambientale richiede preliminarmente la
realizzazione di zone di passaggio necessaria al transito dei mezzi operativi e dei relativi




allargamenti. Successivamente si procedera allo scavo/sbancamento delle aree di lavoro e al
deposito dei materiali escavati in apposite aree individuate presso le aree di cantiere.

Il terreno scavato sara accantonato in aree dedicate e riutilizzato dopo essere opportunamente
trattato con leganti naturali in fase di rinterro delle condotte.

Nelle seguenti tabelle si riporta, per ciascuna area del progetto e per le principali fasi esecutive
dell’opera, una stima al banco dei movimenti terra connessi alla realizzazione delle opere (computo
dei volumi allegato).

1.5 Inquadramento Urbanistico

Le aree oggetto di intervento ricadono principalmente in zono omogenea agricola E. Le condotte
saranno disposte su sede stradale esistente, senza interferire con sottoservizi esistenti.

2. Inquadramento geologico ed idrogeologico

3.1 Descrizione del contesto geologico della zona

L'area su cui si dovranno realizzare le opere sono tutte interne a spazi gia recintati.

I lavori prevedono la realizzazione di scavi per la posa in opera delle vasche e delle condotte di
collegamento.

3.2 Descrizione del contesto idrogeologico

Da un punto di vista idrogeologico I’area ¢ caratterizzata da una permeabilita primaria per porosita
da medio a medio bassa per la presenza di interstrati limoso. Il coefficiente di permeabilita si puo
stimare tra 10-4 e 10-6 cm/sec, mentre ¢ molto piu elevato nella parte dei depositi alluvionali recenti
e nel pacchetto stradale.

La falda in genere ¢ molto irregolare e stagionale e non risulta continua a causa delle frequenti
intercalazioni di terreni meno permeabili tra quelli piu permeabili. Comunque non risulta mai
superficiale, almeno per quanto riguarda la parte collocata lungo il tracciato stradale.

3.3 Ricostruzione stratigrafica del sottosuolo
Nell’area direttamente interessata dalla realizzazione delle opere ¢ stata eseguita una campagna di
indagini geognostiche e geotecniche che sono riportate nella relazione geologica.

4. Descrizione delle attivita svolte

4.1 Uso pregresso del sito

L’area ¢ gia destinata per gli impianti esistenti.

4.2 Definizione delle aree a maggiore possibilita di inquinamento e dei

possibili percorsi di migrazione.

Le opere in progetto non interferiranno con la circolazione idrica sotterranea e, grazie alla
regimazione idraulica delle acque superficiali, non appaiono alterare sostanzialmente il deflusso
idrico.

Gli impatti in fase di costruzione delle opere e di esercizio delle stesse sono collegate con il rischio
di inquinamento delle acque in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose (idrocarburi,
oli, lubrificanti, ecc.). Questo tipo di potenziale inquinamento si pud assolutamente
mitigare/eliminare localizzando i combustibili, gli oli, 1 lubrificanti e i liquidi pericolosi in genere,
in serbatoi fissi dotati di bacini di contenimento impermeabili o in cisterne/autocisterne dotate di
sistemi di sicurezza anti-sversamento. Comunque, in previsione di piccoli sversamenti di sostanze



liquide, data la profondita di rinvenimento della falda/e, essi non influenzano le acque sotterranee,
intanto che comunque si provvedera immediatamente a rimuovere/bonificare il suolo superficiale.

I percorsi di migrazioni preferenziali di eventuali (poco probabili se attuate tutte le misure di
mitigazione del rischio di sversamento) inquinanti saranno le acque superficiali che si andranno a
generare durante gli eventi pluviometrici intensi e defluiranno negli impluvi esistenti.

4.3 Identificazione delle possibili sostanze presenti.

Non si prevede la presenza nell’area in studio di sostanze inquinanti particolari.

4.4 Risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi
chimico-fisiche.

Per le aree di intervento non sono state rinvenute analisi ambientali pregresse.

5. Piano di campionamento e analisi

5.1 Descrizione delle indagini svolte

L’ubicazione dei punti di indagine ¢ stata eseguita mediante un “campionamento ragionato”. Per
quanto riguarda i sondaggi a scavo aperto, realizzati laddove sara costruito il nuovo impianto di
depurazione ¢ stato prelevato un campione di terreno con il principio della quartatura (miscelazione
dei terreni prelevati a quote diverse), ed un campione di fresato del manto bituminoso, entrambi
sottoposti ad analisi chimiche. I campioni portati in laboratorio sono stati privati della frazione
maggiore di 2 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio sono state condotte sull’aliquota di
granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione degli elementi chimici determinati ¢ stata riferita
alla totalita dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa
tra 2 cm e 2 mm). In caso di terre e rocce provenienti da sondaggi/scavi in roccia massiva, ai fini
della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del regolamento contenuto nel
DPR 120 del 13/06/2017, la caratterizzazione ambientale ¢ stata eseguita previa porfirizzazione
dell’intero campione.

5.2 Localizzazione dei punti di indagine

La caratterizzazione ambientale dei terreni del suolo e sottosuolo ¢ stata eseguita, come detto,
mediante scavi esplorativi (pozzetti).

I campioni sono stati contrassegnati con il nome del rispettivo sondaggio/scavo di appartenenza
(Sn) e sottoposti a certificazioni.

5.3 Elenco delle sostanze ricercate

11 set analitico considerato ¢ quello riportato in Tabella 4.1 del DPR 120/2017.

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel

- Piombo



- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX
-IPA
Gli analiti ricercati sono elencati/contenuti nelle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte

Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5.4 Descrizione delle metodiche analitiche

Le metodiche analitiche utilizzate dal laboratorio di analisi sono riportate all’interno dei certificati.

6. Utilizzo dei materiali in sito

6.1 Normativa

L’art.185 comma 1 lett. C riporta che “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell’attivita di costruzione, ove sia certo che il materiale sara utilizzato
a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e stato scavato”, quindi, le terre e
rocce da scavo, non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del Codice Ambientale nel
caso si verifichino contemporaneamente tre condizioni:

a) presenza di suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale;

b) materiale escavato nel corso di attivita di costruzione;

c¢) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.

Considerato che il progetto esecutivo prevede il riutilizzo in situ del materiale allo stato naturale
scavato durante I’attivita di costruzione delle opere in progetto, il presente piano di utilizzo si € reso
necessario per accertare le condizioni ambientali dei terreni oggetto di scavo al fine di considerali
contenuti nel requisito di cui al punto a) sopracitato.

I campioni di terre e rocce sono stati analizzati considerando le Concentrazioni Soglia di
contaminazione (CSC) della Tabella 1 Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06 s.m.i.. Le
risultanze analitiche relative ai campioni analizzati rientrano tutte in colonna A dell’allegato 5,
tabella 1 del D.Lgs. 152/06, e pertanto i terreni possono essere riutilizzati in sito.

Allegati sono riportate le analisi ambientali eseguite sui campioni di terreno prelevati nell’area
relativa al progetto in titolo.

6.2 Opere in progetto

Opere di ingegneria naturalistiche
Nell’ambito della presente progettazione, per quanto possibile, sono state adottate soluzioni di
ingegneria naturalistica dovendo preservare “/’habitus naturale”.
Tali interventi di ingegneria naturalistica, intrapresi per la salvaguardia del territorio, avranno lo
scopo di:
e intercettare 1 fenomeni di ruscellamento incontrollato che si potrebbero verificare sui
versanti per mancata regimazione delle acque;



e ridurre i fenomeni di erosione ¢ di instabilita dei versanti;
e regimare in modo corretto le acque su strade, piste e sentieri;
e ridurre il piu possibile I’impermeabilizzazione dei suoli creando e mantenendo spazi
verdi e diffondendo I’impiego della vegetazione nella sistemazione del territorio.
Pertanto, si prevede 1’utilizzo del materiale vegetale vivo e del legname come materiale da
costruzione, in abbinamento in taluni casi con materiali inerti come pietrame.

6.3 Rilevati

Per utilizzare il materiale escavato, ovviamente laddove saranno interessati terreni litoidi, esso
deve necessariamente subire una riduzione volumetrica mirata a produrre determinate granulometrie
tecniche (appartenenza a determinati gruppi della classifica CNR—UNI 10006/1963: A1, A2-4, A2-
5, A3). Ci0 si puo ottenere in campo in quanto i materiali che si escaveranno sono idonei, dal punto
di vista ambientale, ad essere utilizzati direttamente, ossia senza alcun trattamento diverso dalla
normale pratica industriale (normale pratica industriale: costituiscono un trattamento di normale
pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere
sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche
merceologiche per renderne ['utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace).

La riduzione volumetrica mediante macinazione o la semplice vagliatura, per esempio dei terreni
granulometricamente misti di origine alluvionale, sono operazioni a cui ¢ possibile sottoporre i
materiali scavati per meglio utilizzarli nello stesso sito. Tali operazioni, riduzione volumetrica e/o
vagliatura, si possono attuale mediante I’utilizzo in campo di un frantoio mobile.

L’uso di un impianto di frantumazione mobile determinera un processo virtuoso nei cantieri che
consistera nei seguenti vantaggi:

> abbattimento dei costi di trasporto e smaltimento dei potenziali “rifiuti”

> riutilizzo nel sito del materiale macinato

> riduzione della richiesta di materia prima da cave per riempimenti, sottofondi, rilevati, e
risparmio di tempo.

Per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilita e di facile
trasportabilita finalizzato alla riduzione volumetrica dei materiali litoidi escavati, e/o alla vagliatura
degli stessi, per mezzo di campagne di breve durata.

L’impianto mobile deve possedere caratteristiche tecniche di costruzione tali da garantire nel corso
dell’attivita una bassa rumorosita e una bassa emissione di polveri e gas di scarico. A seconda delle
varie potenzialita, la produzione oraria di materiali lavorati ¢ variabile, ma contenuta nei potenziali
limiti autorizzativi del cantiere.

7. CONCLUSIONI

La gestione ambientale per quanto su menzionato tendera a rispettare il principio della green
economy con il risultato di ridurre al massimo i rifiuti di cantiere, reimpiegandoli parzialmente
durante le fasi di lavoro previste. Come si evince dal computo metrico di produzione dei materiali
di scavo si rientra nella fattispecie dei requisiti di cui all’art.185, comma 1, lettera c, del D.Lgs.
n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.: UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E
ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI.

L’art. 24 del DPR 120 del 13/06/17 prevede che sia redatto un “piano preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”. Visto la data recente della
normativa in vigore (22/08/2017) si ¢ optato di redigere, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del DPR
120 del 13/06/2017, prima dell’inizio dei lavori, il presente piano di utilizzo secondo i dettami
riportati nell’ Allegato 5 del DPR 120/17. Le quantita dei materiali in eccesso e le diverse tipologie
di rifiuti prodotti in cantiere non compatibili con il reimpiego saranno conferite presso gli impianti



autorizzati al recupero e/o trattamento. Il trattamento di quest’ultimi sara disciplinato e reso noto
alla stazione appaltante ed alle figure preposte, nei documenti di aggiudicazione dell’impresa
(registri di carico e scarico rifiuti, modello MUD, titoli autorizzativi al trasporto e degli impianti di
trattamento al recupero “R” e/o destinazione finale “D”, certificazioni ed identificazione dei CER
previsti dall’ E.E.R.)

Allegati:
volumi dei materiali prodotti
verbali di prelievo e certificati di analisi chimiche

I Progettisti

Geom. Salvatore lorio
Ing. Michele Sauchella
Ing. Biagino Frusciante
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Rapporto di prova N. 0761/18/2710 del 25/06/2018 Pag 11
COMMITTENTE : COMUNE DI VENTICANO (AV)
CANTIERE: Completamento ed adeguamento del sistema di collegamento

fognario e depurativo sul territorio comunale. Il lotto (completamento rete di collettamento)
CAMPIONE : Terre e rocce da scavo — C1
PROVE RICHIESTE : ANALISI CHIMICA (D. M. 161/12 e D.Lgs. 152/06)
DATA DI INIZIO ANALISI:  14/06/2018 DATA DI FINE ANALISI :21/06/2018

RISULTATI ANALISI

Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso Commerciale e
PARAMETRO | RISULTATI privato e residenziale Industriale
(mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.)

Tab 1 Col. A Tab 1 Col. B

D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Composti inorganici
Antimonio <0,1 10 30
Arsenico <0,1 20 50
Berillio <0,01 2 10
Cadmio <0,1 2 15
Cobalto <0,1 20 250
Cromo totale 0,5 150 800
Cromo VI <0,5 2 15
Mercurio <(,01 1 5
Nichel 3,5 120 500
Piombo 4,5 100 1000
Rame 2,9 120 600
Selenio <0,01 3 15
Stagno <0,01 1 350
Tallio <0,01 1 10
Vanadio <0,1 90 250
Zinco 6,5 150 1500
Cianuri <0,01 1 100
Fluoruri <0,1 100 2000
Idrocarburi C>12 <0,1 50 750
Amianto <0,01 - y g : -

Val

GIUDIZIO : Tl campione di terre e rocce da scavo rientra nella tabella 1 cglonk

cll’allegato 5 del
D.Lgs. 152/06 per siti a verde pubblico, privato e residenziale. 4

Il Chimico | | {:
Doit.ssg/Caiméla Polzone

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) R 0825675873 Fax 0825675872
E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsultlab.com — Partita Iva 02683470641



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEOCONSULTLAB..

PROVE SU MATERIAL.

Laboratorio Prove su materiali da costruzic.
Prove di collaudo strutto

Prove non distrutt:

Indagini Geognostiche e Geofisic.
Laboratorio Geotecrn

Laboratorio Chinn

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015

Rapporto di prova N. 0761/18/2711 del 25/06/2018 Pag 1/1

COMMITTENTE : COMUNE DI VENTICANO (AV)

CANTIERE: Completamento ed adeguamento del sistema di collegamento

fognario e depurativo sul territorio comunale. Il lotto (completamento rete di collettamento)

CAMPIONE : Terre e rocce da scavo — C2

PROVE RICHIESTE : ANALISI CHIMICA (D. M. 161/12 e D.Lgs. 152/06)

DATA DI'INIZIO ANALISI :  14/06/2018 DATA DI FINE ANALISI :21/06/2018

RISULTATI ANALISI
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso Commerciale e
PARAMETRO | RISULTATI privato e residenziale Industriale
(mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.)

Tab 1 Col. A Tab 1 Col. B

D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Composti inorganici
Antimonio <0,1 10 30
Arsenico <0,1 20 50
Berillio <0,01 2 10
Cadmio <0,1 2 15
Cobalto <0,l1 20 250
Cromo totale 0,3 150 800
Cromo VI <05 2 15
Mercurio < 0,01 1 5
Nichel 3,8 120 500
Piombo 4,2 100 1000
Rame 2,4 120 600
Selenio <0,01 3 15
Stagno <0,01 1 350
Tallio <0,01 1 10
Vanadio <0,1 90 250
Z.inco 9.3 150 1500
Cianuri < 0,01 1 100
Fluoruri <0,1 100 2000
Idrocarburi C>12 <0,1 50 750
Amianto <0,01 - o s

V i < :

cll’allegato 5 del

GIUDIZIO : II campione di terre e rocce da scavo rientra nella tabella 1 olo na
D.Lgs. 152/06 per siti a verde pubblico, privato ¢ residenziale,

>arme|a Polzone

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzati (AV) @0825675873 Fax 0825675872
E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsultiab.com — Partita Iva 02683470641



* AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 8001:2008

GEOCONSULT LAB..

PROVE SU MATERIAL.I

Laboratorio Prove su materiali da costruzione
Prove di collaudo strutture

Prove non distruttive

Indagini Geognostiche e Geofisiche
Laboratorio Geotecnico

Laboratorio Chimico

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n°® 414 del 27/11/2015

Rapporto di prova N. 0761/18/2712 del 25/06/2018 Pag 1/1
COMMITTENTE : COMUNE DI VENTICANO (AV)
CANTIERE: Completamento ed adeguamento del sistema di collegamento
fognario e depurativo sul territorio comunale. Il lotto (completamento rete di collettamento)
CAMPIONE : Terre e rocce da scavo — C3
PROVE RICHIESTE : ANALISI CHIMICA (D. M. 161/12 e D.Lgs. 152/06)

DATA DI'INIZIO ANALISI :  14/06/2018 DATA DI FINE ANALISI :21/06/2018

RISULTATI ANALISI
Siti ad uso Verde pubblico, Siti ad uso Commerciale e
PARAMETRO | RISULTATI privato e residenziale Industriale
(mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.) (mg/Kg s.s.)

Tab 1 Col. A Tab 1 Col. B

D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Composti inorganici
Antimonio <0,1 10 30
Arsenico <0,1 20 50
Berillio < 0,01 2 10
Cadmio <0,1 2 15
Cobalto <0,l1 20 250
Cromo totale 0,6 150 800
Cromo VI <0,5 2 15
Mercurio <0,01 1 S
Nichel 2.7 120 500
Piombo 4,3 100 1000
Rame 3.1 120 600
Selenio < 0,01 3 15
Stagno <0,01 | 350
Tallio <0,01 | 10
Vanadio <0,1 90 250
Zinco 5,6 150 1500
Cianuri < 0,01 1 100
Fluoruri <0,1 100 2000
Idrocarburi C>12 <0,1 50 750

<~ = -

Amianto 0,01 . N

GIUDIZIO : 1l campione di terre e rocce da scavo rientra nella tabella 1 ¢olont A dgll’allegato 5 del
D.Lgs. 152/06 per siti a verde pubblico, privato ¢ residenziale.

n’ﬁ la Polzone

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) R 0825675873 Fax 0825676872
E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsuitlab.com — Partita va 02683470641
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AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEOCONSULT LAB..

PROVE SU VIATERIAL.I

Laboratorio Prove su materiali da costruzior:
Prove di collaudo struttun

Prove non distruttiv

Indagini Geognostiche e Geofisich
Laboratorio Geotecnic

Laboratorio Chimic

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015

Rapporto di prova N. 0761/18/2713 del 25/06/2018 Pag 1/3

COMMITTENTE :

CANTIERE: Completamento ed adeguamento del sistema di collegamento
fognario e depurativo sul territorio comunale. Il lotto (completamento rete di collettamento)

COMUNE DI VENTICANO (AV)

CAMPIONE : Conglomerato bituminoso

PROVE RICHIESTE :  ANALISI CHIMICA (D.M. 05/04/2006 n. 186)

DATA DI INIZIO ANALISI:  14/06/2018 DATA DI FINE ANALISI :21/06/2018

ANALISI CHIMICA SUL TAL QUALE

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICO-FISICHE

Aspetto del campione Solido

Colore Nero

Odore Inodore

Residuo a 105 °C 99,2

PARAMETRI RISULTATI mg/kg s.s. | METODO ANALITICO
Idrocarburi totali (C10-C40) 0,15 IRSA-CNR Q.64

Oli Minerali <5 IRSA-CNR Q.64
IPA (sommatoria) 0,24 IRSA-CNR Q.64
METALLI PESANTI RISULTATI mg/kg s.s. | METODO ANALITICO
Arsenico < 0,01 IRSA-CNR Q.64

Cadmio <0,01 IRSA-CNR Q.64

Cromo Totale <0,01 IRSA-CNR Q.64

Piombo 0,15 IRSAGNR Q.64

Rame 0,21 IRSA-CNR Q.64
Mercurio <0,0001 IRS[A-C R Q.64

Nichel 0,36 IRYA-ONR Q.64

e
N

Sede Legale: SS 7 his — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) @0825675873 Fax 0825675872
E-mail qeoconsultiab@tin.it - Web: geoconsultiab.com — Partita lva 02683470641
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AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEO CONSULT Lan Laboratorio Prove su maleriali da costruzion

PROVE SU MATERIALI Prove di collaudo strutt

Prove non distruttii

Indagini Geognostiche e Geofisich
Laboratorio Geotecnii
Laboratorio Chimis

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015

Rapporto di prova N. 0761/18/2713 del 25/06/2018 Pag 2/3
ANALISI SULL’ELUATO DEL TEST DI CESSIONE

Il test di cessione ¢ stato eseguito secondo la norma UNI 10802:2004. Le prove sono
state effettuate secondo quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 186/2006 del

05.04.2006.
PARAMETRO u.m. RISULTATI CONCENTRAZIONE
LIMITE
Nitrati mg/l 5.2 50
Fluoruri mg/l <0,1 1,5
Solfati mg/l 4,9 250
Cloruri mgy/l 3:3 100
Cianuri mg/l <01 50
Bario mg/l <0,1 1
Rame mg/l < 0,01 0,05
Zinco mg/l 0,2 3
Berillio Mg/l <0,1 10
Cobalto ug/l <0,1 250
Nichel Mg/l 0,4 10
Vanadio pg/l <0,1 250
Arsenico Mg/l <0,1 50
Cadmio Hg/l <01 5
Cromo Mg/l <0,1 50
Piombo pg/l 0,2 50
Selenio Mg/l <0,1 10
Mercurio Mg/l <0,1 1
Amianto mg/l <0,01 30
CcOoD mg/l 11,6 30
pH 3 8,1 5,5 < 12:0

inati rientranti nei limiti stabiliti

GIUDIZIO : il campione analizzato, presenta valori dei parametri esa
peciale non pericoloso

dalla tabella dell' allegato 3 del D.M. 5 Aprile 2006 n. 186, pertanto &/in rifiut
con codice CER 170302 miscele bituminose. .
I Chimico -
Dottssa Cgrpela Polzone

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) TR 0825675873 Fax 0825675872
E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsultiab.com - Partita lva 02683470641



* AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEOCONSULTLAB..

PROVE SU MATERIAL.

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015

Laboratorio Prove su materiali da costruzione

Prove di collaudo strutture

Prove non distruttive

Indagini Geognostiche e Geofisiche

Laboratorio Geotecnico
Laboratorio Chimico

Rapporto di prova N. 0761/18/2713 del 25/06/2018 Pag 3/3
CLASSI DI PERICOLO, Reg. Codice di Concentrazione Risultato
2016/1179/UE. indicazione limite (%)
pericolo (%)
3 503 H300 Acute Tox 2 <0,25 <0,1
HP6 — Tossicita acuta H301 Acute Tox 3 <5 <01
HPS- Tossicita specifica per organi | H370 <1 <0,1
bersaglio/tossicita in caso di H371 <10 <0,1
aspirazione H335 <20 <0,1
HP4- Irritante H318 <10 <0,1
H350 <0,1 < 0,01
HP7- Cancerogeno H351 21 <01
HP8-Corrosivo H314 €5 <0,1

GIUDIZIO : il materiale analizzata & da considerarsi rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dei Reg. UE
2016/1179 con codice CER 170302 miscele bituminose.

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) R 0825675873 Fax 0825675872

E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsultlab.com - Partita Iva 02683470641




* AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEOCONSULT LAB..

Laboratorio Prove su maleriali da costruzione
Prove di collaudo strutture

Prove non distrultive

Indagini Geognostiche e Geofisiche:
Laboratorio Geotecnicx

Laboratorio Chimice

PROVE SU MATERIAL.

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015

Rapporto di prova N. 0761/18/2714 del 25/06/2018 Pag 1/2

COMMITTENTE : COMUNE DI VENTICANO (AV)

CANTIERE: Completamento ed adeguamento del sistema di collegamento
fognario e depurativo sul territorio comunale. [l lotto (completamento rete di collettamento)
CAMPIONE : Materiale misto di demolizione
PROVE RICHIESTE : ANALISI CHIMICA (D.M. 05/04/2006 n. 186)

DATA DI INIZIO ANALISI :  14/06/2018 DATA DI FINE ANALISI : 21/06/2018

PARAMETRO U.M. RISULTATI CONCENTRAZIONE
LIMITE

Nitrati mg/l 4,9 50
Fluoruri mg/l 0.1 1,5
Solfati mg/l 3,6 250
Cloruri mg/l 2,4 100
Cianuri mg/l <0,1 50
Bario mg/| <01 1
Rame mg/l < 0,01 0,05
Zinco mg/| 0,4 3
Berillio Mg/l <0,1 10
Cobalto Mg/l <0,1 250
Nichel ug/l 0,2 10
Vanadio Mg/l <0,1 250
Arsenico Hg/l <0,1 50
Cadmio g/l 0,1 5
Cromo Mg/l <0,1 50
Piombo Ha/l 1.3 50
Selenio pg/l <0,1 10
Mercurio Mg/l <0,1 i
Amianto mg/| < 0,01 30
COD mgl/| 13,4 30
pH . 8,1 > 5,5 <120

GIUDIZIO : il materiale di demolizione analizzato & un rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 170904
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, sottoposto a test di cessione, presenta valori dei parametri

esaminati rientranti nei limiti stabiliti dalla tabella dell'allegato 3 del D.'M. 5 Aprjle 2006 n. 186.

Sede Legale: SS 7 bis — Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) TR 0825675873 Fax 0825675872
E-mail geoconsulllab@tin.it - Web: geoconsulllab.com - Partita iva 02683470641




AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008

GEOCONSULTLAB..

PROVE SU MATERIAL.I

Laboratorio Prove su materfali da costruzione
Prove di collaudo strutture

Prove non distruttive

Indagini Geognostiche e Geofisiche
Laboratorio Geotecnico

Laboratorio Chimico
Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015
Rapporto di prova N. 0761/18/2714 del 25/06/2018 Pag 2/2
CLASSI DI PERICOLO, Reg. 2016/1179/UE.
PARAMETRI RISULTATO LIMITI DI CLASSE E
malkg s.a METODI CONCENTRAZIONE CATEG. DI CODICI DI
o Reg. N. 1357/2014 e PERICOLO | INDICAZIONE
Reg. 1342/2014 Reg.N. | DI PERICOLO
1357/14
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
EPA8270 D
2007 + EPA (HP7) 1000 mg/Kg, (HP14) Aquggéc}\;?l‘e 1
Benzo(a)antracene - A <0,1 :é.’;i: ggggé 2500 mg/Kg ‘Aquatic Chronic | H350. H400, H410
1998 1
Carc. 1B, Muta.
soar e | (HP7) 100 mgrK, (HPTT) | 1B, Repr. 18, —
Benzo(a)pirene - B <01 S P 1000 mg/Kg, (HP10) 3000 Skin Sens. 1, H360-FD, H317,
EPA 3630 C mg/Kg, (HP13) 100000 Aquatic Acute 1, H400. H410
1996 mg/Kg, (HP14) 2500 mg/Kg Aquatic Chronic .
1
EPAB270 D
Bénzo(t)fuorantans - C <01 o aePA | (HP7) 1000 mikg, (HP14) Aqugg:;c}\:gie N —
nzo(b)fluorantene - ' EPA 3630 C 2500 mg/Kg Aquatic Chronic ' L
1996 1
EPA8270 D
B k)fluorantene - D <01 35462007+ | (HP7) 1000 moKg, (HP14) Aq"(;z‘r’cA‘l‘?fe 1| H3s0, H400, Ha10
enzo(k)fluorantene h i L 2500 mg/Kg Aqualic Chronic  H400,
1996 L
EPAB270 D
2007 + EPA -
Benzo(g, h, i,) perilene - E <0,1 3546 2007 + (HP14) 2500 mg/Kg s H410
EPA 3630 C
1996
50%';833,2 " Carc. 1B, Muta.
; i (HP7) 1000 mg/Kg, (HP14) | 2, Aquatic Acute H350, H341,
Crisene - F <01 S 2500 mg/Kg 1, Aquatic H400, H410
1996 Chronic 1
EPA8270 D
) _ 2007 + EPA
Dibenzo(a,e)pirene - G <0,1 3546 2007 + 2 - s
EPA 3630 C
1996
EPA8270 D
; . 2007+ EPA | (11p7) 1000 mgiKg, (HP14) Aqugz::cAlg'e 1
D'benzo(a'l)p"ene -H <01 ?;:: 3230;)07 é 2500 mg/Kg Aguatic Chronic F350, 1400, H410
1996 1
EPAB270 D
' . 2007+ EPA | 41p7) 1000 mg/Kg, (HP14) Aqu‘QEf)\lf.'e 1
D'benzo(a")p'rene sl <01 25;: gggg é 2500 mg/Kg Aquatic Chronic H350, H400, H410
1996 1
IDROCARBURI
EPA 8015D Aguatic Chronic
Idrocarburi C<12 <0,1 2003 + EPA (HP14) 2500 mg/Kg 1, Aqualic H400-H410
5021 A 2003 Chronic 1
ASTM D 5765
(HP14) 25000 mg/Kg - 500 :
Idrocarburi C>12 <01 P | #m 2710012010 per discariche | AUl Chrenic HA11
2003 rifiuti inerti)
IDROCARBURI TOTALI
= OLO
(THC) 0,1 CALC ;

GIUDIZIO: Il campione esaminato, per i parametri determinati, in base alla‘s unta origine e a quanto
richiesto e dichiarato dal produttore, presenta valori di concentrazioni delle sostanz saminate aventi classi di
pericolo HP 7, 4, HP 10, HP 11, HP 13, HP 14 inferiori ai limiti fissati nel Regolamenfy(UE) N. 2016/1179

Tale rifiuto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (D.Lgs 205/2010) vié.n,é‘ ssiffjgato come Rifiuto Speciale Non

Pericoloso con codice CER 170904. \

Sede Legale: SS 7 bis - Area PIP - 83030 Manocalzali (AV) R 0825675873 Fax 0825675872
E-mail geoconsultlab@tin.it - Web: geoconsultiab.com - Partita Iva 02683470641



Comune di Venticano
Provincia di Avellino

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO DEI VOLUMI

Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di
collettamento fognario e depurativo” sul territorio comunale. 1l Lotto

Amministrazione Comunale di Venticano

Venticano,

IL TECNICO
R.T.P. - Geom. Salvatore lorio - Ing. Michele
Sauchella - Ing. Biagino Frusciante

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
U.05.010.020| mezzi meccanici, compreso |'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volumein
a opera Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 1034,83
2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare |a|
U.05.010.028| pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materide di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm 1'344,44

Venticano,

Il Tecnico
R.T.P. - Geom. Salvatore lorio - Ing. Michele Sauchella - Ing. Biagino Frusciante

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venticano





