LEGENDA SIMBOLI

GRUPPQ TERMICO A GAS RIELLO MQD. 3500360/3S - CAP. TERMICA NOMINALE 286.6 KW
- CAP. TERMICA AL FOCOLARE 302 KW - PREX MAX ESERCIZIO 5.0 bar
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BRUCIATORE DI GAS METANO AD ARIA SOFFIATA RIELLO R S 28 CON RAMPA GAS
CON CONTROLLO A TENUTA
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TERMOMETRO SCALA 0-120 °C

-1 &)

1%
b}

FILTRO STABILIZZATORE GAS 911/2

ELETTROVALVOLA GAS

INTERRUTTORE GENERALE ELETTRICO

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE TIPO CALEFFI OMOLOGATA INAIL ART. 541 ®1"1/2 (DA SOSTITUIRE)

RUBINETTO DI SCARICO

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE PER GAS A LEVA GIALLA @1"

VALVOLA A SFERA D'INTERCETTAZIONE

C

VALVOLA DI RITEGNO

T

VALVOLA DI SICUREZZA INAIL TIPO CALEFFI ART. 547 #1"x®1"1/4 TARATURA 4.0 CON SCARICO CONVOGLIATO
(DA SOSTITUIRE)

REG

REGOLATORE CLIMATICO COSTER MOD.RFG 382

SONDA DI MANDATA

QUADRO ELETTRICO

RILEVATORE
FUGHE DI GAS

LAMPADA

T

N

SONDA ESTERNA

VALVOLA DI'MISCELA A 3 VIE CON SERVOCOMANDO MODULANTE

REG
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PRESSOSTATO MINIMO LIVELLO A RIARMO OMOLOGATO (NUOVA FORNITURA)
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MANOMETRO FONDO SCALA 6.0 bar CON RUBINETTO REGOLAMENTARE E RICCIOLO

15 mc.c.a = 1.50 bar
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PRESSOSTATO DI MASSIMA A RIARMO OMOLOGATO

BITERMOSTATO DI BLOCCO REGOLAZIONE OMOLOGATO INAIL

POZZETTO CAMPIONE ®i >10 mm

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA CON PRECARICA DI AZOTO OMOLOGATO INAIL (DA SOSTITUIRE)

GRUPPQ DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON BY-PASS
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TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
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ELETTROPOMPA GEMELLARE PIANO SEMINTERRATO GRUNDFOS MOD UPC 40-60 ALIM. 380V-50Hz - POT. MAX 290 W

ESITNTORE
IN POLVERE

COMPONENTE INAIL
DA SOSTITUIRE

COMPONENTE INAIL
DA SOSTITUIRE

COMUNE Dl

PROVINCIA DI

OLEGGIO

NOVARA

GAS METANQ ¢L"

COMPONENTE INAIL
DA SOSTITUIRE
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| progettisti

Progetto architettonico:
ing. Fabrizio Stanzani
arch. Vanni Boggio
ing. Matteo stanzani
Prevenzione incendi: ing. Fabrizio Stanzani
Progetto strutturale: ing. Pietro Ingignoli
Progetto impianti elettrici: p.i. Giacomo Gadola
Progetto impianti idraulici: p.i. Paolo Rognone

Il Responsabile del procedimento
iNng. Renato Scarabotti

CONTROLLO TENUTA
VALVOLE ACCESSERIO

Miglioramento sismico ed adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del fabbricato comunale
“Villa Trolliet” per sede scuole del secondo ciclo

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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ELETTROPOMPA GEMELLARE PIANO TERRA GRUNDFOS MOD UPC 40-60 ALIM. 380V-50Hz - POT. MAX 290 W
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ELETTROPOMPA GEMELLARE PIANO PRIMO GRUNDFOS MQD UPSD 65-120 ALIM. 1x230V-50Hz - POT. MAX 1400 W
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ELETTROPOMPA RICIRCOLO GRUNDFOS MOD UPS 40-50F ALIM. 1x230V-50Hz - POT. MAX 140 W

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
CENTRALE TERMICA - SCHEMA DI FLUSSO

Estremi approvazione: AQQ.ti

Data: Tavola:
Giugno 2022

Scala:




