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RADIATORE IN GHISA ESISTENTE Conduttivita utile Diametro esterno della tubazione (mm) RISCALDAMENTO
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(VEDI TABELLE ALLEGATE) Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicatiin
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RETE PIANO SEMINTERRATO | montanti verticali delle tubazioni saranno posti al di qua dell'isolamento % 29 34 +0x28 20x28 13328
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riscaldati gli spessori di cui alla TAB 1saranno moltiplicati per
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I MWW% W__Mﬂ_mo_ﬂmbmmxﬂEo ESISTENTE | canali dellaria calda per la climatizzazione invernale postiin ambienti non riscaldati - 570 - 40x57 24x57 16x57
dovranno essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati - 60.3 2 58x60 30x60 17x60
nella TAB 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm 7 =
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LA TAB 2 SIRIFERISCE A MATERIALE ISOLANTE AVENTE UNA CONDUTTIVITA" TERMICA DI 0.040 W/m°c
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ALIMENTAZIONE AULE PIANQ TERRA LICEQ
(PER IL PROSEGUIMENTO VEDI TAV. R2

ALIMENTAZIONE IMPIANTO

TERMICO (ESISTENTE)

VALVOLA A SFERA CORPO IN OTTONE ¢1"1/L4

VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA ¢1"1/4

CIRCOLATORE ELETTRONICO GEMELLARE AD ALTA EFFICIENZA PORTATA 3200 (t/h
PREVALENZA 7 m.ca ALIMENTAZIONE 1X230V-50Hz - POTENZA ASSORBITA 120 W

DINTERCETTAZIONE E RUBINETTO DI SCARICO

COMPENSATORE IDRAULICO ¢2" CON GRUPPO SFIATO ARIA VALVOLA
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