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RADIATORE IN GHISA ESISTENTE

RADIATORE IN GHISA ESISTENTE DA RIMUOVERE E DA RIMONTARE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

RADIATORE NUOVO IN ACCIAIO TUBOLARE A SMUSSI ARRONTONDATI GIA" VERNICIATO IN TINTA RAL 9010

® DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE IN mm

PORTATA DI RISCALDAMENTO ( lt/h)

MODELLO E NUMERO ELEMENTI DEL CORPQ SCALDANTE
DIAMETRO ATTACCO VALVOLA

o VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON TESTA TERMOSTATICA £ DETENTORE ED ADATTATORE
TUBO IN METALPLASTICO

TUBAZIONE DI POLIETILENE MULTISTRATO COMPLETA DI RACCORDERIA A PRESSARE COIBENTATA CON
COPPELLE DI POLIETILENE A CELLULE CHIUSE DI SPESSORE VARIABILE IN FUNZIONE DELL'AMBITO DI POSA
(VEDI TABELLE ALLEGATE) - ALIMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO 65/55°C

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE GAS (ESISTENTE DA RIMUOVERE)

=1 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPLANARE ®1" IN CASSETTA DA INCASSO ISPEZIONABILE GRANDEZZA 10x10
TUBO DI POLIPROPILENE MULTISTRATO PEZZQ UNICO SENZA GIUNTI COIBENTATA CON COPPELLE DI POLIETILENE
—— A CELLULE CHIUSE DI SPESSORE VARIABILE IN FUNZIONE DELL'AMBITO DI POSA (VEDI TABELLE ALLEGATE)
- ALIMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO 65/55°C
@ TUBAZIONE DI POLIETILENE MULTISTRATO DA INTERRARE COIBENTATA CON COPPELLE DI POLIETILENE
A CELLULE CHIUSE DI SPESSORE 32 mm RACCHIUSA IN UNA TUBAZIONE DI PVC CON GIUNTI SIGILLATI
Conduttivita utile Diametro esterno della tubazione (mm) RISCALDAMENTO
dell’isolante
{W/m °C) <20 [da20a39|dak0as59|da6daT9 |dasdldad9 <100 Campo d'applicazione secondo la legge 10/91
0.030 13 19 26 33 37 40 Diametro esterno
0.032 14 2 29 36 40 L del tubo > w m
0.034 15 23 31 39 L 4L8 spessore 100% spessore x 0.5 spessore x 0.3
0.036 17 25 3k 43 41 52 Locale caldaiacantine, Pareti perimetrali Sotto traccia tra piani
0.038 18 28 37 L6 51 56 wh“.mﬁmmm.hﬂwsea.zi Mhuuﬂwwﬂnsiezz.
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 Sk 59 6k R .
ame erro
M MMM WM ww MM ww Mw MM (mm) {mm)  (pollici) Spessore x diametro tubo in mm
0.048 28 41 Sk 66 12 19
0.050 30 L 58 n 11 8L 10 10.2 1/8 - 13x10 6x10
12 - - - 13x12 6x12
15 135 14 - 13x15 6x15
Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in
tabella i valori minimi dello spessore del materiale isolante saranno ricavati per 18 11.2 3/8 27x18 14x18 9x18
interpolazione lineare 22 213 1/2 34x22 18x22 13x22
9 /b
| montanti verticali delle tubazioni saranno posti al di qua dell'isolamento 2 2 3 40x28 20x28 13x28
termico dell'involucro edilizio verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori 35 337 1 L0x35 20x35 13x35
minimi dell'isolamento che risultano dalla TAB 1 saranno moltiplicati per 0.5 42 W24 114 LO0x42 20x42 1hxh2
Le tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne alliesterno ne su locali non - 483 12 L0x48 2bx48 16x48
riscaldati gli spessori di cui alla TAB 1saranno moltiplicati per 0.3 o N N 0x5h 2xSh Tox5h
| canali dell’aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati - 570 - 40x57 2Lx57 16x57
dovranno essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati - 60.3 2 58x60 30x60 17x60
nella TAB 1per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm
(70) 70 - - - -
76.1 76.1 21/2 58x76 - 17x76
88.9 889 3 60x88 - 17x88
108 108.0 - - -
14 1143 & 62x114 -
LA TAB 2 SI RIFERISCE A MATERIALE ISOLANTE AVENTE UNA CONDUTTIVITA' TERMICA DI 0.040 W/m°c
PER CONDIZIONI DIVERSE UTILIZZARE | VALGORI RICAVATI PER INTERPOLAZIONE DALLA TAB 1
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