
- Alimentazione boiler

- Centrale rilevazione fumi

- Pulsante per segnalazione allarme incendio

- Rilevatore ottico di fumoF

F

AB

- Montante impianti in salita

- Montante impianti in discesa

- Corpo illuminante a plafone per lampada LED 50W, 7.671lm, IP66

- Corpo illuminante a plafone da soffitto per lampada LED 36W, 3.600lm, IP20
  con ottica opale e UGR<19

- Corpo illuminante da parete - Esistente

- Corpo illuminante da soffitto/parete per lampada LED 18W, 1.930lm, IP65

- Modulo a chiave per consenso/tacitazione (sistema allarme ottico/acustico)

- Pulsante a tirante (sistema allarme ottico/acustico)

- Segnalatore ottico/acustico (sistema allarme ottico acustico) composto da:
  n°1 modulo di alimentazione 230Vca completo di batteria Ni-Mh e
        caricabatterie;
  n°1 modulo contenente la circuitazione elettronica di avvio segnalazione 
        luminosa e generatore di frequenza udibile per modulo sonoro;
  n°1 modulo sonoro.

- Alimentazione rack trasmissione dati

- Alimentazione centrale rivelazione fumiRF

- Alimentazione elettropompaEP

- Pulsante con targa portanome

- Interruttore

- Deviatore

- Tappo copriforo

- Presa 220V~ 1P+N+T 10-16A bivalente

- Presa 220V~ 1P+N+T 16A schuko su canalina battiscopa

- Suoneria - Esistente

- Presa trasmissione dati con connettore RJ45TD

- Installazione corpo illuminante a parete

- Canalina in pvc dim. 200x60mm con setto separatore e coperchio per
  distribuzione correnti forti e deboli

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
Simbolo Descrizione

IMPIANTO LUCE
Simbolo Descrizione

IMPIANTO FORZA MOTRICE
Simbolo Descrizione

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
Simbolo Descrizione

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
Simbolo Descrizione

RF

- Pulsante luminoso

- Pulsante

c

- Presa 220V~ 2P+T 16A interbloccata con fusibili - Esistente

- Presa 380V~ 3P+T 16A interbloccata con fusibili - Esistente

- Quadro 1° piano zona nord-est - EsistenteQ1PNE

- Quadro piano terra zona nordQPTN

- Quadro generale bassa tensioneQGBT

- Quadro aula docenti - EsistenteQAD

- Quadro aula 1 piano terra - EsistenteQA1

EM

- Corpo illuminante di emergenza da parete/soffitto, 0,2W, 300lm, versione SE,
  autonomia 1,5 ore, IP42.
  Marca LINERGY, modello "Prodigy Energy Test Alto Flusso" cod.PR08F13EBRT-H

- Corpo illuminante di emergenza da parete a bandiera per segnaletica di
  sicurezza con pittogramma bifacciale, 1,7W, visibilità 22mt, versione SA,
  autonomia 1 ora, IP40.
  Marca LINERGY, modello "Lyra Evo Energy Test" cod.LV22N10ABRT

- Corpo illuminante di emergenza da parete per segnaletica di sicurezza con
  pittogramma indicante "Uscita di Sicurezza", 1,8W, 110lm (SE), 45lm (SA),
  versione SA, autonomia 1 ora, IP42.
  Marca LINERGY, modello "Prodigy Energy Test" cod.PR08F10ABRT

- Corpo illuminante di emergenza da parete/soffitto, 0,2W, 110lm, versione SE,
  autonomia 1 ora, IP65.
  Marca LINERGY, modello "Prodigy Energy Test" cod.PS08F10EBRT

EM

- Corpo illuminante di emergenza da parete/soffitto, 1,9W, 680lm, versione SE,
  autonomia 1 ora, IP42.
  Marca LINERGY, modello "Evolution Led Energy Test" cod.EL24N10EBRT

EM

- Scollegamento corpo illuminante esistente attualmente installato su 
  circuito esistente con successivo ricollegamento su nuovo circuito

  con sensore programmabile regolabile in "area di rilevamento",
  "tempo di attesa" e "soglia di luce diurna".
  Marca DISANO, modello "747 - Oblò 2.0"

- Corpo illuminante da soffitto/parete per lampada LED 24W, 2.780lm, IP65
  con sensore programmabile regolabile in "area di rilevamento",
  "tempo di attesa" e "soglia di luce diurna".
  Marca DISANO, modello "747 - Oblò 2.0"

  Marca DISANO, modello "927 - Echo - Modulo Led Doppio"

- Corpo illuminante a plafone per lampada LED 22W, 3.350lm, IP66
  Marca DISANO, modello "957 - Echo - Modulo Led Singolo"

- Corpo illuminante a plafone per lampada LED 21W, 3.195lm, IP66
  Marca DISANO, modello "927 - Echo - Modulo Led Doppio"

- Quadro piano interrato - EsistenteQPI

- Tappo copriforo

- Interruttore magnetotermico 1P+N 10A
C10

- Presa trasmissione dati con connettore RJ45 su canalina battiscopaTD

- Interruttore - Esistente

- Pulsante - Esistente

- Presa 220V~ 1P+N+T 10-16A bivalente - Esistente

- Presa 220V~ 1P+N+T 16A schuko - Esistente

- Alimentazione unità interna CDZ - EsistenteUI

- Interruttore 0-1 - Esistente
C10

- Canalina battiscopa - Esistente

EM

- Corpo illuminante di emergenza da parete/soffitto, 0,2W, 300lm, versione SE,
  autonomia 1,5 ore, IP42 - Esistente

RD

- Rilevatore ottico di fumo completo di base segnalazione ottica, acustica e
  messaggio vocale programmabile

- Pannello ripetizione allarmePRA

- Corpo illuminante di emergenza da parete per segnaletica di sicurezza con
  pittogramma indicante "Uscita di Sicurezza", 1,8W, 110lm (SE), 45lm (SA),
  versione SA, autonomia 1 ora, IP42 - Esistente

- Alimentazione elettroserratura - EsistenteES

PE - Posto esterno citofonico - Esistente

- Pulsante di emergenza in contenitore sottovetro - Esistente

- Deviatore - Esistente

- Corpo illuminante di emergenza da parete/soffitto, 1,9W, 680lm, versione SE,
  autonomia 1 ora, IP42 - EsistenteEM

- Alimentazione aspiratore - EsistenteAS

- Canalina metallica dim. 200x80mm - Esistente

- Canalina metallica dim. 100x80mm - Esistente

PI - Posto interno citofonico - Esistente

- Suoneria

- Rack trasmissione dati principale piano terra - EsistenteRDA

- Rack trasmissione dati secondario piano terra - EsistenteRDB

- Rack trasmissione dati secondario primo piano aula docenti - EsistenteRDC

- Rack trasmissione dati secondario primo piano aula 11 - EsistenteRDD

- Rack trasmissione dati secondario primo piano aula 10 - EsistenteRDE

- Rack trasmissione dati secondario primo piano aula 9 - EsistenteRDF

- Rack trasmissione dati secondario piano terra zona nordRDG

- Rack trasmissione dati secondario piano interratoRDH

- Quadro locale compressori - EsistenteQLC

- Modulo indirizzato con 1 ingresso + 1 uscitaI/O

- Pulsante per chiamata allarme/cambio ora programmabile

- Avvisatore acustico ad altoparlante da interno

  Marca LEDVANCE, modello "Panel Value 600 UGR<19"

- Corpo illuminante a plafone per lampade fluorescenti 2x36W - Esistente

- Corpo illuminante a sospensione per lampade fluorescenti 2x36W - Esistente

- Pulsante con targa portanome - Esistentec

- Alimentazione unità esterna CDZ - EsistenteUE

- Canalina battiscopa in pvc dim. 120x20mm con setti separatori

- Presa 220V~ 1P+N+T 16A schuko

- Rilevatore di gasG

- Elettrovalvola

- Spia di ripetizione (in ambiente) stato rivelatore ubicato in luogo nascosto

- Blindo F.M. 4P+T - EsistenteBFMn°

- Blindo luce 4P+T 25A - EsistenteBLn°

- Pulsante di emergenza in contenitore sottovetro

- Ripetitore ottico acustico modulare a distanza con batteria di emergenza
  (sistema allarme ottico acustico)

Tavola valida per i soli impianti elettrici.
La posizione dei componenti è indicativa. In fase esecutiva l'impresa, in accordo con la
Direzione Lavori, dovrà definire nel dettaglio la posizione in funzione dell'andamento dei
controsoffitti ed alle scelte architettoniche.
La simbologia delle apparecchiature non è in scala per cui la collocazione esatta deve
essere verificata in corso d'opera coordinando la posizione tra i componenti dei diversi
impianti in accordo con la Direzione Lavori.
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Agg.ti

Miglioramento sismico ed adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del fabbricato comunale
“Villa Trolliet” per sede scuole del secondo ciclo
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