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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 
TT 

Ul=50 Ra=1 Ig=50 
3 Fasi + Neutro 50 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos ϕϕϕϕcc Cos ϕϕϕϕ carico 

15 0,0 0,50 0,90 
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STRUTTURA QUADRI 

  QIG - Quadro Interruttore Generale   

  ------   QGBT - Quadro Generale Bassa Tensione   

  ------   Q1PNE - Modifica Quadro 1° Piano Zona Nord-Est Esistente   

  ------   QLI - Quadro Liceo   

  ------   QAD - Modifica Quadro Aula Docenti 1° Piano Esistente   

  ------   QA1 - Modifica Quadro Aula 1 Piano Terra Esistente   
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ϕϕϕϕ 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [QIG] Quadro Interruttore Generale 

LINEA AL QUADRO 
GENERALE 

 3F+N+PE 49,76 0,90 400 86,8 

Quadro: [QGBT] Quadro Generale Bassa Tensione 

LIMITATORE DI 
SOVRATENSIONE 

 3F+N+PE 0  400 0 

AUSILIARI QUADRO  F+N+PE 0  230 0 

AUSILIARI QUADRO  F+N+PE 0  230 0 

QUADRO PIANO 
INTERRATO 

U1.1.4 3F+N+PE 25 0,90 400 40,09 

QUADRO 1° PIANO 
ZONA NORD-EST 

 3F+N+PE 5,8 0,90 400 10,82 

QUADRO LICEO  3F+N+PE 11,92 0,90 400 31,71 

CONTATORE DI ENERGIA  3F+N+PE 0  400 0 

LINEA AL QUADRO 
LICEO 

 3F+N+PE 11,92 0,90 400 31,71 

QUADRO AULA 1 
PIANO TERRA 

 3F+N+PE 1,96 0,90 400 6,89 

BOILER U1.1.8 3F+N+PE 0,5 0,90 400 0,8 

GENERALE ZONA NUOVA  3F+N+PE 17 0,89 400 31,88 

GENERALE LUCE 
PIANO TERRA 

 3F+N+PE 5,3 0,89 400 16,9 

LUCE ATRIO INGRESSO 
+ EMERGENZA 

U1.3.1 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

LUCE SCALONE  F+N+PE 1,2 0,90 230 5,79 

ACCENSIONE LUCE 
SCALONE 

U1.4.1 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

LUCE EMERGENZA 
SCALONE 

U1.4.2 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

LUCE UFFICI LATO 
OVEST DIRETTORE 
+ EMERGENZA 

U1.3.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

LUCE UFFICIO E 
AULA MAGNA 
+ EMERGENZA 

U1.3.4 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

LUCE CORRIDOIO EST  F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 

ACCENSIONE LUCE U1.4.3 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

LUCE EMERGENZA U1.4.4 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ϕϕϕϕ 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

LUCE E PRESA 
LOCALE QUADRO 

U1.3.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

GENERALE LUCE 
PRIMO PIANO 

 3F+N+PE 1,7 0,90 400 4,99 

LUCE AULE 1° PIANO U1.3.7 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

LUCE CORRIDOIO 
1° PIANO 

 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38 

ACCENSIONE LUCE U1.4.5 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

CORRIDOIO 1° PIANO U1.4.6 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

RISERVA  F+N+PE 0  230 0 

30  3F+N+PE 0  400 0 

LINEA IN ATTESA 
ZONA EX BAR 

U1.2.6 3F+N+PE 0  400 0 

SERVER U1.2.7 3F+N+PE 1,2 0,90 400 1,92 

CONDIZIONATORI 
1° PIANO 

U1.2.8 3F+N+PE 4 0,90 400 6,41 

GENERALE LINEE 
DI SERVIZIO 

 3F+N+PE 0,2 0,90 400 0,48 

VIDEOCITOFONICO U1.3.10 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

ANTENNA  F+N+PE 0  230 0 

CENTRALINO 
TELEFONICO + UPS 

U1.3.12 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

PRESE ATRIO U1.2.10 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

39  3F+N+PE 0  400 0 

QUADRO LABORATORIO 3 
1° PIANO + 
AULE 1° PIANO 

 3F+N+PE 1 0,89 400 1,61 

PRESE AULE 
1° PIANO 

U1.3.13 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

QUADRO LABORATORIO 3 
1° PIANO 

 F+N+PE 0  230 0 

PRESE SCALONE 
E CORRIDOIO 1° PIANO 

U1.2.13 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

GENERALE PRESE 
PIANO TERRA 

 3F+N+PE 3,5 0,90 400 7,24 

PRESE UFFICI LATO 
OVEST 

U1.3.15 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

ANTINCENDIO E 
ALLARMI 

U1.3.16 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

PRESE UFFICIO 
AULA MAGNA 

U1.3.17 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

RISERVA  F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [Q1PNE] Modifica Quadro 1° Piano Zona Nord-Est Esistente 

LUCE + PRESE 
SOTTOTETTO 

U2.1.1 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ϕϕϕϕ 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

CORRIDOI  F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

ACCENSIONE 1 U2.2.1 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

LOCALE INFERMERIA U2.1.3 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

LUCE/FM LOCALE 
QUADRO 

U2.1.4 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

7  3F+N+PE 0  400 0 

PRESE AULA 9 
PEDANE + PARETE 

U2.1.6 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

PRESE AULA 10 
PEDANE + PARETE 

U2.1.7 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

12  3F+N+PE 0  400 0 

LUCE AULA 9 U2.1.11 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

LUCE AULA 10 U2.1.12 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

LUCE DI EMERGENZA U2.1.13 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

SEGNALAZIONE DI 
SICUREZZA 

U2.1.14 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

LUCE EMERGENZA 
+ SCALA SOTTOTETTO 

 F+N+PE 0  230 0 

19  3F+N+PE 0  400 0 

DISPONIBILE  3F+N+PE 0  400 0 

F.M. AULA 8 U2.1.19 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

Quadro: [QLI] Quadro Liceo 

LIMITATORE DI 
SOVRATENSIONE 

 3F+N+PE 0  400 0 

AUSILIARI QUADRO  3F+N+PE 0  400 0 

CIRCUITO AUSILIARIO  3F+N+PE 0  400 0 

IMPIANTO DI CHIAMATA  3F+N+PE 0  400 0 

QUADRO AULA DOCENTI 
1° PIANO 

 F+N+PE 2,4 0,90 230 11,61 

LUCE EMERGENZA 
PIANO TERRA 

U3.1.4 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

LUCE EMERGENZA 
1° PIANO 

U3.1.5 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 

LUCE AULA 2 
PIANO TERRA 

U3.1.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

LUCE AULA 3 + AULA 4 
+ LOCALI ANNESSI 
PIANO TERRA 

U3.1.7 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ϕϕϕϕ 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

LUCE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO TERRA 

U3.1.8 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

LUCE AULA 11+12+13 
PRIMO PIANO 

U3.1.9 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38 

LUCE CORRIDOIO 
PRIMO PIANO + 
SERVIZI WC 

U3.1.10 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

SCORTA  F+N+PE 0  230 0 

SCORTA  F+N+PE 0  230 0 

PRESE AULA 2 
PIANO TERRA 

U3.1.13 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

PRESE AULA 3 
PIANO TERRA 

U3.1.14 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

PRESE AULA 4 
PIANO TERRA 

U3.1.15 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

PRESE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO TERRA 

U3.1.16 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

PRESE PASSAGGIO 
COPERTO + LOCALI 
ANNESSI PIANO TERRA 

U3.1.17 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

PRESE AULA 11 
1° PIANO 

U3.1.18 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

PRESE AULA 12 
1° PIANO 

U3.1.19 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

PRESE AULA 13 
1° PIANO 

U3.1.20 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

PRESE DI SERVIZIO 
+ SERVIZI WC 
1° PIANO 

U3.1.21 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

RACK "RDN" U3.1.22 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

DISPONIBILE  F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [QAD] Modifica Quadro Aula Docenti 1° Piano Esistente 

CIRCUITO PRESE 
AULA INSEGNANTI 

U4.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

CIRCUITO PRESE 
PRESIDENZA 

U4.1.2 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

CIRCUITO PRESE 
SEGRETERIA 

U4.1.3 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

RACK "RDC" U4.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

LUCE + PRESE 
SERVIZI WC 

U4.1.5 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

LUCE NORMALE U4.1.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

LUCE EMERGENZA U4.1.7 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ϕϕϕϕ 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [QA1] Modifica Quadro Aula 1 Piano Terra Esistente 

PRESE 380V U5.1.1 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6 

GENERALE AULA  F+N+PE 1,45 0,90 230 7 

PRESE AULA U5.2.1 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

LUCE AULA  F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

CIRCUITO NORMALE U5.3.1 F+N+PE 0,35 0,90 230 1,69 

CIRCUITO EMERGENZA U5.3.2 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48 
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

Utenza Modello SPD 
Iimp 

[kA] 

Imax 

[kA] 

In 

[kA] 

Up  
[kV] 

Quadro: [QGBT] Quadro Generale Bassa Tensione 

LIMITATORE DI 
SOVRATENSIONE 

  20 5 1,5 

Quadro: [QLI] Quadro Liceo 

LIMITATORE DI 
SOVRATENSIONE 

  20 5 1,5 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 

Quadro: [QIG] Quadro Interruttore Generale 

GENERALE 
QUADRO 

    125 87,5 
- 

x0,7 
1,25 1,25 - 

Q1 4 - - -    A 1 310 

Quadro: [QGBT] Quadro Generale Bassa Tensione 

AUSILIARI QUADRO   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.3 1+N - - -   AC 0,3 Ist. 

QUADRO PIANO 
INTERRATO 

  C 80 80 - 0,8 0,8 - 

Q1.1.4 4 - - -   A SI 1 S 

QUADRO 1° PIANO 
ZONA NORD-EST 

  C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q1.1.5 3+N - - -   A SI 0,3 S 

QUADRO LICEO   C 50 50 - 0,5 0,5 - 

Q1.1.6 4 - - -   A SI 0,3 S 

QUADRO AULA 1 
PIANO TERRA 

  C 20 20 - 0,2 0,2 - 

Q1.1.7 3+N - - -   A SI 0,3 S 

BOILER   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.8 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

GENERALE ZONA 
NUOVA 

  C 80 80 - 0,8 0,8 - 

Q1.1.9 4 - - -     

LUCE ATRIO 
INGRESSO 
+ EMERGENZA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.1 1+N - - -     

LUCE SCALONE   C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.3.2 1+N - - -     

LUCE EMERGENZA 
SCALONE 

  C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.4.2 1+N - - -     
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 
LUCE UFFICI LATO 
OVEST DIRETTORE 
+ EMERGENZA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.3 1+N - - -     

LUCE UFFICIO E 
AULA MAGNA 
+ EMERGENZA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.4 1+N - - -     

LUCE CORRIDOIO 
EST 

  C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.3.5 1+N - - -     

LUCE EMERGENZA   C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.4.4 1+N - - -     

LUCE E PRESA 
LOCALE QUADRO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.6 1+N - - -     

LUCE AULE 1° 
PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.7 3+N - - -     

LUCE CORRIDOIO 
1° PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.8 1+N - - -     

CORRIDOIO 1° 
PIANO 

  C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.4.6 1+N - - -     

RISERVA   C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.3.9 1+N - - -     

LINEA IN ATTESA 
ZONA EX BAR 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.2.6 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

SERVER   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.2.7 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

CONDIZIONATORI 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.2.8 4 - - -     

VIDEOCITOFONICO   C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.3.10 1+N - - -     
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 

ANTENNA   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.11 1+N - - -     

CENTRALINO 
TELEFONICO + 
UPS 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.12 1+N - - -     

PRESE ATRIO   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.2.10 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

QUADRO 
LABORATORIO 3 
1° PIANO + 
AULE 1° PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.2.12 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE SCALONE 
E CORRIDOIO 1° 
PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.2.13 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE UFFICI 
LATO 
OVEST 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.15 3+N - - -     

ANTINCENDIO E 
ALLARMI 

  C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.3.16 1+N - - -     

PRESE UFFICIO 
AULA MAGNA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.17 3+N - - -     

RISERVA   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.3.18 1+N - - -     

Quadro: [Q1PNE] Modifica Quadro 1° Piano Zona Nord-Est Esistente 

GENERALE 
QUADRO 

  C 63 63 - 0,63 0,63 - 

Q1 4 - - -     

LUCE + PRESE 
SOTTOTETTO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.1 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

CORRIDOI   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.2 2 - - -   AC 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 
LOCALE 
INFERMERIA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.3 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE/FM LOCALE 
QUADRO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.4 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE AULA 9 
PEDANE + PARETE 

  D 25 25 - 0,35 0,35 - 

Q2.1.6 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 

PRESE AULA 10 
PEDANE + PARETE 

  D 25 25 - 0,35 0,35 - 

Q2.1.7 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.8 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.9 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE AULA 9   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.11 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE AULA 10   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.12 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE DI 
EMERGENZA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.13 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

SEGNALAZIONE DI 
SICUREZZA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.14 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.15 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   D 25 25 - 0,35 0,35 - 

Q2.1.18 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 

F.M. AULA 8   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.19 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QLI] Quadro Liceo 

AUSILIARI QUADRO   C 10 10 - 0,1 0,1 - 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 

Q3.1.2 3+N - - -   AC 0,03 Ist. 

QUADRO AULA 
DOCENTI 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.3 1+N - - -     

LUCE EMERGENZA 
PIANO TERRA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.4 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE EMERGENZA 
1° PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.5 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE AULA 2 
PIANO TERRA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.6 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE AULA 3 + 
AULA 4 
+ LOCALI ANNESSI 
PIANO TERRA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.7 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO 
TERRA 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.8 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE AULA 
11+12+13 
PRIMO PIANO 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.9 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE CORRIDOIO 
PRIMO PIANO + 
SERVIZI WC 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.10 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

SCORTA   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.11 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

SCORTA   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.12 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE AULA 2 
PIANO TERRA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.13 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

PRESE AULA 3 
PIANO TERRA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 

Q3.1.14 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

PRESE AULA 4 
PIANO TERRA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.15 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

PRESE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO 
TERRA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.16 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE 
PASSAGGIO 
COPERTO + 
LOCALI 
ANNESSI PIANO 
TERRA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.17 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE AULA 11 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.18 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE AULA 12 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.19 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE AULA 13 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.20 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

PRESE DI 
SERVIZIO 
+ SERVIZI WC 
1° PIANO 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.21 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

RACK "RDN"   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.22 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.23 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.24 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

DISPONIBILE   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.25 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n 

[ms] 

Quadro: [QAD] Modifica Quadro Aula Docenti 1° Piano Esistente 

CIRCUITO PRESE 
AULA INSEGNANTI 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q4.1.1 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

CIRCUITO PRESE 
PRESIDENZA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q4.1.2 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

CIRCUITO PRESE 
SEGRETERIA 

  C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q4.1.3 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

RACK "RDC"   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q4.1.4 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE + PRESE 
SERVIZI WC 

  C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q4.1.5 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE NORMALE   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q4.1.6 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

LUCE EMERGENZA   C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q4.1.7 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QA1] Modifica Quadro Aula 1 Piano Terra Esistente 

PRESE 380V   C 20 20 - 0,2 0,2 - 

Q5.1.1 4 - - -     

PRESE AULA   C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q5.2.1 1+N - - -     

LUCE AULA   C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q5.2.2 1+N - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QIG] QUADRO INTERRUTTORE GENERALE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

49,76 86,8 86,8 74,57 79,02 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE uni 1 11 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 35 1x 16 0,53 0,1 9,0 14,77 0,02 0,02 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

86,8 169 15 14,69 11,41 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
GENERALE 
QUADRO 

  4   125 87,5 - 1,25 1,25 

Q1 4 - - -   MH A 1 310 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QIG] QUADRO INTERRUTTORE GENERALE 

LINEA: LINEA AL QUADRO GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

49,76 86,8 86,8 74,57 79,02 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.1 3F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 16 1x 16 37,04 5,48 46,04 20,25 1,63 1,66 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

86,8 95,52 14,69 5,05 0,87 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG7OR/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

49,76 86,8 86,8 74,57 79,02 0,9  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1  200 8 30,00 8,50  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 19 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LIMITATORE DI SOVRATENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     
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scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: AUSILIARI QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 21 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: AUSILIARI QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

AUSILIARI QUADRO   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.3 1+N - - -   AC 0,3 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO PIANO INTERRATO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

25 40,09 40,09 40,09 40,09 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 3F+N+PE uni 45 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 25 1x 25 1x 16 33,34 4,77 79,37 25,02 0,66 2,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

40,09 89 5,05 3,05 0,6 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
QUADRO PIANO 
INTERRATO 

  4 C 80 80 - 0,8 0,8 

Q1.1.4 4 - - -   A SI 1 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

5,8 10,82 10,82 9,13 8,11 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.5 3F+N+PE multi 50 03A 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 154,33 4,78 200,37 25,02 0,8 2,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

10,82 35,2 5,05 1,25 0,25 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG7OR/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
QUADRO 1° PIANO 
ZONA NORD-EST 

  3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.5 3+N - - -   A SI 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO LICEO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

11,92 31,71 31,71 15,07 10,82 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

QUADRO LICEO   4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q1.1.6 4 - - -   A SI 0,3 S 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: CONTATORE DI ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LINEA AL QUADRO LICEO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

11,92 31,71 31,71 15,07 10,82 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.2 3F+N+PE multi 55 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 25 1x 16 1x 16 40,74 4,47 86,78 24,72 0,64 2,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

31,71 59,84 5,05 2,81 0,47 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO AULA 1 PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,96 6,89 1,28 1,28 6,89 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.7 3F+N+PE multi 60 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 185,2 5,73 231,24 25,98 0,61 2,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,89 25,08 5,05 1,09 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
QUADRO AULA 1 
PIANO TERRA 

  3+N C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.7 3+N - - -   A SI 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: BOILER 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.8 3F+N+PE uni 50 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 231,5 7,15 277,54 27,4 0,08 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 28 5,05 0,91 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

BOILER   4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.8 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE ZONA NUOVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

17 31,88 23,62 26,66 31,88 0,89  0,9  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
GENERALE ZONA 
NUOVA 

  4 C 80 80 - 0,8 0,8 

Q1.1.9 4 - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE LUCE PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

5,3 16,9 0 8,69 16,9 0,89  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE ATRIO INGRESSO + EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.1 F+N+PE uni 35 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 5,46 305,32 25,71 1,18 2,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 24 1,95 0,39 0,19 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE ATRIO 
INGRESSO 
+ EMERGENZA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.1 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE SCALONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,2 5,79 0 5,79 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE SCALONE   1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.3.2 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: ACCENSIONE LUCE SCALONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 4,83 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.1 F+N+PE uni 35 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 5,88 478,17 26,13 1,96 3,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 17,5 1,95 0,25 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE EMERGENZA SCALONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.2 F+N+PE uni 35 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 5,88 478,17 26,13 0,39 2,05 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 17,5 1,95 0,25 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE EMERGENZA 
SCALONE 

  1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.4.2 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE UFFICI LATO OVEST DIRETTORE + EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.3 F+N+PE uni 15 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 157,16 22,59 0,5 2,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 24 1,95 0,72 0,35 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE UFFICI LATO 
OVEST DIRETTORE 
+ EMERGENZA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.3 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE UFFICIO E AULA MAGNA + EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.4 F+N+PE uni 45 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 333,36 7,02 379,4 27,27 1,52 3,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 24 1,95 0,31 0,16 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE UFFICIO E 
AULA MAGNA 
+ EMERGENZA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.4 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 37 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE CORRIDOIO EST 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE CORRIDOIO 
EST 

  1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.3.5 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: ACCENSIONE LUCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.3 F+N+PE uni 45 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 555,6 7,56 601,64 27,81 1,26 2,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,5 1,95 0,2 0,1 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.4 F+N+PE uni 45 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 555,6 7,56 601,64 27,81 0,25 1,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 17,5 1,95 0,2 0,1 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE EMERGENZA   1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.4.4 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 40 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE E PRESA LOCALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.6 F+N+PE multi 5 11 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 83,08 20,79 0,08 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 27 1,95 1,24 0,58 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FROR/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE E PRESA 
LOCALE QUADRO 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.6 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE LUCE PRIMO PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,7 4,99 4,99 1,61 1,61 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE AULE 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.7 3F+N+PE uni 50 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 617,33 8,4 663,37 28,65 0,46 2,12 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 15,5 5,05 0,38 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE AULE 1° 
PIANO 

  3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.7 3+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LUCE CORRIDOIO 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE CORRIDOIO 
1° PIANO 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.8 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: ACCENSIONE LUCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.5 F+N+PE uni 50 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 617,33 8,4 663,37 28,65 1,4 3,06 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,5 1,95 0,18 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: CORRIDOIO 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.4.6 F+N+PE uni 50 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 617,33 8,4 663,37 28,65 0,56 2,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 17,5 1,95 0,18 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CORRIDOIO 1° 
PIANO 

  1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.4.6 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

RISERVA   1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.3.9 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: 30 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: LINEA IN ATTESA ZONA EX BAR 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.6 3F+N+PE uni 25 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 161,79 23,82 0 1,66 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 28 5,05 1,55 0,34 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LINEA IN ATTESA 
ZONA EX BAR 

  4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.2.6 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: SERVER 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,2 1,92 1,92 1,92 1,92 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.7 3F+N+PE uni 30 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 4,05 138,64 24,3 0,08 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,92 36 5,05 1,8 0,39 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

SERVER   4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.2.7 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 50 di 135 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: CONDIZIONATORI 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

4 6,41 6,41 6,41 6,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.8 3F+N+PE multi 60 05A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 277,8 6,06 323,84 26,31 0,85 2,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,41 35 5,05 0,78 0,15 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CONDIZIONATORI 
1° PIANO 

  4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.2.8 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE LINEE DI SERVIZIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,2 0,48 0 0,48 0,48 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: VIDEOCITOFONICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.10 F+N+PE uni 2 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 24,69 0,34 70,73 20,58 0,01 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 17,5 1,95 1,41 0,65 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

VIDEOCITOFONICO   1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.3.10 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: ANTENNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

ANTENNA   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.11 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: CENTRALINO TELEFONICO + UPS 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.12 F+N+PE uni 2 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 24,69 0,34 70,73 20,58 0,01 1,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 17,5 1,95 1,41 0,65 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CENTRALINO 
TELEFONICO + 
UPS 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.12 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 55 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: PRESE ATRIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.10 3F+N+PE uni 353 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 2615,02 55,07 2661,06 75,32 1,98 3,64 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 21 5,05 0,09 0,02 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

PRESE ATRIO   4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.2.10 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: 39 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO LABORATORIO 3 1° PIANO + AULE 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,61 1,61 1,61 1,61 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
QUADRO 
LABORATORIO 3 
1° PIANO + 
AULE 1° PIANO 

  4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.2.12 4 - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: PRESE AULE 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.13 3F+N+PE uni 50 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 231,5 7,15 277,54 27,4 0,17 1,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 19,59 5,05 0,91 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: QUADRO LABORATORIO 3 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: PRESE SCALONE E CORRIDOIO 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.13 F+N+PE uni 50 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 370,4 7,8 416,44 28,05 1,69 3,36 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,5 1,95 0,29 0,14 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE SCALONE 
E CORRIDOIO 1° 
PIANO 

  2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.2.13 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
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Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 61 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: GENERALE PRESE PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

3,5 7,24 4,83 7,24 4,83 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 40 6 1,50 N.D.  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: PRESE UFFICI LATO OVEST 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.15 3F+N+PE uni 30 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 184,94 24,54 0,21 1,87 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 28 5,05 1,36 0,3 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE UFFICI 
LATO 
OVEST 

  3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.15 3+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: ANTINCENDIO E ALLARMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.16 F+N+PE uni 2 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 24,69 0,34 70,73 20,58 0,05 1,71 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,5 1,95 1,41 0,65 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
ANTINCENDIO E 
ALLARMI 

  1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.3.16 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: PRESE UFFICIO AULA MAGNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.3.17 3F+N+PE uni 45 05 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 208,35 6,43 254,39 26,68 0,15 1,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 28 5,05 0,99 0,23 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE UFFICIO 
AULA MAGNA 

  3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.17 3+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

RISERVA   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.3.18 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

5,8 10,82 10,82 9,13 8,11 0,9  0,7  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
GENERALE 
QUADRO 

  4 C 63 63 - 0,63 0,63 

Q1 4 - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE + PRESE SOTTOTETTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.1 F+N+PE multi 70 12 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 324,1 7,07 524,47 32,09 1,51 3,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 32,4 0,58 0,23 0,1 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE + PRESE 
SOTTOTETTO 

  2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.1 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: CORRIDOI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

CORRIDOI   2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.2 2 - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: ACCENSIONE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.1 F+N+PE multi 45 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 333,36 4,91 533,73 29,93 0,46 2,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 17,09 0,58 0,23 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LOCALE INFERMERIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE multi 35 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 3,82 459,65 28,84 0,12 2,58 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 17,09 0,58 0,26 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LOCALE 
INFERMERIA 

  2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.3 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE/FM LOCALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.4 F+N+PE multi 5 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 237,41 25,57 0,01 2,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 17,09 0,58 0,49 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE/FM LOCALE 
QUADRO 

  2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.4 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: 7 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: PRESE AULA 9 PEDANE + PARETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.6 3F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 2,39 277,54 27,41 0,11 2,58 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 25,08 1,25 0,91 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 9 
PEDANE + PARETE 

  4 D 25 25 - 0,35 0,35 

Q2.1.6 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: PRESE AULA 10 PEDANE + PARETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.7 3F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 2,39 277,54 27,41 0,11 2,58 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 25,08 1,25 0,91 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 10 
PEDANE + PARETE 

  4 D 25 25 - 0,35 0,35 

Q2.1.7 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.8 2 - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.9 2 - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: 12 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE AULA 9 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.11 F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 308,67 2,95 509,04 27,97 0,42 2,89 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 12,54 0,58 0,24 0,1 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE AULA 9   2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.11 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 79 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE AULA 10 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.12 F+N+PE multi 30 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 3,54 570,77 28,56 0,51 2,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 12,54 0,58 0,21 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE AULA 10   2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.12 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 80 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.13 F+N+PE multi 45 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 555,6 5,31 755,97 30,33 0,25 2,72 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 12,54 0,58 0,16 0,07 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE DI 
EMERGENZA 

  2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.13 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: SEGNALAZIONE DI SICUREZZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.14 F+N+PE multi 45 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 555,6 5,31 755,97 30,33 0,25 2,72 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 12,54 0,58 0,16 0,07 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
SEGNALAZIONE DI 
SICUREZZA 

  2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.14 2 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.15 2 - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: LUCE EMERGENZA + SCALA SOTTOTETTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: 19 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   4 D 25 25 - 0,35 0,35 

Q2.1.18 4 - - -   A SI 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q1PNE] MODIFICA QUADRO 1° PIANO ZONA NORD-EST ESISTENTE 

LINEA: F.M. AULA 8 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.19 3F+N+PE multi 35 13 30 1  - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 3,82 459,65 28,84 0,39 2,86 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 26,24 1,25 0,55 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

F.M. AULA 8   4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.19 4 - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

11,92 31,71 31,71 15,07 10,82 0,9  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1  63 6 N.D. 1,50 5 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LIMITATORE DI SOVRATENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 89 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: AUSILIARI QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0   1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

AUSILIARI QUADRO   3+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.2 3+N - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: CIRCUITO AUSILIARIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: IMPIANTO DI CHIAMATA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2,4 11,61 11,61 0 0 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.3 F+N+PE multi 45 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 52,09 3,68 138,87 28,4 0,6 2,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

11,61 51,87 1,08 0,74 0,32 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
QUADRO AULA 
DOCENTI 
1° PIANO 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.3 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE EMERGENZA PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.4 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 493,87 4,72 580,65 29,44 0,22 2,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 12,54 1,08 0,2 0,08 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE EMERGENZA 
PIANO TERRA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.4 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct3.1.4 
iCT 25A Nc (8,5A - 

AC7b) 
 25    



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
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VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE EMERGENZA 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.5 F+N+PE multi 60 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 740,8 7,08 827,58 31,8 0,34 2,64 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 12,54 1,08 0,14 0,06 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE EMERGENZA 
1° PIANO 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.5 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct3.1.5 
iCT 25A Nc (8,5A - 

AC7b) 
 25    



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE AULA 2 PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.6 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 271,98 28,76 0,43 2,73 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 22,79 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE AULA 2 
PIANO TERRA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.6 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE AULA 3 + AULA 4 + LOCALI ANNESSI PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.7 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 271,98 28,76 0,69 2,99 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 22,79 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE AULA 3 + 
AULA 4 
+ LOCALI ANNESSI 
PIANO TERRA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.7 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE ATRIO 2 + SCALE PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.8 F+N+PE multi 30 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 3,54 457,18 28,26 0,51 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 12,54 1,08 0,26 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO 
TERRA 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.8 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE AULA 11+12+13 PRIMO PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,7 3,38 0 0 3,38 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.9 F+N+PE multi 60 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 277,8 6,06 364,58 30,78 0,9 3,21 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,38 22,79 1,08 0,32 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE AULA 
11+12+13 
PRIMO PIANO 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.9 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: LUCE CORRIDOIO PRIMO PIANO + SERVIZI WC 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.10 F+N+PE multi 55 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 407,44 6,0 494,22 30,72 0,94 3,25 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,09 1,08 0,24 0,1 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE CORRIDOIO 
PRIMO PIANO + 
SERVIZI WC 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.10 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: SCORTA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

SCORTA   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.11 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: SCORTA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

SCORTA   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.12 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 2 PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.13 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 271,98 28,76 0,86 3,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,79 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 2 
PIANO TERRA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.13 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 3 PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.14 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 271,98 28,76 0,86 3,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,79 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 3 
PIANO TERRA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.14 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 4 PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.15 F+N+PE multi 30 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 179,38 27,59 0,65 2,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 29,06 1,08 0,6 0,26 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 4 
PIANO TERRA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.15 1+N - - -   A SI 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE ATRIO 2 + SCALE PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.16 F+N+PE multi 30 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 225,68 27,75 0,64 2,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,79 1,08 0,49 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE ATRIO 2 + 
SCALE PIANO 
TERRA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.16 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE PASSAGGIO COPERTO + LOCALI ANNESSI PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.17 F+N+PE multi 30 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 309,02 27,99 0,51 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,09 1,08 0,37 0,16 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE 
PASSAGGIO 
COPERTO + 
LOCALI 
ANNESSI PIANO 
TERRA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.17 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
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Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 11 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.18 F+N+PE multi 35 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 194,81 28,06 0,75 3,06 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 29,06 1,08 0,56 0,24 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 11 
1° PIANO 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.18 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 12 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.19 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 271,98 28,76 0,86 3,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 22,79 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 12 
1° PIANO 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.19 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE AULA 13 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.20 F+N+PE multi 60 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 185,2 5,73 271,98 30,45 0,86 3,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 29,06 1,08 0,42 0,18 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE AULA 13 
1° PIANO 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.20 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 114 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: PRESE DI SERVIZIO + SERVIZI WC 1° PIANO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.21 F+N+PE multi 50 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 370,4 5,45 457,18 30,17 0,86 3,16 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,09 1,08 0,26 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
PRESE DI 
SERVIZIO 
+ SERVIZI WC 
1° PIANO 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.21 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: RACK "RDN" 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.22 F+N+PE multi 5 31 30   - ravv. 5 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,55 123,82 25,27 0,08 2,39 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 17,09 1,08 0,82 0,35 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

RACK "RDN"   1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.22 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.23 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.24 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QLI] QUADRO LICEO 

LINEA: DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

DISPONIBILE   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.25 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
 

Documento: PC 01.E Revisione: 03 Del: Luglio 2022 Foglio: 120 di 135 
 

STUDIO AG di Gadola Giacomo - Sede Legale: via Cascine Bellini, 24 – 28047 OLEGGIO 

Sede Operativa: via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO) - Tel. 0321.960486 

C.F. GDLGCM53D01G019T – P.I. 02367950033 – email: gadola@impiantiag.it PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it 
 

 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

2,4 11,61 11,61 0 0 0,9  0,65  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1  20 4 N.D. N.D.  
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: CIRCUITO PRESE AULA INSEGNANTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.1 F+N+PE uni 25 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 3,9 324,07 32,3 0,67 3,58 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 16,79 0,74 0,35 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CIRCUITO PRESE 
AULA INSEGNANTI 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.1 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: CIRCUITO PRESE PRESIDENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.2 F+N+PE uni 25 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 3,38 216,04 31,77 0,17 3,08 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 28,7 0,74 0,51 0,23 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CIRCUITO PRESE 
PRESIDENZA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.2 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: CIRCUITO PRESE SEGRETERIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.3 F+N+PE uni 25 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 3,38 216,04 31,77 0,28 3,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 28,7 0,74 0,51 0,23 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
CIRCUITO PRESE 
SEGRETERIA 

  1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.3 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: RACK "RDC" 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.4 F+N+PE uni 5 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 37,04 0,78 175,91 29,18 0,08 2,99 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,79 0,74 0,61 0,27 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

RACK "RDC"   1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.4 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: LUCE + PRESE SERVIZI WC 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.5 F+N+PE uni 25 05 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 3,9 324,07 32,3 0,42 3,33 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,79 0,74 0,35 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 
LUCE + PRESE 
SERVIZI WC 

  1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.5 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: LUCE NORMALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.6 F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 324,07 31,12 0,43 3,33 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 21 0,74 0,35 0,15 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE NORMALE   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.6 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QAD] MODIFICA QUADRO AULA DOCENTI 1° PIANO ESISTENTE 

LINEA: LUCE EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.7 F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 308,67 2,95 447,54 31,35 0,14 3,04 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,39 0,74 0,26 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE EMERGENZA   1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q4.1.7 1+N - - -   AC 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct4.1.7 
iCT 25A Nc (8,5A - 

AC7b) 
 25    
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Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
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VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,96 6,89 1,28 1,28 6,89 0,9  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

  25 6 1,50 N.D. 6 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: PRESE 380V 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L5.1.1 3F+N+PE uni 20 05 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 323,84 28,84 0,07 2,34 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 22,4 1,09 0,78 0,16 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

PRESE 380V   4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q5.1.1 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: GENERALE AULA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1,45 7 0 0 7 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

  25 6 1,00 N.D.  



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: PRESE AULA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L5.2.1 F+N+PE uni 20 05 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 379,4 29,1 0,67 2,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,2 0,5 0,31 0,14 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

N07V-K/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

PRESE AULA   1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q5.2.1 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: LUCE AULA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,44 2,17 0 0 2,17 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I∆∆∆∆n [A] 

T∆∆∆∆n  

[ms] 

LUCE AULA   1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q5.2.2 1+N - - -     



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
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Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: CIRCUITO NORMALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,35 1,69 0 0 1,69 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L5.3.1 F+N+PE uni 20 03 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 3,36 478,17 29,34 0,39 2,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,69 14 0,5 0,25 0,12 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



Cliente: COMUNE DI OLEGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIO AG   

Titolo: 

Miglioramento sismico ed adeg. alle norme di prevenzione 

incendi del fabbricato comunale “Villa Trolliet” per sede 

scuole del secondo ciclo. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Oggetto: Verifica protezione cavi 

Commessa: 21065 Data: Febbraio 2020 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QA1] MODIFICA QUADRO AULA 1 PIANO TERRA ESISTENTE 

LINEA: CIRCUITO EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕϕϕϕ    b Kutilizzo Kcontemp. ηηηη 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L5.3.2 F+N+PE uni 20 03 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Xcavo 

[mΩΩΩΩ] 
Rtot 

[mΩΩΩΩ] 
Xtot  

[mΩΩΩΩ] 
∆∆∆∆Vcavo 

[%] 
∆∆∆∆Vtot 
[%] 

∆∆∆∆Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 3,36 478,17 29,34 0,11 2,39 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 14 0,5 0,25 0,12 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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