Via Genova

7

L_________________
l'

Via D'Annunzio

Via Boccaccio

SCHEMA RETE IDRICA
Scala 1:500

Via Prof. Ulargiu

Vja Napoli

INCROCIO DI SEZIONAMENTO LUNGO LINEA ESI

Condotta Esistente G.S. ¢ 80 mm

PIANTA
Scala 1:20
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Abaco Materiali

Saracinesca Euro 20 tipo 21
Raccordo diritto a Tazza (flangia-bicchiere) @
TI a tre flange

Tubazione di linea in G.S. @ 80 mm
Tubazione esistente in G.S. @ 80 mm
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Valvola Inbloc piombabile
\ con filtro ispezionabile ’
\ Valvola Outbloc con rubinetto /
prelievo, valvola antiriflusso
\ incorporata e sfera di chiusura per 'utente /
\ Valvola piombabile / s S
\ con cappuccio quadro MF 91" //_ — Y RKK, /\\/\% KK,
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~ Tubazione UNIPIPE @32 Pz Raccordo M. Unipipe

Raccordo Quick

Asta di manovra in acciaio con asta e tubo riparatore

Blocco di ancoraggio in Cls
Campana e coperchio guida asta in ghisa
Sella d'appoggio in C.L.S. Rck 25 cm 30x30x20

Tappo di chiusura in G.S. @ 80 mm

032x 1"

\

Valvola piombabile
con cappuccio quadro MF @1"
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Collare di derivazione
mod. "ARTIGLIO MGD"

LEGENDA

s RETE IDRICA COMUNALE - TUBAZIONE IN G.S. @ 80 mm

O

RETE ESISTENTE

POZZETTO D'INCROCIO

SUB COMPARTO Al

LIMITE COMPARTO

SEZIONAMENTO D'INNESTO ALLA CONDOTTA - TIPO S2

RETE IDRICA DI PROGETTO IN G.S. - @ 80 MM
TRATTO A-B = 37.00 ML

RETE IN MULTISTRATO @ 1" - UTENZE LOTTIZZAZIONE

COLONNINA IDRICO - UTENZE LOTTIZZAZIONE

SUB COMPARTO A2
LIMITE COMPARTO

INCROCIO DI SEZIONAMENTO LUNGO LINEA - TIPO S1

SEZIONAMENTO D'INNESTO ALLA CONDOTTA - TIPO S2

RETE IDRICA DI PROGETTO IN G.S. - @ 60 MM

TRATTO B-C = 66.00 ML
TRATTO C-D = 40.00 ML

RETE IN MULTISTRATO @ 1" - UTENZE LOTTIZZAZIONE

COLONNINA IDRICO - UTENZE LOTTIZZAZIONE

COMUNE DI FURTEI

Provincia Medio Campidano

PROGETTISTI
Ingegnere Casula Massimo

Via Cesare Cabras, n. 22/a
09042 - Monserrato (CA)
mail: ing.massimocasula@gmail.com

Perito Edile Vincenzo Aramu
Via Roma, n. 40
09040 - Furtei (VS)

tel. 070 9302623 / 347 7151705
mail: studioaramu@libero.it

COMMITTENTI

Sig. Corda Sergio Luciano
Sig. Aramu Vincenzo

LAVORI

Piano di Lottizzazione Residenziale Zona "C"

Piano di lottizzazione di iniziativa privata
sito in Furtei - Via Silesu localita "Cungiau de su Sennori"
COMPARTO A - stralci funzionali A1 e A2

ELABORATO
Schema rete idrica

R.U.P.
Sportello Unico Ediizia - Comune di Furtei

RS Studio Aramu

SCALA ELABORATI

TAVOLA PROTOCOLLO DATA REVISIONE
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